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Suradnice pre osadzovanie zemnych skrutiek:
- stradnicovy systém S-JTSk

- pre zjednoduSenie pisania stradnic pouzivame ako vychodiskovy bod pre tento sp6sob udavania polohy: X=1 171 000,00

Y=436 800,00

- X-ové suradnice su udavané skratene, ako posledné tri Cislice celej suradnice + dve desatinné miesta (priklad: X-A25 ma v tabulke hodnotu 109,98 ; cela suradnica je 1 171 109,98)
- Y-ové suradnice su udavané skratene, ako posledné dve Cislice celej suradnice + dve desatinné miesta (priklad: Y-A25 ma v tabulke hodnotu 81,87 ; cela suradnica je 436 881,87)

vzdialenost’ pddorysny uhol vwika povrchu dizka ZV
SO1 X bl [mim] [*] (ku kopcu +) [mm] [mm]
01 4240 82,13 2501 - 95 |1[]5[]
AlZ 44 ho L LT 17 a2 1250
AD3 4737 8433 2996 171 667 1350
Ad4 6026  §4.92 3016 174 1083 1550
ADS 53,21 8817 2943 - 177 1747 1550
ADE 5609 8565 2963 -177 2243 1450
AD7 58,95 86.07 2929 - 177 2803 1450
A08 61,74 86.73 2993 - 177 3395 1450
A09 6458 87.55 2975 -179 3869 1450
A10 67 41 88,36 2990 -179 4326 1550
A1 7027 89,15 2997 176 4647 1550
A12 7318 89,73 3006 176 5086 1550
A13 76,13 90.09 3012 176 5559 1550
Al4 7910 9023 2992 176 5988 1450
A15 8206 9014 3005 176 6454 1450
A16 84,99 89.83 3019 176 7031 1450
AT7 87,89 99,30 3004 176 7685 1350
A18 90,72 88.57 2997 176 8400 1350
A19 9347 87,63 3004 176 23 1350
A20 96,20 86,49 3006 178 9649 1350
AZ1 95,67 8528 2951 - 177 10305 1350
A22 101,57 8423 2954 - 177 10876 1250
A23 104,34 8330 2951 - 177 11328 1250
A24 10714 8251 2946 - 177 11793 1250
A25 10998 8187 2952 - 177 12242 1250
A26 11282 8137 2957 - 177 12863 1250
A27 115,67 81.02 2972 - 177 13575 1250
A28 116854 8081 2908 - 177 14337 1350
A28 12140 80.74 2968 - 177 14850 1250
A30 12432 8082 2955 - 177 15360 1250
A31 12723 81.05 2949 - 177 15823 1250
A32 13012 8141 2946 - 177 16264 1250
A33 13293 81.93 3000 - 177 16711 1250
A34 13588 B2.59 2978 178 17141 1250
A35 138,78 8314 3004 176 17576 1250
A36 141,72 83,46 3005 176 18057 1250
AT 444 68 83 AT 2478 176 18880 1260
38 14714 8347 - - 18825 |1050
vzdialenost padarysny uhol viy3ka povrchu diZka 7V
it i [mm] [°] {bky kopcy +) [mm] [mm]
C01 15496 83,15 2544 - 20093 1200
C02 157,43 8292 3000 172 20600 1450
C03 160,31 82,24 3000 170 21100 1550
Cc04 163.03 8107 2983 170 21590 1550
C05 165,50 7944 3000 171 22014 1450
Che 167,72 [T7.42 3000 180 22014 1250
CO7 16993 7539 3000 165 22014 1250
C08 17155 T2.86 3007 165 22014 1350
C09 17246 6999 3004 1M 21969 1450
C10 17291  67.02 3006 171 21916 1450
Ci4 47289 64 01 2500 171 21869 1450
C12 17248 6154 . 5 21869 |120[]
vyEKa lrovne naslapnej vistyy  dizka 7V
S03 X Y [mm]
FO1 16447 78,13 Z = 1100
F02 16252 7596 2 1100
FO3 166,88 72.04 - 700
F04 168,83 7421 - - 700
G01 163,96 74,67 - 22514 1400
G02 165,45 73,33 3 22514 1200
G03 16452 76,05 : 22514 1600
G04 165,64 75,04 - 22514 1400
G05 166,76 74,04 - 22514 1400
G0b6 165,26 76,87 - 22514 1600
G07 166,37 75.86 - 22514 1400
G0§ 167.4% 74.66 - 22514 1400
1 vyZka drovne naSlapnejvisty  diZka ZV
KRGS - X b [mm]
HO1 157.99 81,02 = 5 1500
HO2 15895 80,79 = 1500
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vzdialenost' pddorysny uhol wySka powchu dlzka 2V typ ZV
X Y [m] [l [mm] [mm]

[Bo1 4287  B125 242 : 94 [1050 2V 8
B0Z 4299  ©240  2599% T 777 1250 2V 1
B03 47.64 83,37 2866 171 667 1250 2V 1
B04 5042 83,92 2983 174 1093 1250 2V 1
B05 53,32 84,18 2990 A 1747 1250 2V 1
B0 5624 8456 3012 -177 2745 1250 7V 1
BOT 59.15 8509 3004 177 2803 1250 ZV 1
B08 6202 8577 3002 177 3395 1250 2V 1
B09 6487 8659 2960 - 179 3869 1250 2V 1
B10 6768 8740 2948 - 179 4326 1250 2V 1
B11 70,50 8818 2922 176 4647 1250 2V 1
B12 73314 8874 2931 176 6086 1250 2V 1
B13 7621  89.09 2937 176 5559 1250 2V 1
Bi4 7911 89,22 2918 176 5983 1250 2V 1
B15 $1.99 8914 2930 176 G454 1250 2V 1
B16 8485  88.84 2946 176 7031 1250 2V 1
B17T 87,68 88,32 2931 176 7685 1250 2V 1
B18 9043  87.61 2978 176 8400 1250 2V 1
B19 9311 8669 2959 176 9123 1250 2V 1
B20 9580 8557 3017 178 9649 1250 2V 1
B21 9648 84,36 3000 177 10305 1250 2V 1
B22 101,23 8329 3004 -177 10876 1250 2V 1
B23 104.04 3234 3001 177 11328 1250 2V 1
B24 10690 8154 299 177 11793 1250 2V 1
B25 10978 B0.89 3001 177 12242 1250 ZV 1
B26 11268 8038 3006 177 12863 1250 2V 1
B2T 11557 8002 3020 177 13575 1250 2V 1
D28 11849 7981 2867 77 14337 1250 2V 1
B29 12140 7974 3017 177 14850 1250 2V 1
B30 12437 79.82 3005 177 15360 1250 2V 1
B31 127.33 8005 2999 177 15823 1250 2V 1
B32 13027 8043 2999 177 16264 1250 ZV 1
B33 13319 8095 3005 77 16717 1250 A
B34 13609 8162 2916 178 17147 1250 2V 1
B35 13892 8215 2930 176 17576 1250 2V 1
B36 14180 8247 2931 176 18047 1250 2V 1
BaT {44GR BIEF 2402 176 18560 1250 ZV 1
IB3g 14707 8247 - . 18825 [1050 7V 8

vzdialenost’ padaorysny uhal wyika pavichu  diZka 2V typ ZV

% ¥ [m] [] [mm] [mm]

Ipo1 15487 215 2465 e 20093 1050 2V 8
D02 15727 8193 2847 172 20600 1250 2V 1
D03 15999 81,28 2879 170 21100 1350 2V 1
D04 162,86 8018 2746 170 21580 1450 2V 1
D05 164,83 7870 - 2 22014 1450 2V 1
E01 164,56 78.41 3000 ] 22014 1450 2V 1
E0Z 16677 7638 3000 180 22014 1150 2V 1
E03 168.99 7436 2466 165 22014 1150 2V 1
E04 17028 7226 2713 165 22014 1150 ZV 1
E05 171,10 6967 2783 171 21969 1250 2V 1
E0O6 171,51 6692 2786 171 21916 1250 2V 1
EO7 47148 @&443 9788 474 21264 1250 2V 1
[0 17112 5138 2 21869 J1050 7V 8

+0,000 = 730,750 m.n.m

Legenda:
vrstevnice
navrhované objekty
pomocna ciara os Y, X
Poznamky:

- Pred zahajenim stavebnych prac je nutné presne vytydcit vietky inZinierske
siete, ktoré sa nachadzaju v blizkosti navrhovanej lavky a pristresku a ich
vystavba by ich mohla poskodit. Vetky takéto inZinierske siete musia byt v
chranickach, ich ochranu je nutné realizovat podla poZiadaviek spravcov sieti.

- Tato dokumentacia nenahradza vyrobni dokumentaciu (konstrukéné,
dielenské a montazne vykresy), tieto prosime, spolu s akymikolvek zmenami
projektu oproti tejto dokumentdcii, konzultovat s projektantom: 19@2021.sk
Peter Lényi 0904 193 722, Ondrej Marko 0910 138 884.

- Po realizovani stavebnych préc, pri ktorych by mohla vzniknit odchylka od
dokumentacie (osadenie zemnych skrutiek, osadenie ZV1 - diStancii, osadenie
hlavnych nosnikov a podobne), je nutné overit presnost ich vyhotovenia a sulad
s dokumentaciou podla skuto¢ného stavu tak, aby sa predis§lo moznym
problémom pri vyrobe a realizacii nadvazujlcich stavebnych konstrukcii.

- Dodavatel stavby je pred zahajenim stavebnych prac povinny prestudovat
projektovi dokumentaciu. V pripade zistenia nedostatkov je povinny na ne
upozornit projektanta.

- Pocas realizovania stavby je nutné dodrziavat platné vyhlasky a STN.
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Vyskovy system BPV
Mapa vykazuje stav ku dnu 12.02.2015 A
Nalezitostami a presnostou zodpoveda predpisom. Datum: 12.02.2015

nazov:
miesto:

investor:
hlavny projektant:

autori:

vykres:

Lavka a pritresok na kopci Strani k
Okres Zilina, Obec Zilina, Kat. Uzemie Zéstranie, p.¢. 3841/1, 3841/2

OOCR MalaFatra, N&a mestie obeti komunizmu 1, 011 31 Zilina

Ing. arch. Peter Lényi

stuperi: PSP+
Ing. Michal Marcinov, Andrej Badin, Zuzana Demovi ¢ova, profesia:  stavebno architektonicka Cast
Ing. arch. Peter Lényi, Ing.arch. Ondrej Marko, Ing. arch. Marid n Lucky  format: 630x420

datum: 2015/04

mierka: Cislo vykresu:

VytyCovacia situacia

1:500

02




