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Al) ZAKLADNE UDAJE

1.1 HLAVNE CIELE RIESENIA A PROBLEMY, KTORE UZEMNY
PLAN - ZMENY A DOPLNKY CiSLO 2 RIESI

1.1.1 DOVODY OBSTARANIA UPN-M zZAD C. 2

Text UPN-M ostava v platnom zneni, dopifia sa nasledovne.

V termine 10/2011 bol spracovany a uznesenim Mestského zastupitelstva
(dalej MZ) v Ziline &islo 15/2012 dfia 20.02.2012 schvaleny Uzemny plan mesta
(dalej len UPN-M) Zilina. Jeho zavézné &asti boli vyhlasené VSeobecne zavaznym
nariadenim mesta (dalej VZN) Zilina &islo 4/2012.

V 01/2013 bol spracovany a uznesenim MZ v Ziline €.90/2013 dria 24.06.2013
schvaleny UPN-M Zilina — Zmeny a doplnky (dalej ZaD) &.1, ktorého zavézné &asti
boli vyhlasené VZN &.9./2013 (dalej len UPN-M v platnom zneni).

Mesto Zilina ako organ uUzemného planovania, ktory obstaral tato
uzemnoplanovaciu dokumentaciu, podla §30 ods.1 stavebného zakona v plathnom
zneni sustavne sleduje €i sa nezmenili uzemno-technické, hospodarske a socialne
predpoklady a zamery, na zaklade ktorych bola navrhnuta koncepcia organizacie
uzemia mesta.

Nakolko dosSlo ku zmene predpokladov a zamerov, je potrebné umiestnit
v riedenom Uzemi AREAL ZILINSKEHO SPORTU (dalej AZIS), ako novy zamer.
Mesto Zilina ako obstaravatel, pred spracovanim ZaD &.2 UPN-M vyhodnotilo
sucasny stav v oblasti Sportovych pléch na Uuzemi mesta a dospelo k zaveru, zZe
rieSenie suCasnej nevyhovujucej situacie je mozné riesit len v novom komplexnom
$portovom aredli. Tiez rieSené plochy v plathom zneni UPN-M neumozfiuju
a nevyhovuju umiestnit’ takyto zamer v takomto rozsahu na uz rieSenych plochach
pre Sport (intenzivne vyuzivané plochy), je to nevyhnutné rieSit novou rozvojovou
plochou v UPN-M, na posidenom a nasledne vytypovanom mieste v lokalite Sihot'.
KedZe navrhovana rozvojova plocha v UPN-M v plathnom zneni je v zakladnej
koncepcii a funkénom vyuzivani rieSena ako extenzivna plocha pre Sport a rekreaciu
a navrhovany novy zamer uvazuje s intenzivnou formou vyuzitia plochy pre Sport
(vratane moznosti umiestnenia nadzemnych stavieb), organ uzemného planovania
obstarava ZaD &.2 UPN-M. Dévodom obstarania ZaD &.2 je teda premietnutie novych
zamerov, ktoré boli zname aZ po jeho schvaleni UPN-M v platnom zneni.

1.1.2 UDAJE O OBJEDNAVATELOVI A SPRACOVATELOVI

OBJEDNAVATEL: MESTO ZILI[\IA ]
ZASTUPENE PRIMATOROM MESTA:
ING. IGOROM CHOMOM
SCHVALUJUCI ORGAN: MESTSKE ZASTUPITELSTVO ZILINA
ODBORNE SPOSOBILA OSOBA: ING. ARCH. JULIA DURDYOVA, ZILINA
pre vykon obstaravatelskych REG. C. 222
¢innosti v zmysle §2a zak. ¢.
50/76 Zb. v platnom zneni:

ZHOTOVITEL: ING. ARCH. PETER KRAJC,
AUTORIZOVANY ARCHITEKT, 0996 AA
M. SINSKEHO 9, 010 07 ZILINA

ING. ARCH. PETER KRAJC,
ING. ARCH. PETER NEZVAL

HLAVNI RIESITELIA

1.1.3 HLAVNE CIELE RIESENIA

Text UPN-M ostava v platnom zneni. Dopifia sa nasledovne.

Cielom obstarania a spracovania UPN-M Zilina — ZaD &.2 je doplnit
schvalenu koncepciu rozvoja mesta a odsuhlasit’ zavazny uzemnoplanovaci doklad
pre dalSie stupne uzemnoplanovacej a projektovej dokumentacie v rieSenom uzemi,
zosuladit navrhované rozvojové zamery s komplexnym rieSenim priestorového
usporiadania a funkéného vyuzitia Uzemia, so zasadami organizacie Uzemia, vecne a
Casovo koordinovat jednotlivé Cinnosti v sulade s principmi udrzatefného rozvoja,
podla ustanoveni §1 Zakona €. 50/1976 Zb. v zneni neskorsich predpisov.

lde o zapracovanie nového zameru Mesta Zilina pre umiestnenia AZIS
(AREALU ZILINSKYCH SPORTOV), ako centralneho mestského $portového arealu.
Navrhovany zamer uvaZzuje s intenzivnou formou vyuzitia plochy pri nabrezi rieky
Vah, mimo suéasného zastavaného Uzemia. Lokalita Sihot sa nachadza medzi
riekou Vah a cestou Budatin — Teplicka nad Vahom — Dolna ulica Il triedy (11/583,
B3, MZ 8/50) Budatin — Teplicka nad Vahom. Rozvojova plocha je rieSena vratane
pripojenia na dopravnu a technicku infrastrukturu. V novom Sportovom areali budu
prioritne umiestnené, kryta plavaren, zimny Stadion, multifunkéna Sportova hala,
atleticky Stadién a areal vodackych Sportov.

V tomto zmysle su hlavné ciele rieenia UPN-M Zilina - ZaD &.2 nasledovné:

. rieSit koncepciu uUzemného rozvoja vyplyvajucu z uvedeného aktualneho
rozvojového zameru pre umiestnenie AZIS, pripravovaného na jednoznaéne
definovanej vymedzenej ploche na Uzemi mesta Zilina, na v su&asnosti
nezastavanom uzemi,

- aktualizovat zavaznu ¢&ast UPN-M vzmysle rieSenia ZaD &2, tj.
aktualizovat zasady a regulativy funkéného a priestorového usporiadania,
vymedzenie funkénych pléch a uzemno-technické podmienky umiestfiovania
stavieb, zariadeni verejného dopravného a technického vybavenia, vratane
verejnoprospesnych stavieb.

Hlavné ciele rieSenia su determinované lokalitou, osobitnymi poZiadavkami na
novostavby objektov v jednoznacne vymedzenom Uzemi a poziadavkami na rieSenie
rozvoja dopravy a koncepcie technického vybavenia.

1.1.3.1 Vymedzenie lokality na rieSenie

Lokalita Sihot pre umiestnenie AZIS

V platnom zneni UPN-M Zilina je vymedzené Uzemie ZaD &.2 rieSené ako
suCast (jej rozhodujuca cast) navrhovanych pléch extenzivnej formy Sportu a
rekreacie — funkénej plochy 7-24-SR/02 a na ploche volnej krajiny — funkénej ploche
7-24 VK/02.

Novy zamer mesta Zilina tu uvaZuje s vyuZitim vymedzeného Uzemia pre
Sportoveé objekty a zariadenia a prekvalifikovanim z extenzivnych foriem na intenzivny
spbsob vyuZivania pozemku atak umoznit umiestiovanie nadzemnych stavieb
v zakladnej funkcii pre Sport v ucelenom areali celomestského az regionalneho
vyznamu. V tomto zmysle sa upravuje smerna &ast UPN-M av zavaznej Gasti
stanovuju nové regulativy a limity vyuzZivania uzemia vratane rieSenia pripojenia
Uzemia na dopravnu a technicku infrastruktaru.
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1.2 VYHODNOTENIE DOTERAJSIEHO UZEMNEHO PLANU
MESTA

Text UPN-M ostava v platnom zneni, dopifia sa nasledovne.

UPN-M v platnom zneni riesil aj koncepciu a navrh telovychovy a $portu.
Nastavil rozvoj mesta v tejto oblasti zaloZzeny na koncepcii vyznamovej hierarchizacie
a priestorovo - uzemnej dislokacie jednotlivych pléch v celom rieSenom uzemi. Neboli
vSak presnejSie vyhodnotené potreby a definovany konkrétnejSi obsah na
jednotlivych navrhovanych vymedzenych plochach. UPN-M v plathom zneni
navrhoval nasledné vypracovanie ,Koncepcie rozvoja telovychovy a Sportu
v podmienkach mesta Zilina“ (tzv. $portovt politiku mesta) pre detailnej$ie rozvijanie
navrhu UPN-M a tak nasledné dorieSenie tohto problému v tejto oblasti.

Navrh ZaD €.2 rieSi aktualnu potrebu absentujucej vybavenosti telovychovy
a Sportu celomestského az regionalneho vyznamu a je determinovany nasledovnymi
(aktualnymi) vstupmi:

. Rozpracovanostou vysSie uvedenej ,Koncepcie rozvoja telovychovy a Sportu
v podmienkach mesta Zilina“ (dalej KRTSZ) ktorda je v suéasnosti
zabezpecCovana, anketovou formou - prieskumom stavu a potrieb jednotlivych
Sportovych klubov fungujucich na uzemi mesta.

. Predbeznym vyhodnotenim KRTSZ sa reaguje na nefunkény stav a nasledné
moznosti  vyuzivania existujucich zariadeni (Sportova hala Bobrik),
navrhovanych zariadeni (pozastavena vystavba Sportovej haly Karpatska)
a planovanych ako suc€ast navrhovaného Narodného Sportového centra -
narodné centrum halovych Sportov (rozvojové plochy pri Sportovej hale Borik).

. Sucasnym akutnym problémom disponibilnych, poddimenzovanych, pripadne
neexistujucich pléch a zariadeni jednotlivych Sportovych klubov a to hlavne
pre:

" Tréningovu a sutaznu fahku atletiku (400 m drdha a zariadenia pre
technické discipliny — skoky, hody),

" Tréningy a sutaze v kolektivnych Sportoch — prevazne v loptovych hrach
(volejbal, basketbal, florbal, hadzana, futsal...),

" Tréningy a sutaZze v plaveckych Sportoch (plavanie, vodné pdlo,
synchronizované plavanie, duatlon — triatlon) a rekreaéné plavanie pre
verejnost,

. Tréningy a sutaze v ladovom hokeji (prednostne mladeznicke kategoérie),
v krasokorCufovani a rekreaCné verejné korculovanie.

Vystupom z analyzy sucCasného stavu sa dospelo k zaveru, ktory v Navrhu
ZaD ¢€.2 prioritne umoZzhuje v ramci vymedzeného uzemia v lokalite Sihot' umiestnit’:

. Atleticky stadion - 400m oval, 8 drah, zariadenie pre technické discipliny, (aj
pre medzinarodné podujatia)

. Univerzalnu (multifunkéna) Sportovu halu — kolektivne loptové hry (aj pre
podujatia celostatneho vyznamu) a doplnkovo pre kulturne podujatia (koncerty
ap.)

. Krytu plavaren — 25m + 50m bazény

. Zimny Stadion

. Areal vodackych Sportov — zazemie arealu — lodenica + socialne zazemie

Sportovcov (pre vyuzivanie toku divokej vody rieky Vah na tréningoveé ucely).

1.3 UDAJE O SULADE RIESENIA S UHZ

1.3.1 CHRONOLOGIA DOTERAJSIEHO SPRACOVAVANIA A
PREROKOVAVANIA ETAP UPN-M

Text UPN-M ostava v platnom zneni, dopifia sa nasledovne.

. Navrh UPN — M Zilina ZaD ¢&. 1 01/2013

. Schvalenie UPN — M Zilina Zad &. 1 24.06.2013 (VZN 9/2013)
Navrh UPN — M Zilina Zad &. 2 03/2015

. Prerokovanie navrhu UPN — M Zilina Zad ¢&. 2

. Dopracovanie navrhu UPN — M Zilina Zad &. 2 (&istopis)

1.3.2 ZHODNOTENIE SULADU RIESENIA UPN — M SO ZADANIM (UHZ)

Text UPN-M ostava v platnom zneni, dopifia sa nasledovne.

Navrhované Zmeny a Doplnky €.2 nie su v rozpore so schvalenym Zadanim, t.j.
s Uzemnymi a hospodarskymi zasadami pre UPN-SU Zilina schvalenymi uznesenim
Mestského zastupitel'stva v Ziline &islo 4/1997 dria 11.09.1997.

1.33 SUPIS POUZITYCH UZEMNOPLANOVACICH PODKLADOV (UPP)
A INYCH PODKLADOV, ZHODNOTENIE ICH VYUZITIA

Text UPN-M ostava v platnom zneni, dopifia sa nasledovne.

a) Urbanisticko — architektonicka $tadia AZIS, 10/2014, A.R.K., ateliér s.r.o. —
ing. arch. Klenovicova.

Zhodnotenie: Uvedenu Studiu hodnotime ako informativny podklad (nie
uzemnoplanovaci podklad), ktory len preveril moZznost umiestnenia objemu stavieb
vo vymedzenom uUzemi. Vzhladom na rozsah a obsah, podrobnost, profesijnu
komplexnost' ju nemozno povazovat za plnohodnotni urbanistickd $tadiu spifiajucu
poZiadavky na rozsah a obsah uzemnoplanovacieho podkladu v zmysle prislusnej
legislativy (§2a a §4, ods.2 stavebného zakona 50/1976 v uplnom zneni, vyhlaska
55/2001 o UPP a UPD)

Pripomienky k dokumentécii (Urbanisticko — architektonicka $tudia AZIS,
10/2014):
- absencia rieSenia SirSich vztahov so zhodnotenim a naslednym priemetom

urbanistickych, dopravnych vazieb na okolité uzemie a posudenim potrieb

a vazieb na technicku infrastruktiru,

. nestlad s UPN-M platnom zneni,

. nevhodné rieSenie napojenia na I/18A (tzv. lavobrezna B1,MZ 20,5/60,
posudenie nevyhnutnosti naznaeného rieSenia), rieSenie len jedného
pripojenia na cestu Ill triedy (kumulacia dopravnej obsluhy AZIS len do
jedného bodu, tiez nevychadza v ustrety etapovej vystavby v uzemi),

. dokumentacia s minimalnym obsahom  textovej cCasti (chybajuci popis:
dbévody, ciele, vazby na okolie, urbanisticka a architektonicka koncepcia,
dopravné vazby....)

" chybajuce udaje o predpokladanych kapacitach  (divaci, Sportovci,
zamestnanci),
" nedostatky v internej urbanistickej koncepcii (priemet aditivnosti vystavby na

Struktaru aredlu, nezapojenie arealu vodackych Sportov, nerieSeny ustredny
priestor Uzemia vo vazbe multifunkénu Sportovu halu), v urbanistickej Strukture
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(nevhodna hmota velky monoblok v alt., chybajuce peSie a cyklistické vazby)
a v kompozicii (stavebné Ciary, akcent v uzemi, vazba na zelen buduceho
lesoparku Duberi - Stranik a vazba nabrezna zelen — parkova zelen),

. komplexnost' rieSenia dopravnej obsluhy vo vymedzenom uzemi, nevhodnost
rieSenia statickej dopravy (monoparkovacie bloky - parking len na teréne na
ukor pléch zelene, ! parking na nabrezi vodného toku v alt., nerieSenie
vzajomnej zastupitefnosti odstavnych stojisk),

. zapracovanie posudenie vplyvu prevadzkového rezimu Vahu (berma a pravy
breh Vahu - VD HriCov).

b) Vysledky s konzultacii s zastupcami mesta Zilina poverenymi pripravou AZIS,
02/2015.

Zhodnotenie: Upresnenie vstupov rieSitelovi (funkéna naplh arealu, limitné
kapacity umiestnovanych zariadeni, kontakty na ziskavanie suvisiacich podkladov
a udajov (REMING, VV)

A2) RIESENIE UZEMNEHO PLANU MESTA

2.1 VYMEDZENIE A GEOGRAFICKY OPIS RIESENEHO UZEMIA

2.1.1 VYMEDZENIE RIESENEHO UZEMIA
Text UPN-M ostava v platnom zneni, dopifia sa nasledovne.

Riesené Uzemie UPN — M Zilina - ZaD &.2 je vymedzené samostatnou
lokalitou:

Lokalita Sihot pre umiestnenie AZIS |
zo severovychodu cestou Il triedy — Dolna ulica (11/583) Budatin — Teplicka nad
Vahom, zo severozapadu hranicou medzi okrskami ¢.23 Budatin a €. 24 Duben v
obvode €.7 - Sever ll, z juhozapadu pravym brehom rieky Vah a z juhovychodu
hranicou katastralneho Uuzemia a funk&nou plochou 11-20-ZBI1/02. Sucastou lokality je
aj navrhované peSie prepojenie — peSia lavka ponad Vah s mimouroviiovym
krizovanim s cestou I/18A (tzv. lavobreznou), spajajucou urbanisticky obvod 7 -
Sever Il s urbanistickym obvodom 11 — Severné dopravné pasmo, medzi okrskami 24
Duben a 20 Nadrazie spadajucimi do vysSie uvedenych urbanistickych obvodov (UO).

RieSené uzemie ZaD ¢&.2 zasahuje do funkénych ploch definovanych v plathom
zneni UPN-M:
. 7.24.SR/02, 7.24.VK/02, 7.24.DS/01, 11.20.ZB1/02, 11.22.VP/01
al11.22.ZBI/01.

Navrhovanym rieSenim  ZaD.C.2 UPN-M bude zruSena funkéna plocha
definovana v platnom zneni UPN-M:
. 7.24.DS/01,

Navrhovanym riesenim ZaD.C.2 UPN-M bude zmen$ena funkéna plocha
definovana v platnom zneni UPN-M:
. 7.24.SR/02, 7.24.VK/02,

Navrhovanym riesenim ZaD.c.2 UPN-M vznikne nové funkéna plocha:
. 7.24.SR/03,

2.1.2 GEOLOGICKE POMERY

Text UPN-M ostava v platnom zneni.

2.1.3 GEOMORFOLOGICKE POMERY

Text UPN-M ostava v plathom zneni

2.1.4 HYDROLOGICKE POMERY

Text UPN-M ostava v platnom zneni.

2.1.5 KLIMATICKE POMERY

Text UPN-M ostava v plathom zneni.

2.1.6 OCHRANA PRIRODY A EKOLOGICKA STABILITA

Text UPN-M ostava v plathom zneni
2.1.7 FYTOGEOGRAFICKE A GEOBOTANICKE CLENENIE UZEMIA
Text UPN-M ostava v plathom zneni.

2.1.8 ZIVOCiSSTVO

Text UPN-M ostava v platnom zneni.
2.1.9 GEOGRAFIA UZEMIA MESTA
Text UPN-M ostava v platnom zneni.

2.2 VAZBY VYPLYVAJUCE Z RIESENIA A ZO ZAVAZNYCH CASTI
AKTUALIZOVANEHO UPN - VUC ZILINSKEHO KRAJA

2.2.1 ZAVAZNE CASTI AKTUALIZOVANEHO UPN - VUC ZILINSKEHO KRAJA
A SPOSOB ICH ZAPRACOVANIA DO NAVRHU UPN - M

Text UPN-M ostava v platnom zneni. Dopifia sa nasledovne.

Zavazné regulativy funkéného a priestorového usporiadania Uzemia a
verejnoprospesné stavby spojené s realizaciou zavaznych regulativov, ktoré sa
bezprostredne vztahuju na UGzemie rieSené Gzemnym planom mesta Zilina su
sugastou aktualne platného aktualizovaného UPN — VUC Zilinského kraja aj v ¢ase
spracovania ZaD &.2 UPN — M Zilina.

2.3 ZAKLADNE DEMOGRAFICKE, SOCIALNE A EKONOMICKE
ROZVOJOVE PREDPOKLADY MESTA

Text UPN-M ostava v platnom zneni. Dopifa sa nasledovne.
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Cela kapitola 2.3 Zakladné demografické, socialne a ekonomické rozvojové
predpoklady mesta zostava aj po vypracovani UPN — M Zilina ZaD &.2 v plathom
zneni UPN - M. Navrhovana zmena a doplnenie jednotlivych funkénych Gzemi
navrhované v ZaD &. 2 nema vplyv (v podrobnosti rieenia UPN-M) na demografické
udaje UPN-M v platnom zneni.

2.4 ZAUJMOVE UZEMIE MESTA A SIRSIE VZTAHY, ZACLENENIE
MESTA DO SYSTEMU OSIiDLENIA

Text UPN-M ostava v platnom zneni.

2.5. NAVRH URBANISTICKEJ KONCEPCIE PRIESTOROVEHO
USPORIADANIA

2.5.1 STANOVENIE ZAKLADNEJ URBANISTICKEJ KONCEPCIE
A KOMPOZICIE MESTA

Text UPN-M ostava v platnom zneni. Dopifia sa nasledovne.

Vychodiska formovania urbanistickej koncepcie (kap. 2.5.1.1) a popis
sucasneého stavu (kap.2.5.1.2), Stanovenie zakladnej kompozicie mesta (kap.
2.5.1.4) zostavaju v platnosti v zmysle UPN — M v platnom zneni.
2.5.1.3 Navrh urbanistickej koncepcie priestorového usporiadania

Text UPN-M ostava v platnom zneni. Dopifia sa nasledovne.

URBANISTICKY OBVOD C. 7 — SEVER L.
Zmena oproti UPN - M v plathom zneni je v nasledovnom okrsku:

Urbanisticky okrsok €. 24 — Duben

ZaD ¢&.2 navrhuje nové funkéné vyuZivanie na rozhodujucej Casti funkénej
plochy SR/02 novou funké&nou plochou s ozn. SR/03, kde bude umoZnené intenzivne
vyuzivanie lokality pre Sport s intenzivnou formou zastavby, t.j. bude tu mozné
umiesthovat objekty Sportovej a telovychovnej vybavenosti. Pdévodne rieSené
funk&né plochy SR/02 a VK/02 budu redukované, plocha DS/01 bude zrusena.

URBANISTICKY OBVOD C. 11 — SEVERNE DOPRAVNE PASMO.
Zmena oproti UPN - M v platnom zneni je v nasledovnom okrsku:

Urbanisticky okrsok ¢. 20 — Nadrazie

ZaD &.2 navrhuje umiestnenie nového pesieho prepojenia v predizeni
navrhovaného v UPN-M v plathom zneni v smere na severovychod. Pesie prepojenie
akceptuje navrhované mimourovnové krizovanie (podchod — nadchod) s cestou I/18A
(tzv. lavobrezna) a navrhuje v pokraCovani peSej trasy peSiu lavku ponad Vah
v smere do okrsku &. 24 Duben, kde bude umiestneny AZIS.

2.5.2 VYMEDZENIE POTRIEB BYVANIA, OBCIANSKEJ VYBAVENOSTI,
VYROBY

Text UPN-M ostava v platnom zneni.

2.5.3 ZASADY OCHRANY A VYUZITIA KULTURNOHISTORICKYCH
A PRIRODNYCH HODNOT

Text UPN-M ostava v platnom zneni.

2.6 NAVRH FUNKCNEHO VYUZITIA UZEMIA MESTA

2.6.1 ZAKLADNE ROZVRHNUTIE FUNKCIi

Text UPN-M ostava v platnom zneni.

2.6.2 VYMEDZENIE CASTi UzZEMIA PRE RIESENIE VO VACSEJ
PODROBNOSTI

Text UPN-M ostava v plathom zneni. Dopifia sa nasledovne.

Navrhom ZaD 6.2 sa dopifa poZiadavka na obstaranie urbanistickej $tudie
zoény pre nasledovnu Cast’ mesta:

. AREAL ZILINSKEHO SPORTU v lokalite Sihot v rozsahu plochy rieseného
uzemia ZaD ¢.2 UPN-M Zilina ado ktorej budu podrobne zapracované
zavazne i smerne vystupy zo ZaD ¢.2.

Poznamky:

1. Vypracovana urbanisticko — architektonicka Studia, ktora predchadzala
vypracovaniu ZaD ¢&.2, sluzila len ako informativny podklad pri jeho
spracovani, nenahradza povinnost rieSit uzemie vo vacSej podrobnosti
v zmysle legislativnych poZiadaviek na uzemnoplanovaci podklad.

2. Spracovanie naslednej urbanistickej $tudie zony (US-Z AZIS), ako UPP, bude
velmi délezité pre:

- celkovli koncepciu usporiadania UGzemia AZIS, nakolko déjde v uzemi
k etapizacii vystavby jednotlivych komplexov a zariadeni so Specifickymi ploSnymi
a obsluznymi narokmi,

- vzajomnu koordinaciu logicky umiestnenych komplexov, vratane zosuladenia
s internou dopravnou infrastrukturou, ¢im sa pomébze naslednému zodpovednému
umiestriovaniu jednotlivych stavieb a arealov.

- skuto€nost, Ze uzemie lokality sa nachadza vo velmi hodnotnom a vizualne
Citatelnom vac¢Som celku na buducom urbanizovanom uzemi mesta.

- koordinaciu a vzajomnu sucinnost podmieriujucej infrastruktary ¢o mébze
prispiet’ tiez k vyraznym usporam v efektivite vynaloZenych investicii.

2.7 NAVRH RIESENIA BYVANIA, OBCIANSKEHO VYBAVENIA SO
SOCIALNOU INFRASTRUKTUROU, VYROBY, REKREACIE
A CESTOVNEHO RUCHU

2.7.1 BYVANIE

Text UPN-M ostava v platnom zneni.
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2.7.2 OBCIANSKA VYBAVENOST
Text UPN-M ostava v plathom zneni. Dopifia sa nasledovne.

Text kapitol 2.7.2.1 Skolstvo, 2.7.2.2 Zdravotnictvo, 2.7.2.3 Socialna
starostlivost’ (socialne sluzby), 2.7.2.6 Maloobchod a velkoobchod, 2.7.2.8 Sluzby
(vyrobné a nevyrobné), 2.7.2.9 Administrativa ostava bez zmeny.

Text kapitol 2.7.2.4 Kultira a osveta a 2.7.2.5 Telovychova a $port sa dopifia
nasledovne.

2.7.2.4 Kultara a osveta

Navrhom AZIS s predpokladanym umiestnenim objektov univerzélnej
Sportovej haly, zimného Stadiébna a atletického Stadiona s rieSenim tribun pre
divakov, ako objektov celomestského az regionalneho vyznamu, sa vytvoria
podmienky aj pre organizovanie hromadne navstevovanych kulturnych podujati.
Takto vzniknu priestory aj pre kulturne aktivity, ked v multifunkénej Sportovej hale
bude mozné umiestnit az cca 4000 divakov (2000 tribuna + 2000 plocha) napr. pri
megakoncerte.

Okrem iného pri takomto doplnkovom vyuzivani objektu, napr. pri hudobnej
produkcii, nebude zatazené nadmernym hlukovym smogom obytné uzemie
s hromadnou bytovou vystavbou, nakolko sa nenachadza v dotykovom uzemi lokality
Sihot.

Pre pripadné kulturne podujatia bude mozZné vyuzivat aj zimny Stadién
a atleticky Stadion.

2.7.2.5 Telovychova a Sport

Vyznamné postavenie v portféliu  obcCianskej vybavenosti v oblasti
organizovanej telovychovy a Sportu v meste, mestského az regionalneho vyznamu,
zaujme vytvorenie podmienok pre moznosti rozvoja Uzemie v novej lokalite Sihot.
Vymedzenou celkovou plochou v rozlohe 23,9 ha s plochou 11,5 ha pre intenzivne
vyuzivanie pozemku  vznikne komplexny &portovy areal (AZIS) s halovymi
zariadeniami (univerzalna Sportova hala, zimny Stadion a kryta plavaren), atletickym
Stadibnom a arealom vodackych Sportov.

Lokalizaciu AZIS podporuje vazba na vyznamné prirodné prvky vstupuijice do
organizmu mesta (rieka Vah, lesopark Duben - Stranik). Prinosom bude aj optimalne
zapojenie rieky Vah do urbanistickej Struktury mesta s takouto vySSou obcianskou
vybavenostou, doplnenou nabreZznou Sportovo - rekreaCnou vybavenostou
(cyklochodnik - cyklotrasa na pravom brehu rieky Vah, peSia trasa, krosové bezecké
trate, oddychové miesta, drobné verejné Sportovo rekreané plochy) s vazbou
v smere na VD Zilina a v smere na Budatinsky zamok.

AZIS — zakladné udaje pre prioritne umiestnené objekty:

. ViacucCelova Sportova hala — min. plocha pre futsal (2-3 x basketbal), fithes
a gymnastika pod tribunou, 500 - 600 Sportovcov denne, hladisko min. 1500 -
max. 2000 divakov (pri kulturnych megaprodukciach aj s vyuzitim plochy 4000
divakov), 25 zamestnancov, ubytovanie max. 100 I6Zok v rdmci objektu haly (2
autobusy), orientagne indexy OP 52500 m3, ZP 3850 m2, UP 4600m2

. Kryta plavaren — min. plocha pre 50m bazén, optimalna 50m + 25m bazén,
250 — 300 Sportovcov denne, hladisko min. 300 - max. 500 divakov, 20
zamestnancov, ubytovanie max. 50 I6zok v ramci objektu, orientacne indexy
OP 48000 m3, ZP 4000 m2, UP 4500mz2,

. Zimny Stadiéon — min. plocha pre sutazny hokej, 300 - 350 Sportovcov denne,
hladisko min. 300 - max. 500 divakov, 15 zamestnancov, max. 100 |6Zok
ubytovanie v ramci objektu (2 autobusy), orientacne indexy OP 48500 m3, ZP
3900 m2, UP 4500m2

. Atleticky Stadion — 400 m beZecky oval sumelou drahou (8 drah) —
zabudované zariadenia pre technické discipliny (skoky, vrhy), vec€erné
osvetlenie, 250 Sportovcov denne, hlfadisko min. 1000 - max. 2000 divakov,
10 zamestnancov, rehabilitacia a posilfiovia pod tribunou,

= Areal vodackych S$portov — prevadzkova budova spolo¢na s lodenicou,
pristupové molo, 50 Sportovcov denne, 2-3 zamestnanci,

AZIS - zakladné udaje pre doplnkovo umiestnené objekty Vv parkovo
upravenom priestore s verejnou zelefiou (vazba na Satne vo viacucelovej Sportovej
hale (alt. atletickom Stadione):

. Vonkajsie ihriska (univerzalne ihrisko): 1 (2) x volejbal, 1 (2) x plazovy
volejbal, 1 (2) x basketbal, 1x hadzana (hokejbal),
. Fitnes draha , vonkajSia posilfioviia, krosova bezecka trat (nabrezie rieky az

s vézbou na trojbrezie (park - Budatinsky zamok) a VD Zilina.

2.7.3 NAVRH RIESENIA VYROBY

Text UPN-M ostava v platnom zneni.

2.7.4 NAVRH RIESENIA ZELENE

Text UPN-M ostava v platnom zneni.

2.7.5 REKREACIA, CESTOVNY RUCH, KUPELNICTVO

Text UPN-M ostava v platnom zneni.

2.8 VYMEDZENIE ZASTAVANEHO UZEMIA MESTA ZILINA
2.8.1 NAVRHOVANE ZASTAVANE UZEMIE MESTA

2.8.1.1 Prehlad zastavanych uzemi mesta

Text UPN-M ostava v platnom zneni. Dopifa sa nasledovne.
*  nové zastavané uzemie AZIS,

2.8.1.2 Hranice jednotlivych zastavanych uzemi mesta

Text UPN-M ostava v platnom zneni. Dopifa sa nasledovne.
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2/1) Samostatné nove zastavané uzemie v UO C.7., okrsku €. 24 Duben. Uzemie je
vymedzené navrhovanou novou funkénou plochou 7.24. SR/03.

2.9 VYMEDZENIE OCHRANNYCH PASIEM A CHRANENYCH
UZEMi PODLA OSOBITNYCH PREDPISOV

Text UPN-M ostava v platnom zneni.

2.10 NAVRH NA RIESENIE ZAUJMOV CIVILNEJ OCHRANY,
OBRANY STATU, POZIARNEJ OCHRANY, OCHRANY PRED
POVODNAMI

Text UPN-M ostava v platnom zneni.

2.11 NAVRH OCHRANY PRIRODY A TVORBY KRAJINY VRATANE
PRVKOV UZEMNEHO SYSTEMU EKOLOGICKEJ STABILITY A
EKOSTABILIZACNYCH OPATRENI

Text UPN-M ostava v platnom zneni.

212 NAVRH VEREJNEHO DOPRAVNEHO A TECHNICKEHO
VYBAVENIA

2.12.1 DOPRAVA

2.12.1.1 Sirsie vztahy

Text UPN-M ostava v platnom zneni.

2.12.1.2 Zakladny dopravny systém

Text UPN-M ostava v platnom zneni.

2.12.1.3 Definovanie navrhovanych aktivit

Text UPN-M ostava v platnom zneni. Dopifia sa nasledovne.
Nova aktivita s désledkom zatazenia komunikacnej siete mesta:

. navrhovana vystavba AZIS (AREAL ZILINSKEHO SPORTU) a nasledné
zataZenie krizovatiek Il - Dolna ulica (11/583) — 1/11 v lokalite Budatin a lll

(11/583) — prepojom 11/583B na I/18A v lokalite pred TepliCkou nad Vahom.

2.12.1.4 Objemova prognéza dopravy

Text UPN-M ostava v platnom zneni.

2.12.1.5 Navrh doplnenia cestnej infrastruktury

Text UPN-M ostava v platnom zneni.

2.12.1.6 Prognéza zatazenia ZAKOS - u automobilovou dopravou

Text UPN-M ostava v plathom zneni.

2.12.1.7 Funkéné ¢lenenie a kategorizacia ciest

Text UPN-M ostava v plathom zneni.

2.12.1.8 Definovanie typov krizovatiek

Text UPN-M ostava v platnom zneni.

2.12.1.9 Koncepcia nemotoristickej dopravy
Text UPN-M ostava v platnom zneni. Dopifia sa nasledovne

Navrh koncepcie peSich komunikacii

UPN — M Zilina ZaD &. 2 navrhuje novl vetvu peSej trasy napojend na
rieSenu os Narodna — pochod Zeleznicna stanica (projekt stavby fa Reming) —
$portovy areal 11.22. SR/01, OV — uvazované obchodné centrum 11.20.0V/04
— nabrezie Vahu 11.22.ZBI/01 s pokragovanim do AZIS.

Pripojenie novej trasy na lavom brehu bude mimouroviiovym
krizovanim (podchod — nadchod) s cestou I/18A s pokracovanim peSim
mostom ponad rieku Vah na pravy breh a nabrezie Vahu v subehu
s rekreacnou cyklotrasou H4.

Navrhované pesSie prepojenie bude mat velky vyznam vo vztahu UO 1
- Centrum, okrsok ¢.5 Prednadrazie - UO 11 - Severné dopravné pasmo,
okrsok 20 - Nadrazie s UO 20 - Sever I, okrskom 24 - Duben, kde bude
umiestneny AZIS.

2.12.1.10 Kapacity ploch pre parkovanie a odstavovanie vozidiel
Text UPN-M ostava v platnom zneni. Dopifia sa nasledovne.
NAVRH RIESENIA STATICKEJ DOPRAVY
Navrh na umiestnenie novych parkovacich a odstavnych pléch v AZIS

Kapacity pléch pre parkovanie a odstavovanie vozidiel sa dopifiaju
nasledovne:

= v urbanistickom obvode €.7 — Sever Il, urbanistickom okrsku ¢.24— Duben:

. parkovaci dom na funkcénej ploche 7.24SR/93
. parkovacie plochy na funk&nej ploche 7.24SR/03

Névrhv na umiestnenie parkovacich a odstavnych pléch a objektov statickej
dopravy v AZIS

UPN-M Zilina ZaD ¢&.2 nasledovne dopifia Popis navrhovanych parkovacich pléch
dokumentovanych v nasledovnej tabulke:
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D.26. Popis navrhovanych parkovacich ploéch a objektov vAZIS (1,2,3)
a v suvislostou s AZIS(4)

Por Plocha Pocet Kapacita Kapacita
. | Nazov Lokalita Pristup vozidiel parciel , plochy, spolu, Pozn.
C. 2 poschodi : -
vm miesto miesto
] AZIS Dolna,
1 | Dolnd [ ik dom | krisovatkak1 | 290 | 8NP 84 252
AZIS Dolna,
2 Dolnd | parkovisko krizovatky 1750 terén 84 84 6 BUS
P1 K1, K2
AZIS Dolna,
3 Dolna | parkovisko krizovatky 1750 terén 84 84 6 BUS
P2 K2, K3
spolu 420 12 BUS
Multlfunkcn 420
evcentrum (vyuzivat
LStadion” Lavobrezna, Vy e
> . ramci
4 Zilina — Kysucka, zastupnosti
parkovisko Uholna, .
- & . parkovisk
s kapacitou Sportova Ki
1760 ganang
. Stadién
stojisk

Poznamka: Pri vytazovani parkovacich potrieb na odstavovanie vozidiel bude
fungovat vzajomna sucinnost’ a to:

1. podtom 420 stojisk, s navrhovanymi v UPN-M v platnom zneni (vid. Tab. D.25)
- parkoviska Uholna planovana (ZaD &.1) kapacita 2800 odstavnych miest - Stadién,
Lavobrezna 1764 odstavnych miest (aktualne projektovanych 1760 odstavnych
miest), s pristupom z lavobreznej pre divakov na futbalovych a hokejovych zapasoch
v Sportovych zariadeniach umiestnenych v Sportovo areali v urbanistickom okrsku
¢.22 Stadién (pristup chodcov ztohto hromadného parkingu do AZIS bude
prostrednictvo peSej lavky ponad Vah).

2. poctom 252 stojisk, vzajomnym zastupovanim v ramci umiestnenych objektov
a arealov v ramci AZIS.

2.12.1.11 Koncepcia zelezni¢nej a kombinovanej dopravy

Text UPN-M ostava v platnom zneni.

2.12.1.12 Koncepcia leteckej dopravy

Text UPN-M ostava v platnom zneni.

2.12.1.13 Koncepciavodnej dopravy

Text UPN-M ostava v platnom zneni.

2.12.1.14 Lokalizacia vyznamnych dopravnych zariadeni cestnej, zelezni¢nej,
vodnej, leteckej a ostatnej dopravy

Text UPN-M ostava v platnom zneni.

2.12.1.15 Systém hromadnej dopravy a napojenie rieSeného Uzemia na tento
systém

Text UPN-M ostava v platnom zneni.

2.12.1.16 Navrh eliminacie nadmerného hluku vyplyvajuceho z rieSenia
dopravy

Text UPN-M ostava v platnom zneni.
2.12.2 VODNE HOSPODARSTVO

Text UPN-M ostava v platnom zneni. Dopifia sa v jednotlivych (dotknutych)
kapitolach nasledovne.

2.12.2.1 Zasobovanie pithou vodou

Vzhlfadom na potreby AZIS (1350 Sportovcov/deri, 2000 divakov (4000
divakov obcCasne) a 250 |6Zok sa zvySi navrhovana roCna potreba vody na
18 797 926,4 m®/rok (vy&islenej podla Vyhlasky MZP SR ¢&. 684/2006Z.z) v okrsku
€.24 Duben. Po zhodnoteni doterajSieho stavu vodarenskych zdrojov, akumulacie
vody a ostatnych objektov a zariadeni, ktoré zabezpecuju zasobovanie pitnou vodou
je mozné konstatovat, Ze tieto zariadenia su vyhovujuce a dokazu pokryt' poziadavky
uplatfiované v navrhu pre vyhladové obdobie.

Pre navrhované uzemie bude potrebné rieSit iba rozSirenie rozvodnej
vodovodnej siete profilu DN 150 do rieSeného arealu podla usporiadania
navrhovanej vystavby. Bod napojenia na existujucu rozvodnu siet profilu DN 150 je
v priestore Stadiona. Systém zasobovania vodou bude vyuzivany na zasobovanie
pitnou a poZiarnou vodou, napifanie bazénov a ako technologicka voda. Napirianie
bazénov bude postupné zrozvodu pitnej vody a kvalita vody bude udrziavana
a upravovana v technologickom vybaveni bazénov.

V zavislosti od zvolenej technologie mdze byt uzitkova voda pre zavlazovanie
a technologické ucely vyuZivana (po upraveni) aj odberom z rieky Vah.

2.12.2.2. Odvadzanie a Cistenie odpadovych véd

Odkanalizovanie lokality AZIS, vokrsku &.24 Duber, bude realizované
napojenim na existujucu kanalizacnu siet profilu DN 300. Splaskové vody budu
odvadzané kanalizaciou profilu DN 300 gravitatne, v pripade potreby
preerpavanim.

Odpadové vody z prevadzok, filtracie a Ciastocného odpustania pri dennej
vymene bazénovej vody budu podla svojho charakteru priebezne likvidované
v sulade s vodopravnym povolenim. Odseparovana kalova voda (v zavislosti od
pouzitej technoldgie) bude preCerpavana do splaskovej kanalizacie. VycCistena voda
bude, pri zabezpeCeni jej nezavadnosti a splneni podmienok spravcu toku,
odvadzana prostrednictvom daZzdovej kanalizacie do recipientu (rieka Vah). Kvalita
vody V recipiente musi spifat kritéria Nariadenia vlady SR &. 269/2010 Z.z, Prilohy
¢.1.

2.12.2.3. Vodné toky a odvadzanie dazd'ovych véd

V dotyku s lokalitou AZIS rieka Vah ma umelo prehibené koryto a brehova
Uprava je realizovana ako sypana hradza zlomového kamena. Vybudované
regulacie na toku su dostatoCné aj na prevedenie storo¢nej vody.

Odvadzanie dazdovych véd zo spevnenych ploch je navrhované odvedenim
dazdovou kanalizaciou profilu DN 100 do prilahlého recipientu — rieky Vanh.
V maximalnej miere bude potrebné zadrzanie dazdovej vody v uzemi infiltraciou do
podloZia a realizovanim opatreni na zmiernenie povrchového odtoku tak, aby odtok
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z uzemia nepresiahol suCasné hodnoty a nebola zhorSena ani kvalita vody
V recipiente.

Vzhladom na skutoCnost, Ze vodny tok Vah je regionalnym biokoridorom, je
potrebné postupy pripadnych nevyhnutnych uprav toku odsuhlasit’ s prislusnym
organom ochrany prirody a spravcom toku.

2.12.3 ENERGETIKA
Text UPN-M ostava v platnom zneni. Dopifia sa nasledovne.

2.12.3.1 Zasobovanie elektrickou energiou

V ¢&asti RIESENE UZEMIE — NAVRH

Nové uplné znenie podkapitoly pre Urbanisticky obvod €.7 Sever I,

2.12.3.3 Zasobovanie plynom

V &asti NAVRHOVANY STAV

Doplnenie znenia podkapitoly: o
V suvislosti s novou navrhovanou vystavbou AZIS sa pripusta napojit do
sustavy CZT aj v urbanistickom obvode Sever Il okrsok ¢.24 Duber.

V tejto suvislosti sa upravuje nasledovna tabulka a nasledovny text 1.
odstavca nasledovne:

Tab. P.1 Orientacna max. hod. potreba plynu pre rozvojové plochy v jednotlivych UO

Tab. E.10  Zoznam 22kV/0,4 kV transformacnych stanic
Nazov kv Pocet Pocet Celk. Celkovy
stavby Traf. traf. nainstalovany | Vykon Poznamka
a lokalita - vykon ( MVA) | 2025
narast | 2010 Narast | (MVA
Urb.obvod ¢.7 | 22/0,42 29 15 10,02 | 8,234 18,714 Trafost.
44 ks

Narast spotreby el. energie vdanom obvode bude rieSeny umiestnenim
novych energetickych zariadeni . T.j. umiestnenie 15ks novych trafostanic vratane
ich napojenia a nasledne potrebné NN rozvody.

Poznamka: V lokalite AZIS pribudne 5 trafostanic (1x 400 kVA, 1 x 1000+630
kVA, 1x 630 kVA, 1x 400+400 kVA a 160 kVA). PozZiadavka uzemia Sportového
arealu na transformacny vykon : 2 220 kVA

2.12.3.2 Zasobovanie teplom

V gasti SUSTAVA CZT
Doplnenie znenia podkapitoly:

V suvislosti s novou navrhovanou vystavbou AZIS sa pripusta napojit do
sustavy CZT aj v urbanistickom obvode Sever Il okrsok ¢.24 Duber.

V tejto suvislosti sa dopifia nasledovna tabulka:

Tab. T.1/1: Doplneny urbanisticky obvod navrhovany UPN-M na napojenie na CZT

. . « “ Vybavenost Prikon tepla
Uzemny obvod €. | Okrsok €. HBV BJ (podiahova plocha m?) (MW)
7 24 - 15 050 2,540

Poznamka: Zaradenie okrsku &.24 s uvaZovanou vystavbou AZIS do zapojenia na
CZT bude definitivne doplnené po vyhodnoteni prerokovania ZaD &2 UPN-M
(posudenie technicko — ekonomickej vyhodnosti). V pripade napojenia Uuzemia pre
potreby na zabezpelenie potreby tepla — plynu, neddjde k napojeniu uzemia na
CZT.

Urbanistické obvody Poznamka
UO & |Nazov Okrsok &. m>/h
A B C D E
01 Centrum 01,02,03,04,05,06,13 321
02 VICince 10,49,50 304
03 Velky diel 11,12,17 376
14,15,51,Borik,Hliny V-
04 Juzny obvod VIi 600
16,52, Solinky 250
32, BytCica 1643
01-04 spolu 1953
05 Zapad 28,33, Zavodie,Banova 938
29, Hjik 1013
30, Hradisko 674
34, StraZzov 82
rozvoj. plochy
46, Zilinska Lehota 350 | + stav
05 spolu 3057
bez potreby
06 Sever |. 35,38, P.Chimec,Vranie 966 | COGEN
07 Sever Il. 23,24,25,27, Budatin 672
39, Brodno 912
40,47,Zadubnie,Zastrani
e 956
07 spolu 2970
08 Juhovychod 08,09, Rosinky, VU 387
31, Trnové 1394
bez potreby
42, MojSova LucCka 453 | VAS
08 spolu 2234
09 Vych.pr.pasmo |07, Vych.pr.pdsmo 200
10 Zap.pr. pasmo |18,53 Priem.okr. Z a JZ 1481
19, Priem. okrsok SZ 783
10 spolu 2264
11 Sev.dopr.pasmo |20,21,22,
Nadrazie,
Pr.okr.Slovena,
bez potreby
11 spolu Stadion 118 |PPC

10
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Vysvetlivky:
COGEN - kogeneracny zdroj
PPC - paroplynovy cyklus

Suget uvedenych hodnét 13.515 m®h (17,50% z celkového vykonu VTL RS
74500 m®/h) nedava hodnotu zataZenia RS a rozvodov plynu je potrebné pouzit
realizacny koeficient k; , ktory sa stanovi na zaklade predpokladaného realneho
vyuzitia rozvojovych ploch.

Poznamka: Zaradenie okrsku &.24 s uvazovanou vystavbou AZIS s rozsirenim
odberov plynu bude definitivne doplnené po vyhodnoteni prerokovania ZaD ¢.2
UPN-M (posudenie technicko — ekonomickej vyhodnosti napojenia Uzemia na CZT).
V pripade napojenia uzemia na zabezpelenie potreby tepla z parovodu (CZT)
neddjde k rozSireniu odberu plynu.

Navrh zasobovania plynom rozvojovych pléch v jednotlivych UO (Upava textu
v Gasti pre UO &€.07) v plnom zneni

UO ¢&. 07 - okrsky €. 23 Budatin, ¢. 25 Hranice a €. 27 Kosova z existujucich
vybudovanych plynarenskych zariadeni. V okrsku €. 24 Duben pre rozvojovu plochu
ob¢€. vybavenosti vyuZit jednocestné zasobovanie energiami a to elektrickou energiou
a pre obdiansku vybavenost (areal AZIS) dvojcestné zasobovanie energiami a to
elektricka energia + ZPN (variantne elektricka energia + CZT). Okrsok €.39 Brodno —
pri max. vyuziti navrhovanych rozvojovych pléch (416 b.j. IBV, polyfunkéné a vyrobné
plochy) je potrebné uvazovat s rekonstrukciou- rozSirenim vykonu RS 18. Okrsok
€.40 Zadubnie — pri max. vyuziti navrhovanych rozvojovych pléch (734 b.j. IBV) je
potrebné uvazovat' s rekonstrukciou RS 29 SnezZnica a prepojenim s RS 9 Budatin.
Okrsok €. 47 Zastranie z existujucich vybudovanych plynarenskych zariadeni.

2.12.4 ELEKTRONICKE KOMUNIKACNE SIETE A POSTA

2.12.4.4 RieSené uzemie

V &asti TELEKOMUNIKACIE sa upravuje sa nasledovna tabulka:

Tab. TP.1
Urbanisticky Pocet | Pocet | Pocet HTS
obvod IBV | HBV |spolu | bytové |nebytové| Spolu
Etapa 2025

1. Centrum 599 6596 7195 8 220 3700 11920
2. VI€ince 22| 8907] 8929 12050 3150 15200
3. Velky diel 151 265 416 540 220 760
4. Juzny obvod 1974 9064{11038 14900 4200 19100
5. Zilina-zépad 2626 4514 7140 9 280 3000 12280
6. Sever l. 982 160 1142 1480 800, 2280
7. Sever ll. 2 992 82 3074 4 150 18200 5970
8. Juhovychod 1883 11 1894 2 600 1500 4100
9. Vych.priemys.pasmo 43 1752 1795 2190 1200 3390
10. Zapad.priemys.pasmo 369 573 942 1200 2 000 3200
11. Sever.priemys.pasmo 120 198 210 273 1000 1273
Celkom 11 653132 12243 775 56883 22590 79473

2.13 KONCEPCIA STAROSTLIVOSTI O ZIVOTNE PROSTREDIE

2.13.1 ZASADY FUNKCNEHO, HLAVNE HOSPODARSKEHO A REKREACNEHO
VYUZIVANIA UZEMIA VO VZTAHU K EKOLOGICKEJ UNOSNOSTI
UZEMIA  (POUNOHOSPODARSTVO, LESNE HOSPODARSTVO,
REKREACIA - CESTOVNY RUCH, STAVEBNY ROZVOJ MESTA)

Text UPN-M ostava v plathom zneni.

2.13.2NAVRH OPATRENi NA ELIMINACIU ALEBO  OBMEDZENIE
STRESOVYCH PRVKOV V KRAJINE

Text UPN-M ostava v platnom zneni.
2.13.3 ZASADY VYMEDZENIA HRANIC ZASTAVANEHO UZEMIA MESTA

Text UPN-M ostava v platnom zneni. Dopifia sa nasledovne.

Vyznamny prirastok zastavanosti bude zaznamenany realizaciou AZIS
v urbanistickom okrsku Duben v priamej vazbe na zastavané uzemie okrsku Budatin.
Do zastavanych pléch bude zaradena funkéna plocha ozn. 7.24.SR/03.
2.13.4 ZLOZKY ZIVOTNEHO PROSTREDIA

Text UPN-M ostava v platnom zneni.
2.13.5 FAKTORY NEGATIVNE OVPLYVNUJUCE ZIVOTNE PROSTREDIE

Text UPN-M ostava v platnom zneni.
2.13.6 FAKTORY POZITIVNE OVPLYVNUJUCE ZIVOTNE PROSTREDIE

Text UPN-M ostava v platnom zneni. Dopina sa nasledovne.

. Nabrezna a parkova zelen na pravom brehu rieky Vah zakomponovana do
arealu AZIS vo forme verejne pristupnej parkovej zelene

2.13.7 NAVRH ZASAD A OPATRENi PRE NAKLADANIE S ODPADMI
Text UPN-M ostava v platnom zneni. Dopifia sa nasledovne.

Vo véazbe na POH pre nakladanie s odpadmi sa v suvislosti s realizaciou AZIS
su navrhované nasledovné zasady a opatrenia:

= V zavislosti so stavebnou cZinnostou bude nutné pocitat s pripadnou
likvidaciou predpokladanych stavebnych odpadov (navazok), pripadne inych
odpadov, ktoré ostali v podloZi pod rekultivovanymi nabreznymi pozemkami
po vystavbe VD Zilina, ktoré upresni inZiniersko - geologicky prieskum pred
zacCatim vystavby (v zmysle vyjadrenia VV S.p. 30/2200/2015. Ing. Pastorek
z 18.02.2015 k Urbanisticko — architektonickej $tadii AZIS, 10/2014, A.R.K.,
ateliér s.r.o).
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2.14 VYMEDZENIE PRIESKUMNYCH UZEMI, CHRANENYCH
LOZISKOVYCH UZEMi A DOBYVACICH PRIESTOROV

Text UPN-M ostava v platnom zneni.

2.15 VYMEDZENIE PLOCH VYZADUJUCICH ZVYSENU OCHRANU

(Zaplavové uzemie, uzemie znehodnotené t'azbou)

Text UPN-M ostava v platnom zneni.

2.16 NAVRH BUDUCEHO MOZNEHO POUZITIA
POLNOHOSPODARSKEJ PODY A LESNEJ PODY
NA STAVEBNE A INE ZAMERY

Text UPN-M ostava v platnom zneni. Dopifia sa nasledovne.

Vyhodnotenie zaberov pléch

Vsetky zabery pofnohospodarskej pody su vypracované v zmysle poZiadaviek
dotykajucich sa ochrany PP ustanovenych v zakone o ochrane a vyuzivani PP zakon
€. 220/2004 Zz.

K zaberom lesnej pody (LPF) neddjde.

Navrh ZaD &. 2 UPN-M riedi rozvoj $portového aredlu (AZIS) v lokalite
zdokumentovanej vtabufke "Prehlad stavebnych a inych zamerov na
polnohospodarskej a lesnej pdde" a v grafickej Casti na vykrese €.6. ,Vyhodnotenie
désledkov stavebnych zamerov ainych navrhov na polhohospodarskej a lesnej
pode”

Lokalita navrhovana pre umiestnenie AZIS bola v pévodnom navrhu UPN
mesta Zilina navrhovana pre “Priestory pre pobyt spolodenskych zvierat,
odpocinkové plochy, zelen, rézne drahy (napr. beZecké, cyklotrialové), altanky,
vodné plochy, pieskoviska, detské ihriska a pod., za vhodnych okolnosti tam mohli
byt umiestnené napriklad sluzobné byty, prechodné ubytovanie, stravovacie
zariadenia® a bolo jej priradené Cislo zaberu 39.

Po pripomienkovom konani k UPN-M bola lokalita zaberu polnohospodarske;
pody €. 39 vynechana z dévodu, Zze nejde o pofnohospodarsky vyuzZivané pozemky
(zastavané plochy, ostatné plochy).

Po podrobnejSom prevereni skutkového stavu uzemia sme dospeli k zisteniu,
Ze v uzemi ZaD ¢€.2 sa nachadzaju malé zostatkové polnohospodarske pédy (TTP a
orna pdda) na ploche 0,49 ha. O tieto plochy navrhujeme rozSirit zabery
polnohospodarskej pddy v ramci k.u. Zilina - Budatin.

2.16.1 ZHODNOTENIE RIESENEHO UZEMIA - PRIRODNE POMERY

Navrhovana lokalita AZIS podra kédu BPEJ patri do klimatického regiénu
(1 a 2. miesto kédu)

07 - mierne teply, mierne vlhky s priemernou teplotou vzduchu v januari —2- -
5°C a s priemernou teplotou vzduchu za vegetacné obdobie 13 — 15°C.

Na pdédotvornych substratoch v rieSenej lokalite sa vyvinuli tieto druhy
pody (3 a 4. miesto kédu):

02 — fluvizeme typické karbonatove, stredne tazke,
93 — regozeme na vyraznych svahoch:12-25, stredne tazké az tazké, (velmi tazké).

Dotknuté polnohospodarske plochy su z hladiska zrnitosti pody
zaradené do nasledujucich kategorii (7. miesto kédu):

2 - stredne tazkeé pédy (hlinite),
5 - stredne tazké pody - lahSie piesoCnaté.
Kategorie zrnitosti pody vychadzaju z Novakovej klasifikaénej stupnice zrnitosti.

Dotknuté BPEJ su zaradené do tychto kvalitativhych skupin :

6 — 0702045
9 - 0793682, 0793882

Vyhodnotenie zaberov pol'nohospodarskej pody

Urbanisticky navrh rieSi rozvoj jednotlivych funkénych zloziek v lokalite zaberu
C. 39, Co je zdokumentované v tabulke Prehfad stavebnych a inych zamerov na
polnohospodarskej péde.

Celkovo sa predpoklada rozvoj na ploche 11,00 ha, z toho polnohospodarska
pdda tvori 0,49 ha.

2.16.2 POPIS LOKALITY A TABULKOVY PREHLAD

Lokalita €. 39

Nachédza sa vkat. uzemi Zilina - Budatin aje uréena pre umiestnenie
Sportového arealu. Zanedbatelna Cast arealu sa nachadza v katastri mesta Zilina, kde
vSak nedochadza k zaberom PP. Celkova vymera vyhodnocovanej lokality ¢. 39 je
11,00 ha. Z toho zaber polnohospodarskej pody je 0,49 ha. Text UPN M Zilina sa pre
k.G. Zilina - Budatin upravuje o vypogéitany zaber polnohospodarskej pody &. 39 a
hrubo vyznaceny text sa doplni do pévodnej formulacie nasledovne:

Lokality €. 33-42

Nachadzaju sa v kat. uzemi Budatin a su ur€ené pre vystavbu IBV, obciansku
vybavenost, vyrobu, dopravnu plochu, Sportovy areal (AZIS) zeleri verejnu a zelefi
protihlukovu. Celkovy zaber lokalit je 63,37 (52,37) ha. Zaber polnohospodarskej pody
je 32,30 (31,81) ha.

Poznamka: V zatvorkach su uvedené pévodné udaje z UPN M Zilina
v suc¢asnom plathom zneni.

Dotknuté BPEJ patriace do zoznamu najkvalitnejSej pofnohospodarskej pody v
katastralnom uzemi Zilina - Budatin podla prilohy €. 2 k nariadeniu vlady ¢&.
58/2013 Z. z.

Nariadenim vlady SR €. 58/2013 z 13. marca 2013 o odvodoch za odnatie a
neopravneny zaber polnohospodarskej pody sa niektoré pbédy preradili do zoznamu
najkvalitnejSej polnohospodarskej pédy. Z dotknutych péd sa nachadzaju v katastri
Zilina - Budatin pddy s kédom BPEJ:

0702045, 0706015, 0714065, 0763222, 0763412, 0763415, 0769415,
0770443, 0770543
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2.16.3 ZDOVODNENIE ZABEROV POLNOHOSPODARSKEJ PODY

Pripravovana Investicia mesta Zilina AZIS, do lokality Sihot, bude plinit
vyznamné postavenie v portfoliu celomestskej obCianskej vybavenosti v oblasti Sportu
a rekreacie. Rozhodujucu Cast vyhodnotenej lokality nezaujima PP, ale ostatné plochy
(95,55%). Na jednoznaéne vymedzenej plocha pre AZIS sa nachadzaju malé
(zbytkové) plochy PP po vystavbe VD Zilina, ktoré sa stani suéastou AZIS. Ich
zachovanie by nemalo adekvatny hospodarsky vyznam a tak zaradenim tejto plochy
pre mozné pouzitie na stavebné a iné zamery sa vytvoria podmienky pre komplexné

rieSenia arealu bez takéhoto obmedzenia.

Tab. PP.1 Prehlad stavebnych a inych zamerov na polnohospodarskej a lesnej péde
Katastralne uzemie: Zilinska Budatin (pévodna tabulka sa doplfa - hrubo vyznaéeny
text).
Katastr. Funkéné Vymer Predpokladana vymera Uzivatel Vybud. Pozn.
L.&| uzemie vyuzitie a polnohospodarskej pody polnohosp. | hydromel.
lokality Vymera | kod a skup. vymera pbédy zariadenia
celkom v ha
v ha BPEJ v ha
v ha
protihlukova *
33| Budatin | zelef, 403 | 2,00 0700015 2,00 | fyz. osoby
vyroba
34 | Budatin | Profinlukova | 4 o5 | 55 | 0714065 152 | fyz. osoby
zelen 7
35 | Budatin | 99P@VNa | 435 | g3 0714065 0,32 | fyz osoby
plocha 7
IBV, 0763415
36 | Budatin | Prist. kom. 1,91 1,14 5 1,14 fyz. osoby
IBV, *
37 | Budatin | pristupové 9,65 5,80 07770543 5,80 fyz. osoby
komunikacie
. IBV, *0763412
38 | Budatin vybavenost 0,56 0,40 5 0,40 fyz. osoby
*|
07062045 0,14 fyz. osoby
0798682 0,27 fyz. osoby
39 | Budatin | AZIS ($port) | 11,00 | 0,49
11,01 ha
0793882 ost. a
9 0,08 fyz. osoby zastavana
plocha
40 | Budatin | vybavenost 1,21 hales
0870543 9.10
8
*|
0770543 2.03
7
IBV
’ 0782672
41 | Budatin | pristupové | 29,25 | 17,55 5 2,45 fyz'ac;i?by
komunikacie
*|
0763412 116
5
0869542 2.81
7
BV, *07770543 111 .
42 | Budatin | pristupové | 5,13 | 3,08 fyz'aoiz? y
komunikécie 0869542 1,97
Kat. Uzemie Budatin 63,37 | 32,30 32,30

* BPEJ patri do zoznamu najkvalitnejSej pofnohospodarskej pody
2.16.4 VYHODNOTENIE ZABEROV LESNYCH POZEMKOV (LPF)

Text UPN-M ostava v plathom zneni.

2.17 HODNOTENIE NAVRHOVANEHO RIESENIA

Text UPN-M ostava v platnom zneni. Dopifia sa nasledovne.

Vytvorenim Gzemno — technickych podmienok pre rozvoj v areali AZIS sa
posilnia moznosti komplexnejSieho rozvoj mesta v oblasti Sportu celomestského az
regionalneho vyznamu.
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18 NAVRH ZAVAZNEJ CASTI

2.18.1 ZASADY A REGULATIVY PRIESTOROVEHO USPORIADANIA A
FUNKCN’EHO VYUZIVANIA UZEMIA NA FUNKCNE PRIESTOROVO
HOMOGENNE JEDNOTKY

2.18.1.1 Vyznam mesta v systéme osidlenia

Text UPN-M ostava v platnom zneni.

2.18.1.2 Urbanisticka koncepcia priestorového usporiadania a funkéného
vyuzivania Uzemia

Text UPN-M ostava v platnom zneni. Dopifa sa nasledovne.

" Uzemia obgianskej vybavenosti $portu a telovychovy — urbanisticky okrsok 24
Duben (v lokalite Sihot)

2.18.1.3 Zasady a regulativy priestorového usporiadania a funkéného
vyuzivania izemia na funkéné priestorovo homogénne jednotky

Text UPN-M ostava v platnom zneni.
2.18.1.4 Prehlad urbanistickych obvodov a okrskov
Text UPN-M ostava v platnom zneni.

2.18.1.5 Regulativy priestorového usporiadania a funkéného vyuzivania
uzemia v ramci jednotlivych urbanistickych obvodov a okrskov

Text UPN-M ostava v platnom zneni. Dopifia sa nasledovne.
V Urbanistickom obvode €. 07 — Sever Il, urbanistickom okrsku - 24 Duben
" Rusi sa plocha vymedzeného funkéného vyuzivania Uzemia a znenie
regulativu funkéného uzemia 7.24.DS/01, plocha vymedzeného funkéného

vyuzivania bude sugastou novej funkénej plochy 7.24.SR/03.

. Redukuje sa plocha vymedzeného funkéneho vyuzivania uzemia 7.24.SR/02,
jej €ast bude sucastou novej funkénej plochy 7.24.SR/03.

. Redukuje sa plocha vymedzeneho funkéneho vyuzivania Uzemia 7.24.VK/02,
jej Cast’ bude sucastou novej funkénej plochy 7.24.SR/03.

Navrhuje sa nova plocha vymedzeného funkéného vyuzivania uzemia
7.24.SR/03 s nasledovnym znenim regulativu:

Znak (€. obvodu, €. okrsku, funkéna jednotka,

&. regulativu) 7.24.SR/03

Zakladna funkcia

Doplnkova funkcia

Sport atelovychova vratane verejnej
dopravne] obsluhy a suvisiacej technickej
infraStruktary

rekreacny Sport a denna rekreacia,
prechodné ubytovanie v ramci objektov
zakladnej funkcie, obCasné vyuZivanie
objektov v zakladnej funkcii na kulturu,
verejné  priestranstva s parkovou
zeleriou vratane drobnej rekreacnej
vybavenosti, peSie komunikacie a
priestranstva, drobna architektura.

podlazie

studrfiami s uzitkovou vodou pre ZO

Typ stavebnej c&innosti: Novostavby Sportovych objektov a arealov, dopravna
a technicka infrastruktura, parkovo upravena verejna zeleri

Min. index ozelenenia: 0,20 (odporucané vegetacné strechy)
Typ zastavby: samostatné objekty halovych Sportov, objekty Sportovych Stadiénov

a ihrisk vratane hygienického, socialneho a technického zazemia, ubytovanie
a stravovanie v ramci hlavnych objektov, vySka zastavby max 1+3+1 nadzemné

Negativne faktory: evidovany zosuv, povrchova rekultivacia po skladke stavebnych
odpadov, stavebna cinnost podmienena geologickym prieskumom, limitovanie

2.18.2. PRIPUSTNE, OBMEDZUJUCE,

REGULACIA VYUZITIA PLOCH

2.18.2.1 Pripustné, obmedzujuce, vylu€ujuce
jednotlivych pléch na intenzitu ich vyuzitia, regulacia vyuzitia pléch

. VYLUCUJUCE PODMIENKY NA
VYUZITIE JEDNOTLIVYCH PLOCH, NA INTENZITU ICH VYUZITIA,

v ramci jednotlivych urbanistickych obvodov a okrskov

Text UPN-M ostava v platnom zneni. Dopifia sa nasledovne.

V Urbanistickom obvode €. 07 — Sever Il, urbanistickom okrsku - 24 Duben

- V navrhovanej novej plocha vymedzeného funkéného vyuzivania uzemia

7.24.SR/03:

podmienky na vyuzitie

Znak (€. obvodu, €. okrsku, funkéna jednotka,

&. regulativu) 7.24.SR/03

Pripustné funkcie

Nepripustné funkcie

Funkcie ktoré mézu dopirat hlavni funkciu
— veregjné ubytovanie  a stravovanie,
rehabilitacné zariadenia, posilriovne,
Specializované predajne a sluzby
Sportového charakteru dopravné a technické
vybavenie, verejna zeleri, verejné Sportove
ihriskéa a detské ihriska, oddychové miesta,
mala architektura a vytvarné diela, beZzecké
a fitnes drahy

Rodinné  domy, bytové  domy,
samostatne stojace individualne a
radové garaze, obchodné centra -
hypermarkety a supermarkety, vyrobnée
zariadenia a vyrobné sluzby, hluéné,
nehygienické prevadzky ainé ako
zakladné doplnkove a pripustné
funkcie.

Nepripusta sa vyuZzivanie atletickeého
Stadiéna na futbal.
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2.18.3. ;ASADY A REGULATIVY UMIESTNENIA OBCIANSKEHO VYBAVENIA
UZEMIA

Text UPN-M ostava v platnom zneni. Dopifia sa nasledovne.

V éasti KULTURA sa dopina vbode 9 (ku zva&$eniu kapacity kultirnej
infrastruktury mesta musia prispiet aj nasledovné pripravované vacsie investicné
aktivity)

. V lokalite Sihost, s pripravovanou investiciou AZIS (7.24.SR/03), pogitat
s moznostou doplnkového vyuzivania umiestnenych Sportovych halovych objektov
(mulifunkéna Sportova hala, zimny $tadidén) a atleticky Stadion na kulturno —
spoloCenské podujatia (mega hudobné koncerty, kulturne vystupenia a predstavenia,
tanecné sutaze ap.)

V éasti TELOVYCHOVA A SPORT sa dopifa vbode 4 (pre rozvoj
organizovanej telovychovy a Sportu budu sluzit predovsetkym)

. V lokalite Sihot, s pripravovanou investiciou AZIS (7.24.SR/03), umiestnené
Sportové halové objekty (multifunkéna Sportova hala, zimny Stadién, kryta plavaren) a
atleticky Stadion celomestského az regionalneho vyznamu ako hlavny mestsky
Sportovy areal.

2.18.4 ZASADY A REGULATIVY UMIESTNENIA VEREJNEHO DOPRAVNEHO
A TECHNICKEHO VYBAVENIA UZEMIA

2.18.4.1 Dopravné vybavenie

UPN-M ostava v plathom zneni.

2.18.4.2 Vodné hospodarstvo

Text UPN-M ostava v platnom zneni.

2.18.4.3 Energetika

Text UPN-M ostava v platnom zneni. V &asti zasobovanie elektrickou energiou
bod 7 sa meni a doplha v uplnom zneni nasledovne.

7) Nové naroky na transformacné vykony sa musia riesit’

. novymi zahustovacimi trafostanicami, rieSenymi prednostne do vykonu 630
kVA ako kioskové pre stavebné komplexy zloZzené z mnozstva naslednych
diel€ich odbernych miest.

= v pripade pozadovaného vykonu jednotlivého odberatela v jednej stavbe
zodpovedajucemu odberu do 250 kVA, do 400 kVA, do 630 kVA a do 1000
KVA umiestnit trafostanice ako zabudované do stavby.

] rekonstrukciou trafostanic — vymenou transformatorov.

2.18.4.4 Elektronické komunikacné siete

Text UPN-M ostava v platnom zneni.

2.18.5 ZASADY A REGULATIVY ZACHOVANIA A KULTURNOHISTORICKYCH
HODNOT, OCHRANY A VYUZiVANIA PRIRODNYCH ZDROJOV, OCHRANY
PRIRODY A TVORBY KRAJINY, VYTVARANIA A UDRZIAVANIA
EKOLOGICKEJ STABILITY VRATANE PLOCH ZELENE

2.18.5.1 Zasady a regulativy pre zachovanie kulturnohistorickych hodnot

Text UPN-M ostava v platnom zneni.

2.18.5.2 Zasady a regulativy ochrany a vyuzivania prirodnych zdrojov

Text UPN-M ostava v platnom zneni.

2.18.5.3 Zasady a regulativy ochrany prirody a tvorby krajiny
Text UPN-M ostava v platnom zneni.

2.18.5.4 Zasady a regulativy vytvarania a udrziavania ekologickej stability

Text UPN-M ostava v platnom zneni.

2.18.5.4 Zasady a regulativy tvorby prvkov zelene

Text UPN-M ostava v platnom zneni.

2.18.6 ZASADY UMIESTNOVANIA REKLAMNYCH, INFORMACNYCH A
PROPAGACNYCH ZARIADEN

Text UPN-M ostava v plathom zneni.
2.18.7 ZASADY A REGULATIVY STAROSTLIVOSTI O ZIVOTNE PROSTREDIE

2.18.7.1 Opatrenia na eliminaciu pripadne obmedzenie stresovych prvkov

Text UPN-M ostava v plathom zneni.

2.18.7.2 Zasady vymedzenia hranic zastavaného uzemia mesta

Text UPN-M ostava v plathom zneni.

2.18.7.3 Zlozky zivotného prostredia

Text UPN-M ostava v plathom zneni.

2.18.7.4 Zasady a regulativy eliminacie faktorov zhorsujucich zivotné prostredie

Text UPN-M ostava v platnom zneni.

2.18.7.5 Zasady aregulativy na podporu faktorov pozitivhe ovplyviujucich
zivotné prostredie

Text UPN-M ostava v plathom zneni.

2.18.7.6 Zasady a regulativy pre nakladanie s odpadmi

Text UPN-M ostava v platnom zneni.
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2.18.8 VYMEDZENIE ZASTAVANEHO UZEMIA MESTA

2.18.8.1 Prehlad zastavanych uzemi mesta

Text UPN-M ostava v platnom zneni. Meni sa v 12-tom odseku (kapitola —
vymedzuje sa 29 samostatnych, vzajomne priestorovo oddelenych, zastavanych
Uzemi mesta Zilina) v naslednom plnom zneni (v suvislosti so zaradenim novej plochy
7.24.SR/03)

- Zastavané Uzemie v UO &.24 zahffiajuce ZO/01, BI/02, SR/01 a SR/03

2.18.8.2 Hranice jednotlivych zastavanych uzemi mesta

Text UPN-M ostava v platnom zneni. Meni sa v bode 3) v naslednom upravenom
plnom zneni (nova plocha 7.24.SR/03 vymedzuje v okrsku ¢.24 na vychodnom
okraji a useku juzného okraja zastavané uzemie mesta):

3) ResSpektovat’ favobreznu Cast Kysuce ako dalSie zastavané uzemie so
severnym okrajom v UO ¢&.39 Brodno. Od cesty 1/11 v smere od zapadu na
vychod tvori severnu hranicu kompaktného zastavaného uzemia okraj
existujuceho BI, lalok P, pokraCovanie B1 az za zZeleznicu, navrhované BI,
vyklenok P, navrhované Bl, staCajuce sa smerom na juh a tvoriace vychodnu
hranicu, spolu s existujucim, navrhovanym, existujucim a opat navrhovanym BI,
hranicou staCajucou sa smerom na zapad, tvoriac tak juznu a opat vychodnu
hranicu zastavaného uUzemia, a opakovane juznu hranicu, ktora pokracuje
navrhovanym VS ktoré prechadza do vychodnej hranice az po hranice UO ¢&.27
Kosova. Tam pokraCuje hranica zastavaného uzemia navrhovanym Bl, kde sa
otaCa smerom na vychod a tvori severnu hranicu UO ¢€.27 Kosova v ramci
existujuceho PV, odtial uz severnu hranicu UO ¢&.25 Hranice tvori striedavo
navrhované, existujuce, navrhovane, existujuce Bl existujuce ZO v UO ¢&.27
Kosova a navrhované Bl v UO ¢&.25 Hranice, az po hranicu UO &€.40 Zadubnie,
kde pokraCuje navrhovanym BI, vracia sa do UO ¢€.27 Kosova uzemim Sportu
arekreacie (dalej SR) a existujucim BIl, aby pokracovala opat v UO &.40
Zadubnie vonkajSou hranicou obalovej krivky existujuceho B, existujuceho S,
existujucim ZO, existujucim Bl, a rozsiahlou severnou hranicou navrhovaného
Bl. Existujice SR je oddelené a méa teda samostatni hranicu. Kompaktna éast
zastavaného uzemia potom pokraCuje navrhovanym BI, ako vychodnou hranicou
tejto Casti zastavaného uzemia, pokralujucou aj ako juzna hranica v ramci
navrhovaného BI, vUO ¢&.40 Zadubnie, ktora pokraCuje hranicou uzemia
statickej dopravy (dalej skratene DS) a dlhou liniou navrhovaného Bl az po
hranicu UO ¢€.25 Hranice. Tam pokracuje navrhovanym BI, ktorého obalova
krivka sa staCa kjuhu atvori Ciastkovu vychodnu aopat juznu hranicu
zastavaného uzemia. Vychodnu a juznu hranicu tvori potom existujuce ZO. Tu
sa hranica dostava do UO ¢€.23 Budatin, kde pokracuje po hranici existujuceho
Bl, tvoriac severnu a opat vychodnu hranicu zastavaného uzemia. Vymedzit
v blizkosti tejto Casti malé samostatné zastavané uzemie ZO a v UO ¢.24 Duben
existujuce BI, ktoré tvori hranica pozemkov ZO a IBV. ZO lemuje hranicu zo
severne] avychodnej strany v Casti zjuznej stany kde prechadza juZznym
okrajom cesty Budatin — Teplitka a obaluje plochu SR z vychodnej a juZnej
strany. Kompaktna Cast’ zastavaného uzemia pokracuje juznou hranicou okrajom
existujuceho Bl, hranicou OV (Budatinsky zamok), existujuceho BlI, ktoré tvori
koniec juzného, Ciastkové zapadné a severné hranice zastavaného uzemia.
Zapadna hranica pokracuje existujucim Bl, SR, Bl az po hranicu s UO ¢.27

Kosova, odkial pokraCuje navrhovanym BI, navrhovanym VS cez hranicu s UO
¢.39 Brodno. Zapadna hranica pokracuje existujucim VS, navrhovanym BI,
existujucim BIl, kde sa staCa cez Zeleznicu a vracia k juhu, tvoriac Ciastkovu
vychodnu hranicu, potom juznu a zapadnu hranicu k na zacCiatku opisanej
severnej hranici zastavaného uzemia. Re$pektovat medzi cestou I/11 a riekou
Kysuca dve samostatné zastavané uzemia OV (Anita) ktoré tvori obalova plocha
tejto funkénej plochy SR v ramci hranic futbalového ihriska Brodno, vratane
existujuceho zastavaného uzemia vybavenosti na rybniku Brodno, vytvorené
hranicou pozemkov predmetnych funkénych ploch.

2.18.9 VYMEDZENIE OCHRANNYCH PASIEM A CHRANENYCH UZzEMi

PODLA OSOBITNYCH PREDPISOV

2.18.9.1 Ochranné pasma (OP) uplatinované v rieSenom uzemi

Text UPN-M ostava v platnom zneni.

2.18.9.2 Chranené uzemia (CHU) uplatiiované v rieSenom tzemi

Text UPN-M ostava v platnom zneni

2.18.10 PLOCHY NA VEREJNOPROSPESNE STAVBY, NA VYKONANIE

DELENIA A SCELCOVANIA POZEMKOV, NA ASANACIU ANA
CHRANENE CASTI KRAJINY

2.18.10.1 Plochy na verejnoprospesné stavby

Text UPN-M ostava v plathom zneni.

2.18.10.2 Plochy na vykonanie delenia a scelfovania pozemkov

Text UPN-M ostava v platnom zneni

2.18.10.3 Plochy na asanaciu

Text UPN-M ostava v platnom zneni

2.18.10.4 Plochy na chranené ¢asti krajiny

Text UPN-M ostava v platnom zneni

2.18.11 UZEMIA VYZADUJUCE SI ZVYSENU OCHRANU

2.18.11.1 V oblasti zaujmov civilnej ochrany

Text UPN-M ostava v platnom zneni.

2.18.11.2 V oblasti zaujmov obrany statu

Text UPN-M ostava v plathom zneni.

2.18.12 URCENIE, PRE KTORE CASTI MESTA JE POTREBNE OBSTARAT

A SCHVALIT UZEMNY PLAN ZONY

Text UPN-M ostava v platnom zneni.
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2.18.13 URCENIE, PRE KTORE CASTI MESTA JE POTREBNE OBSTARAT
URBANISTICKU STUDIU A UZEMNY GENEREL

Text UPN-M ostava v platnom zneni. Dopifia sa nasledovne.
V Casti pre obstaranie urbanistickej Studie:

" Rusi sa povinnost obstarat’ urbanisticku $tudiu v lokalite 7.24.SR/02. Dopifia
sa v Casti pre obstaranie urbanistickej Studie nasledovne.

. Uzemie AZIS v lokalite Sihot, vymedzené funkénymi tzemiami 7.24.SR/03,
7.24.8R/02, 11.20.ZBl/02 - zapadna &ast, 7.24.VK/02, 11.20.VP/01 -
zapadna cast, 11.22.VP/01-  vychodny okraj, 11.22.VP/01 vychodny
okraj11.22.ZBI/01 — vychodny okraj

2.18.14 ZOZNAM VEREJNOPROSPESNYCH STAVIEB
Text UPN-M ostava v platnom zneni. Dopifia sa:

vbodel. Stavby obcianskej vybavenosti a Sportu (odsek v) v uplnom zneni
nasledovne:

V) Narodné Sportové centrum, Sportova hala Hajik — Hradisko, pristavby
nadstavby stavebné upravy a modernizacie verejnych futbalovych ihrisk,
pristavby stavebné Upravy a modernizacie zimnych S$tadionov a mestskej
plavarne, areal AZIS (novostavby komplexov $portovych objektov halovych
Sportov, atletického Stadiéna, arealu vodackych Sportov vratane vonkajSich

ihrisk).

Poznamka: VPS definované platnym znenim UPN-M tykajlice sav navrhu rieSenia
ZaD ¢.2 UPN-M z bodu 1 Stavby obcianskej vybavenosti a Sportu:

W) stavby lokalnych verejnych Sportovisk a detskych ihrisk a stavebné upravy
existujucich zariadeni.

v bode 2. Dopravné stavby

Poznamka: VPS definované platnym znenim UPN-M tykajlce sa navrhu rieSenia ZaD
¢.2 UPN-M z bodu 2 Dopravné stavby:

f) nove useky, prelozky a stavebné upravy ciest I, Il., a lll., triedy, miestnych
komunikacii vratane stavebnych uprav mostov, lavok a novych mostov
a lavok, lanovka,

h) nové trasy liniek hromadnej dopravy vratane zastavkovych pruhov
a pristreskov a stavebné upravy existujucich tras a zariadeni,

)] verejné parkoviska, odstavné plochy a verejné parkovacie domy,

t) cyklistické a cykloturistické chodniky a trasy a ich rekonstrukcie,

u) pesSie chodniky, trasy, turistické trasy a ich rekonstrukcie,

V) stavebné upravy existujucich namesti, verejnych pesSich pobytovych pléch

a nové namestia a verejné priestranstva,

v bode 3. Stavby technickej infrastruktary:

Poznamka: VPS definované platnym znenim UPN-M tykajuce sa navrhu rieSenia ZaD
¢.2 UPN-M z bodu 3 Stavby technickej infraStruktury:

vodohospodarske stavby

a) skupinové vodovody pre zasobovanie obyvatefov pithou vodou a s nimi
suvisiace stavby (ZaD &.4 UPN VUC ZK 3.1.2):
- rekonstrukcie a rozsirenia verejnych vodovodov v obciach (ZaD &.4 UPN VUC
ZK ods. v)):
b) kanalizacie a gistiarne odpadovych véd a s nimi suvisiace stavby (ZaD &.4 UPN
VUC ZK 3.1.3.):
- pre aglomerécie viac ako 10 000 EO (ZaD ¢&.4 UPN VUC ZK 3.1.3.1):
- Zilina, vybudovanie kanalizacie v obciach Divina, Divinka, HriCovskeé
Podhradie, Lietava, Podhorie a v m.&. Ziliny (ZaD &.4 UPN VUC ZK ods. k)),
d) stavebné upravy ostatnych existujucich vodohospodarskych zariadeni
a novostavby vodohospodarskych zariadeni (pitna voda, pozZiarna voda,
splaskova a dazdova kanalizacia),

energetické stavby

)] novostavby a prekladky 22kV vedeni, ich rekonstrukcie,

m)  stavby novych trafostanic a nahradzanie existujucich trafostanic za kioskové,

0) rekonstrukcia VVTL, VTL, STL, a NTL plynovodov, regulaénych stanic,
doregulovacich stanic a nové VVTL, VTL, STL, a NTL, plynovody a regula¢né
a doregulovacie stanice,

r stavby suvisiace s Koncepciou rozvoja mesta Zilina v oblasti tepelnej
energetiky,

S) tepelné napajaCe arozvody (parovody, horucovody) aich rekonStrukcie,
vratane zmien médii,

posta a telekomunikacie
X) rekonstrukcie a rozSirovanie miestnej telefénnej siete (mts), rozSirovanie mts
a kablovej televizie.
2.18.15 SCHEMA ZAVAZNYCH CASTi RIESENIA A VEREJNOPROSPESNYCH
STAVIEB

Vid graficka priloha na zaver textu zavaznej Casti.
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A.3. DOPLNUJUCE UDAJE

V suvislosti so ZaD &.2 UPN-M Zilina uvadzame nasledovné doplfiujice Udaje.

UPN-M v platnom zneni neumozfiuje, pri dodrzani nastavenych pravidiel (obsah
a rozsah, sylabus spravy) uplatnit podrobnejSi popis a zdévodnenie navrhovaného
rieSenia v stvislosti s rieSenim UPN-M ZaD &.2. Z tohto dévodu sU uvadzané v &asti
A3 Dopliiujuce udaje v nasledovnych oblastiach:

- 3.1 RieSenie dopravnej obsluhy.
- 3.2 RieSenie energetiky (zasobovanie elektrickou energiou, plynom a teplom).
- 3.3 RieSenie elektronickych komunikacnych sieti

3.1 RIESENIE DOPRAVNEJ OBSLUHY AZIS

3.1.1. Sirsie vztahy, pripojenie tizemia na ZAKOS

Koncepcia nastaveného a uz aj su¢asny nadradeny dopravny systém v cestnej
doprave mesta, v suvislosti s umiestnenim AZIS, nevyvolava nutnost zmeny ZAKOS-u
resp. jeho doplnenia oproti rieeniu UPN-M v platnom zneni.

Je to determinované existenciou radialno okruzného systému ZAKOS-u
v sucinnosti s su€asnou realizaciou rozhodujucich nadradenych komunikacii (D1, D3),
ktoré prispeju k odlahceniu aj najblizSich nadradenych komunikacii, na ktoré sa pripoji
AZIS (1/18A - lavobrezna, 1/11).

Podla udajov uvedenych v UPN-M klesne zataZenie hlavnych tepien
mestského dopravného systému (s vyraznym podielom eSte aj tranzitnej dopravy) na
tychto komunikaciach klesne o 31% (D1, D3 + IV. Mestsky okruh), ¢o bude pre ich
priepustnost’ vyznamnym prinosom.

Sirkové parametre stéasnej cesty (Budatin — Tepli¢ka) charakterizuje kategéria
C7,5/70, homogenizaciu trasy bude charakterizovat navrhovana kategoria C9,5/60 (v
zmysle UPN — M Zilina). Sti¢asné zaradenie komunikacie medzi cesty II. triedy (11/583)
bude zmenené preradenim medzi cesty lll. triedy, z toho dévodu, Ze sa znizil vyznam
a dopravné zataZenie tejto cesty po vybudovani prelozky cesty 11/583 ato aj pri
umiestneni AZIS v okrsku 24 Duberi.

Koncepcia dopravnej obsluhy pre lokalitu AZIS je rieSena ,zavesenim“ na
sucCasnu cestu prechadzajucu juznym okrajom Budatina v smere na TepliCcku nad
Vahom. Uvedena cesta v minulosti, do doby vybudovania favobreznej (1/18A), plnila
vyznamnu funkciu radialy v cestnom skelete mesta a blizkeho primestského regionu
v smere na ,Terchovsku dolinu®.

Po realizacii ,lavobreznej“, na ktoru sa odklonila cestna doprava v smere Varin
— Terchova sa vyznamne znizila zataZenost tejto komunikacie (celkom o 73,6% !!I)
a tak uvolnila priepustnost tejto komunikacie, o com svedcia nasledovné tabufky.

Tab. D.22 Kategorizacia MK — doplnené:

Usek Funkéna Zataenie ZataZenie Pévodna Sirka I:‘at‘ef”:,,

trieda voz/24h voz/h podrla pasportu rieg
Budatln'— Teplicka 11/583 B2 - B3 5503+ 50" <7 570 o560
ul. Dolna

* SSC SR - Vykonnost cestnej siete SR na cestach I. a Il. triedy za rok 2000 - Usek
Cislo 93500 na ceste 11/583.

Celostatne scitanie dopravy na ceste 11/583 v rokoch 2005 a 2010 :

Rok

2005
2010

Usek

93501

Cesta

11/583

Sprava

IVSC ZA

Okres

Zilina

T O M C
7200 10335 136 17671
518 4133 13 4664

Legenda : T -nakladné automobily a privesy, O -osobné a dodavkové automobily, M -
motocykle, S - sucet vSetkych automobilov a privesov

Ak by sme brali povodné udaje ako priepustnost tejto komunikacie (17 671
vozidiel za den v roku 2005 pred otvorenim ,favobreznej“) pri definovani navrhovanych
vypodtovych kapacit v AZIS (pribudne k 4664 vozidlam max. 770 vozidiel z AZIS za defi
v beznom rezime) uvedena komunikacia bude vyhovovat navrhovanym rozvojovym
aktivitam aj s AZIS.

Okrem toho, je uz vsucCasnosti rieSené priame pripojenie tejto cesty na
nadradeny dopravny skelet priamo v dvoch polohach na sucasnej trase 11/583. Ide
o vybudované nové krizovatky s cestou /11 (mimourovnoveé rieSenie v lokalite Budatin)
ana cestu I/18A (prepojom 11/583B pred Teplickou nad Vahom), ¢im sa optimalne
rozloZi rozdelenie pristupu do uzemia.

V stgasnosti je do lokality, kde bude umiestneny AZIS, privedena linka MHD
(kone€na zastavka s obratiskom). Ta prevazne sluzi pre navStevnikov zahradkarske;j
osady (7.24.Z0/01) a tiez pre lepSiu dostupnost sucasnej rekreaénej zény (7.24.SR/02)
a lodenice vodackeho arealu.

V budlcnosti pripojenie Uzemia AZIS na MHD bude plnit vyznamnu ulohu. Je
vysoky predpoklad Ze min. 50% Sportovcov (deti, mladez) bude vyuzivat prave MHD.
Do buducnosti bude treba predpokladat s CastejSim obratom autobusovej linky do
uzemia a tiez s vybudovanim normovo dimenzovaného obratiska (moznost’ vyuZivania
okruznej krizovatky) a pripadne potrebu kratkodobého odstavenia BUS na konecnej
zastavke MHD.

3.1.2. Koncepcia pesSieho pristupu do Gizemia

Velky vyznam zaujme pre buduci pristup do uzemia, nielen pre uzivatelov ale aj
navstevnikov (pri Sportovych & kultirnych podujatiach), peSie pripojenie AZIS na
vybudovany, v sucCasnosti pripravovany do realizacie a navrhovany peSi skelet
hlavnych tras pohybu chodcov (podchod popod Zeleznicu a peSia lavka ponad Vah) .

Navrhom novej vetvy peSej trasy napojenej na rieSenu os Narodna — pochod
Zelezni¢na stanica (projekt stavby fa Reming) — Uholna (Sportovy areal - futbalovy
a zimny $tadién) — uvazované obchodné centrum Stadién (pri futbalovom $tadiéne) —
nabrezZie Vahu s pokradovanim novou &astou do AZIS sa umozni optimalne ,pripojenie*
chodcov na centrum mesta.

Pripojenie novej trasy na favom brehu bude mimourovihovym krizovanim
(podchod — nadchod) s cestou I/18A s pokraCovanim peSim mostom ponad rieku Vah
na pravy breh a nabrezZie Vahu, kde bude peSia trasa vedena v subehu s rekreacnou
cyklotrasou H4.

Uvedené pesie pripojenie bude mat’ tiez velky vyznam vo vztahu na vybudovanu
MHD so su€asnymi zastavkami mnoZstva liniek na trasach so zastavkou pri Zelezni¢nej
stanici. PeSia dostupnost od zastavky MHD pred Zelezni¢nou stanicou po zapadny
okraj arealu AZIS bude optimalnych 400m. TieZ toto pesie prepojenie umozni pristup
cestujucim po ZSR alinkach SAD (primestské i medzimestské), nakolko su&asné
umiestnenie hlavnej Zelezni¢ne a autobusovej tomu vyhovuje.
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3.1.3. Koncepcia doplnenia cestnej infrastruktiry

Cestna infrastruktura v rieSenej lokalite bude doplnena o siet miestnych
komunikacii (obsluzné komunikacie) zabezpecujucich dopravnu obsluhu vlastného
AZIS nielen k plocham statickej dopravy, ale aj k obsluhe jednotlivych umiestnenych
objektov.

Komunikacie budu rieSené ako verejné. Vstup do rieSeného uzemia sa uvazuje z
ulice Dolna prostrednictvom 3 uroviiovych krizovatiek (K1, K2, K3), ktorych vzdialenost
je naznagena v grafickej ¢asti UPN-M ZaD &.2 & 300m (pre funkénud triedu B3 je
pozadovany v rozmedzi 80 — 150 m). Idealne, pre plynulu priepustnost na uvedene;j
ceste, by bolo vhodné ich priestorové rieSenie vo forme okruznych krizovatiek.

3.1.4 Koncepcia ploch dopravnej obsluhy pre parkovanie a odstavovanie
vozidiel

3.1.4.1 Vstupné udaje (Pre dimenzovanie potrieb dopravnej obsluhy v statickej doprave
— odstavné stojiska):

. Multifunkéna Sportova hala — 500 - 600 Sportovcov denne, hfadisko min. 1500 -
max. 2000 divakov (pri kulturnych megaprodukciach aj s vyuzitim Sportovej
plochy 4000 divakov), 25 zamestnancov, ubytovanie max. 100 |6Zzok v ramci
objektu haly (2 autobusy).

Pri dvojhodinovom intervale bude v hale (prevadzka 12 hodin denne): max. 100

Sportovcov.

] Kryta plavarenn — 250 — 300 Sportovcov denne, hfadisko min. 300 - max. 500
divakov, 20 zamestnancov, ubytovanie max. 50 16Zok vramci objektu (1
autobus).

Pri dvojhodinovom intervale bude v plavarni (prevadzka 12 hodin denne): max.
50 Sportovcov.

. Zimny Stadion — 300 - 350 Sportovcov denne, hladisko min. 300 - max. 500
divakov, 15 zamestnancov, max. 100 16zok ubytovanie v ramci objektu (2
autobusy).

Pri dvojhodinovom intervale bude v plavarni (prevadzka 12 hodin denne): max.
60 Sportovcov

" Atleticky Stadion — 250 Sportovcov denne, hfadisko min. 1000 - max. 2000
divakov, 10 zamestnancov,
Pri dvojhodinovom intervale bude na Stadione (prevadzka 10 hodin denne):
max. 50 Sportovcov.

" Areal vodackych Sportov — prevadzkova budova spolo¢na s lodenicou,
pristupové molo, 50 Sportovcov denne, 2-3 zamestnanci,
Pri dvojhodinovom intervale bude v areali (prevadzka 10 hodin denne): max. 10
Sportovcov.

3.1.4.2 Celkové Uidaje za areal AZIS:

. Priemerny pocet Sportovcov za den spolu: 1425 osbdb
. Celkovy intervalovy (dvojhodinovy) pocet Sportovcov spolu: 270 osbb
. Celkova priemerna kapacita hladisk pre divakov: 4050 osb6b
. Pocet zamestnancov za den spolu: 75 os6b

3.1.4.3 Navrhovana koncepcia modelu vzajomnej sucéinnosti pri dimenzovani
odstavnych stojisk:

. Staticku dopravu rieSit kombinaciou parkovanim na teréne a v centralnom
parkovacom dome.

= NerieSit staticki dopravu na ukor ploéch zelene (minimalizovat rieSenie
odstavnych stojisk na teréne.

. Pri.  dimenzovani odstavnych stojisk uplatnit koncepciu vzajomnej
zastupitelnosti normovych potrieb pre jednotlivé umiestnené objekty.

. Pri vypoctoch potrieb odstavnych stojisk uplatnit min. stupen automobilizacie
1:2,3acl. 16.3.10 - 16.3.13 STN 736110.

. Pri kazdom umiestnenom objekte uvazovat s dimenzovanim normovych
odstavnych stojisk priamo na urovni terénu pre plny pocet zamestnancov.

. Pri kazdom umiestnenom objekte dimenzovat normovu potrebu odstavnych pre
pocet Sportovcov v objekte v dvojhodinovom intervale.

. Pre kazdy objekt uvazovat nasledovnym modelom s kombinaciou normového
dimenzovania potrieb odstavnych stojisk pre divakov a to nasledovne 20% na
teréne pri objekte, 30% v parkovacom dome a pre kazdy objekt, uvazovat s
50% podielom vo vzajomnej zastupitelnosti jednotlivych prevadzok v ramci
realu AZIS.

- Pre dimenzovanie dalSich cca 1500 divakov napr. pri ob¢asnom
(jednorazovom) kultdrnom podujati v multifunkénej hale uvazovat so
zastupitelnostou pozadovanych normovych odstavnych stojisk v parkingu na
mieste obchodného centra pri futbalovom Stadione (pozn. aktualne
projektovanych 1760 odstavnych stojisk)

. Parking pre autobusy dimenzovat v modele predpokladanych potrieb pre
uvazované ubytovanie v jednotlivych objektoch v cca dvojnasobnom pocte
(celkom BUS 12 odstavnych stojisk) pricom riesit' jednotlivé plochy pri parkingu
spolo¢nom pre dve prevadzky a 6 BUS odstavnych stojisk (napr. Multifunkéna
hala + Zimny Stadién a kryta plavaren + atleticky Stadion).

3.1.4.4 Navrhované rieSenie odstavnych stojisk pri uplatneni navrhovaného modelu:

celkovy pocet odstavnych stojisk OA na teréne: 168 stojisk

Spoloény parkovaci dom celkovy pocet odstavnych stojisk OA: 252 stojisk
Celkovy po&et odstavnych stojisk OA v AZIS: 420 stojisk

Celkovy poé&et odstavnych stani BUS v AZIS: 12 stojisk

PocCet odstavnych stojisk v zastupitelnom parkingu pri futbalovom Stadiéne: 420

stojisk

Z uvedeného napoctu vyplyva nasledovné rieSenie (uvedena tabulka zaradena
aj v smernej Casti tejto spravy)
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D.26. Popis navrhovanych parkovacich pléch a objektov v AZIS

01/2013

Por | Nazo _ Pristup Plocha Pocet Kapacita Kapacita
N Lokalita - parcelv plochy, spolu, Pozn.
. C. Y vozidiel 2 posch. X X
m miesto miesto
. AZIS Dolna,
1 | Dolna park. dom | krizovatka K1 2050 3 NP 84 252
AZIS Dolna,
2 | Dolna | parkovisko krizovatky 1750 Terén 84 84 6 BUS
P1 K1, K2
AZIS Dolna,
3 | Dolna | parkovisko krizovatky 1750 Terén 84 84 6 BUS
P2 K2, K3
12
spolu 420 BUS
Multifunk&
ne 420
centrum (vyuzivat
~Stadion® Lavobrezna, V ramci
> . ramci
Zilina — Kysucka, . .
4 . . zastupnosti
parkovisko Uholna, .
& ] parkovisk
s Sportova arkin
kapacitou gta dic')?]
1760
stojisk

Poznamka: Pri vytazovani parkovacich potrieb na odstavovanie vozidiel bude
fungovat vzajomna sucinnost’

RIESENE UZEMIE - NAVRH

Zakladné udaje o rieSenom Uzemi

1. podtom 420 stojisk, s navrhovanymi v UPN-M v platnom zneni (vid. Tab.
D.25) - parkoviska Uhofna planovana (ZaD ¢€.1) kapacita 2800 odstavnych miest -
parkoviska Lavobrezna 1764 odstavnych miest (aktualne projektovanych 1760
odstavnych miest), s pristupom zlavobreznej pre divdakov na futbalovych
a hokejovych zapasoch v Sportovych zariadeniach umiestnenych v Sportovo areali
v urbanistickom okrsku &.22 Stadion.

2.poCtom 252 stojisk, vzajomnym zastupovanim vramci umiestnenych
objektov a arealov v ramci AZIS.

3.2 RIESENIE ENERGETIKY
3.2.1 Zasobovanie elektrickou energiu

SUCASNY STAV

VN 22 KV siet

Severne od lokality Sportového arealu (v zahradkarskej osade) je situovana
transformaéna stanica napojena 22 kV kablovym vedenim z linky €. 217 — prvy bod
napojenia, druhy (hlavny) bod napojenia je mozny z VN kablového napajaca €. 263

situovaného pri Zimnom Stadiona na ul. Uhofna. VN zariadenia su v sprave SSE, a.s.
Zilina.

Etapa
Areal zilinského $portu — AZIS Stav Navrh
- Prevadzka udrzby ciest Stav Rusi sa
1. Plavaren — uz.plocha 4200 m2 Navrh
2. Zimny §tadién — uz. plocha 4000 m2 Navrh
3. Viacucelova hala — 0z. plocha 4600 m2 Navrh
4. Atleticky stadién — uz. plocha 2000 m2 Navrh
5. Lodenica — uzitkova plocha 250 m2 Stav Ostava
6. Otvoreny park. dom — Uz. plocha 2000m2 Navrh
Orientaény napodet elektrického prikonu pre lokalitu ,AZIS*
Urbanisticky obvod 7- SEVER 1l kW
Okrsok 24 — DUBEN Stav 2030
- Prevadzka cestnej udrzby 50 -
1. Plavarerni 4200 m2 a 60 W/m2 - 252
+ ubytovanie 50 1620k & 1,2 kW/16Zko - 60
Spolu 312
2. Zimny $tadion — odhad - 1020
+ ubytovanie 100 1620k & 1,2 kW/I16Zko - 120
Spolu - 1140
3. Viacucelova hala 4600 m2 a 60 W/m2 - 275
+ ubytovanie 100 16zok a 1,2 kW/I6zko - 120
Spolu - 395
4. Atleticky Stadion 2000 m2 & 300 W/m2 - 600
5. Lodenica 250 m2 a 60 W/m2 - 20
6. Parkovaci dom 2000 m2 a 10 w/m2 - 20
7. VO komunikacii — 1250 m2 & 30 W/m2 - 35
Spolu 50 2520
Pri koeficiente sudobosti 0,7 1760

Transformacéné stanice 22/0,4 kV.

Poziadavka uzemia Sportového arealu na transformacny vykon : 2 220 kVA. Pri uplatneni
pravdepodobného modelu postupnej realizacie objektov — arealov budu v Uzemi umiestnené:

T1-1ks 400 kVA - zabudovana (plavaren)

T2 - 1ks 1000 + 630 KVA - zabudovana (zimny Stadion)

T3 -1ks 630 kVA - zabudovana (viacucelova hala)

T4 - 1ks 400+400 kVA - zabudovana (atleticky Stadion)

T5 - 1ks 160 kVA — kioskova (zariadenie staveniska, verejné osvetlenie,
lodenica, parkovaci dom)

Navrh rieSenia elektrifikacie

ZaD ¢&.2 UPN - M navrhuje narast poziadaviek na energeticku zataz
elektrickou energiou v AZISi v UO &. 7 - urbanisticky okrsok €. 24 Duben a napojenie
na sucasny 22 kV distribu¢ny rozvod.
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Jeden bod napojenia bude pri stoZiarovej trafostanici ,Zahradkarska osada“
napojeny VN kablom z 22 kV vedenia ¢. 217. Pri trafostanici bude osadeny VN
rozvadzaé odkial bude ulozeny VN kabel zemou do rieenej zény v dizke cca 600
bm, ukonceny v kioskovej trafostanici T5 a v prvej faze vystavby bude rieSit’ spotrebu
elektrickej energie pre zariadenie staveniska.

Druhy (hlavny) bod napojenia je navrhovany z kablového VN napajaca €. 263,
situovany v UO €. 20 — Nadrazie v ulici Uholna. Trasa VN kabla VN ¢&. 263 —
navrhovana lavka pre pesich cez rieku Vah — rieSena zéna v celkovej dizke cca 800
bm.

Trafostanice budu rieSené podla potrieb na transformacny vykon jednotlivych
objektov Ci arealov, pocet a ich umiestnenie bude rieSené nadvaznou podrobnejSou
dokumentéaciou (US anasledne DUR). VUPN-M ZaD &2 predpokladame
umiestnenie 5 — tich trafostanic. Uprednosthovat umiestnenie trafostanic (T1, T2, T3
a T4) v objektoch pri dodrzani podmienky verejného pristupu k trafostanici.

Sekundarne rozvody v navrhovanom areali realizovat NN kablovou sietou
zemou.

Ochranné pasmo elektrickych zariadeni § 36 zakona 251/2012 Z.z.(zmena €.
zakona) — ochranné pasma ostavaju pévodné.

- 22 kV Kabel v zemi ......cccoociiiiiiiiiiiiieee 1m

- 22 kV zavesny kabel .........cccccccciiiiiii 1m

- Zabudované trafostanice (pripadne kioskové trafostanice v nevyhnutnom
pripade) nevyzaduju ochranné pasmo.

Zastavovacie podmienky umiestnenia verejného technického vybavenie
Uzemia v oblasti zasobovania elektrickou energiou pre AZIS

a) Akceptovat’ navrhované napojenie arealu na elektricku distribuénu VN siet
z VN napajacov €. 217 a 263, ktoré umozni pripojenie uzemia z dvoch smerov,

b) Trafostanice prednostne rieSit ako suc€ast hlavnych samostatne stojacich
objektov s moznostou verejného pristupu (poCet a rozmiestnenie bude riesit
podrobnejsia dokumentacia — US a nasledne DUR jednotlivych objektov),

C) Trafostanice rieSit podla potrieb na transformacny vykon jednotlivych objektov
(arealov prisluchajucich k objektu),

d) NN rozvod v Sportovom areali rieSit’ uloznou kablovou sietou zemou,

e) Dodrzat ochranné pasma v zmysle zakona 251 /2012 Z.z.

Popis verejnoprospesnych stavieb v zasobovani elektrickou energiou

a) Vystavba VN kabla zemou od trafostanice ,Zahradky“ vratane VN rozvadzaca,
po rieSeny aredl - celkova dizka trasy cca 300 bm.

b) Vystavba VN kabla zemou z prifahlého uzemia UO ¢&. 11 — okrsok ¢&. 20
Nadrazie cez lavku pre peSich do rieSeného arealu pre umiestnené
trafostanice — v dl. cca 1000 bm.

C) Vystavba trafostanic .

3.2.2 Zasobovanie teplom

SUCASNY STAV — SUSTAVA CZT

UPN - M Zilina v plathom zneni do lokality $portového arealu v UO &.7 —
okrsok €. 24 ,Duben” neuvazuje s napojenim na sustavu CZT Zilinska teplarenska
a.s.

01/2013

V sucasnosti parovodny rozvod CZT je zrealizovany k zimnému $tadionu,
odkial je mozné pripadné rozSirenie sustavy CZT do navrhovanej vystavby
Sportového arealu v UO €. 7 — okrsok 24 ,Duben” za predpokladu efektivheho odberu
tepla.

RIESENE UZEMIE - NAVRH

Zakladné udaje o rieSenom Uzemi

Etapa

Areal zilinského $portu — AZIS Stav Navrh
- Prevadzka udrzby ciest Stav Rusi sa
1. Plavaren — 28800 m3 Navrh
2. Zimny Stadion — 27000 m3 Navrh
3. Viacucelova hala — 42000 m3 Navrh
4. Atleticky Stadién — 7800 m3 Navrh
5. Lodenica — uZitkova plocha 250 m2 Stav Ostava
6. Otvoreny park. dom — 0z. plocha 2000m2 Navrh
- merna potreba na 1 m3 obostavaného

priestoru — 0,033 kW/hod
- merna potreba na 1 16Zko — 0,7 kW/hod.

Orientagna potreba tepla — tepelny prikon pre rozvojovu lokalitu ,AZIS*

Urbanisticky obvod 7- SEVER Il kW / hod.

Okrsok 24 — DUBEN Stav Navrh
- Prevadzka cestnej udrzby 20 -
1. Plavaren + ubytovanie 50 1620k - 870
2. Zimny $Stadion — len pre ubytovanie 100 16Zok - 820
3. ViacuCelova hala + ubytovanie 100 1620k - 1240
4. Atleticky Stadion — Satne, soc. zazemie - 220
5. Lodenica 250 m2 a 60 W/m2 - 20
6. Parkovaci dom 2000 m2 a 10 w/m2 - -
Spolu 20 3170
Pri koeficiente suidobosti 0,8 /zaokrdhlené / 2540

Zasobovanie teplom je mozne rieSit dvgrr)a zakladnymi spbsobmi pri uplatneni
vstupujucich energetickych medii do arealu AZIS:

a) Zakladné rieSenie: z existujucej plynovej siete STL do 0,1 MPa situovanej
v rieSenej zone a elektrickou energiou s podmienkou vystavby privodu VN
siete — bod napojenia na VN napaja¢ ¢€.263 (Uholnha ulica, UO ¢. 11 —
urbanisticky okrsok €. 20 Nadrazie), ukonéena lavka pre peSich cez Vah ,
dizka VN trasy do rieSeného Gzemia cca 800 bm.

Potrebu tepla pre objekty 1, 3, 4 rieSit médiom ZPN, objekt 4 - zimny Stadion
kombinaciou ZPN + elektrina (sekundarne vyrobené teplo pri vyrobe chladu).

b) Variantné rieSenie: napojenie na existujuce parovodné potrubie pri hokejovom
Stadidne a z elektrickej energie s podmienkou vystavby parovodu a VN
napajaca a realizacie pesej lavky cez Vah, dizka trasy cca 800 bm. Objekty 1,
3, 4 na sustavu CZT, objekt 4 — zimny Stadién kombinaciou médii CZT +
elektrina (a sekundarne teplo pri vyrobe chladu).
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Napojenie Sportového arealu na siete technickej infrastruktury navrhované vo
variantnom rieSeni bude investicne aj technicky narocné, zaroverni podmienené
vystavbou pesej lavky na ktoru budu zavesené média el. kabel a parovod.
Zasobovanie teplom rieSit z hladiska ekonomickej efektivnosti (vyber varianty),
odporuc¢ame vyhodnotit nhadvaznym energeticko — ekonomickym posudkom.

Clenenie paliv

01/2013

RIESENE UZEMIE - NAVRH

Zakladné udaje o rieSenom uzemi

Tepelny Varianta |. zakladné Varianta Il.
Etapa prikon ZPN EE czZT EE
celkom kW kW kW kw
kW
Navrh 3170 2470 700 2470 700
Podiel 100% 77,91% 22,09% 77,91% 22,09%
paliv

V navrhovanej vystavbe odporuame sa zamerat aj na vyuZivanie slnecnej
energie konvertormi pre pripravu teplej vody, taktiez podporovat iniciativy ziskavania
energii z netradi¢nych druhov na ziskavanie tepelnej energie (napr. tepelné Cerpadla.

Ochranné pasma

Tepelna sustava CZT sucasna a planovana v rieSenom uzemi zony vyZaduje
v zmysle Z.z €. 251/2012 ochranné pasmo 1m od krajného potrubia na kazdu stranu.

Zastavovacie podmienky pre umiestnenie verejného technického vybavenia
Uzemia v oblasti v zasobovania teplom v AZIS

a) Potrebu tepla riesit decentralizovanym systémom ZPN + EE, resp. sa pripusta
CZT + EE,

b) Odporucané: Spracovat energeticko — ekonomicky posudok, ktory posudi
vhodnost uplatnenia rieSenia zakladného zdroja tepla (plyn, parovod),

C) Umoznit dopinkové vyuzivanie netradi€nych zdrojov energii na ziskavanie
tepelnej energie (napr. tepelné Cerpadla, solarne panely),

d) Dodrzat ochranné pasma v zmysle zakona 251/ 2012 Z.z.

Popis verejnoprospesSnych stavieb pre zasobovanie teplom

a) RozSirenie tepelnej sustavy z CZT do Uzemia AZIS
3.2.3 Zasobovanie plynom
SUCASNY STAV

Do rieSenej lokality Sportového arealu, navrhovaného v UO €.7 — okrsok ¢&. 24
DUBEN je vybudované plynové potrubie STL do 0,1 MPa s potrubnym materialom
ocel DN 100, z ktorého bude mozné riesit spotrebu zemného plynu na vykurovanie
stavieb v areali AZIS.

Etapa

Areal zilinského $portu — AZIS Stav Navrh
- Prevadzka udrzby ciest Stav Rusi sa
1. Plavaren — 28800 m3 Navrh
2. Zimny Stadion — 27000 m3 Navrh
3. Viacucelova hala — 42000 m3 Navrh
4. Atleticky Stadién — 7800 m3 Navrh
5. Lodenica — uzitkova plocha 250 m2 Stav Ostava
6. Otvoreny park. dom — 0z. plocha 2000m2 Navrh
- merna potreba na 1 m3 zastavaného

priestoru — 0,00426 m3/h
- merna potreba na 1 16zko — 0,17 m3/h

Orientaéna hod. potreba plynu pre rozvojovu lokalitu ,AZIS"

Urbanisticky obvod 7- SEVER Il m3 ZPN / hod.
Okrsok 24 — DUBEN Stav Navrh
- Prevadzka cestnej udrzby 20 -
1. Plavaren + ubytovanie 50 1620k - 108
2. Zimny Stadion — len pre ubytovanie 100 16Zok - 11
3. ViacuCelova hala + ubytovanie 100 1620k - 150
4. Atleticky Stadién — Satne, soc. zazemie - 30
5. Lodenica 250 m2 a 60 W/m2 - -
6. Parkovaci dom 2000 m2 & 10 w/m2 - -
Spolu 20 299
Pri koeficiente sudobosti 0,7 209

Navrh rieSenia plynofikacie

ZaD &.2 UPN M uvazuje s narastom poziadaviek na hodinovy odber zemného
plynu pre rieSenie potrieb tepla v UO €. 7 - urbanisticky okrsok ¢. 24 Duber. Hodinova
potreba cca 210 m3/hod. bude rieSena z existujucej STL siete 0,1 MPa , vybudovanej
ocelovym potrubim DN 100.

Miestnu plynovodnu siet v zaujmovom uzemi rieSit LPE potrubim.

Ochranné a bezpec€nostné pasmo plynarenskych zariadeni § 56, 57 zakona
251/2012 Z.z. (zmena €. zakona) — ochranné pasma ostavaju povodné.

Plynarenské zariadenie Ochranné pasmo Bezpec€nostné pasmo

v metroch v metroch

STL plynovod 0,1 MPa 4 (na obe strany) 10

Zastavovacie podmienky pre umiestnenie verejného technického vybavenia
Uzemia v oblasti zasobovania zemnym plynom v AZIS

a) Akceptovat' navrhovane (mozné v zakladnej variante) rozsirenie existujuce;
STL plynovodnej siete 0,1 MPa do rieSeného arealu AZIS
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b) Ako zdroj tepla riesit decentralizovanym systémom energetickych médii ZPN +
EE, akceptovat pripadné variantné rieSenie energetickych meédii kombinaciou
z CZT + EE.

) Dodrzat ochranné pasma v zmysle zakona 251/ 2012 Z.z.

Popis verejnoprospesSnych stavieb pre zasobovanie plynom

a) Rozsirenie STL plynovodnej siete do 0,1 MPa v AZIS

3.3 RIESENIE ELEKTRONICKYCH KOMUNIKACNYCH SIETI

SUCASNY STAV

V stibehu okresnej cesty ZA — Teplicka prechadza trasa dialkového kabla,
ktora neprekaza planovanej vystavbe Sportového arealu.

Miestna telekomunikacna siet' je trasovana po Hviezdoslavovej ulici — mozny
bod napojenia AZIS.

V rieSenej lokalite je dostupna radiova siet mobilnych operatorov, v su€asnosti
signal je dostatocny.

RIESENE UZEMIE - NAVRH

Telekomunikacie

Pre vystavbu AZIS vybudovat kablovu telekomunikaénu pripojku s bodom
napojenia z Hviezdoslavovej ul. pri Zelezni€nej stanici, cez rekonstruovany podchod
k nastupistiam, s pokraovanim po navrhovanej pesej lavke do rieSeného uzemia.
Celkova dizka trasy cca 1100 bm.

Radiokomunikacie

Radiovy signal mobilnej siete je vyhovujuco pristupny v ploche Sportového
arealu, ktorym bude dostatocne zabezpecCeny prenos hlasovych, textovych, datovych
a obrazovych signalov medzi zakaznikmi.

Ostatné slaboprudové siete

Do rieSeného Sportového arealu uvazovat s pripojom signalizanej siete pre
ochranu objektov.

Vymedzenie ochrannych pasiem podlfa Zakona 251/2012 Z.z. a Zakona
610/2003 Z.z. O elektronickych komunikaciach

Zariadenie Ochranné pasmo BezpecCnostné pasmo
v metroch v metroch
Telekomunikaéne kable 1,5

Zastavovacie podmienky umiestnenia verejného technického vybavenia
Uzemia v oblasti telekomunikacii

a) ResSpektovat’ navrhované pripojenie rieSenej lokality na telekomunikacnu siet,
vratane signalizaCnej siete pre ochranu objektov.

01/2013

b) RozSirit miestnu telekomunikacnu siet do navrhovaného rozvojového uzemia.
C) ReSpektovat trasy kablov dialkovej a miestnej siete.

Popis verejnoprospesSnych telekomunikadnych stavieb

a) Vystavba pripojovacieho telekomunikacného kabla vratane signalizacnej siete
do AZIS v celkovej dizke cca 1100 bm.

A4) DOKLADOVA CAST

Dokladova &ast UPN-M ostava v platnom zneni. Dopifia sa nasledovne.

Dokladova ¢ast UPN-M ZaD &.2 bude priloZzena obstaravatefom po skondéeni
prerokovania.
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