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Dokumentacia rieSi prepojenie ulice Rastislavovej, na miestnu komunikaciu ktora bola
realizovana v roku 2012. Rastislavova ulica sa vy$kovo pripoji na tito miestnu komunikaciu.
Rastislavova ulica ma v mieste napojenia $irku medzi obrubnikmi 3557 mm a rozsiri sa pri
napojeni na Sirku MK Borik Il — 8620 mm.

Dizka pripojenia je 16,560 m.

Polomer napojenia na miestnu komunikaciu je R= 6,00 m.

Komunikécia krizuje parovodné potrubie, ktoré bude potrebné ochranit cestnymi panelmi.
Aby svah komunikacie nezasiahol do zahradky ( parc.&.4906/1 16) sa svah vydlazdi
polovegetacnymi panelmi.

Prepojenie komunikacie sa nachadza na parcele &islo 4886/2 a 4906/148 ktorych vlastnikom
je mesto Zilina.

POUZITE MAPOVE PODKLADY

Pre U(cCely spracovania projektu bola pouzitd katastralna mapa s polohopisnym a
vySkopisnym zameranim.

KONSTRUKCIA KOMUNIKACIE:

Vrstvy komunikacie st navrhnuté ako pri projekte MK 1BV Bérik I1I:

- Asfaltovy betén strednozrnny ABS | (AC11) - 50 mm

- Obalované kamenivo asfaltom OKH | (AC22) - 80 mm

- Spojovaci postrek 0,7kg/m2

- Kamenivo spevnené cementom KSCI - 120 mm

- Strkodrva fr. 63/125 SD - 220 mm
spolu: 470 mm

KONSTRUKCIA CHODNIKA

= Betdnova dlazba zamkova HAKA-siva - 60 mm
= Podkladné [6zko z drte 4-8 mm - 30 mm
= Podkladny betén BI - 100 mm
= Strkodrva fr.32-63 SD - 150 mm

spolu : 340 mm

Priecny sklon komunikacie je 2,00%.
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Lemovanie komunikacii bude cestnymi beténovymi obrubnikmi ABO 1-15 (15/26/100), a
chodniky parkovymi obrubnikmi ABO 4-20 (5/20/50).

POZDLZNY PROFIL :

Pozdizny profil miestnej komunikacie bude sledovat vysky oboch komunikacii od 5,72% po
12,00% ¢o vyhovuje STN 73 61 10.

ODVODNENIE

Odvedenie povrchovych dazdovych v6d sa prevedie pomocou liniového Zlabu
(HYDROBLOK) sirky 100 mm a zaUsti sa do existujiiceho uliéného vpustu, ktory je zatsteny
do dazdovej kanalizacie ulice Rastislavovej pripojkou z PVC Dn 125.

OCHRANA PAROVODU

Vzhladom k tomu, Ze komunikacia krizuje vedenie parovodu je podla poziadavky Zilinskej
teplarenskej, a.s navrhnuta ochrana tohto Zl'abu.

Ochrana sa prevedie z poloZenim cestnych panelov KZD 1-300/200, ktoré sa poloZia na pas
zo Strkodrvy , ktory sa urobi vedla Zlabu. Pod panely sa urobi podsyp hribky 50 mm
z drobnej Strkodrvy fr.4/8 mm. Na kryciu dosku sa poloZi polystyrén hr.50 mm aby
nedochadzalo k prenasaniu zataZenia na tuto konstrukciu. Zatazenie z panela sa prenesie
do $trkodrvy a do podlozia. Panely sa polozia pozdizne.

Pred zaCatim zemnych prac bude potrebné urobit’ presné vytyéenie parovodu.

V blizkosti zlabu kopat’ opatrne aby nedoslo k jeho poruseniu.

DOPRAVNE ZNACENIE

Navrhnuté su zvislé dopravné znaéky zakladnej velkosti. Dopravné znadky musia byt
vyhotovené v reflexnej Uprave.

Dopravné znacenie je navrhnuté podla STN 01 8020, vyhl.£.08 a 9/2009 Z.z a ostatnych
platnych zakonov a vyhlasok .

Dopravné znacky budu z pozinkovaného plechu na ocelovom stipiku pozinkovaného.
Vyskové osadenie, merané od spodného okraja dopravnej znaky je minimalne 200 cm nad
niveletou chodnika. Na zaciatku ulic je teraz osadena dopravna znacka IP4(slepa ulica),
ktort bude potrebné odstranit..

Sucastou projektu je aj zmena dopravy na ulici Rastislavovej a Pribinovej na jednosmerné. V
prilohe Cislo 7 su vyznacené dopravné znacky, ktoré je potrebné osadit na tieto ulice. Tym
sa stanu tieto ulice jednosmerné.

Pri pripajani na existujicu komunikaciu bude potrebné osadit dodasné dopravné znadenie
pocas vystavby (vid prilohu &islo 6).

REALIZACIA STAVBY

Stavba bude realizovand s vyluenim cestnej premavky, iba pri pripajani na miestnu
komunikaciu, bude sa doCasne zasahovat Ciastocne do miestnej komunikacie(vytrhanie
obrubnika a pripojenie asfaltovych vrstiev).

Najskor sa odhumusuje plocha a potom sa odkope zemina po Uroveii plane vozovky, poloZia
sa v mieste parovodu cestné panely a poloZia sa vrstvy komunikacie. Potom sa osadia
obrubniky a zacn( sa klast' jednotlivé vrstvy komunikacie. Vybuduje sa chodnik ,dosype
krajnica a zatravnia svahy. Nakoniec sa osadia zvislé dopravné znacky.

LIKVIDACIA ODPADOV
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Stavbou cesty

nevzniknt odpadové latky, ktoré by mali nepriaznivy vplyv na Zivotné

prostredie a vyZzadovalo by $pecialny sposob zneskodriovania. Pri vystavbe objektov vznikn
odpady, ktoré su v sulade s vyhlagkou MZP SR &.284/2001 Z.z. zakategorizované a uvedené
v nasledovnej tabulke :

Cislo Nazov odpadu | Pévod odpadu Kategoria | Merna Mnozstvo | Lokalita
odpadu O |N |jednotka uloZzenia
17 05 06 | Vykopova hlina m3 10,0 Skladka
zemina O mesta
17 05 07 | Ulomky Cast’ vyburanych t 4,0 Skladka
beténu, obrubnikov @) Mesta
Strku,tehal a beténovych
panelov.

Odfrézovana Zivicna drt bude odovzdana na dalSiu recyklaciu v mnozstve 0,50m".

STAROSTLIVOST O ZIVOTNE PROSTREDIE

Stavba nepodlieha povinnému hodnoteniu ani zistovaciemu konaniu podla zakona 127/94
Z.z. o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie.

Nepriaznivy vplyv stavby na Zivotné prostredie podas vystavby je mozné eliminovat
bezchybnym stavom strojového parku dodavatela, &im je predpoklad, e neddjde k uniku
ropnych latok.

Vzhladom na polohu staveniska je nutné respektovat poZiadavky vyplyvajlce zo zakona
C.55/84 Zb., kde je dodavatel povinny pogas prac udrziavat G&istotu na stavbe,
znecistovanych komunikaciach a verejnych priestranstvach, pricom musi zabezpe it
bezpecnost a plynulost cestnej a pesej premavky.

BEZPECNOST PRI PRACI

Pri_ prevadzani stavebnych prac je nutné dodrziavat prislu$né predpisy, ustanovenia
vyhlasok, noriem, zakonnych ustanoveni a nariadeni o BOZ vratane dopravnych predpisov.
Najma je potrebné venovat pozornost stavebnym pracam v blizkosti podzemnych
inZinierskych sieti, ktoré je potrebné vykonavat ruéne aso zvysenou opatrnostou a za
odborného dozoru osoby poverenej sprdvcom podzemného vedenia. V$etci pracovnici
musia byt pred zahajenim prac na objekte preukazatelne preskoleni a pougeni o BOZ.
Pristupové komunikacie na stavenisko je potrebné udrziavat v dobrom stave

Na celom stavenisku je potrebné udrziavat poriadok bez nepotrebnych predmetov

a nastrojov.

Zhotovitel bude na stavenisku reSpektovat zakon o ochrane ¢.525/90Zb. ako i vyhlasku
€.446/91 Zb. zakon NR SR z 21.1.1993 a STN 73 0818, 73 0802,73 0804.

Priestor pre pripadné zasahové vozidla poZiarnikov musi byt stale zabezpeceny.

UPOZORNENIE

Pred zaCatim zemnych prac je nutné prizvat vSetkych zastupcov organizacii, ktori su
spravcami podzemnych vedeni k ich presnému vyty&eniu

Vypracoval : Ing. Jozef Hulin
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