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VYTYCOVACIE BODY:

Y X
HB 1 445 412,42 1173 417,53
HB 2 445 408,25 1173 400,02
HB 3 445 399,50 1173 402,10
HB 4 445 403,66 1173 419,61
HB 5 445 417,92 1173 424,75
HB6 | 44540542 1173 427,02
HB7 | 44540027 1173 431,91

Sdradnicovy systém : JTSK
VySkovy systém . BpV
Trieda presnosti : STN 7304 22

Sdradnice hlavnych vytyovacich bodov
dodé spracovatel zamerania.

LEGENDA:

viacucelové ihrisko
chodnik

humusovanie so zatravenim

Poznamka:
- pred zahajenim vykopovych prac vytycit vsetky podzemné vedenia

PROJEKT STAVBY V ROZSAHU PRE STAVEBNE POVOLENIE V PODROBNOSTIACH PRE REALIZACIU

ZODPOVEDNY PROJEKTANT Ing. Pavol MATYS Y
VYPRACOVAL Ing. Pavol MATYS FRVYFIMV sro.
Zavodska, cesta 4
MIESTO Zilina - Hajik o profim sk
. telefon: 041/72 322 02 e-mail: profim@profim.sk
OBJEDNAVATEL Mesto Zilina projektovanie dopravnych stavieb a inzinierska cin  nost
STAVBA STUPEN | PS-SP +RP
VIACUCELOVE IHRISKO PROFESIA | DOPRAVNE STAVBY
ZILINA, ul. Kempelenova FORMAT | 3xAd
DATUM Marec 2014
VYKRES L MIERKA | 1: 250 C.VYKRESU
SITUACIA
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