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STAVBA

VYPRACOVAL

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT

OBJEDNÁVATEĽ

MIESTO

VÝKRES

PS - SP + RP

DOPRAVNÉ  STAVBY

projektovanie  dopravných stavieb a inžinierska cin nost

telefón: 041/72 322 02

Závodská  cesta 4
010 01 Žilina

e-mail: profim@profim.sk

MIERKA

CÍSLO ZÁK.

DÁTUM

FORMÁT

PROFESIA

STUPEN

C.VÝKRESU

Ing. Pavol  MATYS

Žilina - Hájik www.profim.sk

 s.r.o.Ing. Pavol  MATYS

Mesto Žilina

ŽILINA, ul. Kempelenova

LEGENDA:

viacúcelové ihrisko

chodník

humusovanie so zatrávením

Poznámka:
- pred zahájením výkopových prác vytycit vsetky podzemné vedenia
PROJEKT STAVBY V ROZSAHU PRE STAVEBNÉ POVOLENIE V PODROBNOSTIACH  PRE REALIZÁCIU

HB1

HB2

HB3

HB4

HB5
HB6

HB7

445 412,42 1 173 417,53

445 417,92 1 173 424,75

445 405,42 1 173 427,02

445 400,27 1 173 431,91

445 403,66 1 173 419,61

445 399,50 1 173 402,10

445 408,25 1 173 400,02

Súradnicový  systém :  JTSK
Výškový  systém       :   BpV

Trieda  presnosti       :   STN 73 04 22
Súradnice  hlavných  vytyčovacích  bodov
dodá spracovatel zamerania.
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