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betonovy zahonovy obrubnik
lozko a opora C 16/20

betonova "zamkova" dlazba
lozko - drvene kamenivo fr. 4/8
strkodrvina
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  60 mm
  40 mm
150 mm

spolu:     250 mm

umely travnik  vsesportovy  (Basic)
jemna uprava lozko - drvene kamenivo fr. 4/8
strkodrvina fr. 5/32
vodopriepustna geotextilia

L
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STN 73 6131-1
STN 73 6126

  20 mm
  30 mm
200 mm

spolu:     250 mm
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STAVBA

VYPRACOVAL

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT

OBJEDNÁVATEĽ

MIESTO

VÝKRES

DOPRAVNÉ  STAVBY

projektovanie  dopravných stavieb a inžinierska cin nost

telefón: 041/72 322 02

Závodská  cesta 4
010 01 Žilina

e-mail: profim@profim.sk
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CÍSLO ZÁK.

DÁTUM
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STUPEN

C.VÝKRESU

Ing. Pavol  MATYS
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Mesto Žilina

ŽILINA, ul. Kempelenova
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PROJEKT STAVBY V ROZSAHU PRE STAVEBNÉ POVOLENIE V PODROBNOSTIACH  PRE REALIZÁCIU


