VIACÚČELOVÉ  IHRISKO
ŽILINA ul. Kempelenova
  Sprievodná a súhrnná technická správa                     


1. Sprievodná  správa
1.1 Identifikačné údaje :

	Akcia
	Viacúčelové ihrisko Žilina, ul. Kempelenova 

	Miesto
	Žilina - Hájik

	Katastrálne územie
	Závodie, p.č. 1472/208

	Druh 
	Novostavba

	Objednávateľ
	Mesto Žilina 

	Projektant
	PROFIM s.r.o., Závodská cesta 4, 010 01 Žilina

	Zodpovedný projektant
	Ing. Pavol Matys 

	Druh 
	Viacúčelové ihrisko, spevnené plochy

	Zákazkové  číslo
	06/2014


1.2 Základné údaje charakterizujúce stavbu:

Účelom projektu je vybudovanie ihriska  a chodníka  na určenej lokalite objednávateľa. 
1.3 Prehľad východiskových  podkladov: 
- polohopisné a výškopisné zameranie (Ing. František Matys, 03/2014) 

- overenie sietí dodané objednávateľom 

- rokovania v priebehu prác s objednávateľom

- príslušné STN, predpisy, súvisiaca literatúra

1.4. Členenie  dokumentácie:

Nie je 
1.5.  Vecné  a časové väzby stavby na okolitú aj plánovanú  výstavbu a súvisiace investície:
  Nie sú. 

1.6. Údaje  o postupnom  odovzdávaní časti  stavby  do užívania:  

 Stavba sa odovzdá do užívania naraz. 

1.7. Prehľad  správcov  a užívateľov :

Mesto Žilina.
2. Súhrnná technická  správa
2.1. Charakteristika územia 

2.1.1  Zhodnotenie umiestnenia 

         Územie sa  nachádza  v intraviláne mesta Žilina – Hájik  v lokalite  bez  ihrísk  na  existujúcej trávnatej ploche lemovanej  bytovými domami, chodníkmi  a odvodňovacím žľabom. 

2.1.2  Uskutočnené prieskumy

Nerealizovali sa. 

2.1.3  Použité mapové  a geodetické  podklady

- polohopisné a výškopisné zameranie  (Ing. František Matys)
2.1.4  Príprava na výstavbu 


-  uvoľnenie pozemkov:  podľa vyjadrenia objednávateľa sú  pozemky majetkom obce

-  rozsah a spôsob  vykonania  asanácií :  neuvažujú  sa 

-  likvidácia  porastov : presadia sa v počte 2 ks  

-  preložky  podzemných  vedení:  podľa dodaných podkladov sa neuvažujú   

2.1.5  Bilancia odpadov 


Bilancia  odpadov      

Vzhľadom na charakter stavby (novostavba), technológie výstavby a použitých materiálov možno konštatovať, že pri výstavbe ihriska a ani  pri samotnej prevádzke  nie je predpoklad vzniku odpadov a ohrozenia životného prostredia.

Zneškodnenie minimálneho odpadu pri dodávke obrubníkov a dlažby (plastové obaly) bude zabezpečené pôvodcom. Pôvodca môže zabezpečiť využitie, resp. zneškodnenie všetkých druhov odpadov buď samostatne alebo prostredníctvom oprávnenej sprostredkovateľskej organizácie, ktorá zabezpečí prepravu a zneškodnenie všetkých druhov odpadov na základe platných povolení vydaných príslušnými orgánmi štátnej správy.

Vzniknutý odpad sa musí zhromažďovať a skladovať na vyčlenenom mieste, kde bude zabezpečený proti odcudzeniu a znehodnoteniu. Palety sú zálohované a vracajú sa dodávateľovi.

V zmysle zákona č. 223/2001 Z.z.  o odpadoch, ktorým sa ustanovuje Katalóg odpadov je odpad zo stavebnej činnosti zatriedený:

	Por. číslo
	Číslo druhu

odpadu
	Názov druhu odpadu
	Kategória

odpadu
	Množstvo

	
	
	
	
	        (t)

	1
	15 01 02
	obaly z plastov
	O
	0,020


2.2. Urbanistické, architektonické, dopravné a stavebno-technické riešenie 

2.2.1  Zdôvodnenie  stavebno - technického riešenia 

Viacúčelové ihrisko bude využívané obyvateľmi  sídliska  Hájik na loptové hry hlavne menších detí. Bude použitý športový povrch, ktorý je zdravotne nezávadný a výrazne šetrí pohybový aparát športovcov. 
2.2.2  Úprava plôch  a  sadové  úpravy 

Plochy  dotknuté úpravami  sa  ohumusujú hr. 100 mm  a zatrávnia  trávnatým semenom parkového charakteru. 

2.2.3  Starostlivosť  o životné prostredie

Stavba bude mať počas výstavby vzhľadom na jej polohu minimálny dopad na životné prostredie obce. Samotné navrhované zariadenie staveniska nebude mať negatívne účinky, nebude produkovať  škodlivé exhalácie, hluk, teplo, otrasy,... Pri výstavbe nebude narušený ekologický systém, pretože povrch ihriska bude prevedený s použitím podkladných prírodných materiálov. Športový povrch je zdravotne nezávadný  a svojimi vlastnosťami tlmí hluk. 
2.2.4  Návrh  systémov na zabezpečenie bezpečnosti  dopravy   a dopravy  počas  výstavby

- Trvalé  dopravné značenie:

Vzhľadom k charakteru stavby sa neuvažuje.  
- Dočasné  dopravné značenie:

Vzhľadom k charakteru stavby sa neuvažuje.  
2.2.5 Riešenie ochrany podzemných  kovových  zariadení pred koróziou

Vzhľadom k charakteru  úprav sa neuvažuje.

2.2.6  Zriadenie civilnej  obrany  a protipožiarnych  zabezpečení stavby

Vzhľadom k charakteru  úprav  sa neuvažuje.

2.3. Zemné  práce

Vzhľadom  na  navrhované úpravy sú zemné práce primerané  lokalite, podrobne viď rozpočtová časť. Vhodnosť existujúcej zeminy  pri absencii  geologických podkladov je nutné  posúdiť dozorom  priamo pri odkope. 

2.4 Podzemná voda 

Vzhľadom k absencii geologických podkladov sa podľa odhadu existujúcich pomerov nepredpokladá vplyv podzemnej vody na konštrukcie. 

2.5  Odvodnenie

Odvodnenie ihriska  a chodníkov voľne na priľahlý terén  a vsakovaním do podložia. Na zachytenie prípadných  podzemných   a presakujúcich vôd  je  navrhnutá vsakovacia  drenáž  po oboch stranách ihriska. Existujúci žľab  pri bytovom dome sa javí ako nefunkčný  a v prípade prívalových vôd budú povrchové vody  stekať  pozdĺž  okraja  chodníka. 

2.6  Zásobovanie  vodou, teplom, plynom a palivom

Vzhľadom k charakteru  úprav sa neuvažuje.

2.7  Osvetlenie 

Umelé osvetlenie ihriska sa nenavrhuje.  
2.8  Bilancia materiálov  

Viď rozpočtová časť.
2.9  Popis  stavebného  objektu 

Územie stavby sa nachádza v zatrávnenej  ploche na ul. Kempelenova s vysadenými stromami, lemované dláždeným rigolom a chodníkom.

Ihrisko o rozmeroch  9 x 18 m bude  voľne prístupné bez  oplotenia a bude využívané obyvateľmi sídliska Hájik. Povrch z umelej trávy. Ihrisko bude doplnené chodníkmi. Nakoniec budú plochy dotknuté výstavbou ohumusované a zatrávnené.

Navrhovaná skladba:

Ihrisko:

	- umelý trávnik  – všešportový  (Basic)
	
	
	20 mm

	- jemná úprava lôžko - drvené kamenivo  fr. 4-8 
	L
	STN  73 61 31-1
	30 mm

	- štrkodrvina
	ŠD, 32 GC
	STN  73 61 26
	200 mm

	- vodopriepustná geotextília
	
	
	

	  Spolu
	
	
	250 mm


Chodník:

	- betónová „zámková“ dlažba 
	DL
	STN  73 61 31-1
	60 mm

	- lôžko - drvené kamenivo  fr. 4-8 
	L
	STN  73 61 31-1
	40 mm

	- štrkodrvina
	ŠD, 31,5 GC
	STN  73 61 26
	150 mm

	  Spolu
	
	
	250 mm


Lemovanie betónovým záhonovým obrubníkom uloženým do lôžka a opory z C16/20.

Pozdĺžne a priečne sklony: 

Pozdĺžny sklon ihriska  v nulovom sklone. Chodníky  v sklonoch  od 0 do 4,6%. 

Priečny sklon ihriska  jednostranný  0,5%, chodníka  2%. 

Odvodnenie:

Povrchové vody z ihriska  a chodníkov sú odvedené priečnymi a pozdĺžnymi sklonmi na priľahlý terén. Odvedenie spodných a presakujúcich vôd je riešené priečnym sklonom pláne  k navrhovaným  vsakovacím drenážam. 

Zemné práce:

Geologické  pomery územia nie sú známe.

V zemných prácach sa predpokladajú násypy, výkopy, odstránenie vegetačnej vrstvy v potrebnej hrúbke  a presadenie  dvoch kusov stromov. 
Stavbu a kontrolu zemného telesa  vykonať podľa  STN 73 6133. Pláň musí byť hutnená min. Edef,2= 25Mpa a pomer Edef2,/ Edef1 aby dosahoval hodnotu menšiu ako 2,0 pre íly. Doporučujeme pred začatím prác overiť  únosnosť podložia na skúšobnej ploche, čím sa overí hrúbka prípadnej úpravy podložia. 

Súčasťou zemných prác je aj humusovanie a zatrávnenie semenom parkového charakteru, budovanie svahov, svahovanie v sklone max. 1:2, pri odvodňovacom žľabe spevnenie svahu vegetačnými tvárnicami. Plochy násypových svahov  sa  ohumusujú,  hr. min. 100 mm.  

Vytýčenie:

Vytýčenie je navrhnuté formou  hlavných  vytyčovacích  bodov, podrobne viď situácia. 

Podzemné vedenia:

Ochrana prípadných podzemných vedení bude riešená podľa vyjadrenia ich správcov po ich presnom  vytýčení v teréne. 
 2.10  Plán  organizácie  výstavby:

Plochy zariadenia staveniska a skládok:

  Na plochy zariadenia  je možné použiť priľahlé plochy. Zásobovanie je nutné organizovať tak, aby bol na ňu navozený len ten materiál, ktorý sa okamžite  zabuduje, čím sa vylúčia veľké plochy skládok.

Možnosť využitia súčasných objektov pre potrebu ZS:

  V priestore úprav sa nenachádza  objekt, ktorý by bolo možné využiť pre potreby ZS.

Objekt MGZS :

  Neuvažujú sa.

Predpokladaný postup výstavby :

· odstránenie  krytov, zemné práce 

· budovanie odvodnenia, 
· budovanie podložia, konštrukcií 
· vybavenie ihriska

· humusovanie sa  zatrávnením plôch  dotknutých  výstavbou

Výstavba  sa bude prevádzať klasickou technológiou za použitia dostupnej mechanizácie.

Prívod vody a energií na stavenisko :

V lokalite z ohľadom na predpokladaný rozsah prác sa predpokladá  dostatočné množstvá energie a vody, resp. dovoz realizovať z mobilných zdrojov dodávateľa. Hygienické zariadenia v blízkych objektoch resp. mobilné zariadenia.

Dopravné trasy a príjazdy na stavenisko :

Príjazdy na stavenisko budú riešené sieťou ciest I.,III. triedy a  miestnymi komunikáciami.  
Množstvá materiálov a prác viď rozpočtová časť.

Predpokladaný počet  pracovníkov:

Počet pracovníkov  ................................( po výberovom  konaní dodávateľa stavby)

Na sociálne  účely  budú pracovníci  využívať  mobilné  zariadenia  dodávateľa. 

Na lekárske účely  bude  slúžiť  zariadenie  v  Žiline. Pre poskytnutie prvej  pomoci  bude na  stavenisku  zriadená lekárnička. 

Vplyv na životné prostredie: 

Aby nedošlo  k narušeniu  životného prostredia  počas výstavby  je  potrebné zo strany  dodávateľa  dodržať tieto opatrenia:

· dbať, aby  neboli  devastované  plochy  okrem plôch  dotknutých  výstavbou 

· dodržiavať nariadenia  a vyhlášky  o ochrane  ovzdušia, tokov, hlučnosti a prašnosti

· ohradiť stavenisko  a zamedziť  vstupu  nepovolaným  osobám 

· označiť stavenisko nápismi , značením  a v prípade potreby  osvetlením

· vykonávať  čistenie  strojov  pri výjazde  na  verejné  komunikácie

Lehota výstavby:

Začatie:      ....   podľa upresnenia investora

Ukončenie:.....   podľa upresnenia investora
Časový postup likvidácie ZS:

- kompletné  ukončenie  všetkých  prác  v požadovanej kvalite 

- odstrániť  všetky  prípadné  kolaudačné  závady

- dať okolie do požadovaného  stavu

2.11  Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 

Starostlivosť o bezpečnosť pri práci a ochrana zdravia na stavbe je základnou povinnosťou vedenia stavby. Túto povinnosť vo všeobecnosti ukladá Zákonník práce.

Pri všetkých stavebno-montážnych prácach počas výstavby je dodávateľ povinný oboznámiť pracovníka s bezpečnostnými predpismi,  ktoré sa týkajú jeho spôsobu práce.

Pracovníci musia byť pri práci vybavení príslušnými  ochrannými pomôckami, na stavbe musí byť umiestnená  lekárnička so základnými prostriedkami prvej pomoci.

Vypracovanie „Plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci“  podľa zákona č. 510/2001 Z.z. zabezpečí podľa § 2, ods. 2 stavebník a obsahuje najmä:

· Stavebník  pred zahájením prác predloží inšpektorátu práce oznámenie podľa príl.č.1

· Určená  spôsobilá osoba na stavbe:

· koordinuje uplatňovanie všeobecných zásad prevencie a požiadaviek na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa zákona

· upravuje plán BOZ so zreteľom na zmeny v priebehu prác

· spolupracuje medzi jednotlivými zamestnávateľmi na pracovisku so zreteľom na ochranu zamestnancov

· zabezpečuje vstup na stavenisko len osobám, ktoré tam plnia služobné povinnosti

· Všeobecné zásady BOZ:

· udržiavať poriadok a čistotu na pracovisku

· voľbu lokality na prácu a komunikácie

· podmienky manipulácie

· technickú údržbu pracovných prostriedkov

· určenie skládok a ich separácia

· uskladňovanie odpadu

· prispôsobenie času určeného na jednotlivé práce podľa skutočného postupu prác

· spolupráca medzi zamestnancami a SZČO

· vzájomné pôsobenie pracovných činností uskutočnených na stavenisku alebo v jeho tesnej blízkosti

Bezpečnosť  a ochranu  zdravia  pri práci  riešia : 

· Ústava  SR  

· Zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane  zdravia  pri práci  v znení zákona č. 309/2007 Z.z.  od 1.9.2007

· Vyhláška MP SV a R č. 718/2002 Z.z.  na zaistenie BOZP i bezpečnosti  technických  zariadení

· Vyhláška č. 374/1990 Zb. SÚBP a SBÚ  o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach. Účinnosť od 1.10.1990.

· Nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisku . Účinnosť od 1.7.2006.

· Zákon č. 125/2006 Z.z. o inšpekcii práce  účinnosť 1.7.2006 v znení zákona č. 309/2007 Z.z. účinnosť od 1.9.2007.

· Zákon č. 311/2001 Z.z. zákonník práce  v znení  neskorších  predpisov

· Nariadenie č. 395/2006 Z.z. vlády SR o minimálnych požiadavkách  na poskytovanie a používanie  osobných ochranných pracovných prostriedkoch, účinnosť od 1.7.2006.

· Nariadenie č. 392/2006 Z.z. o minimálnych  bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkoch. Účinnosť dňom 1.7.2006.

· Nariadenie č. 391/2006 Z.z.  vlády SR o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko. Účinnosť 1.7.2006.

· Nariadenie vlády SR č. 204/2001 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri práci  s bremenami 

· Nariadenie vlády SR č. 247/2001 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri práci  so zobrazovacími  jednotkami . Účinnosť dňom 1.7.2001. 

· Nariadenie vlády SR č. 444/2001 Z.z. o požiadavkách na používanie označenia, symbolov a signálov na zaistenie  bezpečnosti a ochrany  zdravia pi práci

· Nariadenie č. 161/2002 Z.z. vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády  SR č. 391/1999 Z.z. , ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na strojové zariadenia v znení nariadenia vlády SR č. 475/2000 Z.z. . Účinnosť od 1.4.2002.

· Nariadenie č. 493/2002 Z.z. o minimálnych požiadavkách na zaistenie bezpečnosti a ochrane  zdravia pri práci vo výbušnom prostredí. 

· Nariadenie č. 286/2004 Z.z. vlády SR , ktorým sa ustanovuje zoznam prác  a pracovísk, ktoré sú zakázané mladistvým zamestnancom a ktorým sa ustanovujú niektoré povinnosti zamestnávateľa  pri zamestnaní mladistvých, účinnosť  od 1.5.2004.

· Zákon č. 174/1968 Zb. o štátnom odbornom dozore nad bezpečnosťou práce v znení zákona č. 256/1994 Z.z.  Účinnosť  od 1.1.2001  je zrušený  zákonom o inšpekcii práce. 

· Zákon NR SR č. 272/1994 Z.z. o ochrane zdravia  ľudí v znení zákona  č. 256/2003 Z.z. účinnosť od 1.8.2003 a zákona č. 578/2003 Z.z. , účinnosť od 1.1.2004.

· Nariadenie  č. 253/2006 Z.z. vlády SR o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou azbestu pri práci, účinnosť  1.6.2006.

· Nariadenie vlády  SR č. 40/2002 Z.z.  o ochrane  zdravia pred hlukom  a vibráciami s prílohou

· Nariadenie vlády  SR č. 45/2002 Z.z.  o ochrane  zdravia pri práci s chemickými faktormi  s prílohou

· Nariadenie vlády  SR č. 46/2002 Z.z.  o ochrane  zdravia pri práci s karcinogénnymi a mutagénnymi  faktormi  s prílohou 

· Vyhláška č. 326/2002 Z.z. MZ SR , ktorou sa ustanovujú najvyššie prípustné hodnoty zdraviu škodlivých faktorov vo vnútornom ovzduší budov. Účinnosť od 1.7. 2002 okrem položky č. 2 tabuľky č. 1. k 1.1.2005.

· Príslušné zákony, vyhlášky, STN určené pre BOZP  pre  stroje, zariadenia, prácu, skladovanie , ...

V Žiline  04/2014                                                                                Vypracoval:  Ing. Pavol Matys  
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