
TECHNICKÁ SPRÁVA 
URBANISTICKÉ RIEŠENIE 
Navrhované detské ihriská sa nachádzajú v meste Žilina v častiach Hliny, Vlčince, Považský Chlmec. 

 
ARCHITEKTONICKÉ RIEŠENIE 
Samotné detské ihriská sú tvorené z drevených hracích prvkov – domček so strieškou a šmýkalkou, preliezka 
s lezeckými úchytmi a rebrinou, hojdačka dvojmiestna reťazová so sedadlom klasik a sedadlom s operadlom a 
retiazkou, hojdačka na pružine, hojdačka preklápacia a lavička s operadlom. Určené je pre deti do 12 rokov. V 
projekte sú použité prvky dodávateľa certifikovaných detských ihrísk. Všetky prvky prešli certifikáciou 
podľa STN EN 1176. 
Dopadová plocha vyhovuje STN EN 1177. 

 
KONŠTRUKČNÉ RIEŠENIE 
 
Zemné a výkopové práce 

Stavba detského ihriska bude prebiehať v mieste zatrávnenej plochy. Plocha pod prvkami detského ihriska, 
ktoré si vyžadujú bezpečnostný povrch bude vybraná do hĺbky podľa noriem STN EN 1177. 
 
Hracie prvky detského ihriska 

Základom konštrukcie prvkov je mimostredové borovicové drevo, oblé hranoly bez akýchkoľvek ostrých hrán, 
ktoré je hĺbkovo a vákuovo impregnované. Impregnácia je zdravotne nezávadná a zabraňuje prehnitiu a 
napadnutiu škodcami. Po impregnácii má drevo zelenkavú farbu a nevyžaduje si povrchovú úpravu a údržbu. Z 
dôvodu zvýraznenia štruktúry je ešte natreté kvalitnou lazúrou. Kovové prvky sú upravené pozinkovaním a 
farebne upravené komaxitovaním ‐ práškovou farbou vypaľovanou v peci. Niektoré namáhané spoje sú 
vyrobené z nerezu. Ochranné prvky – na zabránenie vzniku úrazov a na zabránenie preniknutiu vlhkosti 
používame ochranné plastové krytky. Preglejka – dosky väčšinou z tvrdých drevín, lepené vode odolným 
lepidlom so špeciálnymi konštrukciami a povrchmi sú obojstranne fóliované. Používané preglejky sú vhodné pre 
extrémne zaťaženie. Šmýkalka – laminátová Prvky detského ihriska sú kotvené pozinkovanými kovovými 
podstavami. Kotvenie a montáž prevedie dodávateľ po realizácií výkopových prác. 
Lavička, odpadkový kôš 

Lavička s operadlom (dĺžka 180 cm, šírka 36 cm, výška 75 cm) má kovovú konštrukciu povrchovo upravenú 
práškovou farbou a drevené lamely. 
Dopadová plocha 

Dopadová plocha je v zmysle STN EN 1177 z riečneho štrku frakcie 4‐8 mm bez prachových a ílových častí. 

 


