TECHNICKA SPRAVA
URBANISTICKE RIESENIE

Navrhované detské ihriska sa nachadzaju v meste Zilina v ¢astiach Hliny, VI¢ince, Povazsky Chimec.

ARCHITEKTONICKE RIESENIE

Samotné detské ihriska su tvorené z drevenych hracich prvkov — domcek so strieSkou a Smykalkou, preliezka
s lezeckymi Gchytmi a rebrinou, hojdacka dvojmiestna retazova so sedadlom klasik a sedadlom s operadlom a
retiazkou, hojdacka na pruzine, hojdacka preklapacia a lavicka s operadlom. Urcené je pre deti do 12 rokov. V
projekte su pouzité prvky dodavatela certifikovanych detskych ihrisk. VSetky prvky presli certifikaciou

podla STN EN 1176.

Dopadova plocha vyhovuje STN EN 1177.

KONSTRUKCNE RIESENIE

Zemné a vykopové prace
Stavba detského ihriska bude prebiehat v mieste zatravnenej plochy. Plocha pod prvkami detského ihriska,
ktoré si vyZaduju bezpe¢nostny povrch bude vybrand do hibky podla noriem STN EN 1177.

Hracie prvky detského ihriska

Zakladom konstrukcie prvkov je mimostredové borovicové drevo, oblé hranoly bez akychkolvek ostrych hran,
ktoré je hibkovo a vakuovo impregnované. Impregnacia je zdravotne nezavadna a zabrafiuje prehnitiu a
napadnutiu Skodcami. Po impregndcii ma drevo zelenkavu farbu a nevyzZzaduje si povrchovu Upravu a udrzbu. Z
dovodu zvyraznenia Struktury je eSte natreté kvalitnou lazirou. Kovové prvky st upravené pozinkovanim a
farebne upravené komaxitovanim - praskovou farbou vypalovanou v peci. Niektoré namahané spoje su
vyrobené z nerezu. Ochranné prvky — na zabranenie vzniku Urazov a na zabranenie preniknutiu vihkosti
pouzivame ochranné plastové krytky. Preglejka — dosky vacsinou z tvrdych drevin, lepené vode odolnym
lepidlom so Specidlnymi konstrukciami a povrchmi su obojstranne féliované. Pouzivané preglejky su vhodné pre
extrémne zataZenie. Smykalka — laminatova Prvky detského ihriska s kotvené pozinkovanymi kovovymi
podstavami. Kotvenie a montaz prevedie dodavatel po realizacii vykopovych prac.

Lavi¢ka, odpadkovy kos

Lavi¢ka s operadlom (di%ka 180 cm, irka 36 cm, vy$ka 75 cm) ma kovovu konstrukciu povrchovo upravenu
praskovou farbou a drevené lamely.

Dopadova plocha

Dopadova plocha je vzmysle STN EN 1177 z riecneho Strku frakcie 4-8 mm bez prachovych a ilovych casti.



