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1. Sprievodna sprava

1.1 Projektoveé podklady
Projekt je vypracovany na zaklade nizSie uvedenych podkladov:

«  Kopia katastralnej mapy mesta Zilina-¢ast Zadubnie
e Technické schémy a podklady vyrobcu technoldgie
e Platné STN a legislativne predpisy
Pocas spracovania projektu bola vykonana obhliadka su¢asného technického rieSenia a stavu dotknutych

zariadeni.

1.2 Rozsah projektu

Projektova dokumentacia riesi

e Bezdrdtovy miestny rozhlas — BR
« Rozmiestnenie akustickych hniezd na podpernych bodoch

« Napé4janie akustickych hniezd z verejného osvetlenia

1.3 Suvisiace predpisy a nhormy

* Vyhl. MPSaR ¢€.508/2009 Z.z. na zaistenie bezpecénosti a ochrany zdravia pri praci a bezpecnosti technickych
zariadeni

e Zakon NR SR ¢&. 124/2006 o ochrane zdravia pri praci

« STN 332000-1 Elektr. indtalacie budov. Cast 1: Rozsah platnosti, G&el a zakladné principy.

«  STN 33 2000-3 - Elektrické intalacie budov  Cast 3: Stanovenie zakladnych charakteristik.

« STN 33 2000-4-41- Elektrické instalacie nizkeho napétia Cast 4-41: Zaistenie bezpe&nosti. Ochrana pred
Urazom elektrickym pradom.

e STN 33 2000-4-43 - Ochrana proti nadpradom

e STN 33 2000-4-473 - Opatrenia na ochranu proti nadpradom

« STN EN 60446 (33 0165) - Identifik4cia vodic¢ov farbami, alebo ¢islami

e STN 33 0300:2001 - Druhy prostredi pre elektrické zariadenia

e« STN 33 2310 - Predpisy pre elektrické zariadenia v rdznych prostrediach

e STN 33 3060 - Ochrana elektrickych zariadeni pred prepatim

« STN 34 3100 - Bezpecénostné predpisy pre obsluhu a pracu na el. zariadeniach

e STN 33 1500 — Revizie elektrickych zariadeni

e STN 34 1050 — Predpisy pre kladenie silnopradovych elektrickych vedeni

e STN 38 2156 — Kabelové kanaly, Sachty, mosty a priestory

« STN EN 50131-1 - Poplachové systémy. Elektrické zabezpedovacie a tiestiové poplachové systémy. Cast 1:
PozZiadavky na systém

+ STN EN 50130-4 - Poplachové systémy. Cast 4: Elektromagnetickd kompatibilita. Norma na vyrobky:
poziadavky na odolnost sucasti poziarnych, zabezpecovacich a varovnych poplachovych systémov

« STN EN 50131-5-3 - Poplachové systémy. Elektrické zabezpe&ovacie systémy. Cast 5-3: PoZiadavky na
prepojovacie zariadenia vyuZivajlce techniku radiového prenosu
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1.4 Zoznam pouzitych skratiek

AH — akustické hniezdo

BR — bezdrbétovy miestny rozhlas

RVU - rozhlasova vysielacia Ustredna
PBR — prijima¢ bezdr6tového rozhlasu
VO - verejné osvetlenie
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2. Technicka sprava

2.1 Uvod

Projektova dokumentacia riesi bezdrotovy miestny rozhlas v meste Zilina - ¢ast Zadubnie, instalaciu
bezdrotového rozhlasu na podpernych bodoch distribuénych sieti (DS) nizkeho napéatia“ ako aj podla platnych

nariadeni, vyhlaSok a STN. Miestny rozhlas je rieSeny na volne pristupnych miestach v mestskej ¢asti Zadubnie.

2.2 Technické parametre a Udaje stavby
2.2.1 Popis technolégie a zariadeni

Navrhovana technolégia a materialy z pohfadu svojich technickych vlastnosti a konstrukcie nepredstavuju
Ziadne enviromentalne a ani poziarne nebezpecie. VSetky kable su celoplastové, ohen retardujlice. Navrhované
technologické prvky su certifikované a z pohladu elektromagnetickej kompatibility neznamenaju pre okolie Ziadne

nebezpecie.

2.2.2 Klasifikacia podmienok prostredia (STN 33 030 0, STN 33 2000-3)

Boli stanovené na zaklade projektovych podkladov ako aj zo znalosti miesta stavby.
Elektrické zariadenia bud( umiestnené v priestoroch:

Akustické hniezdo: AA8, AB8, AC1, AD3, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1,AN1, AP1, AQ1, AR1,
AS1, BA4, BC4, BD1, BE1, CA1, CB1

Rozhlasova vysielacia Ustrediia: AA5, AB4, AC1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1,AN1, AP1, AQ1,
AR1, AS1, BAl, BC2, BD1, BE1, CA2, CB1

2.2.3 Hlavné technické udaje o napajani

« Primarna strana napajania prvkov technolégie: 1/PEN (N+PE), 230V AC, TN-C-S

e Sekundarne strany technologickych komponentov: I. napatové pasmo jednosmerného napétia v uzemnenej
sieti podla STN 33 0110

* Vzmysle vyhlaSky MPSVaR SR 508/2009 su elektrické zariadenia uvedené v technickej dokumentacii podla

miery ohrozenia zaradené do skupiny B a C.

2.2.4 Farebné zna éenie vodi ¢ov

Farebné znacenie Zil vodi¢ov musi byt v stulade s STN EN 60446 (STN 33 0165) podla funkcie jednotlivych
zil, ktord je zrejma z vykresovych priloh tejto technickej spravy. Farebné znacenie musi byt dodrzané aj pri

odbocgovani v rozvodnych krabiciach, zasuvkach, svorkovniciach, rozpojovacich bodoch atd.

2.2.5 Ochrany napéjania technologickych  €asti rozvodov
Ochrana pred zadsahom elektrickym praddom podla STN 33 2000-4-41:2007 je zabezpecena:

Poziadavky na zékladn( ochranu:
e Z&kladna izolacia zivych Casti (A.1)
e Zabrany alebo kryty (A.2)

» Dvojita alebo zosilnend izolacia (412)
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* Malé napétie SELV a PELV (414)
PoZiadavky na ochranu pri poruche:

e Samocinné odpojenie pri poruche (411.3.2)

» Dvaoijita alebo zosilnena izolacia (412)

e Malé napatie SELV a PELV (414)

2.3 Technické rieSenie

Bezdrétovy rozhlas musi vyhovovat modernym komunikaénym podmienkam. Vyber prijimaca, jeho
zapnutie a vypnutie bude rieSené pomocou digitdlneho kédovania. BR musi vyhovovat podmienkam prevadzky,
ktoré stanovil Telekomunikaény Urad vo vSeobecnom povoleni €. VPR — 04/2005.

Vysielacia Ustredfia RVU umoznuje pripojenie na varovaciu siet Civilnej obrany CO SR 24 hodin denne.
Vysielanie prispevkov bude moct byt relizované manualne. Sic¢astou RVU je mikrofén a CD prehravac. Vysielanie
je na neplatenej frekvencii, ktort ur€uje Telekomunikaény Urad SR.

V skriniach jednotlivych prijimacov sa nachadza akumulator, ktory sa pocas prevadzky VO nabija a pri
vypnutom VO spolahlivo zabezpecuje napajanie prijimaca a reproduktorov.

Navrh BR na Urovni prehladovej schémy je zrejmy z vykresu PS222. RieSenie vychadza z predpokladu, Ze
v priestoroch MU sa vybuduje nové, alebo sa vyuZije existujlce rozhlasové $tudio s hlasatelfiou. V tejto miestnosti
bude instalovana RVU s prislusenstvom.

Anténu vysielaa je nutné umiestnit na ocelovy stoZiar o priemere min. 2" pre¢nievajlci najvyssiu Cast
strechy min. o 2m, priom treba brat ohlad na to, aby kabel spojujuci vysiela¢ s anténou bol ¢o najkratsi. Stoziar je
potrebné v zmysle STN EN 62305-3:2007-05 spojit vodicom FeZn @8mm so zberacou sustavou existujuceho
bleskozvodu.

Ako elektroakustické meni¢e si navrhnuté exteriérové reproduktory 30W, 8Q s frekvenénym rozsahom
250Hz + 7 kHz, citlivost 107 dB, rozmery 259x260mm, hmotnost 2,5kg. Reproduktory budil inStalované na
podperné body elektrického rozvodu distribuénej siete nn a pripojené do prijimacov PBR. Do jedného prijimaca
bude mozné pripojit 1 az 4 reproduktory. Pocet reproduktorov je navrhovany vzhladom na akusticky dosah
reproduktorov a podla zastavby na zéklade katastralnej mapy. Pri navrhovanom rozmiestneni reproduktorov sa
vychadzalo z predpokladu, ze hladina ruSivého hluku v priestore posluchu nepresiahne 50dB. Su¢asne plati, ze
navrhovanym rozmiestnenim neddjde k neziadicim spatnym akustickym vazbam aani k rusivym ozvenam.
Akustickym vykonom navrhnutych ozvu€ovacich suUstav aich rozmiestnenim je zabezpecena hygienicky
akceptovatelna hladina intenzity zvuku v mieste posluchu.

Prijimac¢e PBR budu inStalované na podpernych bodoch elektrického rozvodu spolu s reproduktormi a ich
umiestnenie bude smerom od verejnych komunikacii.

Napajanie prijimacov bude zabezpecené z rozvodu 1/PEN 230V AC TN-C verejného osvetlenia kablom

HO7RN-F 2x1,5mm?. Spdsob pripojenia k sieti nn je zrejmy z vykresu BS222

2.4 Poziadavky na bezdrétovy rozhlas
Zariadenie bezdrétové rozhlasu musi spinat tieto poZiadavky:

e musi pracovat na principe digitdlneho kédovania prenosu riadiacich sprav
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+ riadiace spravy musia byt zakdédované samoopravnymi koédmi pre zabezpecenie velmi vysokej
spolahlivosti celého systému i v pripade ruSenia externymi zdrojmi

< vysielacie pracovisko musi mat velmi jednoduchd obsluhu (vSetky &innosti vykonavané obsluhou pri
lubovolnom type vysielania sa musia dat realizovat bez pouZitia PC)

+ vysielacie pracovisko musi byt kompatibilné so su¢asnym bezdrétovym rozhlasom v mestskej ¢asti Zilina-
Budatin, Zilina — Trnové a Zilina - Bytéica

e zariadenie musi mat moznost napojenia do jednotného systému varovania a vyrozumenia obyvatelov SR
» koncové prvky bezdrdtového rozhlasu (vonkajSie hlasi¢e) musia byt napajané akumulatorom s napétim
12V a kapacitou minimalne 12Ah, aby sa dosiahla dostato¢na doba vysielania v krizovych situaciach

e spinany zdroj vonkajSich hlasi€¢ov musi pracovat v rozsahu 100V — 250V sietového napétia, ktorym je
napéajané verejné osvetlenie

« vonkajSie hlasiée musia mat inStalovani vonkajSiu indikdciu okamzitej kapacity akumulatora,
prostrednictvom LED di6dy

< vonkajSie hlasi¢e musia mat inStalovanu vonkajSiu indikaciu dobijania akumulatorov z verejného osvetlenia
prostrednictvom LED di6édy

e vonkajSie reproduktory hlasi¢ov musia byt 30W

+  prijima¢ vonkajSieho hlasi¢a musi mat vysokd citlivost, minimalne takd, aka maji hlasi¢e v &asti Zilina-
Budatin , Byt€ica a Trnové

< vonkajSie hlasi¢e nesmld mat vonkajSie antény (antény musia byt vo vnutri hlasi¢a), aby sa maximalne
zvysila spolahlivost systému, minimalne sa ruSil vzhlad ulic a hlavne sa neobmedzovali pri praci udrzbara

verejného osvetlenia

2.5 Bezpeénostné predpisy

+ Kazdé elektrické zariadenie musi byt podia STN 33 2000-1, STN 33 1500 a STN 33 2000-6 pocas
vystavby alebo po dokoncéeni vystavby, pred tym ako ho uzivatel uvedie do trvalej prevadzky, prehliadnuté
a vyskusSané v ramci vychodiskovej revizie

* Navrhované elektrické zariadenia, ako vyhradené technické zariadenia, podliehaju v zmysle vyhlasky
MPSVaR SR ¢&. 508/2009 Z.z. pravidelnym odbornym prehliadkam a skiskam v lehotach podla STN 33 1500
a podla vyhlasky MPSVaR SR ¢&. 508/2009 Z.z. priloha ¢.8

e Obsluhovat predmetné zariadenia ale len vrozsahu ,zapnat — vypnat“, mbdZze aj osoba bez
elektrotechnickej kvalifikacie

« Akékolvek manipulacia na rozvodoch a zariadeniach okrem uvedenej obsluhy je osobam bez
elektrotechnickej kvalifikacie zakazana

« Na zaistenie bezpecnosti osdb a majetku, ako aj hladkého priebehu montaznych prac sa musia spinit
ustanovenia zakona 124/2006 Z.z. a STN 34 3100.

« Prevadzkovatel (mesto Zilina) vypracuje pred realizaciou ,Miestne prevadzkové predpisy" a predloZi ich

k odsuhlaseniu vlastnikovi DS nn.

2.6 VSeobecné poZiadavky na vyhotovenie elektroinst  alacie a bezpe €énost prace

26.1 RieSenie z h l'adiska pamiatkovej starostlivosti

Z hladiska pamiatkovej starostlivosti nedéjde k naruseniu alebo poSkodeniu Ziadnych pamiatok.
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2.6.2 Ochrana prirody a starostlivos o zivotné prostredie
Celkové rieSenie stavby je ponimané vzmysle nazasahovania do Zivotného prostredia
a nenarusovania prirody. PoCas realizacie stavby bude v uvedenej lokalite doCasne zvySeny hluk
a prasSnost, vyvolany pohybom mechanizmov. Pogas prevadzky nie si znadme negativne vplyvy so
zasahom do zivotného prostredia po ukonéeni vystavby a sprevadzkovani zariadenia.
2.6.3 Starostlivos # 0 bezpe énos t’ prace a technickych zariadeni
Pocas realizacie stavby a po€as prevadzky musia byt dodrzané bezpecnostné a prevadzkové
predpisy ako aj technologické postupy k zabezpeceniu BOZP. VSetci pracovnici zhotovitela stavby musia
mat opravnenie na prisluSny druh ¢innosti v zmysle Vyhlasky MPSaR ¢€.508/2009 Z.z na zaistenie
bezpec&nosti a ochrany zdravia pri praci a bezpecnosti technickych zariadeni.
2.6.4 Protipoziarne zabezpe c¢&enie stavby a zabezpe éenie z h ladiska CO
Budu spinené podmienky STN 34 1050, STN 33 2000-5-52, STN 73 6005 a nasledovnych zakonov
a vyhlasok:
B Ochrany pred poziarmi: zakon NR SR ¢€.314/2001 Z.z., vyhlaSka MV SR €.94/2004, vyhlaSka MV
SR &.121/2002
B Civilnej ochrany: zakon NR SR €.42/94 Z.z. v zneni zakonov NR SR ¢.222/96 Z.z. a €.117/98 Z.z.

2.7 Posudenie rizik a ohrozeni

Vyhodnotenie neodstranitelnych nebezpecenstiev a neodstranitelnych ohrozeni vyplyvajicich
z navrhovanych rieSeni a elektroinStalacie ako aj montaze elektrickych zariadeni a navrh ochrannych
opatreni proti tymto nebezpecenstvam a ohrozeniam v zmysle 86, ods. 1 zdkona NR SR ¢&. 124/2006 Z.z.,
ktorym sa meni a dopifia zakon NR SR &.330/2006 Z.z. a zakon NR SR &.158/2001 Z.z. a v zneni zékona
€.95/2000 Z.z. a Zakonnika préace.
Pravdepodobnos t'vzniku ohrozenia a moznosti ako im predchadza ¢, alebo ako ich obmedzi ¢

Projektova dokumentécia bola vypracovana v zmysle vyhlaSky MPSVR SR ¢€.508/2009 Z.z. aje
v sllade so sicasne platnymi zakonmi, vyhlaSkami a technickymi normami pre zaistenie bezpeénosti prace
na zéklade novych poznatkov vedy, techniky a technickych zariadeni, je urCena pre vyhotovenie
rozvodnych zariadeni a ich uzivania s vyli¢enim alebo Unosnou mierou zabranenia a obmedzenia rizika
Urazom elektrickym pradom.

Pre el. rozvody do 1kV navrhnuté podla tejto dokumentacie je riziko posudené v zakone

o

(@]

264/1999 Z.z. o technickych poZiadavkach a o posudzovani zhody v zneni neskorSich predpisov

436/2001 Z.z, a €. 254/2003 Z.z.

Upozornenie pri vyhotovovani el. rozvodov do 1kV podla tejto dokumentéacie:

- Dodavatel stavby el. rozvodov do 1kV musi dbat na to, aby vSetky prace na el zariadeniach boli
vyhotovené iba odbornikmi podla vyhlasky 508/2009 Z.z.

- Pracovné postupy je potrebné realizovat na zaklade platnych technickych dokumentacii aim
pridruznych predpisom a normam ako aj aktualnym smerniciam pre montaz, opravy a Udrzby tychto
zariadeni, pre pouZzivanie doporucenych pristrojov a technologickych postupov

- Funkénost, prevadzkova spolahlivost a bezpecnost elektrickych zariadeni po ukonceni prac na el.
rozvodoch do 1kV, musi byt preverena predpisanymi prehliadkami a skiSkami podla MPSVR SR
¢.508/2009 Z.z. a podla noriem STN 33 1500, STN 33 1600 a STN 33 2000-6.
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2.8

El. rozvody do 1kV, vyrobky a zariadenia v nej pouZzité sa mézu pouzivat alebo prevadzkovat iba podla
prevadzkovych a pracovnych podmienok, pre ktoré boli skonStruované a vyrobené

Ak sa budu el. rozvody do 1kV uvadza¢ do prevadzky po Castiach, musia byt nehotové ¢asti spolahlivo
odpojené z zabezpecené proti neZziaducemu zapojeniu

Casti e. rozvodov do 1kV aich zariadenia na verejne pristupnych miestach, musia byt chranené
polohou, uzamykatelnym vyhotovenim a musia byt opatrené vystraznou znackou upozorfiujicou na
nebezpelenstvo Urazu elektrickym prdadom, alebo oznacené na kryte bleskom ¢ervenej farby
a vystrahou ,POZOR ELEKTRICKE NAPATIE!"

Poistkové vlozky v poistkovych skriniach sa mézu vymiefat iba pripravkom na to urenym za
certifikované poistky predpisanej hodnoty

Pri ukladani el. vedeni je potrebné dodrziavat ochranné pasme energetickych zariadeni v zmysle EZ
656/2004 Z.z a dodrziavat bezpeéné vzdialenosti pri krizovani alebo sibehu s inymi inzinierskymi
sietami v zmysle STN 73 6005

Zaver

Navrhované prace musia byt vykonané v zmysle ustanoveni STN vztahujlcich sa na rieSenu problematiku

pri dodrzani bezpe¢nostnych predpisov a len s normalizovanym materidlom. Realizaciu mdze vykonavat iba osoba

s platnym opravnenim podla vyhlaSky MPSVaR €. 508/2009 Z.z.
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Zoznam bezdrdtovych hlasi  éov v mestskej éasti Zilina - Zadubnie

Hlasi¢ €. Ulica, €islo domu Po €et reproduktorov Typ st lpu
1 Budatinska ¢.99 2 BNNL
2 Budatinska ¢.112 2 BNNL
3 Budatinska ¢.141 2 BNNL
4 Pod starym majerom &.133 2 BNNL
5 Budatinska ¢.117 4 BNNL
6 Udolna ¢.164 2 BNNL
7 Budatinska ¢.248 3 BNNL
8 Na jarky €.197 2 BNNL
9 Kolma ¢.252 2 BNNL

10 Spojna &.228 4 BNNL
11 Spojna .91 3 BNNL
12 Pripojné &.77 3 BNNL
13 Pripojna &.33 2 BNNL
14 Obldkova ¢€.19 3 BNNL
15 Obldkova ¢.16 2 BNNL
16 Obldkova ¢.22 2 BNNL
17 Prva ¢.249 3 BNNL
18 Obldkova 137 2 BNNL
Celkovy po €et reproduktorov 45
BNNL - beténovy stip nizkeho napétia s lampou verejného osvetlenia
BNNVO - beténovy s,tl'p nizkeho napétia so spinanym drétom verejného osvetlenia
DNNL - dreveny st!p nizkeho napatia s lampou verejného osvetlenia
DNNVO - dreveny stlp nizkeho napétia so spinanym drétom verejného osvetlenia
Lampa - stip verejného osvgtlenia s osvetlovacim telesom
2BNNVO - dvojity beténovy st!p nizkeho napatia so spinanym drétom verejného osvetlenia
2BNNL - dvojity betonovy stlp nizkeho napétia s lampou verejného osvetlenia
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L1

DISTRIBUCNY ROZVOD NN

L2

L3

PEN

L-vO

ROzVOD VO

PEN-VO

/ Spojkovat

WLO01
HO7RN-F 2x1,5

Typizovana instala¢na krabica

ABB 412755, 270x370x140, IP54

LEGENDA:

N L PBR xx.4
_|||||||||||||_uwﬂh|_ potet reproduktorov
XX.
_ x1|LIN _ &islo prijimaga
: : prijima& berdrétového rozhlasu
_ FU1 _ BA xx.1
T630mA
_ T I____I _ &islo reproduktora
_ MNMU< _ reproduktor BR
_ 12V _
DC
_ X1|A|A|B|B|C|C|D|D _
) ) Napétova sdstava:  3/PEN AC 400/230V 50Hz, TN—C
_|l_ |_|||l_| .|I_|.|.|.l_||. ﬂlll_l _||_ 1/PEN AC 230V 50Hz, TN—C
WSO01 WS02 WS03 WS04 Ochrana pred zdsahom elektrickym pridom STN 33 2000—4—41:
PoZiadavky na zdkladnd ochranu:
Z&kladna izolacia Zivych &asti (A.1)
Zgbrany alebo kryty (A.2)
Dvojitd alebo zosilnend izolacia (412)
PoZiadavky na ochranu pri poruche:
BA xx.1 BA xx.2 BA xx.3 BA xx.4 Samo&inné odpojenie pri poruche (411.3.2)
Dvojitd alebo zosilnend izolacia (412)
PR _N—S_ VYPRACOVAL Ing. J. Havetta | PROJEKTANT Ing. J. Havetta |POZN. _mx>m._..Nz. A
[Encrea] %MN DIVIZIA EV.L. "’ ’ \
NAZOV = MIERKA - FORMAT A4 DATUM 05/2015
mw _|O _\AO<> mo _I_ _M7\_> REVIZIA N1 |C.ZAKAZKY zP222|usT  1/1
PrijTmaZa P BRgeHt POR EVTKR.
REVIZIA POPIS VYPRACOVAL—MENO PROJEKTANT—MENO DATUM
EViZ A B===>=|( 00




PRIESTOR OBCE OBECNY URAD
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PE & PBR 04.2 PB &. PBR 13.2 | RVU
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PB &. PBR 05.4 PB &. PBR 14.3 ,
[
,
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W 230V AC ZUPS
Pa & PBR 06.2 PB & PBR 15.2 |
,
————— -]
_ LEGENDA:
|
PB &. & PBR 07.3 PB &. & PBR 16.2 _ PB &.009 PBR 16.2
| &islo po&et reproduktorov
dperngh
_ Wmaww_‘: © &islo prijima&a
| distribu&nej
| siete prijima& berdrétového rozhlasu
PB & PBR 08.2 PB & PBR 17.3 |
_ 0 — podperny bod
|
“ — prijima¢ BR
PB & PBR 09.2 PB & PBR 18.2 _
|
| — vysiela& BR
| []
_
VYPRACOVAL Ing. J. Havetta | PROJEKTANT Ing. J. Havetta |POZN. [SkaRT.ZN. A
_WIHMH_MWM DPS DVIZIA Ev.C.
NAZOV , j j MERKA — |FORMAT A4 DATUM 05/2015
PREHLADOVA SCHEMA [rrviza v [Szakazky zP222|usT 172
Rozmiestnenia B R[arch.E. POR.C.VIKR.
REVIZIA POPIS VYPRACOVAL—MENO PROJEKTANT—MEND DATUM J === = 001
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DISTRIBUCNE VEDENIE 3L + PEN

m Paska na stip pozin.
o Bandimex
JeP
REPRODUKTORY oY)
Q
LEGENDA:
PBR xx.x
&islo prijimata PBR xx.x

prijima& berdrétového rozhlasu

3/PEN AC 400/230V 50Hz, TN—C (vedenie NN)
1/PEN AC 230V 50Hz, TN—C (vedenie VO)

Napdtova sdstava:

Ochrana pred zasahom elektrickym pridom STN 33 2000—-4-41:

PoZiadavky na zdkladnd ochranu:
ZGkladna izolgcia Zivgch &asti (A.1)
Z&brany alebo kryty (A.2)
Dvojitd alebo zosilnend izoldcia (412)
PoZiadavky na ochranu pri poruche:
Samoginné odpojenie pri poruche (411.3.2)
Dvojitd alebo zosilnend izoldcia (412)

POZNAMKA:
Reproduktry a prijima¢e bezdrétového rozhlasu
montovat smerom od verejnych komunikacit!

PODPERNY BOD

SVIETIDLO VO

[ VYPRACOVAL Ing. J. Havetta | PROJEKTANT Ing. J. Havetta |POZN. [SKART.ZN. A
% DPS DVIZIA Ve,
NAZOV ) i ] MIERKA — |FORMAT A4 DATUM 05/2015
PREHLADOVA SCHEMA REVIZA N1 | S.ZAKAZKY ZP222|UsT  2/2
Umiestnenie na podperny bod[archi. POR.C.VIKR.
REVIZIA POPIS VYPRACOVAL—MENO PROJEKTANT—MEND DATUM — === = 001




