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PROJEKT NA STAVEBNE POVOLENIE A REALIZACIU STAVBY
TECHNICKA SPRAVA

1. IDENTIFIKACNE UDAIJE

Nazov stavby: POZIARNA ZBROJNICA Zilina - Byt¢ica
Miesto stavby: BYTCICA, okres Zilina, kraj Zilinsky

parc. €. 416/3
Objedndvatel: Mesto Zilina, Ndm. obeti komunizmu &. 1
Projektant: Ing. Peter Funtik
Charakter stavby: NADSTAVBA A STAVEBNE UPRAVY
Vonkajsie rozmery: 4,50 x 10,05m
Uzitkova plocha: 36,86 m’
Zastavana plocha: 45,30 m?

2. ZAKLADNE UDAJE CHARAKTERIZUJUCE STAVBU A JEJ BUDUCU PREVADZKU

Predmetny objekt poZiarnej zbrojnice sa nachadza v intravildne obce Byt¢ica v okrese Zilina
vtesnej blizkosti cesty 1/64 (Zilina - Rajecké Teplice), ulica DIhd. Predmetny objekt je
prizemnou stavbou s podkrovim bez suterénu. Objekt md valbovu strechou. V ¢asti prizemia
sa nachddza spoloenskd miestnost agaraz. Miestnosti su oddelené vnutornou zvislou
prieckou. V tesnej blizkosti objektu je plechové gardz pristavend za Géelom parkovania vozidla.
Podkrovie jestvujuceho objektu je v sucasnosti vyuzivané prevazne na skladovanie drobnej
hasicskej techniky a vybavenia DHZ.

Stavebné Upravy a nadstavba objektu zahffia odstranenie jestvujliceho krovu, stropnej
konStrukcie, ¢asti muriva a komina nad urovriou stropnej konstrukcie. Po Uprave a oCisteni
pracovnej Skdry obvodového muriva v ¢asti pod jestvujlcim vencom odstranenej konstrukcie,
bude realizovana nova stropna konstrukcia - Zelezobet. monolitickd doska hr. 170mm
s obvodovym vencom hr. 250mm vrdtane dosky. andsledne sa zrealizuje konstrukcia
nadmuroviek so stuzujlcimi stipikmi a vencom. Po zrealizovani krovu sa dokonéia gikmé Easti
Stitovych stien krovu a Stitovych stien.

Nova konstrukcia krovu ma tvar sedlovej strechy so sklonom 40°.

3. STAVEBNO - TECHNICKE RIESENIE

Novonavrhovany stav

- Funkcia podkrovia — nadstavba objektu riesi nepostacujlce priestory na sch6dzkovu
¢innost, na ¢o bude sluzit cely otvoreny priestor podkrovia. Pristup bude zabezpeceny
vonkajSim ocelovym tocitym schodiskom (toto neriesi projektova dokumentdcia).
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3.1 PRACE HSV
3.1.1 ZVISLE KONSTRUKCIE

Nadmurovky - obvodovy pldst podkrovia je navrhnuty z pérobeténovych tvarnic hr. 300mm
na lepiacu maltu cementovly tenko-vrstvovli stuZenu Zelezobet. stipikmi rozmerov
300*300mm, ktoré su zo strany exteriéru chranené tepelnou izolaciou hr. 30mm (polystyrén).
Po vymurovani azhotoveni celej nosnej konstrukcie obvodovych stien nadstavby apo
dokonceni tesdrskych prac na konstrukcii krovu sa vetky vonkajsie povrchy upravia vonkaj$ou
Skrabanou omietkou v Struktire odpovedajtcej jestvujlcej Easti objektu.

3.1.2 VODOROVNE NOSNE KONSTRUKCIE

Obvodové vence apreklady su zo strany exteriéru chrdnené tepelnou izoldciou z
polystyrénu hr. 30mm. Preklady a prievlaky - st Zelezobetédnové monolitické, vence a ostatné
dobetonavky su Zelezobetonové, vystuzené hlavnou rebierkovou vystuzou B 500-A
a Smykovou vystuzou B 500-A.

3.1.3 STRESNY PLAST

ZastreSenie objektu bude tvorit dreveny hambalkovy krov, ktory je podrobne spracovany v
Casti statika. Strecha je jednoduchd sedlovd bez stre$nych okien. Vonkajsie podbitie je
navrhnuté ako dreveny obklad spdjany na perodrazku. Celd konstrukciu krovu je potrebné
natriet ndterom (napr. KROVSAN alebo iné pod.), proti hnilobe a $kodcom. Pod pomurnicou je
nutné poloZit pds suchej asf. lepenky (napr. A 400H) na sucho proti vzlinaniu vlihkosti. Drevené
konstrukcie prechadzajice obvodovou stenou sa musia chranit impregndciou a
polyetylénovou foliou proti absorbovaniu vihkosti z muriva. Stre$nd krytina je navrhnutd
plechovd, preto je potrebné pod latovanie natiahnut difiznu féliu, ktord bude na krokvy
pripevnena prostrednictvom kontralaty min. 60/25mm. Podrobné rozmery jednotlivych
prvkov krovu pozri vo vykresovej Casti.

3.2 PRACE PSV

3.2.1 PSV VYROBKY

OKNA, DVERE A VRATA

Vsetky navrhované okna su plastové, farba (tmavo hnedd). Typ okien zdvojené s izolaénym
2-sklom s rozmermi 1500x1250mm a 750x1100mm (uvadzané rozmery b*h - Sirka*vyska).
Parapety okien vnutorné su navrhnuté plastové — farba hneda, vonkajsie z pozinkovaného
plechu spovrchovou upravou — farba hnedd, tmavd. Vstupné dvere su navrhnuté
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jednokridlové pravé, 3irky 800mm, otvdranie dovnutra, mézu byt bezpeénostné. Klampiarske
vyrobky su vyrobené z pozinkovaného plechu s povrchovou Upravou — farba hnedd, tmavd
(sucast dodavky strednej krytiny). Na stre$nom plasti budi namontované ocelové zachytavace
snehu hlavne na strane vstupu na prizemi avjazdu do gardze (rovnako sulast dodévky
streSnej krytiny).

Klampiarske vyrobky s z pozinkovaného plechu hr. 0,6mm. V3etky klampiarske prace a
vyrobky je nutné zhotovit podla platnych predpisov.

3.2.2 PODLAHY

Naslapné vrstvy podlah st navrhnuté v stlade s charakterom prevadzky. Betdnovy poter
hr. 20-30mm (vyrovndvacia vrstva stropnej dosky) upraveny ndterom, pripadne PVC krytina.

3.2.3 UPRAVA POVRCHOV

Omietky vnutorné budu zhotovené zo suchych omietkovych zmesi na silikdtovej baze —
2vrstvovd na spodnej hrane stropu, lvrstvova na zvislych stendch interiéru. Vnutorna
povrchova Uprava podkrovia je navrhnutd ako sadrokarténovy podhlad. Na strane exteriéru
bude spodnd &ast krokiev prekrytd zdklopom z profilovaného dreva ,Tatransky profil“ hr.
18mm opatreny ochrannym ndterom (alt. OSB doska hr. 12mm s povrchovou Upravou).

VonkajsSie omietky budud na silikditovej baze — povrchovd Uprava strednozrnnd so
Strukturou a farebnostou odpovedajtcou jestvujlcej ¢asti objektu.

Povrchova uUprava vonkajsich drevenych konstrukcii je navrhnutd lazirovacim lakom BORI
— farba tmavd hneda.

3.2.4 NATERY A MALBY

Zamocnicke vyrobky natriet 1x zdkladnou farbou a 2x vrchnym syntetickym emailom
— farba tmava hnedd. Drevené prvky v exteriéri natriet 2x lazdrovacim lakom BORI farba
tmavd hneda.

Zilina, december 2013 Vypracoval :  Ing. Peter FUNTIK
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