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TECHNICKA SPRAVA

RIESENIA PROTIPOZIARNEJ BEZPECNOSTI STAVBY

1 VSeobecné udaje

Koncepcia rieSenia protipoziarnej bezpecnosti stavby je vypracovana podfa §
58 zakona €.50/1976 Zb. v zneni § 9 ods. 1 pism. b2) vyhl. MZP SR &. 453/2000 Z.
z. na zaklade poziadavky Mesto Zilina, Namestie obeti komunizmu (dalej len
.nvestor‘), z dévodu spracovania dokumentacie pre stavebné povolenie, ktora
bude sluzit' investorovi.

Pbvodna strecha poziarnej zbrojnice bez vyuzitia sa meni na zasadacku,
ktora bude sluZzit' pre potreby ¢lenov obecného hasi¢ského zboru v Bytcici.

Z hfadiska PO dochadza k zmene ucelu vyuZitia strechy.

RieSenie protipoziarnej bezpecnosti zapracované v projektovej dokumentacii
predmetnej stavby je zrealizované v sulade s § 9 ods. 3 pism. a) zakona NR SR €.
314/2001 Z.z., o ochrane pred poziarmi v zneni neskorSich predpisov, dalej v
sulade s§ 40b vyhl. MV SR ¢. 121/2002 Z.z., o poZiarnej prevencii v zneni
neskorsich predpisov a dalSich platnych pravnych predpisov a zavaznych STN z
oboru poziarnej ochrany.

RieSena stavba je podfa vyhl. MV SR €. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuju
technické poziadavky na protipoziarnu bezpeénost pri vystavbe a pri uzivani stavieb
v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,vyhlaska®) klasifikovana ako nevyrobna,

Objekt sa nachadza v Ziline Bytg&ici na ulici DIha. 3
Spojenie na jednotku OR Hasi¢ského a zachranného zboru Zilina bude
telefonicky.

2 Poziarnotechnicka charakteristika stavby

Z hladiska architektonickej dispozicie sa jedna o staticky nezavislu stavbu
s dvoma nadzemnymi podlaziami. V prvom nadzemnom podlaZi sa nachadza garaz
hasiCského auta, spoloCenska miestnost. Na druhom nadzemnom podlazi sa
nachadza zasadacka.

Stavba je vertikalne prepojena jednym vonkajSim jednoramennym tocitym
ocelovym schodiskom.

Obvodové murivo je z tehal. Vnutorne steny su ztehal. Strop medzi
podlaziami je zb. doska. Strecha je drevenej konstrukcie.

3 Konstrukéné riesenie
3.1 Zvislé konstrukcie

- obvodové a vnutorné nosné steny, vnutorné priecky su z tehal
3.2 Vodorovné konstrukcie

- stropnu dosku medzi podlaziami hr. 170 mm tvori Zb. monotilicky strop
- strecha je drevena sedlova



3.3 Konstrukcia schodiska

- exteriérové schodisko spéjajuce podlazia vo vertikalnom smere je tocité
ocelové

3.4 Vyplne otvorov, podlahy, podhlady a povrchova uprava stien

- vonkajsie vyplne otvorov v obvodovych konstrukciach (okna) su z plastovych
profilov

- exteriérové dvere vratane presklenych stien su navrhnute plastové,

- povrchova uprava podlah je navrhnuta podla ucelu jednotlivych miestnosti,
PVC

- omietky su navrhnute z triedy reakcie na oheri A1 alebo A2 s doplnkovou
klasifikaciou s1, dO,

- podhfady su navrhnute z triedy reakcie na ohen A1 alebo A2 s doplinkovou
klasifikaciou s1, dO,

4 Urcéenie konstrukéného celku

Poziarne deliace konsStrukcie a nosné konstrukcie, ktoré zabezpecuju stabilitu
stavby alebo jej €asti su z konstrukcii druhu D1-D2.

Podfa druhu navrhnutych konstrukénych prvkov pouzitych v poZiarnych
deliacich a nosnych kons$trukciach, ktoré zabezpecuju stabilitu stavby alebo jej ¢asti,
sa Vv zmysle vyhlasky § 13 ods. 1 pism. b), v nadvaznosti na STN 92 0201-2,
¢l.2.6.3 sa jedna o stavbu so zmieSanym konstrukénym celkom.

5 Clenenie stavby na poziarne tGseky

V sulade s vyhlaskou § 3 a prilohy ¢.1 a STN 92 0201-2 ¢&l. 2.1 je stavba delena

na poziarne useky tak, aby:

a) plocha poziarnych podlazi stavby nepresiahla dovolenu plochu poziarneho Useku;

b) vyhovoval pocCet podlazi v poziarnom useku;

c) priestory poZadované platnymi predpismi a vyhlaskou MV SR ¢€.94/2004 Z. z. § 3
uvedené v prilohe €. 1 cit. vyhl. tvorili samostatné poziarne useky a zaroven:

- bol zaisteny rychly a bezpecny unik osdb z kazdého miesta poziarneho useku;

- bol pripadny rozsah skod €o najnizsi;

- bol zaisteny rychly a u€inny zasah hasi¢skych jednotiek;

- neboli poziarne deliace konstrukcie narusené mnozstvom prestupov;

- boli prevadzky s vysokym poziarnym rizikom uréené napr. sustredenym
poziarnym zatazenim poziarne oddelené;

- naklady spojené s rozdelenim stavby do poziarnych usekov boli ¢o najmensie;

- nebola narusena funkcia objektu poziarne deliacimi konstrukciami;

Na zaklade vySSie uvedenych poziadaviek su priestory objektu rozdelené na
poziarne useky nasledovne:

e PU N 2.01 — tvori ho jedno nadzemné poZiarne podlaZie, nachadza sa v fiom
zasadacCka



5.1 Poziarne podlazia, poc€et podlazi stavby

V sulade s vyhlaskou § 5 resp. STN 92 0201-2 ¢l. 2.2.1 sa uvazuje s dvoma
poziarnymi podlaziami. Kazdé podlazie tvori poziarne podlazie.
V zmysle STN 92 0201-2 ¢l. 2.2.8 je pocCet podlazi stavby np, dany suctom vsetkych
nadzemnych podlazi np, = 2

5.2 Poziarna vyska

Podfa ustanoveni vyhlasky § 7 a STN 92 0201-2 ¢&l. 2.2.6 ma objekt poziarnu
vysku nadzemnej Casti  hnp 3,0 m.

6 Urcéenie poziarneho rizika

Pre posudzovany poZiarny usek je do nahodného poziarneho zat'azenia
zapocitana hmotnost a vyhrevnost' vSetkych horfavych latok, ktoré sa pocas beznej
prevadzky vyskytuju v posudzovanom poziarnom useku v sulade s STN 92 0201-1
¢l. 2.2.1 ado staleho poziarneho zat'azenia je zapocCitana hmotnost a vyhrevnost
horfavych latok obsiahnutych v stavebnych konStrukciach posudzovaného
poziarneho useku v sulade s STN 92 0101-1 ¢l. 2.3.1. Stale poziarne zatazenie
predstavuju horlavé okna, dvere a v zavislosti od druhu podlahy aj nasfapna vrstva
podlahy (PVC).

6.1 Uréenie vypoétového poziarneho zat’azenia

Vstupne udaje a podmienky vypoltu poziarneho rizika su uvedené na
vypoctovych listoch, pri€om vypoctové poziarne zatazZenie pv je ur€ene podla § 33
vyhlasky, ¢l. 3.2 STN 92 0201-1.

ePUN2.01- pv=26,5kg.m 2

6.2 Uréenie najvaésej dovolenej pédorysnej plochy poziarnych usekov

Vypocet najvacsej dovolenej pédorysnej plochy pozZiarneho useku je vykonany
podla § 4 vyhlasky, ¢l. 4.1.1 pism. a) STN 92 0201-1. Dovoleny pocet poZiarnych
podlazi je urCeny podla § 6 vyhlasky a je uvedeny na vypoctovych listoch.

e PUN201 —-S=396m?2<Smau=2288,6m?

Dovolena plocha poziarneho useku podla § 4 odsek 4 vyhlasky je
zmensena o0 30 % , nakolko hasi¢ska jednotka v poziarnom uUseku na
zasah ma pristup iba z jednej strany.

6.3 Urcenie stupna protipoziarnej bezpeénosti
Stupen protipoziarnej bezpecnosti rieSeného poziarneho useku je stanoveny
podla § 37 ods. 5 vyhlasky, resp. tab. 3 STN 92 0201-2.



e PU N 2.01 — stuperi protipoziarnej bezpeénosti |

7. Uréenie poziadaviek na konstrukcie stavby

Pozadovana minimalna poziarna odolnost konstrukcii stavby je stanovena
podfa § 40 az § 50 vyhlasky a tab. 1 STN 92 0201-2. Pre pozadovane stupene
protipoZiarnej bezpecnosti su hodnoty poziarnej odolnosti uvedené v tab. 1. Pred
inStalaciou stavebnych konstrukcii do stavby sa doporucuje preverit’ ich
vhodnost’ pouzitia v rieSenej stavbe, t. z. éi dané prvky spinaju poziadavky na
poziarnu odolnost, triedu reakcie na ohen, druh konstrukéného prvku a pod.,
resp. €i maju vyhlasenia o zhode.

7.1 Pozadovana poziarna odolnost’ (v min) a druh konstrukénych prvkov
stavebnych konstrukcii

POZIARNA ODOLNOST VYBRANYCH STAVEBNYCH KONSTRUKCIIi

PRE I. SPB
TAB.7.1.1
POL. | STAVEBNA KONSTRUKCIA I.SPB
1c) | Poziarne steny a stropy v posl. 30
nadzem. podlazi
3.a3) | Obv. steny zaist. stab. stavby v 30
posl.nadzemn. podl.
4 Nosné konstrukcie striech 30
9 | Konstrukcie schodisk v PU (okrem -
chranenych UC)

7.2 Osvedcovanie, pozadované kritéria a klasifikaéné normy poziarnych
konstrukcii podla prilohy €.3 k vyhlaske €.94/2004

1. OsvedcCenie poziarnych konstrukcii obsahuje najma

a) nazov a miesto stavby,

b) obchodné meno a sidlo zhotovitela poziarnych konstrukcii, meno a priezvisko
osoby zodpovednej za zhotovenie poziarnych konstrukcie,

c) nazov poziarnych konstrukcii, kritéria a poziarnu odolnost,

d) nazov a Cislo dokladu preukazujuceho vlastnosti poziarnych konstrukcii, pripadne
rieSenia Specifickych detailov poziarnych konstrukcii,

e) miesto a datum vystavenia, podpis a odtlacok peciatky zhotovitela poziarnych
konStrukecii,

2. Za osvedcCenie poziarnych konStrukcii zhotovitela sa povazuje najma

a) zoznam poziarnych konstrukcii, pre ktoré je osvedCenie vystavené,

b) kopie technickych listov, kataldgovych listov alebo navod na montaz, podla
ktorych boli poZiarne konstrukcie zhotovené,

c) kopie dokladov preukazujucich zhodu stavebnych vyrobkov pouzitych na
zhotovenie poziarnych konstrukcii,

d) vypocitane hodnoty hrubok ochrany jednotlivych prvkov chranenych poziarnych



konStrukecii,

e) képie inych dokumentov (napriklad doklad o povinnej odbornej kvalifikacii, doklad
o preskoleni vyrobcom a zoznam tesneni prestupov a linearnych stykov), ak boli
k predmetnym poziarnym konstrukciam vydané,

Polozka PoZiarne konstrukcie PoZadované Klasifikacia na zaklade
kritéria skusok podla technickej
normy
1. Nosné prvky bez poziarnej deliace;j R STN EN 13501-2
funkcie (stropy, strechy, nosniky,
stipy)
2. Nosné prvky s poZiarnou deliacou RE, REI, STN EN 13501-2
funkciou (steny, stropy, strechy REW, REI-M
a zdvojené podlahy
3. Nosné obvodové steny REI, REW STN EN 13501-2

Zhotovitel osvedé€uje vlastnosti poziarnej konstrukcie pisomnou formou.

poziarne stropy musia spifiat kritéria:
REI - nosné poZiarne stropy (ak je nad poziarnym stropom p, alebo ps)

obvodové steny z vnutornej strany musia spinat’ kritéria:
REW - obvodové steny zabezpecujuce stabilitu stavby

ostatné konstrukcie:

podla pozZiadaviek STN 92 0901-2 ¢l. 5.11 a 5.12

napr. nosné konstrukcie vo vnutri poziarneho useku, zabezpecujuce stabilitu stavby
alebo jej ¢asti musia spifiat’ kritérium — R

Vysvetlivky kritérii a symbolov pouzitych pre hodnotenie poziarnej odolnosti:
R - nosnost a stabilita E - celistvost
| —tepelna izolacia W - izolacia riadena radiaciou

7.3 Skuto¢na poziarna odolnost’ a druh konstrukénych prvkov stavebnych
konstrukcii
Poz. Uvedené hodnoty poziarnej odolnosti stavebnych konstrukcii maju len
informativny charakter. Hodnoty poziarnej odolnosti navrhovanych stavebnych
konsStrukcii su prevzaté z tabuliek poziarnej odolnosti stavebnych konstrukcii
podla eurokédov (vydanych SUTN Bratislava 2010)

Poziarna odolnost murovanych konStrukcii je stanovena v zmysle STN EN 1996-1-
2.
Poziarna odolnost drevenych konstrukcii je stanovena v zmysle STN EN 1995-1-2.

obvodova stena- murivo z tehal hr. 300 mm
poziarna odolnost ktoru udava vyrobca je najmenej REI 180 D1
konstrukény prvok druhu D1

poziarny strop- zb. monoliticka stropna doska o hrubke 170 mm s menovitou




osovou vzdialenostou krycej vrstvy vystuh najmenej 30 mm —
poziarna odolnost podfa tab. 5.8 STN EN 1992-1-2 (STN 73
1201) je REI 180 D1

kon$trukény prvok druhu D1

kritérium poziarnej odolnosti REI 180

medzi podlaziami

nosna konstrukcia strechy- drevena konstrukcia- drevené krokvy zo spodku
opatrené sadrokartonovym pohfadom na
kovovom roste s protipoZiarnym sadrokartonom
RF hr.15 mm
s pozadovanou poziarnou odolnostou 30 minut
v 2.NP Sikma Cast’ strechy

stropna konstrukcia- sadrokartonovy pohfad na kovovom roste s protipoziarnym
sadrokarténom RF hr.15 mm s pozadovanou poziarnou
odolnost'ou 30 minut
v 2.NP

schodisko- ocelova konsStrukcia
konstrukény prvok druhu D1

7.4 Pozadované stavebné upravy

- protipoziarne sadrokarténové dosky znacky RIGIPS® alebo KNAUF®, podria
technickych podmienok (katalogoveé listy) vyrobcu — upozoriujem, ze inStalaciu musi
vykonat autorizovana osoba s opravnenim na vykonavanie uvedenych c&innosti,
o ktorych vystavi po zhotoveni diela osvedCenie o dosiahnutej poziarnej odolnosti
chraneného prvku

7.5 Prestupy

VSetky prestupy rozvodov, potrubi, instalacii poziarne deliacimi konstrukciami
musia byt utesnené konstrukEnymi prvkami takého druhu ako su poziarne deliace
konStrukcie, ktorymi prestupuju podla § 40 odsek 3 vyhlasky. Utesneny prestup
musi splhovat poziadavky na poziarnu odolnost poziarne deliacej konstrukcie,
ktorou prestupuje (30 minut). Mézu byt pouzité upchavky podla technologického
predpisu napr. fy “Hilti“ resp. “Intumex” pripadne “Promat®.

Alt. Prestupy svietidiel prestupujucich cez suvisly a celistvy samostatne
poziarne odolny sadrokartonovy podhlad musia byt chranené nasledovne:

zapustené kazetové svietidlda musia byt z vnutornej strany oblozené
samostatne poziarne odolnym sadrokartonovym resp. mineralnym  krabicovym®
oplastenim s poziarnou odolnostou 30 minat podfa technickych poZiadaviek
konkrétneho dodavatela samostatne poZiarne odolného podhladu, a to tak aby sa
nenarusSila poziarno-deliaca funkcia podhladu,

Nosna drevena konstrukcia strechy druhu D3 nad poziarnym stropom podla
€l.5.11.3 STN 92 0201-2 nemusi vykazovat poziarnu odolnost a méze byt
z horfavych hmét. Podmienky v ¢€lL5.11.3 STN 92 0201-2 su splnené.
V podstreSnom priestore nie je Ziadne nahodne poZiarne zatazenie. PodstreSny



priestor z konstrukénych prvkov druhu D3 nemusi byt rozdeleny poziarnou stenou
podfla €1.5.2.7 STN 92 0201-2. Povrchova vrstva strechy je nehorlava krytina Skridla.

Dovolena velkost strechy je 2000 m?, skutoéna velkost strechy je 40 m2.

Vsetky stavebné konstrukcie a materialy zabudované v stavbe, vratane
nosnych a poziarne deliacich konstrukcii musia vykazovat’ rovnaku, alebo
vysSiu poziarnu odolnost, ako sa vyzaduje pre dany stupen poziarnej
bezpeénosti poziarneho useku. Podla § 8 ods. 2 vyhl. MV SR €. 94/2004 Z. z.
sa poziarna odolnost’ ur€uje vyluéne na zaklade preukaznej skusky.

8 Urcéenie poziadaviek na unikové cesty

V rieSenej stavbe sa nachadza jedna nechranena unikova cesta spifia
poziadavky § 51 ods. 3 vyhlasky, zacina v druhom nadzemnom podlazi odkial vedie
po schodoch dole so sklonom schodiskového ramena 30°, priCom v prvom
nadzemnom podlazi usti na volne priestranstvo.

V pripade pouzitia jednej unikovej su splnené poziadavky podla tab. 3 STN 92
0201-3.

Volne priestranstvo podla prilohy G STN 92 0201-3, na ktoré vedie unikova
cesta umoznuje odchod oséb od stavby najmenej v Sirke zodpovedajucej suctu
Sirok (poC€tu unikovych pruhov) vSetkych unikovych ciest, ktoré nan ustia a
umoziiuje tieZ pobyt véetkych osdb zo stavby pri hustote najviac 4 osoby na 1 m 2.

Unikovéa cesta ako suéast poZiarneho Useku je vetrane prirodzene a vyhovuije.

8.1 Obsadenie objektu osobami

Unikové cesty z objektu stanovuje vyhlaska a STN 92 0201-3. Poget os6b
v objekte je podla normového obsadenia podfa STN 92 0241.

X Plocha e Plocha na el
Cislo 5 . . ) . 0s0b Polozka poctu os6b | Najmensi
. Nazov miestnosti miestnosti ) X osobu i < )
miest. 2 podla Cislo 2 uréeny pocet osob
m A vm .
projektu projektom
2.01 Zasadacka 36,9 1.2.1 1,5 25

Obsadenie N 2.01 25

8.2 Zabezpecenie evakuacie os6b zo stavby

Evakuacia osdb vedie po nechranenej unikovej ceste priamo do vonkajsieho
priestoru bez obmedzeni. Evakuacia os6b z kazdého miesta je navrhnuta jednym
smerom do unikovych dveri poota€avych v smere uniku.

Z poziarneho useku sa uvaZuje so su€asnou evakuaciou a s osobami
schopnymi samostatného pohybu.



Predpokladany Cas evakuacie osOb je urCeny pre vSetky miesta, kde sa
menia podmienky evakuacie oséb, ako su kapacita unikovej cesty, zmena poctu
evakuovanych os6b, zmena poctu unikovych ciest, zmena Sirky unikovej cesty,
zmena sklonu unikovej cesty, zmena podmienok evakuacie a pod.

Navrhovane Sirky dvernych otvorov na unikovych cestach vyhovuju
poziadavkam STN 92 0201-3. VypocCtom je preukazana bezpecCna evakuacia oséb
zo vSetkych podlazi stavby.

Zaciatok unikovych ciest je ur€eny podla § 65 ods. 5 vyhlasky. Pre vypocCet
dovolenej doby evakuacie je zapoéitana dizka Unikovej cesty k najblizSiemu
vychodu po najdlhSej skutoCnej drahe uniku so zohladnenim pevne ulozenych
zariadovacich predmetov.

Z objektu 2.NP vedie 1 nechranena unikova cesta vychodovymi dverami
§. 800 mm a toCitym ocelovym schodiskom §. 750 mm ustiaca priamo na volne
priestranstvo.

8.3 Dvere a podlaha na unikovej ceste

e podfa § 71 ods. 2 vyhlasky dvere na unikovej ceste okrem dveri na
zacCiatku unikovej cesty sa musia otvarat v smere uniku poota¢anim
dvernych kridel v postrannych zavesoch alebo Capoch, to neplati na
dvere, ktoré vedu zo stavby uréenej na byvanie na volne priestranstvo a
na dvere veduce zo stavby na vofne priestranstvo, cez ktoré sa
vykonava evakuacia najviac 100 osOb - dvere na unikovych cestach su
bez prahov, len s prahovymi spojkami a otvaraju sa len v smere uniku
prevladajuceho uniku,

e dvere pre evakuaciu osOb unikovou cestou musia umoznovat lahky
arychly prechod (zabrafiovat zachyteniu odevu a pod.) a svojim
zaistenim nesmu branit’ evakuacii oséb ani zasahu hasi¢skych jednotiek

e podlaha na oboch stranach dveri, ktorymi prechadza unikova cesta, sa
vo vzdialenosti rovnajucej sa aspon Sirke unikovej cesty v rovnakej
vySkovej urovni, to sa nevztahuj na podlahu pri dverach, ktoré vedu na
volné priestranstvo

8.4 Osvetlenie a oznacenie na unikovej ceste

e unikové cesty su poCas prevadzky v stavbe osvetlene dennym svetlom alebo
umelym svetlom,

e nechranene unikové cesty, ktoré sluzia na unik menej ako 50 oséb, nemusia
byt vybavene nudzovym osvetlenim

8.5 Schodisko na unikovej ceste

e schodisko na unikovej ceste uréenej na unik pre viac ako 50 oséb musi
mat sklon viac ako 25° a menej ako 35° - uvedena poziadavka je
splnena (skutoCny sklon je 30°)

Schodisko s kosymi stupnami, ktoré je uréené na unik pre viac ako
desat’ osdb, musi mat’ Sirku vo vzdialenosti 0,3 m od vnutorného okraja
ramena najmenej 0,23 m podla § 72 odsek 2 vyhlasky. Tato poziadavka je
spinena.



Smer uniku bude na vSetkych unikovych cestach oznaleny poZiarne
bezpe&nostnymi znackami. Velkost bezpecnostnej znacky sa stanovuje podfa STN
01 8010.

VsSetky unikové cesty posudzovanej stavby musia byt poéas prevadzky
v celom svojom priebehu avpozadovanych Sirkach vzdy trvale volné
a bezpecne priechodné.

Smery uniku a vychod na volne priestranstvo podrobne rieSi vykresova Cast.

9 Uréenie potreby vody na hasenie poziarov

Celkova potreba vody na hasenie poziarov pre rieSenu stavbu sa stanovuje
podla § 6 ods. 2 vyhl. MV SR €. 699/2004 Z. z. a ¢l. 4, tab. 2 STN 92 0400 a to
podla poZiarneho Useku s najvaésou potrebou — PU N 2.01, kde Q = 7,5 l.s™ = 450,0
l.min™". Potreba vody na hasenie poZiarov je nasledujica:

Pre poziarny usek podla § 10 odsek 2c vyhlasky ¢.699/2004 s vnutornou
potrebou poziarnej vody sa neuvazuje. Podmienky v § 10 odsek 2c su splnené.
Sugin priemerného poziarneho zatazenia (kg/m?) a plochy poZiarneho tseku (m?) je
najviac 10 000. (N 2.01)

VonkajSia potreba poziarnej vody bude zjestvujuceho podzemného
poziarneho nadzemného hydrantu DN 80 na vodovodnej sieti DN 100 o tlaku 0,4
Mpa.

Vonkajsi hydrant je umiestneny mimo poziarne nebezpecny priestor.
Maximalna vzdialenost vonkajSieho podzemného hydrantu od stavby je 80
m, minimalna vzdialenost od stavby je za hranicou poziarne nebezpecného
priestoru, najmenej vdak 5 m.

10 Uréenie odstupovych vzdialenosti

Poziarne nebezpelny priestor je vymedzeny odstupovymi vzdialenostami d
vypocitanymi pre rieSeny poziarny usek podla STN 92 0201-4 z tab. 3. RieSenie
odstupovych vzdialenosti je vyznaCene v grafickej Casti vykresovej dokumentacie.
Poziarne otvorenu plochu ako uplna podla STN 92 0201-4 ¢&l. 4.1.2 tvoria okna
advere v obvodovej stene, ktoré su suCastou obvodovych stien a nemaju
stanovenu poziarnu odolnost vypo&tom ani skuskou poZiarnej odolnosti.

U objektu so zmieSanym konstruk¢nym celkom sa zvySuje ploSna hustota
tepelného toku a k vypoctovému poZiarnemu zatazeniu p, sa pripocCitava 10 kg/m2
podla ¢l.4.4.1 STN 920201-4.

Odstupové vzdialenosti su nasledovné:

e« PUN 2.01
- d1 - pozadovana odstupova vzdialenost 1,5 m
- d2 - poZzadovana odstupova vzdialenost 1 m




Objekt je samostatne volne stojaci. Okolité objekty su v dostatocnej vzdialenosti.

Odstupy od objektu, medzi objektmi splfiuja STN 92 0201-4. V poziarne
nebezpecnom priestore od objektu sa nenachadzaju iné objekty s poZiarne
tvorenymi plochami.

V poziarne nebezpeCnom priestore poziarneho uUseku stavby, moézu byt
umiestnené: iné poziarne useky, ak:

a) 1. ich obvodové steny zasahujuce do poziarne nebezpecného priestoru maju
poziarnu odolnost najmenej R,, podla STN 92 0201-2; povrchova Uprava spifia
klasifikaciu triedy reakcie na oher podla STN EN 13 501 aspori A2-s1,d0
2. ich stredny plast zasahujuci do poziarne nebezpe&ného priestoru spifia
poziadavky podfa STN 92 0201-4 ¢l.2.7.1 a vyhl. MV €.307/2007;

b) pozemné komunikacie vratane Zelezni¢nych tratovych vieciek;

c) dopravné a iné pomocné technické a technologické zariadenia sluziace danému
poziarnemu useku alebo stavbe, alebo na ne priamo nadvazuju a su vyhotovené
v zmysle STN 92 0201-4 ¢1.2.7.2,;

d) otvorené stavby vodohospodarskych zariadeni;

e) sklady a skladky nehorfavych latok vofne uloZenych alebo v nehorfavych
obaloch, ak tieto latky pri horeni alebo pdsobeni tepla neuvolfiuju toxické alebo
Zierave splodiny;

Stavby alebo zariadenia uvedené v c) az e) musia byt vyhotovené z konStrukcii

druhu D1 v zmysle STN EN 13 501 alebo stavebnych vyrobkov klasifikacie triedy na

ohen A1 resp. A2-s1,d0.

Pripadny presah odstupovych vzdialenosti od rieSenej stavby na iné pozemky je

nutne riesit pri vydavani stavebného povolenia za suhlasu majitela pozemku, napr.

zapisanim vecného bremena na list vlastnictva pozemku so zodpovedajucim
obmedzenim stavebnej Cinnosti.

Odstupové vzdialenosti od rieSenej stavby vyhovuju.

11 Urcenie poziarnych zariadeni
11.1 Prenosné hasiace pristroje

Navrh druhu a poctu hasiacich pristrojov bol vykonany podfa STN 92 0202-1
a je uvedeny na vypoctovych listoch. Hasiace pristroje budu sluzit len pre prvy
zasah os6b nachadzajucich sa v priestore, kde vznikol poZiar az do prichodu
jednotky Hasi¢ského a zachranného =zboru. Hasiace pristroje musia byt
umiestnené na viditelnom a pristupnom mieste, tak aby rukovat’ hasiaceho
pristroja bola max. vo vyske 1,50 m nad podlahou. Hasiace pristroje je nutne
prevadzkovat v sulade s vyhl. MV SR €. 719/2002 Z. z.

Kazdé stanoviste musi byt oznaCene piktogramom v zmysle ¢&l. 3.5
Nariadenia vlady SR €. 387/2006 Z. z. Rozpis druhu, po€tu a umiestnenie hasiacich
pristrojov je uvedené v grafickej Casti vykresovej dokumentacie.

2.NP
praskovy ABC s naplrou 6kg 1ks
Hasiace pristroje si zabezpecuje investor.

11.2 Elektricka poziarna signalizacia



Stavba nemusi byt podfa § 88 vyhlasky vybavena elektrickou poZiarnou
signalizaciou.

11.3 Stabilné hasiace zariadenie
Stavba nemusi byt podla § 87 vyhlasky vybavena stabilnym hasiacim
zariadenim.

11.4 Zariadenia na odvod tepla a splodin horenia
Stavba nemusi byt podla § 87 ani § 92 vyhlasky vybavena zariadeniami na
odvod tepla a splodin horenia.

11.5 Hlasova signalizacia poziaru
Stavba nemusi byt podfa § 90 vyhlasky vybavena hlasovou signalizaciou
poziaru.

12. Zariadenie na hasebny zasah

Stavba bude mat zariadenia, ktoré umoznia protipoziarny zasah tak z
vonkajsSieho priestoru stavby, ako ja z vnutorného priestoru stavby; protipoziarny
zasah bude mozno viest' z obidvoch tychto priestorov sucasne

12.1 Pristupy a prijazdy

Pristup zasahovych hasi¢skych jednotiek k objektu je po jestvujucej mestskej
asfaltovej komunikacii §. 5 m, ulica Dlha. Komunikacia vyhovuje podmienkam § 82
vyhlasky. Komunikacia vedie do vzdialenosti 30 m od stavby a od vchodu do nej,
cez ktory sa predpoklada zasah, ma trvale volnu Sirku najmenej 3 m a jej unosnost
na zataZenie jednou napravou vozidla musi byt najmenej 80 kN; do trvale volnej
Sirky sa nezapocitava parkovaci pruh.

12.2 Nastupna plocha
Podla § 83 ods. 1 pism. b) vyhlasky nemusi mat rieSena stavba vybudovanu
nastupnu plochu.

13 Technické zariadenia
13.1 Vetranie
Vetranie objektu je prirodzene otvaratelnymi oknami, dverami.

13.2 Vykurovanie

Teplovodné vykurovanie radiatormi.

Podfla vyhlasky MV SR €. 401/2007 Z. z, priloha €. 7 musi byt vzdialenost
telesa jestvujuceho komina od horfavych stavebnych konstrukcii najmenej 50 mm.
Ak tuto poziadavku nie je mozné splinit, vzdialenost je mozné zmensit az na 10 mm,
pricom treba priestor medzi kominom a drevenou konstrukciou vyplnit nehorfavym a
tepelne izolaénym materialom.



13.3 Elektroinstalacia

Ochrana proti nebezpecnému dotyku je prevedena podfa STN 33 2000.4-41
pri poruche samocinnym odpojenim napajania, pri prevadzke krytim a izolaciou,
pred atmosférickou elektrikou podla STN EN 62 305 ¢&. 1-5 bleskozvodmi
a uzemnenie vykonat v sulade STN 2000-5-54, pred ucCinkami statickej elektriky
podla STN 332030 a STN 33 2031.

Uzivatel zabezpecCi, aby elektrické svietidla a elektrické zdroje svetla boli
prevadzkované tak, aby sa nestali pri¢inou poZziaru, aby neboli prekryté horfavymi
latkami a aby vo vzdialenosti najmenej 20 cm od nich neboli umiesthované horfavé
materialy.

S nudzovym osvetlenim pre objekt podla § 73 vyhlasky sa neuvazuje.

14 Zaver

Projektova dokumentacia rieSenia protipoZiarnej bezpecCnosti stavby je
vypracovana v zmysle platnych zakonov vyhlaSok a STN a EN z oboru ochrany pred
poziarmi, platnych v dobe spracovania. Projektova dokumentacia pozostava
z technickej spravy, vypoctovych a vykresovych priloh, ktoré su jej neoddelitelnou
sucastou.

Poziadavky vyplyvajuce zo spracovania tejto technickej spravy musia byt
zapracované do projektovej dokumentacie jednotlivych profesii. Pripadné zmeny na
stavebnom vyhotoveni, dispozicnom rieSeni, uCele vyuzitia stavby, alebo jej
jednotlivych Casti oproti projektu je nutné konzultovat so spracovatelom projektu,
pripadne Specialistom poZziarnej ochrany a rieSit ako zmenu tohto projektu.

15 Vypocétova cast’

Akcia: Zilina Bytd&ica
Stavba: Poziarna zbrojnica
Poziarny usek: N 2.01

vV S T U P N E u D A J E
Priestor Pn an pPs as S hs Poziarne
Cislo Nazov kg/m2 kg/m2 m2 m podlazie
2.01 zasadacka 20.0 0.80 10.0 0.90 36.90 2.30 ano
u D A J E o] o T v O R O C H
Priestor Sirka Vyska Plocha Cislo Podet
Cislo Nazov m m m2 skupiny otvorov
2.01 zasadacka 1.50 1.25 1.88 001 1
2.01 zasadacka 0.75 1.10 0.83 001 1
2.01 zasadacka 0.80 2.00 1.60 001 1
vV Y S L E D N E H O D N O T Y
Priestor pn an ps as P a b pv
Cislo Nazov kg/m2 kg/m2 kg/m2 kg/m2
2.01 zasadacka 20.0 0.80 10.0 0.90 30.0 0.83 1.061 26.50

Zvolené podmienky vypoctu pozZiarneho rizika:



Suc¢initel b bol pocitany pre cely poziarny uUsek globdlne
Poziarny usek nie je vybaveny stabilnym hasiacim zariadenim

Vysledné hodnoty za cely poziarny uUsek

.530 kg/m2

Vypocltové poziarne zataZenie pv = 26
Stuc¢initel horlavych latok a 0.833
Suc¢initel stavebnych podmienok b = 1.061
Pddorysna plocha poZiarneho useku S = 36.900 m2
Priemernd vysSka poziarneho tuseku hs = 2.300 m
Plocha otvorov poziarneho useku So = 4.300 m2
Priemernd vySka otvorov poziarneho useku ho = 1.500 m

VELKOST POZIARNEHO USEKU

Akcia: Zilina Bytéica
Stavba: Poziarna zbrojnica
Poziarny usek: N 2.01

Vypodtové poziarne zataZenie PU pv = 26.53
Su&initel horlavych latok PU a = 0.83
PocCet nadzemnych podlazi stavby: npn = 2
Pocet podzemnych podlazi stavby: npp = 0
Konstrukcény celok je zmieSany

Poziarny uUsek je v nadzemnych podlaziach

Poziarna vyska stavby: hp = 3.00 m
Dovoleny podet podla?i PU z2 = 5 (STN 92 0201-1)
Skutoény podet podlazi PU z 1

Podlazie Skuto¢nd plocha [m2] Smax [m2]

1. podlaZie PU 36.90 2288.61

Smax bola podla STN 92 0201-1:
&l. 4.1.3 zmensSend o 30%

Stavebné konstrukcie

Stavba: Poziarna zbrojnica PU: N 2.01
Vypodtové poiiarne zataZenie PU: 26.53 kg/m2
Su&initel a PU: 0.83

Pocet nadzemnych podlazi stavby: 2

Pocet podzemnych podlazi stavby: 0

KonStrukcény celok: zmiesany
Poziarna vyska stavby: 3.00 m

Stupeii poZiarnej bezpe&nosti PU: I

Poziarna odolnost vybranych stavebnych konsStrukcii

Pol. Stavebnd konStrukcia POSK
lc) Poziarne steny a stropy v posl. nadzem. podlazi 30
3a3) Obv. steny zaist. stab. stavby v posl.nadzemn. podl. 30
4 Nosné konStrukcie striech 30
9 Kondtrukcie schodisk v PU (okrem chranenych UC) -

KONTROLA UNIKOVYCH CIEST PRE STAVBU
Poziarna zbrojnica

Miesto posudenia: N 2.01

Druh UC: Nechranend

Su&initel a PU = 0.833

Smer uniku: Po schodoch dole

Sklon schodiskového ramena = 30 st.
Spbdsob evakuacie osdb: Sucasny

Pocet evakuovanych osdb schopnych samostatného pohybu: 25
suc¢initel s: 1.0
Podet UC z PU: Jedna



Dovoleny pocet unikajucich oséb E*s = 100

KONTROLA CASU EVAKUACIE:

Dlzka unikovej cesty lu = 4.0 m
Skutoény cas evakuacie tu = 0.99 min
Dovoleny ¢as evakuacie tud = 2.00 min
Rychlost pohybu oséb Vu = 25 m/min
Jednotkova kapacita UP Ku = 30 os/min
Pocet unikovych pruhov u = 1.0

ZASOBOVANIE VODOU NA HASENIE POZIARU podla STN 92 0400
pre nevyrobny poziarny usek

Stavba: Poziarna zbrojnica PU: N 2.01

Skutoénd pddorysnd plocha PU 36.90 m2
Priemerné/sustredené poziarne zataZenie 30.00 kg/m2

Potreba poZiarnej vody je 7.5 1/s = 450 1/min

Kapacita vodného zdroja musi byt minimdlne 13.5 m3

¢o zodpovedd dodavke vody pocas 30 minut.

Pre PU nie je potrebné navrhnit hadicové zariadenie vo vnatri stavby
podla ¢l. 3.4.2.a) STN 92 0400.

Nadvrh hasiacich pristrojov podla STN 92 0202-1
Stavba: Poziarna zbrojnica PU: N 2.01
Su&initel a PU: 0.83

Podlazie: 1. NP

Pddorysnd plocha podlazia: 36.90 m2

Mc: 6.00 kg Mcsk: 6.00 kg
Druh HP Hm. naplne HP [kg] PocCet HP Mci [kgl
Praskovy 6.0 1 6.00

ODSTUPOVE VZDIALENOSTI

N 2.01

Nevyrobné stavby

Strana dl do ¢elnd strana
Vypoltové poziarne zatazenie : 36.5 kg/m2
Konstrukcény celok je zmiesSany

Percento poziarne otvorenych pldéch : 3
DIzka poziarneho useku :

Vyska poziarneho useku

o
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KKK KK ODSTUPOVA VZDIALENOST = 1.5m KKK KK

Nevyrobné stavby
Strana d2 zadnd strana
Vypoltové poziarne zatazenie : 36.5 kg/m2
KonStrukcény celok je zmiesSany

Percento poziarne otvorenych pldéch : 2
DIzka poziarneho useku :

Vyska poziarneho useku

o
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e ODSTUPOVA VZDIALENOST = 1.0 m e

V Ziline, december 2013
vypracoval: lvan Ziak r.¢.96/2013
Specialista P



