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TECHNICKÁ  SPRÁVA 

RIEŠENIA PROTIPOŽIARNEJ BEZPEČNOSTI STAVBY 

 

1 Všeobecné údaje 

Koncepcia riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavby je vypracovaná podľa § 
58 zákona č.50/1976 Zb. v znení § 9 ods. 1 písm. b2) vyhl. MŽP SR č. 453/2000 Z. 
z. na základe požiadavky Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu (ďalej len 
„investor“), z dôvodu spracovania dokumentácie pre stavebné povolenie,  ktorá 
bude slúžiť investorovi. 

Pôvodná strecha požiarnej zbrojnice bez využitia sa mení na zasadačku, 
ktorá bude slúžiť pre potreby členov obecného hasičského zboru v Bytčici. 

Z hľadiska PO dochádza k zmene účelu využitia strechy.   
Riešenie protipožiarnej bezpečnosti zapracované v projektovej dokumentácii 

predmetnej stavby je zrealizované v súlade s § 9 ods. 3 písm. a) zákona NR SR č. 
314/2001 Z.z., o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, ďalej v 
súlade s § 40b vyhl. MV SR č. 121/2002 Z.z., o požiarnej prevencií v znení 
neskorších predpisov a ďalších platných právnych predpisov a záväzných STN z 
oboru požiarnej ochrany. 
Riešená stavba je podľa vyhl. MV SR č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú 
technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška“) klasifikovaná ako nevýrobná,  

 
Objekt sa nachádza v Žiline Bytčici na ulici Dlhá. 
Spojenie na jednotku OR Hasičského a záchranného zboru Žilina bude 

telefonicky. 
 

2 Požiarnotechnická charakteristika stavby 
 
Z hľadiska architektonickej dispozície sa jedna o staticky nezávislú stavbu 

s dvoma nadzemnými podlažiami. V prvom nadzemnom podlaží sa nachádza garáž 
hasičského auta, spoločenská miestnosť. Na druhom nadzemnom podlaží sa 
nachádza zasadačka.   

Stavba je vertikálne prepojená jedným vonkajším jednoramenným točitým 
oceľovým schodiskom. 

Obvodové murivo je z tehál. Vnútorne steny sú z tehál. Strop medzi 
podlažiami je žb. doska. Strecha je drevenej konštrukcie. 
 

3 Konštrukčné riešenie 

3.1 Zvislé konštrukcie 

- obvodové a vnútorné nosné steny, vnútorné priečky sú z tehál 
 

3.2 Vodorovné konštrukcie 
- stropnú dosku medzi podlažiami hr. 170 mm tvorí žb. monotilický strop 

     -     strecha je drevená sedlová  
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3.3 Konštrukcia schodiska 
  

- exteriérové schodisko spájajúce podlažia vo vertikálnom smere je točité  
      oceľové  

 
 
3.4 Výplne otvorov, podlahy, podhľady a povrchová úprava stien 
 
       -    vonkajšie výplne otvorov v obvodových konštrukciách (okna) sú z plastových   
            profilov 
       -    exteriérové dvere vrátane presklených stien sú navrhnute plastové,                    
       -    povrchová úprava podláh je navrhnutá podľa účelu jednotlivých miestnosti,  
            PVC  
       -    omietky sú navrhnute z triedy reakcie na oheň A1 alebo A2 s doplnkovou  
            klasifikáciou s1, d0, 
       -    podhľady sú navrhnute z triedy reakcie na oheň A1 alebo A2 s doplnkovou  
            klasifikáciou s1, d0, 
 
 
4 Určenie konštrukčného celku  

Požiarne deliace konštrukcie a nosné konštrukcie, ktoré zabezpečujú stabilitu 
stavby alebo jej časti sú z konštrukcií druhu D1-D2.  

Podľa druhu navrhnutých konštrukčných prvkov použitých v požiarnych 
deliacich a nosných konštrukciách, ktoré zabezpečujú stabilitu stavby alebo jej časti, 
sa  v zmysle vyhlášky § 13 ods. 1 písm. b), v nadväznosti na STN 92 0201-2, 
čl.2.6.3 sa jedná o stavbu so  zmiešaným konštrukčným celkom.  

 
5 Členenie stavby na požiarne úseky 
 

V súlade s vyhláškou § 3 a prílohy č.1 a STN 92 0201-2 čl. 2.1 je  stavba delená 
na požiarne úseky  tak, aby:  
a) plocha požiarnych podlaží stavby nepresiahla dovolenú plochu požiarneho úseku; 
b) vyhovoval počet podlaží v požiarnom úseku; 
c)  priestory požadované platnými predpismi a vyhláškou MV SR č.94/2004 Z. z. § 3  
     uvedené v prílohe č. 1 cit. vyhl. tvorili samostatné požiarne úseky a zároveň:      
- bol zaistený rýchly a bezpečný únik osôb z každého miesta požiarneho úseku; 
- bol prípadný rozsah škôd čo najnižší; 
- bol zaistený rýchly a účinný zásah hasičských jednotiek; 
- neboli požiarne deliace konštrukcie narušené množstvom prestupov; 
- boli prevádzky s vysokým požiarnym rizikom určené napr. sústredeným 

požiarnym zaťažením požiarne oddelené; 
- náklady spojené s rozdelením stavby do požiarnych úsekov boli čo najmenšie; 
- nebola narušená funkcia objektu požiarne deliacimi konštrukciami; 
 
Na základe vyššie uvedených požiadaviek sú priestory objektu rozdelené na 
požiarne úseky nasledovne: 
 
• PÚ N 2.01 – tvorí ho jedno nadzemné požiarne podlažie, nachádza sa v ňom    
  zasadačka  
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5.1     Požiarne podlažia, počet podlaží stavby 
  
 V súlade s vyhláškou § 5 resp. STN 92 0201-2 čl. 2.2.1 sa uvažuje s dvoma 
požiarnymi podlažiami. Každé podlažie tvorí požiarne podlažie.  
V zmysle STN 92 0201-2 čl. 2.2.8 je počet podlaží stavby npn  daný súčtom všetkých 
nadzemných podlaží npn = 2 
 
5.2 Požiarna výška  

 
Podľa ustanovení vyhlášky § 7 a STN 92 0201-2 čl. 2.2.6 má objekt požiarnu 

výšku nadzemnej časti   hnp 3,0 m.  
 

6 Určenie požiarneho rizika 
 
Pre posudzovaný požiarny úsek je do náhodného požiarneho zaťaženia  

započítaná hmotnosť a výhrevnosť všetkých horľavých látok, ktoré sa počas bežnej 
prevádzky vyskytujú v posudzovanom požiarnom úseku v súlade s STN 92 0201-1 
čl. 2.2.1 a do  stáleho požiarneho  zaťaženia je započítaná hmotnosť a výhrevnosť 
horľavých látok obsiahnutých v stavebných konštrukciách posudzovaného 
požiarneho úseku v súlade s STN 92 0101-1 čl. 2.3.1. Stále požiarne zaťaženie 
predstavujú horľavé okna, dvere a v závislosti od druhu podlahy aj nášľapná vrstva 
podlahy (PVC). 

 
 
6.1 Určenie výpočtového požiarneho zaťaženia 

 
Vstupne údaje a podmienky výpočtu požiarneho rizika sú uvedené na 

výpočtových listoch, pričom výpočtové požiarne zaťaženie pv je určene podľa § 33 
vyhlášky, čl. 3.2 STN 92 0201-1.  
    

• • • • PÚ N 2.01 ––––     pv = = = = 26,526,526,526,5 kg.m -2    

6.2 Určenie najväčšej dovolenej pôdorysnej plochy požiarnych úsekov  

Výpočet najväčšej dovolenej pôdorysnej plochy požiarneho úseku je vykonaný 
podľa § 4 vyhlášky, čl. 4.1.1 písm. a) STN 92 0201-1. Dovolený počet požiarnych 
podlaží je určený podľa § 6 vyhlášky a je uvedený na výpočtových listoch. 

•  PÚ N 2.01  – S =  39,6 m 2 < Smax = 2 288,6 m 2  

Dovolená plocha požiarneho úseku podľa § 4 odsek 4 vyhlášky je 
zmenšená  o 30 % , nakoľko hasičská jednotka v požiarnom úseku na 
zásah má prístup iba z jednej strany.  

 
 
6.3 Určenie stupňa protipožiarnej bezpečnosti 

Stupeň protipožiarnej bezpečnosti riešeného požiarneho úseku je stanovený 
podľa § 37 ods. 5 vyhlášky, resp. tab. 3 STN 92 0201-2. 
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• PÚ N 2.01 – stupeň protipožiarnej bezpečnosti I 
 

 
7. Určenie požiadaviek na konštrukcie stavby 

Požadovaná minimálna požiarna odolnosť konštrukcii stavby je stanovená 
podľa § 40 až § 50 vyhlášky a tab. 1 STN 92 0201-2. Pre požadovane stupene 
protipožiarnej bezpečnosti sú hodnoty požiarnej odolnosti uvedené v tab. 1. Pred 
inštaláciou stavebných konštrukcií do stavby sa doporučuje preveriť ich 
vhodnosť použitia v riešenej stavbe, t. z. či dané prvky spĺňajú požiadavky na 
požiarnu odolnosť, triedu reakcie na oheň, druh konštrukčného prvku a pod., 
resp. či majú vyhlásenia o zhode.  
 
7.1 Požadovaná požiarna odolnosť (v min) a druh konštrukčných prvkov          
      stavebných konštrukcií 

 

POŽIARNA ODOLNOSŤ VYBRANÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ 

PRE I. SPB 

TAB.7.1.1  
POL. STAVEBNÁ KONŠTRUKCIA                            I.SPB 
1c) Požiarne steny a stropy v posl. 

nadzem. podlaží         
30 

3.a3) Obv. steny zaisť. stab. stavby v 
posl.nadzemn. podl.    

30 

4 Nosné konštrukcie striech 30 
9 Konštrukcie schodísk v PÚ (okrem 

chránených ÚC)         
- 

 
 

7.2 Osvedčovanie, požadované kritériá a klasifikačné normy požiarnych  
       konštrukcií podľa prílohy č.3 k vyhláške č.94/2004 
    1. Osvedčenie požiarnych konštrukcií obsahuje najmä 
a) názov a miesto stavby, 
b) obchodné meno a sídlo zhotoviteľa požiarnych konštrukcií, meno a priezvisko  
    osoby zodpovednej za zhotovenie požiarnych konštrukcie,  
c) názov požiarnych konštrukcií, kritériá a požiarnu odolnosť, 
d) názov a číslo dokladu preukazujúceho vlastnosti požiarnych konštrukcií, prípadne  
    riešenia špecifických detailov požiarnych konštrukcií,  
e) miesto a dátum vystavenia, podpis a odtlačok pečiatky zhotoviteľa požiarnych  
    konštrukcií, 
 
    2. Za osvedčenie požiarnych konštrukcií zhotoviteľa sa považuje najmä 
a) zoznam požiarnych konštrukcií, pre ktoré je osvedčenie vystavené, 
b) kópie technických listov, katalógových listov alebo návod na montáž, podľa  
    ktorých boli požiarne konštrukcie zhotovené, 
c) kópie dokladov preukazujúcich zhodu stavebných výrobkov použitých na  
    zhotovenie požiarnych konštrukcií, 
d) vypočítane hodnoty hrúbok ochrany jednotlivých prvkov chránených požiarnych  
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    konštrukcií, 
e) kópie iných dokumentov (napríklad doklad o povinnej odbornej kvalifikácií, doklad  
    o preškolení výrobcom a zoznam tesnení prestupov a lineárnych stykov), ak boli  
    k predmetným požiarnym konštrukciám vydané, 
 
    
Položka Požiarne konštrukcie Požadované 

kritéria 
Klasifikácia na základe 
skúšok podľa technickej 

normy 
1. Nosné prvky bez požiarnej deliacej 

funkcie (stropy, strechy, nosníky, 
stĺpy) 

R STN EN 13501-2 

2.  Nosné prvky s požiarnou deliacou  
funkciou (steny, stropy, strechy 

a zdvojené podlahy 

RE, REI, 
REW, REI-M 

STN EN 13501-2 

3.  Nosné obvodové steny REI, REW STN EN 13501-2 
 

Zhotoviteľ osvedčuje vlastnosti požiarnej konštrukcie písomnou formou. 
 
 
požiarne stropy musia spĺňať kritériá:   
REI – nosné požiarne stropy (ak je nad požiarnym stropom pn alebo ps) 
 
obvodové steny z vnútornej strany musia spĺňať kritériá: 
REW  – obvodové steny zabezpečujúce stabilitu stavby 
 
ostatné konštrukcie: 
podľa požiadaviek STN 92 0901-2 čl. 5.11 a 5.12 
napr.  nosné konštrukcie vo vnútri požiarneho úseku, zabezpečujúce stabilitu stavby 
alebo  jej časti musia spĺňať kritérium – R  
 
Vysvetlivky kritérií a symbolov použitých pre hodnotenie požiarnej odolnosti:  
R   – nosnosť a stabilita                              E   – celistvosť  
I     – tepelná izolácia                                  W  – izolácia riadená radiáciou 
 
7.3 Skutočná požiarna odolnosť a druh konštrukčných prvkov stavebných        
      konštrukcií  
Poz. Uvedené hodnoty požiarnej odolnosti stavebných konštrukcií majú len   
         informatívny charakter. Hodnoty požiarnej odolnosti navrhovaných stavebných   
         konštrukcií  sú prevzaté z tabuliek požiarnej odolnosti stavebných konštrukcií  
         podľa eurokódov (vydaných SUTN Bratislava 2010)    
 
Požiarna odolnosť murovaných konštrukcií je stanovená v zmysle STN  EN 1996-1-
2.   
Požiarna odolnosť drevených konštrukcií je stanovená v zmysle STN EN 1995-1-2.        
     
obvodová stena- murivo z tehál hr. 300 mm                                                                    
                            požiarna odolnosť ktorú udáva výrobca je najmenej REI 180 D1                    
                            konštrukčný prvok druhu D1 
 
požiarny strop- žb. monolitická stropná doska o hrúbke 170 mm s menovitou  
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                         osovou vzdialenosťou krycej vrstvy výstuh najmenej 30 mm –  
                         požiarna odolnosť podľa tab. 5.8 STN EN 1992-1-2 (STN 73  
                         1201) je REI 180 D1 
                         konštrukčný prvok druhu D1 
                         kritérium požiarnej odolnosti REI 180 
                         medzi  podlažiami 
 
nosná konštrukcia strechy-  drevená konštrukcia- drevené krokvy zo spodku  
                                             opatrené sádrokartónovym pohľadom na               
                                             kovovom rošte s protipožiarnym sádrokartónom  
                                             RF hr.15 mm          
                                             s požadovanou požiarnou odolnosťou 30 minút 
                                             v 2.NP šikmá časť strechy 
 
stropná konštrukcia-   sádrokartónovy pohľad na kovovom rošte s protipožiarnym            
                                    sádrokartónom RF hr.15 mm s požadovanou požiarnou                          
                                    odolnosťou 30 minút 
                                    v 2.NP                 
 
schodisko- oceľová konštrukcia 
                  konštrukčný prvok druhu D1 
 
7.4 Požadované stavebné úpravy 
- protipožiarne sadrokartónové dosky značky RIGIPS® alebo KNAUF®, podľa 
technických podmienok (katalógové listy) výrobcu – upozorňujem, že inštaláciu musí 
vykonať autorizovaná osoba s oprávnením na vykonávanie uvedených činností, 
o ktorých vystaví po zhotovení diela osvedčenie o dosiahnutej požiarnej odolnosti 
chráneného prvku 

7.5 Prestupy 

Všetky prestupy rozvodov, potrubí, inštalácii požiarne deliacimi konštrukciami 
musia byť utesnené konštrukčnými prvkami takého druhu ako sú požiarne deliace 
konštrukcie, ktorými prestupujú podľa § 40 odsek 3 vyhlášky. Utesnený  prestup 
musí splňovať požiadavky na  požiarnu odolnosť požiarne deliacej konštrukcie, 
ktorou prestupuje (30 minút). Môžu byť použité upchávky podľa technologického 
predpisu napr. fy “Hilti“ resp. “Intumex“ prípadne “Promat“.  

Alt. Prestupy svietidiel prestupujúcich cez súvislý a celistvý samostatne 
požiarne odolný sadrokartónový podhľad musia byť chránené nasledovne: 

zapustené kazetové svietidlá musia byť z vnútornej strany obložené 
samostatne požiarne odolným sadrokartónovým resp. minerálnym „krabicovým“ 
opláštením s požiarnou odolnosťou 30 minút podľa technických požiadaviek 
konkrétneho dodavateľa samostatne požiarne odolného  podhľadu, a to tak aby sa 
nenarušila požiarno-deliaca funkcia podhľadu, 

 
Nosná drevená konštrukcia strechy druhu D3 nad požiarnym stropom podľa 

čl.5.11.3 STN 92 0201-2 nemusí vykazovať požiarnu odolnosť a môže byť 
z horľavých hmôt.  Podmienky v čl.5.11.3 STN 92 0201-2 sú splnené. 
V podstrešnom priestore nie je žiadne náhodne požiarne zaťaženie. Podstrešný 
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priestor z konštrukčných prvkov druhu D3 nemusí byť rozdelený požiarnou stenou 
podľa čl.5.2.7 STN 92 0201-2. Povrchová vrstva strechy je nehorľavá krytina škridla.  

Dovolená veľkosť strechy je 2000 m², skutočná veľkosť strechy je 40 m².  

 
 

Všetky stavebné konštrukcie a materiály zabudované v stavbe, vrátane 
nosných a požiarne deliacich konštrukcií musia vykazovať rovnakú, alebo 
vyššiu požiarnu odolnosť, ako sa vyžaduje pre daný stupeň požiarnej 
bezpečnosti požiarneho úseku. Podľa § 8 ods. 2 vyhl. MV SR č. 94/2004 Z. z. 
sa požiarna odolnosť určuje výlučne na základe preukaznej skúšky.  

 

8 Určenie požiadaviek na únikové cesty 
 

V riešenej stavbe sa nachádza jedna nechránená úniková cesta spĺňa 
požiadavky § 51 ods. 3 vyhlášky, začína v druhom nadzemnom podlaží odkiaľ vedie 
po schodoch dole so sklonom schodiskového ramena 30°, pričom v prvom 
nadzemnom podlaží ústi na voľne priestranstvo.  
V prípade použitia jednej únikovej sú splnené požiadavky podľa tab. 3 STN 92 
0201-3.   
 

Voľne priestranstvo podľa prílohy G STN 92 0201-3, na ktoré vedie úniková 
cesta umožňuje odchod osôb od stavby najmenej v šírke zodpovedajúcej súčtu 
šírok (počtu únikových pruhov) všetkých únikových ciest, ktoré naň ústia a 
umožňuje tiež pobyt všetkých osôb zo stavby pri hustote najviac 4 osoby na 1 m 2. 
 
Úniková cesta ako súčasť požiarneho úseku je vetrane prirodzene a vyhovuje. 
 

8.1 Obsadenie objektu osobami 

Únikové cesty z objektu stanovuje vyhláška a STN 92 0201-3. Počet osôb 
v objekte je podľa normového obsadenia podľa STN 92 0241. 

 

Číslo 
miest. 

Názov miestnosti 
Plocha 

miestnosti      
m2 

Počet 
osôb 
podľa 

projektu 

Položka 
Číslo 

Plocha na  
osobu 
v m2 

Súčiniteľ 
počtu osôb 

určený 
projektom 

Najmenší 
počet osôb 

2.01 Zasadačka 36,9  1.2.1  1,5  25 

Obsadenie N 2.01 25 

 
 
8.2 Zabezpečenie evakuácie osôb zo stavby 

Evakuácia osôb vedie po nechránenej  únikovej ceste priamo do vonkajšieho 
priestoru bez obmedzení. Evakuácia osôb z každého miesta je navrhnutá jedným 
smerom do únikových dverí pootáčavych v smere uniku.  

Z požiarneho úseku sa uvažuje so súčasnou evakuáciou a s osobami 
schopnými samostatného pohybu.  
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Predpokladaný čas evakuácie osôb je určený pre všetky miesta, kde sa 
menia podmienky evakuácie osôb, ako sú kapacita únikovej cesty, zmena počtu 
evakuovaných osôb, zmena počtu únikových ciest, zmena šírky únikovej cesty, 
zmena sklonu únikovej cesty, zmena podmienok evakuácie a pod.  

Navrhovane šírky dverných otvorov na únikových cestách vyhovujú 
požiadavkám STN 92 0201-3. Výpočtom je preukázaná bezpečná evakuácia osôb 
zo všetkých podlaží stavby.  

Začiatok únikových ciest je určený podľa § 65 ods. 5 vyhlášky. Pre výpočet 
dovolenej doby evakuácie je započítaná dĺžka únikovej cesty k najbližšiemu 
východu po najdlhšej skutočnej dráhe uniku so zohľadnením pevne uložených 
zariaďovacích predmetov.  

Z  objektu 2.NP vedie 1 nechránená úniková cesta východovými dverami  
š. 800 mm  a točitým oceľovým schodiskom š. 750 mm ústiaca priamo na voľne 
priestranstvo.  
 
8.3 Dvere a podlaha na únikovej ceste 

• podľa § 71 ods. 2 vyhlášky dvere na únikovej ceste okrem dverí na 
začiatku únikovej cesty sa musia otvárať v smere úniku pootáčaním 
dverných krídel v postranných závesoch alebo čapoch, to neplatí na 
dvere, ktoré vedu zo stavby určenej na bývanie na voľne priestranstvo a 
na dvere vedúce zo stavby na voľne priestranstvo, cez ktoré sa 
vykonáva evakuácia najviac 100 osôb - dvere na únikových cestách sú 
bez prahov, len s prahovými spojkami a otvárajú sa len v smere uniku 
prevládajúceho uniku, 

• dvere pre evakuáciu osôb únikovou cestou musia umožňovať ľahký 
a rýchly prechod (zabraňovať zachyteniu odevu a pod.) a svojim 
zaistením nesmú brániť evakuácii osôb ani zásahu hasičských jednotiek 

• podlaha na oboch stranách dverí, ktorými prechádza úniková cesta, sa 
vo vzdialenosti rovnajúcej sa aspoň šírke únikovej cesty v rovnakej 
výškovej úrovni, to sa nevzťahuj na podlahu pri dverách, ktoré vedú na 
voľné priestranstvo 

8.4 Osvetlenie a označenie na únikovej ceste  

       •   únikové cesty sú počas prevádzky v stavbe osvetlene denným svetlom alebo  
            umelým svetlom, 
       •   nechránene únikové cesty, ktoré slúžia na únik menej ako 50 osôb, nemusia    
            byť vybavene núdzovým osvetlením  

8.5 Schodisko na únikovej ceste  

• schodisko na únikovej ceste určenej na únik pre viac ako 50 osôb musí 
mať sklon viac ako 25° a menej ako 35° - uvedená požiadavka je 
splnená (skutočný sklon je 30°) 

Schodisko s kosými stupňami, ktoré je určené na únik pre viac ako 
desať osôb, musí mať šírku vo vzdialenosti 0,3 m od vnútorného okraja 
ramena najmenej 0,23 m podľa § 72 odsek 2 vyhlášky. Táto požiadavka je 
splnená. 
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 Smer úniku bude na všetkých únikových cestách označený požiarne 
bezpečnostnými značkami. Veľkosť bezpečnostnej značky sa stanovuje podľa STN 
01 8010.  

 

Všetky únikové cesty posudzovanej stavby musia byť počas prevádzky 
v celom svojom priebehu a v požadovaných šírkach vždy trvale voľné 
a bezpečne priechodné.   

Smery úniku a východ na voľne priestranstvo podrobne rieši výkresová časť.  

 

9 Určenie potreby vody na hasenie požiarov  

 
Celková potreba vody na hasenie požiarov pre riešenú stavbu sa stanovuje 

podľa § 6 ods. 2 vyhl. MV SR č. 699/2004 Z. z. a čl. 4, tab. 2 STN 92 0400 a to 
podľa požiarneho úseku s najväčšou potrebou – PÚ N 2.01, kde Q = 7,5 l.s-1

 = 450,0 
l.min-1.  Potreba vody na hasenie požiarov je nasledujúca: 

Pre  požiarny úsek podľa § 10 odsek 2c vyhlášky č.699/2004 s vnútornou 
potrebou požiarnej vody sa neuvažuje. Podmienky v § 10 odsek 2c sú splnené.  
Súčin priemerného požiarneho zaťaženia (kg/m2) a plochy požiarneho úseku (m2) je 
najviac 10 000. (N 2.01) 

Vonkajšia potreba požiarnej vody bude z jestvujúceho podzemného 
požiarneho nadzemného hydrantu  DN 80 na vodovodnej sieti DN 100 o tlaku 0,4 
Mpa. 

Vonkajší hydrant je umiestnený mimo požiarne nebezpečný priestor. 
Maximálna vzdialenosť vonkajšieho podzemného hydrantu od stavby je 80 
m, minimálna vzdialenosť od stavby je za hranicou požiarne nebezpečného 
priestoru, najmenej však 5 m.  

 

10 Určenie odstupových vzdialenosti 

Požiarne nebezpečný priestor je vymedzený odstupovými vzdialenosťami d 

vypočítanými pre riešený požiarny úsek podľa STN 92 0201-4 z tab. 3.  Riešenie 
odstupových vzdialenosti je vyznačene v grafickej časti výkresovej dokumentácie. 
Požiarne otvorenú plochu ako úplná podľa STN 92 0201-4 čl. 4.1.2 tvoria okná 
a dvere v obvodovej stene, ktoré sú súčasťou obvodových stien a nemajú 
stanovenú požiarnu odolnosť výpočtom ani skúškou požiarnej odolnosti.  

U objektu so zmiešaným konštrukčným celkom sa zvyšuje plošná hustota 
tepelného toku a k výpočtovému požiarnemu zaťaženiu pv  sa pripočítava 10 kg/m2 
podľa čl.4.4.1 STN 920201-4.  
Odstupové vzdialenosti sú nasledovné: 
 
• PÚ N 2.01  
- d1 - požadovaná odstupová vzdialenosť 1,5 m 
- d2 - požadovaná odstupová vzdialenosť 1 m 
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Objekt je samostatne voľne stojaci.  Okolité objekty sú v dostatočnej  vzdialenosti. 

Odstupy od objektu, medzi objektmi splňujú STN 92 0201-4. V požiarne 
nebezpečnom priestore od objektu sa nenachádzajú iné objekty s požiarne 
tvorenými plochami. 

V požiarne nebezpečnom priestore požiarneho úseku stavby, môžu byť 
umiestnené: iné požiarne úseky, ak:  
a) 1. ich obvodové steny zasahujúce do požiarne nebezpečného priestoru majú  
    požiarnu odolnosť najmenej Ro, podľa STN 92 0201-2; povrchová úprava spĺňa    
    klasifikáciu triedy reakcie na oheň podľa STN EN 13 501 aspoň A2-s1,d0 
    2. ich strešný plášť zasahujúci do požiarne nebezpečného priestoru spĺňa   
    požiadavky podľa STN 92 0201-4 čl.2.7.1 a vyhl. MV č.307/2007; 
b) pozemné komunikácie vrátane železničných traťových vlečiek; 
c) dopravné a iné pomocné technické a technologické zariadenia slúžiace danému  
    požiarnemu úseku alebo stavbe, alebo na ne priamo nadväzujú a sú vyhotovené     
    v zmysle STN 92 0201-4 čl.2.7.2; 
d) otvorené stavby vodohospodárskych zariadení; 
e) sklady a skládky nehorľavých látok voľne uložených alebo v nehorľavých  
    obaloch, ak tieto látky pri horení alebo pôsobení tepla neuvoľňujú toxické alebo 

žieravé splodiny; 
Stavby alebo zariadenia uvedené v c) až e) musia byť vyhotovené z konštrukcií 
druhu D1 v zmysle STN EN 13 501 alebo stavebných výrobkov klasifikácie triedy na 
oheň A1 resp. A2-s1,d0.  
Prípadný presah odstupových vzdialenosti od riešenej stavby na iné pozemky je 
nutne riešiť pri vydávaní stavebného povolenia za súhlasu majiteľa pozemku, napr. 
zapísaním vecného bremena na list vlastníctva pozemku so zodpovedajúcim 
obmedzením stavebnej činnosti.  
Odstupové vzdialenosti od riešenej stavby vyhovujú. 
 
 

11 Určenie požiarnych zariadení 
11.1 Prenosné hasiace prístroje  

Návrh druhu a počtu hasiacich prístrojov bol vykonaný podľa STN 92 0202-1 
a je uvedený na výpočtových listoch. Hasiace prístroje budú slúžiť len pre prvý 
zásah osôb nachádzajúcich sa v priestore, kde vznikol požiar až do príchodu 
jednotky Hasičského a záchranného zboru. Hasiace prístroje musia byť 
umiestnené na viditeľnom a prístupnom mieste, tak aby rukoväť hasiaceho 
prístroja bola max. vo výške 1,50 m nad podlahou. Hasiace prístroje je nutne 
prevádzkovať v súlade s vyhl. MV SR č. 719/2002 Z. z.  

Každé stanovište musí byť označene piktogramom v zmysle čl. 3.5 
Nariadenia vlády SR č. 387/2006 Z. z. Rozpis druhu, počtu a umiestnenie hasiacich 
prístrojov je uvedené v grafickej časti výkresovej dokumentácie. 
 

2.NP 

práškový ABC s náplňou 6kg 1ks 

Hasiace prístroje si zabezpečuje investor.  
 
11.2 Elektrická požiarna signalizácia 



Stavebné úpravy, Nadstavba, Požiarna zbrojnica, Žilina Bytčica 

  

- 12 - 

Stavba nemusí byť podľa § 88 vyhlášky vybavená elektrickou požiarnou 
signalizáciou. 
 
11.3 Stabilné hasiace zariadenie 

Stavba nemusí byť podľa § 87 vyhlášky vybavená stabilným hasiacim 
zariadením. 
 
11.4 Zariadenia na odvod tepla a splodín horenia 

Stavba nemusí byť podľa § 87 ani § 92 vyhlášky vybavená zariadeniami na 
odvod tepla a splodín horenia. 
 
11.5 Hlasová signalizácia požiaru 

Stavba nemusí byť podľa § 90 vyhlášky vybavená hlasovou signalizáciou 
požiaru. 

 

12. Zariadenie na hasebný zásah  
Stavba bude mať zariadenia, ktoré umožnia protipožiarny zásah tak z 

vonkajšieho priestoru stavby, ako ja z vnútorného priestoru stavby; protipožiarny 
zásah bude možno viesť z obidvoch týchto priestorov súčasne 
 
12.1 Prístupy a príjazdy 

Prístup zásahových hasičských jednotiek k objektu je po jestvujúcej mestskej 
asfaltovej komunikácií š. 5 m, ulica Dlhá. Komunikácia vyhovuje podmienkam § 82 
vyhlášky. Komunikácia vedie do vzdialenosti 30 m od stavby a od vchodu do nej, 
cez ktorý sa predpokladá zásah, má  trvale voľnú šírku najmenej 3 m a jej únosnosť 
na zaťaženie jednou nápravou vozidla musí byť najmenej 80 kN; do trvale voľnej 
šírky sa nezapočítava parkovací pruh. 

 
12.2 Nástupná plocha 

Podľa § 83 ods. 1 písm. b) vyhlášky nemusí mať riešená stavba vybudovanú 
nástupnú plochu. 
 

13 Technické zariadenia 

13.1 Vetranie 

Vetranie objektu je prirodzene otvárateľnými oknami, dverami. 

 

13.2 Vykurovanie 
 
Teplovodné vykurovanie radiátormi.  
Podľa vyhlášky MV SR č. 401/2007 Z. z, príloha č. 7 musí byť vzdialenosť 

telesa jestvujúceho komína od horľavých stavebných konštrukcií najmenej 50 mm. 
Ak túto požiadavku nie je možné splniť, vzdialenosť je možné zmenšiť až na 10 mm, 
pričom treba priestor medzi komínom a drevenou konštrukciou vyplniť nehorľavým a 
tepelne izolačným materiálom.  
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13.3 Elektroinštalácia 

Ochrana proti nebezpečnému dotyku je prevedená podľa STN 33 2000.4-41 
pri poruche samočinným odpojením napájania, pri prevádzke krytím a izoláciou, 
pred atmosférickou elektrikou podľa  STN EN 62 305 č. 1-5 bleskozvodmi 
a uzemnenie vykonať v súlade STN 2000-5-54, pred účinkami statickej elektriky 
podľa  STN 332030 a STN 33 2031. 

Užívateľ zabezpečí, aby elektrické svietidlá a elektrické zdroje svetla boli 
prevádzkované  tak, aby sa nestali príčinou požiaru, aby neboli prekryté horľavými 
látkami a aby vo vzdialenosti najmenej 20 cm od nich neboli umiestňované  horľavé 
materiály. 
S núdzovým osvetlením pre objekt podľa § 73 vyhlášky sa neuvažuje.  
 

14 Záver 

Projektová dokumentácia riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavby je 
vypracovaná v zmysle platných zákonov vyhlášok a STN a EN z oboru ochrany pred 
požiarmi, platných v dobe spracovania. Projektová dokumentácia pozostáva 
z technickej správy, výpočtových a výkresových príloh, ktoré sú jej neoddeliteľnou 
súčasťou.  

Požiadavky vyplývajúce zo spracovania tejto technickej správy musia byť 
zapracované do projektovej dokumentácie jednotlivých profesií. Prípadné zmeny na 
stavebnom vyhotovení, dispozičnom riešení, účele využitia stavby, alebo jej 
jednotlivých častí oproti projektu je nutné konzultovať so spracovateľom projektu, 
prípadne špecialistom požiarnej ochrany a riešiť ako zmenu tohto projektu.  

 

15 Výpočtová časť 
 
Akcia: Žilina Bytčica                 
Stavba: Požiarna zbrojnica             
Požiarny úsek: N 2.01                              
====================================================================================================================== 
                                   V   S   T   U   P   N   É       Ú   D   A   J   E                                     
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
P r i e s t o r                   pn          an           ps           as            S           hs          Požiarne 
Číslo  Názov                     kg/m2                    kg/m2                       m2          m           podlažie 
====================================================================================================================== 
2.01   zasadačka                   20.0       0.80          10.0        0.90           36.90      2.30            áno 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
====================================================================================================================== 
                              Ú   D   A   J   E       O      O   T   V   O   R   O   C   H                               
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
P r i e s t o r                    Šírka             Výška           Plocha            Číslo               Počet  
Číslo  Názov                         m                 m               m2             skupiny             otvorov 
====================================================================================================================== 
2.01   zasadačka                    1.50              1.25             1.88             001                  1 
2.01   zasadačka                    0.75              1.10             0.83             001                  1 
2.01   zasadačka                    0.80              2.00             1.60             001                  1 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
====================================================================================================================== 
                             V   Ý   S   L   E   D   N   É       H   O   D   N   O   T   Y                               
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   P r i e s t o r                 pn            an           ps        as         p        a         b          pv     
   Číslo  Názov                   kg/m2                      kg/m2               kg/m2                          kg/m2   
====================================================================================================================== 
   2.01   zasadačka                   20.0      0.80          10.0     0.90       30.0     0.83     1.061       26.50 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Zvolené podmienky výpočtu požiarneho rizika: 
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----------------------------------------------------------------- 
Súčiniteľ b bol počítaný pre celý požiarny úsek globálne 
Požiarny úsek nie je vybavený stabilným hasiacim zariadením 
 
Výsledné hodnoty za celý požiarny úsek 
----------------------------------------------------------------- 
Výpočtové požiarne zaťaženie               pv =    26.530 kg/m2 
Súčiniteľ horľavých látok                   a =     0.833 
Súčiniteľ stavebných podmienok              b =     1.061 
Pôdorysná plocha požiarneho úseku           S =    36.900 m2 
Priemerná výška požiarneho úseku           hs =     2.300 m 
Plocha otvorov požiarneho úseku            So =     4.300 m2 
Priemerná výška otvorov požiarneho úseku   ho =     1.500 m 
----------------------------------------------------------------- 
 
                  VEĽKOSŤ POŽIARNEHO ÚSEKU                   
============================================================ 
Akcia: Žilina Bytčica                 
Stavba: Požiarna zbrojnica             
Požiarny úsek: N 2.01          
------------------------------------------------------------ 
Výpočtové požiarne zaťaženie PÚ         pv =   26.53 
Súčiniteľ horľavých látok PÚ             a =    0.83 
Počet nadzemných podlaží stavby:       npn =    2 
Počet podzemných podlaží stavby:       npp =    0 
Konštrukčný celok je zmiešaný 
Požiarny úsek je v nadzemných podlažiach 
Požiarna výška stavby:                  hp =    3.00 m 
Dovolený počet podlaží PÚ z2 =  5 (STN 92 0201-1) 
Skutočný počet podlaží PÚ z  =  1 
 
------------------------------------------------------------ 
 Podlažie         Skutočná plocha [m2]        Smax [m2] 
------------------------------------------------------------ 
 1. podlažie PÚ           36.90                2288.61 
------------------------------------------------------------ 
 
Smax bola podľa STN 92 0201-1:  
   čl. 4.1.3 zmenšená o 30% 
============================================================ 
 
                      Stavebné konštrukcie                        
================================================================= 
Stavba: Požiarna zbrojnica             PÚ: N 2.01          
----------------------------------------------------------------- 
Výpočtové požiarne zaťaženie PÚ:   26.53 kg/m2 
Súčiniteľ a PÚ:                     0.83 
Počet nadzemných podlaží stavby:    2 
Počet podzemných podlaží stavby:    0 
Konštrukčný celok:                zmiešaný 
Požiarna výška stavby:              3.00 m 
 

Stupeň požiarnej bezpečnosti PÚ: I 
 
       Požiarna odolnosť vybraných stavebných konštrukcií         
================================================================= 
Pol.  Stavebná konštrukcia                                   POSK 
----------------------------------------------------------------- 
 1c)  Požiarne steny a stropy v posl. nadzem. podlaží        30   
 3a3) Obv. steny zaisť. stab. stavby v posl.nadzemn. podl.   30   
 4    Nosné konštrukcie striech                              30   
 9    Konštrukcie schodísk v PÚ (okrem chránených ÚC)        --   
 
KONTROLA ÚNIKOVÝCH CIEST PRE STAVBU  
Požiarna zbrojnica             
============================================================ 
Miesto posúdenia: N 2.01                                   
Druh ÚC: Nechránená 
Súčiniteľ a PÚ = 0.833 
Smer úniku: Po schodoch dole  
Sklon schodiskového ramena = 30 st. 
Spôsob evakuácie osôb: Súčasný   
 
Počet evakuovaných osôb schopných samostatného pohybu:   25 
                                          súčiniteľ s:  1.0 
Počet ÚC z PÚ: Jedna           
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Dovolený počet unikajúcich osôb E*s =  100 
 
     KONTROLA ČASU EVAKUÁCIE:  
Dlžka únikovej cesty    lu =   4.0  m 
Skutočný čas evakuácie  tu =   0.99 min 
Dovolený čas evakuácie tud =   2.00 min 
Rýchlosť pohybu osôb    Vu =  25    m/min 
Jednotková kapacita ÚP  Ku =  30    os/min 
Počet únikových pruhov   u =   1.0 
============================================================ 
 
  ZÁSOBOVANIE VODOU NA HASENIE POŽIARU podľa STN 92 0400 
               pre nevýrobný požiarny úsek 
 
Stavba: Požiarna zbrojnica             PÚ: N 2.01          
====================================================================== 
              Skutočná pôdorysná plocha PÚ     36.90 m2 
   Priemerné/sústredené požiarne zaťaženie  30.00 kg/m2 
====================================================================== 
Potreba požiarnej vody je  7.5 l/s =  450 l/min 
Kapacita vodného zdroja musí byť minimálne   13.5 m3 
čo zodpovedá dodávke vody počas 30 minút. 
Pre PÚ nie je potrebné navrhnúť hadicové zariadenie vo vnútri stavby 
podľa čl. 3.4.2.a) STN 92 0400. 
====================================================================== 
 
Návrh hasiacich prístrojov podľa STN 92 0202-1 
Stavba: Požiarna zbrojnica              PÚ: N 2.01          
Súčiniteľ a PÚ: 0.83 
 
Podlažie:  1. NP 
Pôdorysná plocha podlažia:    36.90 m2 
Mc:     6.00 kg               Mcsk:     6.00 kg 
 
   Druh HP     Hm. náplne HP [kg]     Počet HP     Mci [kg] 
------------------------------------------------------------ 
   Práškový           6.0                 1            6.00 
------------------------------------------------------------ 
 
 

ODSTUPOVÉ VZDIALENOSTI 
 
    N 2.01 
    Nevýrobné stavby 
    Strana d1 do čelná strana 
    Výpočtové požiarne zaťaženie        :     36.5 kg/m2 
    Konštrukčný celok je zmiešaný 
    Percento požiarne otvorených plôch  :     32.0   % 
    Dľžka požiarneho úseku              :      3.9   m 
    Výška požiarneho úseku              :      2.3   m 
 
    *****   ODSTUPOVÁ VZDIALENOSŤ =   1.5 m   ***** 
 
                                                    
    Nevýrobné stavby 
    Strana d2 zadná strana 
    Výpočtové požiarne zaťaženie        :     36.5 kg/m2 
    Konštrukčný celok je zmiešaný 
    Percento požiarne otvorených plôch  :     23.0   % 
    Dľžka požiarneho úseku              :      3.9   m 
    Výška požiarneho úseku              :      2.3   m 
 
    *****   ODSTUPOVÁ VZDIALENOSŤ =   1.0 m   ***** 

 

V Žiline, december 2013 

vypracoval: Ivan Žiak r.č.96/2013 

špecialista P 


