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A. Sprievodna sprava: [

A.1. ldentifikacné Udaje stavby: ©,

Nazov stavby

Miesto stavby
Okres

Kraj

Stavebnik
Projektant
Dodavatel
Prevadzkovatel

A.2. Zakladné udaje:

: Byt€ica:(parcela ¢.416/3) REKONSTRUKCIA NN ].Q?& EC Y];]

: Bytcica
: Zilina

: Zilinsky
: Mesto Zilina,Namestie obeti Komunizmu 1,011 31 Zilina
: EEM a.s. - projekty

: podla vyberu objednavatela

:SSE-Das.

Napat'ova sustava
Prostredie
Namrazova oblast’
Zaradenie EZ

Stupen dodavky
Charakter stavby
Projekt. kapacita

Privod

Stupen

PRIPOJKY PRE POZIARNU ZBROJNICU

Mesto Zilina,Namestie obeti Komunizmu 1,011 31 Zilina

: NN - 3PEN, 50Hz stried., 400/230V/TN-C

: 4.1.1. vonkajsie (STN 33 0300)

: stredna (STN 33 3300)

: Podla vyhlasky ¢.508/2009 MPSVR SR, patria elektrické
zariadenia s pradom a napéatim prevysujlicim bezpeéné hodnoty
medzi elektrické zariadenia s vy§Sou mierou ohrozenia (skupina

"B”) a su povazované za vyhradené technické zariadenia.

: 3 (STN 34 1610, par. 16 107)
: rekonstrukcia
: NN kablova pripojka AYKYz 4x16mm? + hlavny privod

kablom AYKY-J 4x16mm?,
(zvod 7m+hlavny kabel 7m).

: od navrhov. elektromer.skrine RE.P/1x25A

po PZ nie je predmetom tohoto PS.

: Projekt stavby pre realizciu.

A.7. Terminy zahajenia a ukonc¢enia: 10/2013

B. Suhrnna technicka sprava:

B.1.3. Pouzité mapové podklady:

Pri spracovani PS bola pouzita képia geometrického planu v M 1:500, M 1:1000

B.2.2. Technické rieSenie:

Navrhované technické rieSenie predpoklada vybudovanie nového zvodu - z existujucej
NN vzdusSnej siete kablom AYKYz 4x16mm?, ktory sa ukonci v pripojkovej poistkove;
skrini SPP2-100/32A (umiestnenej na eXIStUJ betonovom JB-stlpe). Znej bude
pokracovat hlavny privod kablom AYKY-J 4x16mm?, dole do zeme a odtial do ELM
skrine RE.P/1x25A Elektromerova skrifia bude umlestnena pri budove existujucej
poziarnej zbrojnice tak, aby bolo mozné od¢itat stav pocitadla ELM z verejne
pristupného miesta. Vyvod z ELM skrine po rodinny dom je uZ su¢astou indtalacie.




B.2.3. Doprava

Doprava materialu a pracovnikov na stavbu sa bude zabezpecovat kolesovymi vozidlami
po existujucich statnych cestach a miestnych komunikaciach.

B.2.6. Bezpecnost’ prace:

Montaz NN pripojky sa bude robit v beznapatovom stave. Je potrebné dodrzZiavat vSetky
zasady bezpecénosti pri praci. Pred kazdym zapocatim prac je potrebné skontrolovat
beznapatovy stav vedenia. Vedenie sa zaisti skratovanim zo vSetkych moznych smerov
napajania. Po ukonéeni prac sa odpojené a skratované vedenia pripoja na siet. Otazky
zaistenia bezpec€nosti prace sa budu riesit s SSE-D a.s. . V8etci pracovnici musia byt
pouceni o postupe montaznych prac a bezpeénosti prace.

Podla vyhlasky &. 508/2009 MPSVR SR sU zariadenia na premenu a distriblciu
elektrickej energie (zariadenia skupiny A, B) povazované za vyhradené technické
zariadenia (VTZ), na ktorych mézu vykonavat' €innost' len odborne spdsobili pracovnici.
V zmysle uvedenej vyhlasky méze v rozsahu osved&enia:

- pracovat na vyhradenych elektrickych zariadeniach (VEZ) a obsluhovat ho v rozsahu,
v ktorom bol preukazatelne pouéeny, pouc¢ena osoba (§ 20),

- vykonavat ¢innost na VEZ elektrotechnik (§ 21),

- vykonavat samostatne &innost na VEZ samostatny elektrotechnik (§ 22),

- riadit ¢innost elektrotechnikov a samostatnych elektrotechnikov elektrotechnik na
riadenie ¢innosti alebo prevadzky (§ 23).

Riadit vystavbu méze len odborne spdsobild osoba v zmysle zak. ¢. 136/1995 Z. z. o
odbornej spdsobilosti vo vystavbe — stavby veduci.

B.2.7. Protipoziarne zabezpecenie stavby:

Nakolko sa stavba bude realizovat v beznapatovom stave a pri montaznych pracach
nebudl pouzivané horfavé latky zvySujlice nebezpeéenstvo poZiaru, nie je potrebne
zvlastne protipoziarne zabezpecenie stavby.

B.2.8. Ochrana pred Grazom elektrickym pridom:
Podra (PNE 33 2000-1/2008, STN33 3201)
Napatova sustava NN 3+PEN ,str.50Hz,400/230V / TN-C

Zaistenie bezpeénosti a ochrana pred zasahom el. pridom v rozvodnych elektrickych
indtalaciach do 1000V (PNE 33 2000-1/2008, kapitola 3)




1. Zakladna ochrana :

¢l.3.7.1. zakladna izolacia (pre NN kable)

¢l..3.7.2. ochrana zabranami alebo krytmi (nové pripojkové skrine SPP ).
¢l.3.8.5..umiestnenie mimo dosah (pre holé vodite na podpernych bodoch)

2. ochrana pri poruche:
¢l.3.2. ochranné opatrenie- samocinné odpojenie napajania
¢l.3.6.2. doplnkova ochrana - doplnkové ochranné pospajanie

Podla STN 33 2000-4-41 sa pri ochrane samo&innym odpojenim napdjania vyuZiva
ochranny vodic NN siete (PEN). Hodnota zemného odporu jednotlivych uzemneni
ochranného vodi¢a nesmie presiahnut 15 Q, koniec vedenia 5 Q, rozpojovacich
a istiacich skrit 10 Q. Pri navrhovanej domovej NN pripojke sa prizemni ochranny vodi¢
na hodnotu 15 Q v ELM — ovej skrini RE.P/1x25A, kde sa ochranny vodi¢ PEN rozdeli na
ochranny vodi¢ PE a stredny vodi¢ N. Za miestom rozdelenia uz nie je dovolené tieto
vodiCe spajat ainStaldciu objektu je potrebné vyhotovit v patvodiCovej, resp.
trojvodicovej sustave (kablami 5C, resp. 3C).

B.2.9. Ochrana pred atmosférickym prepéatim:

Chrani sa distribu¢na trafostanica obmedzovaémi prepatia (bleskoistkami) priamo na TS,
alebo na prvom podpernom bode od TS.

B.2.10. Ochrana pred kordéziou:

Ocelové nepozinkované sucasti sa chrania pred kor6ziou zakladnou farbou a'vrchnym
naterom farbou na konstrukcie Plumbinol, prudové spoje ochrannym tukom neolinom.

B.2.11. Ochranné pasma:

Podla STN 33 3300 u zemnych kablov do 22 kV je ochranné pasmo 1 m na kazdu
stranu, najmensie dovolené vodorovné a zvislé vzdialenosti pri subehu a krizovani
podzemnych vedeni v zastavanom uUzemi uréuje STN 73 6005 (Priestorova uUprava
vedeni technického vybavenia). Podla uvedenej normy pre 1kV silovy kabel uloZeny v
zemi bez chranidiek platia nasledovné VODOROVNE/ZVISLE vzdialenosti pri stibehu,
resp. krizovani podzemnych sieti:

OD: sil.kablu 1kV  sil.kablu 35kV telef.kablu plynov.do 0,005Mpa vodovodu
5/5 cm 20/20 cm 30/30 cm 40/40 cm 40/40 cm

V pripade, Ze je kabel v mieste krizovania alebo subehu ulozeny v chranicke, je mozné
zvislé vzdialenosti zmensit az na 10 cm u telef. kablov a NTL plynovodov, na 20 cm u
vodovodov. U STL plynovodov sa uvedena vzdialenost pri nechranenom kabli do 10 kV
zvacsSujena 1 m.

UPOZORNENIE:

Upozorfiujeme objednavatela na moznost existencie podzemnych inZinierskych sieti a
zariadeni v sprave inych vlastnikov, ako SSE a. s.(Slovenské telekomunikacie, Slov.
plynarensky priemysel, Severoslevenské vodarne a kanalizacie), ktoré by mohli byt
realizaciou stavby dotknuté. Preto je potrebné pred zahajenim zemnych prac poziadat o
ich vytyCenie.




E. Technicka sprava :

S0-01: NN KABLOVA PRIPOJKA.
Napit'ova sustava : NN - 3PEN, 3 faz., stried., 50Hz, 400/230V/TN-C

Instalovany vykon : cca 8 kW

Vonkajsie vplyvy : Vid'.protokol vonkajsich vplyvov (STN 33 2000 5-51)
Namrazova oblast’ : stredna (STN 33 3300)

Trasa : NN pripojka (zvod): od existuj. NN vzdusného vedenia

3x50+35AIFe6 po pripojkovu skrifiu SPP2-100/32A.

Zvod-Dizka kabla:7m

Hlavné privodné vedenie: od pripojkovej skrine SPP2-100/32A po
ELM-ovu skrifiu RE.P/1x25A umiest.k budove existuj.PZ

(parcela &.416/3). Di.kabla:7m

Vodice : pripojka (zvod) - kdbel AYKYz 4x16mm?. Dizka kabla: 7 m.
: hlavny privod - navrhov.kabel AYKY-J 4x16mm?. Dizka kabla:7m
UloZenie kablu : - pevne na stipe JB (od siete NN po pripojkovu skrinu SPP- zvod),

- volne v ocelovej rurke 57/3 mm, pevne uchytenej na

- jestv. stipe — zvod do zeme),

- volPne v kablovej ryhe 35x80 cm a v pieskovom 16zku bez
zakrytia, s vystraznou féliou v beznej trase, resp. v plastovej
chrani¢ke FXKV @ 50mm pri krizovani inz.sieti.

Istenie : V navrhov. v pripojkovej skrini SPP nozovymi poistkami
PNO/32A

Meranie : V navrhov. elektrom. skrini RE.P/1x25 A &innym elektromerom

Vodice sietové : 3x50+35AIFe6

Priadové spoje : lisované ,C* svorky, kablové oka.

Vyhotovenie domovej elektrickej pripojky musi zodpovedat STN 33 3320 a smernici
SSE 24/2001.

Ochrana pred Urazom elektrickym prudom:
Podra (PNE 33 2000-1/2008, STN33 3201)

Napatova sustava NN 3+PEN ,str.50Hz,400/230V / TN-C Zaistenie  bezpecnosti a
ochrana pred zadsahom el. prddom v rozvodnych elektrickych in$talaciach do 1000V
(PNE 33 2000-1/2008, kapitola 3)

1. Zakladna ochrana :

¢l.3.7.1. zakladna izolacia (pre NN kable)

¢l..3.7.2.. ochrana zabranami alebo krytmi (nové pripojkové skrine SPP).
¢1.3.8.5..umiestnenie mimo dosah (pre holé vodi¢e na podpernych bodoch)

2. ochrana pri poruche:
&l.3.2. ochranné opatrenie- samog¢inné odpojenie napajania
&1.3.6.2. doplnkova ochrana - doplnkové ochranné pospajanie

Podla STN 33 2000-4-41 sa pri ochrane samocinnym odpojenim napéjania vyuziva
ochranny vodi¢ NN siete (PEN). Hodnota zemného odporu jednotlivych uzemneni
nulovacieho vodiéa nesmie presiahnut’ 15 Q, koniec vedenia 5 Q, nie je v8ak potrebné
klast zemniace pasky dlhsie ako 20, resp. 50 m. Prizemni sa navrhovana ELM-ova
skrifia RE.P/1x25A zemniacim pasikom FeZn 30x4 mm na hodnotu 15 Q.

Vypracoval: Ko¢varova 10/2013 Osved¢enie £.0004/30/07/EZ-P-E2-A/OSV




PROTOKOL VONKAJSICH VPLYVOV V ZMYSLE STN 33 2000-5-51

Bytéica 10/2013

ZLOZENIE KOMISIE (MENO, FUNKCIA) :

PREDSEDA :Chaban Pavol — zodpovedny projektant

CLENOVIA :Miroslava Ko&varova — projektant ,

STAVBA (OBJEKT) : Byt¢ica:(parcela (':.416v/3) REKONSTRUKCIA NN KABLOVEJ
PRIPOJKY PRE POZIARNU ZBROJNICU

PODKLADY: Zistovanie na mieste stavby.

PRILOHY: Bez.

POPIS ZARIADENIA: Predmetom je posudzovanie vonkajsich vplyvov kablového NN

vedenia. Navrhované kablové NN vedenie je umiestnené vo
vonkajsom prostredi, s pdsobenim vSetkych klimatickych vplyvov

ROZHODNUTIE: Na zaklade STN 33 2000-5-51 a ziskanych podkladov boli uréené
vonkajsie vplyvy nasledovne :

Zoznam vonkajsich vplyvov vo vonkajsich priestoroch:

Podmienky prostredia

AA7 - rozsah teplét -25°C az +55°C

AB8 - vonkajsie priestory nechranené pred atmosferickymi vplyvmi s nizkymi a vysokymi teplotami,
rozsah teplét -50°C az + 40°C, rel. vihkost 15 -100%, abs. vihkost 0,04-36 g/m3

AC1 - nadmorska vySka mensia alebo rovna 2000m

AD2 - volne padajuce kvapky

AE1 - zanedbatelny vyskyt telies, IP 0X

AF3 - obcasny alebo nahodny

AG2 - mechanické namahanie stredné

AH1 - vibracie slabé

AK1 - bez nebezpecia rastu rastlin a pliesni

AL1 - nie je nebezpecenstvo vyskytu Zivocichov

AM1 - bez unikajucich prudov, elektrostatického zariadenia
AN2 - stredna intenzita slne¢ného Ziarenia

AP1 - zanedbatelné seizmicke ucinky

AQ1 - menejnez 25 burkovych dni v roku

AR2 - stredny pohyb vzduchu nad 1m/sec do 5m/sec
AS2 - stredny vietor

AT2 - mierna snehova pokryvka

AU2 - namraza do 1kg/m

Vyuzitie:
BA1 - schopnost 0séb v el. prevadzkach — bezna
BC2 - dotyk oséb s potencidlom zeme — zriedkavy
BD1 - podmienky evakuacie — normalne
BE1 - bez vyznamného nebezpecenstva spracovanych alebo skladovanych latok
//' )
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Détum spisania protokolu: Podpis predsedu ko ‘/s}é(:Z 09,2013
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