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Projektovd dokumentdcia v profesii PLYN bola vypracovana na zaklade poZiadavky investora —
prevadzkovatela a podkladov z profesie kirenia. Predmetom rieSenia je vymena jestvujucich kotlov
2x ETI 60E o vykone 70kW/ks a 1x plynovy kotol RENOKOV REK 0 o vykone 26,4kW za 1ks
novoinstalovaného kotla VIESSMANN VITODENS 200-W o vykone 17,0-60,0 kW.

Horak instalovany v novoinstalovanom zariadeni musi spifiat poZiadavky podfa STN EN 746-2:2011.
Odber vzduchu na spalovanie plynu z miestnosti kotolne a vyfukom spalin kominovym telesom, ktory
bude vyusteny 1,0m nad strechu objektu.

Odber plynu sa prevadza jestvujucim NTL-DN40 pripojovacim plynovodom z

NTL-distribu¢ného plynovodu o pretlaku 2,0kPa, vedeného pred pozemkom investora v miestnej
komunikacii. Fakturaéné meranie spotreby zemného plynu pre kotolfiu zabezpecuje membranovy
plynomer o velkosti G6, ktory je osadeny v miestnosti 0.14 na 1PP objektu. Okrem plynomera pre
kotolfiu je v miestnosti instalovany aj plynomer o velkosti G6 pre kuchyriu objektu.

Za fakturaénym plynomerom pre kotolfiu je vedeny rozvod plynu o dimenzii DN50 pod stropom do
miestnosti kotolne z ktorého su vysadené 3ks odbociek pre jestvujice kotle. Na kazdej odbocke je
osadeny tlakomer s rozsahom 0-6kPa, uzaver plynu kotla a odvzdusnovacie potrubie s uzdverom

a uzavermi vzorky. Odvzdusnovacie potrubie je vyvedené 1,0m nad strechu objektu.

Predmetom rieSenia odberného plynového zariadenia bude :

— Demontdz casti jestvujuceho rozvodu plynu v kotolni objektu
— Dopojenie nového kotla na rozvod plynu

- Dopojenie odvzdusnenia rozvodu na jestvujice odvzdusnenie
—  Uprava vetrania kotolne



Odberné plynové zariadenie pre rozvod plynu musi mat na drovni vykonavacej projektovej
dokumentacie osvedéenie od Technickej inspekcie v zmysle vyhl.¢. 508/2009 Z.z.

Odberné plynové zariadenie bude prevedené podla pozZiadavky investora a sulade STN 38 6405, STN
EN 746-2:2011, STN EN 1775, vyhl.¢. 508/2009 Z.z. avzmysle daldich platnych predpisov.
Prevadzkovatel OPZ je povinny viest dokumentaciu v usporiadanom stave a zabezpedit pravidelné
prehliadky a skusky odbornym pracovnikom v zmysle vyhl.¢.508/2009 Z.z., priloha ¢.10. Obsluhu
zariadenia bude vykonavat povereny pracovnik prevadzkovatela, ktory vykona poucenie a zacvik
odbornym pracovnikom doddvatela zariadenia.

2. Evidenéné udaje zariadenia :

-~ Druh plynu - zemny plyn naftovy
- Charakter zariadenia - domovy
—  Pretlak plynu -2,0kPa

Svetlost potrubia a material:

- ocel. Rura DN50 — L235GA, STN EN ISO 3183
- ocel. Rura DN25 — L235GA, STN EN ISO 3183

- ocel. Rura DN20 — L235GA, STN EN ISO 3183

-  zaradenie zariadenia - vyhl.¢. 508/2009 Z.z. MPSVaR
pril.€.1 skupina B pism. g.

Fakturacné meranie plynu pre kotolnu - jestvujtce :

- tlak plynu pri merani - 2,0 kPa
- meracie zariadenie - membrdanovy plynomer G6
— meraci rozsah -0,06 —10,0 m3/h

Spotrebice plynu :

- plynovy kotol - 1x VIESSMANN VITODENS 200-W
vykon 17,0 — 60,0 kW

- inStalovany vykon - max. 60,0 kW

- spotreba plynu - 1,75-3,0-5,95 m3/h

— zaradenie zariadenia - vyhl.¢. 508/2009 Z.z. MPSVaR

pril.¢.1 skupina B pism. h.

Zakladné udaje o pouzitom plyne:

- druh plynu - zemny plyn naftovy

ZloZenie : Vlastnosti :

-metan 94% - hmotnost 0,73 kg/m?
-etan 3% - medza vybusnosti

-propan 1% - dolnd 4% v zmesi so vzduchom
-oxid uhl. 0,3% - horna 15% v zmesi so vzduchom
-dusik 1,7% - vyhrevnost 35,82 MJ/m?

- zapalna teplota 600-700°C



3. Technické rieSenie:

Podla podkladov z profesie UK bude v jestvujuicej kotolni demontované jestvujuce 3ks kotlov

a nahradené 1ks novoinstalovanym kotlom z tohto dévodu bude nutné demontovat a upravit ¢ast
jestvujuceho rozvodu plynu v miestnosti kotolne, bod Upravy je zrejmi z priloZzenej vykresovej
dokumenticie. Na jestvujuci rozvod o dimenzii DN50 sa napoji novobudovana ¢ast o rovnakej
dimenzii pre dopojenie nového kotla . Z potrubia DN50 bude po zredukovani z DN50/25 vysadena
odbocka (pripojka) pre novoinstalovany kotol . Na pripojke sa osadi uzaver plynu kotla gulovy uzaver
DN25 nad uzdverom osadit kontrolny tlakomer @160mm o rozsahu 0-6kPa a odvzdusriovacie
potrubie s uzdverom a uzdverom na odber vzorky, ktory bude ukonéeny zavitovou zatkou prislusnej
dimenzie. Odvzdusniovacie potrubie po napojeni na jestvujice odvzdusnovacie potrubie bude vedené
pod stropom miestnosti nasledne prestupom cez obvodové murivo je vytiahnuté 1,0m nad uroven
strechy.

Dopojenie hordka kotla sa vykona podla podmienok vyrobcu.

Vsetky plynové potrubia a armatiiry uzemnit v zmysle platnych STN.

4. Fakturaéné meranie spotreby plynu

Fakturacné meranie spotreby zemného plynu pre kotolfiu objektu zabezpecuje suchy membranovy
plynomer o velkosti G6, ktory je osadeny v v miestnosti 0.14 na 1PP. Vzhladom na zniZenie spotreby
plynu jestvujuci plynomer vyhovuje novym podmienkam.

Napojenie plynomeru je prevedie rozoberatelnymi kibovymi spojmi, medzi kibovymi spojmi je
osadena rozperka. Plynomer sa pripoji az po prevedeni tlakovej skusky tesnosti plynovodu a po
vpusteni plynu do privodu po uzaver pred plynomerom. Spoje plynomeru s instaldciou sa odskusaju
pracovnym pretlakom plynu a penotvornym roztokom. Napojenie plynomeru a zhotovenie rozperky
sa zrealizuje v stlade s STN 38 6442. Plynomer doda a pripoji prisluiny plynarensky podnik. Ciselnik
plynomeru je osadeny 1500 mm nad Uroviou podlahy miestnosti.

Technické udaje:

Typ avelkost ... BK G6T

PIIEOK . .. e ettt min. 0,06 m®h, max. 10,0 m%h
PrIPOJKY . . e DN 25. von. zar. 5/4*
Pracovnateplota...........cooiiiii i -30+60 °C



5. Vetranie kotolne:

Plynova kotolfia s menovitym tepelnym vykonom Q=60,0 kW patri do Ill. kategérie podla STN 07 0703
abude vnej zabezpelené vetranie prirodzenym spO6sobom vzmysle danej normy ¢l. 29. so
zabezpecenou 3-nasobnou vymenou vzduchu za hodinu.

V jestvujucom stave nie je v miestnosti zrealizované vetranie preto odpordc¢am jeho vyhotovenie
podla nasledujuceho navrhu.

Spotrebic :

- 1ks -Teplovodny plynovy kondenzacny kotol VIESSMANN VITODENS 200-W
17,0 - 60,0 kW, prikon 5,95 m*/h

MnoZstvo vzduchu na horenie :

Q1=9,773 x5,95x 1,1 =63,96 m3/h

Mnozstvo vzduchu na vetranie :

Q,=3xV V = objem kotolne = 60,28 m*
Q, =3x60,28 = 180,84 m*/h

Celkové mnozstvo vzduchu do kotolne :

Qs =Q, + Q, = 244,80 m*/h

Vetracie otvory pre samocinné prirodzené vetranie :

Q:/Q/

Sip= [ mz]

16000.0,63. ——

S, — vstupny vetraci otvor /m?/

S, — vystupny vetraci otvor /m?*/

h —vyska hladin vetracich otvorovh =2,0 m

v —merna hmotnost vzduchu pri danej teplote v kotolni /kg/m?/
z — merna hmotnost vzduchu pri danej teplote vonku /kg/m?/

Pre privod vzduchu na horenie a vetranie kotolne S1 bude potrebna plocha 0,12934 m? pri podlahe
kotolne.

Pre odvod vetracieho vzduchu z kotolne S2 bude potrebna plocha o velkosti 0,09555 m” pod stropom
s vyustenim do vonkajsieho prostredia.



Prevedenie:

> Plocha S,

pre privod vetracieho vzduchu sa rozsiri jestvujuci prieduch (210x210mm) vo dverach nad
podlahou miestnosti kotolne na rozmer 400x400mm s volnym otvorom do exteriéru.

> Plocha s,

pre odvod vetracieho vzduchu sa rozsiri jestvujuci prieduch (250x250mm) ktory je zalsteny

v okne kotolne na rozmer 350x350 a nasledne bude vedeny vzduchovodom o rovnakych
rozmeroch od stropom kotolne pre vytvorenie krizového vetrania miestnosti. Do vzduchovodu
zaUstit 2ks vetracich mriezok o rozmere 250x250.

Vsetky otvory prekryt sietovou mriezkou s okami 5 x 5 mm v pozinkovanej Uprave, alebo
protidazdovou zaluziou.

6. Stavba a montaz

Stabilizacia trasy potrubia bude zabezpecend pomocou konzol, objimok sgumovou vystelkou.
Nadzemny plynovod musi byt uzemneny na konstrukcii budovy, alebo najblizsi bleskozvod pomocou
svoriek a lanového vodi¢a FeZn. Nadzemné potrubie bude po celej dizky natrené zékladnym a krycim
naterom Zltou farbou €.6200 v zmysle STN 13 0072. Smer prudenia plynu ako aj jeho skupinové
zadelenie bude znacené Stitkami, alebo jednotnym naterom podla STN 13 0072.

Uvedenie nového Useku plynovodu do prevadzky previest podla pracovného postupu dodévatela na
zaklade technologického predpisu prevadzkovatela a za pritomnosti dodavatela plynu, ktory zaznaci
prerusenie dodavky a obnovenie dodavky plynu odberatelovi. Odvzdusnenie plynovodu previest po
jednotlivych usekoch cez koncové odvzdusiiovacie odbocky. Odobratim vzorky z potrubia a jeho
vybusnej zmesi s plynom. Odvzdusnenie prevadza dodavatel montaze. Plynovod musi byt vodivo
prepojeny s jestvujucimi zvodmi na budove. Prepojenie sa prevadza vzmysle STN EN 62305-3.
Plynovod bude prevedeny z ocelovych ruar vyrobenych podla STN EN ISO 3183 so zarucenou
zvaritelnostou dokladovanou vyrobcom. Z rovnakého materidlu musia byt aj tvarovky.

Stitky pre znacenie smeru prudenia plynu sa upevnia na potrubie pozinkovanym plombovacim
drotom tak, aby kazdy usek plynovodu mal jeden Stitok. Potrubie plynovodu sa opatri zakladnym a
krycim ndterom aZz po vykonani skisok plynovodu. V zmysle STN EN 60079-0 je okolo potrubia a
armatur ochranné pasmo 1,5 m nebezpecné pasmo tu nie je.

Plynovod je navrhnuty podfa STN EN 1775. Prevadzkovatel plynového zariadenia je povinny viest
dokumentiéciu v usporiadanom stave a zabezpedit pravidelné kontroly a revizie odborne spbsobilymi
pracovnikmi podla osobitnych predpisov ( vyhl.é. 508/2009Z.z. ). Spotrebiée plynu uvadza do
prevadzky opravnend organizacia podla pokynov vyrobcu. Overi sa funkcia a spravnost poistnych



regulacnych a bezpecnostnych prvkov. Zaroven je uZivatel zaskoleny s bezpecnostnou obsluhou a
udrzbou spotrebica.

Pre zvaranie musia byt konce rdr upravené podla STN 13 1075, zbavené okuj a nerovnosti, olistené
od hrdze a necistot v Sirke min.10cm, zvary sa oznacia Stitkami zvaraca, alebo raznicou.

Kontrola zvarov

-zakladna kontrola zvarov sa prevadza vizualne po ich dokonéeni. Kontrolu prevadza pracovnik
vlastniaci osvedcenie.

Pri prevadzani kontroly sa musi zamerat hlavne na:

-povrchové trhlinky, neimerné prevysenie zvarov, povrchové zapaly v prechodoch do zakladného
materidlu, vzdjomné presadenie zvarov.

O prevedenej kontrole sa prevedie zapis s Udajmi:

-datum prehliadky, Cislo zvaru, zistené vady, navrhy na opatrenia, podpis pracovnika
prevadzajuceho kontrolu.

Material

Pre stavbu budu pouZzité ocel. riry bezoSvé mat. L235GA vyrobené podla STN EN ISO 3183. Dimenzie
rarového materialu si uvedené v rozpise materialu. Tvarové kusy potrubia musia byt z rovnakého
materidlu ako potrubie. Rurovy material musi byt vyrobcom odskdsany na nepriepustnost podla STN
42 0250. Doklad o skuske potrubia musi byt uvedeny v dokladoch o stavbe. Pridavny material na
zvéranie musi mat rovnaké mech. vlastnosti ako potrubie a musi byt doloZené osvedéenim. Pri
zavitovych spojoch mozno poufit fitingy z temperovanej liatiny alebo ocele. Zavitové spoje sa tesnia
konopnymi vldknami a fermeZou. M6Zu sa pouZit aj pasky z plastickej hmoty pokial svojim uréenim
vyhovuju na zemny plyn, dany pretlak, teplotu, prevddzkovym podmienkam, pevnost a trvalu
tesnost.

Material pre prirubové spoje pouzit v zmysle STN 13 1095 a musia vyhovovat pre pracovny stuper ¢l.
V zmysle STN 13 0010/Z2.

Jednotlivé casti technologického zariadenia budd medzi sebou vodivo spojené pouzitim vejarovych
podloZiek. U kazdého prirubového spoja ( alebo vodi¢mi FeZn ) a uzemnené. Uzemnenie
technologickej ¢asti sa prepoji na jestvujucu zemniacu sustavu. Uzemnenia sa vykonaju podla STN 33
2030, STN 33 2000-1, STN EN 62305-3.



MontaZne prace

Montdzne prace na plynovych zariadeniach méze vykonavat podnikatel na zaklade opravnenia od
organu inSpekcie prace v zmysle vyhl. ¢é. 508/2009 Z.z. par.18 Zvaraéské prace mozu vykonavat len
zvaraci s platnymi dradnymi skiskami v zmysle STN EN 287-1.Podla rozsahu doddvky musi dodavatel
odovzdat s kompletnym zariadenim dokumentéciu v zmysle vyhl.¢.508/2009 Z.z..

Zvaracské prace

Mo6Zu vykondvat len zvaradi, ktori maju:
-opravnenie podla STN E 287-1
-Uradnu skasku s kvalifikatnym hodnotenim pre ru¢né metddy zvarania

-poucenie o bezpecnosti prace v zmysle STN 05 0610, STN 05 0630

7. Skusanie potrubia do 50 kPa, STN EN 1775:2008

Po Uplnom vyhotoveni a zmontovani potrubia prevedie povereny pracovnik montdznej organizacie,
ktory ma platné osvedcenie odbornej spdsobilosti k prevadzkovaniu revizii plynového zariadenia

v zmysle vyhl. 508/2009 Zb. za ucasti prevadzkovatela, kontrolu celkového prevedenia potrubia, ¢i
pouzity material zodpoveda ustanoveniam STN EN 1775 a predloZenej dokumentdacie a skontroluje
sa pripravenost k tlakovym skiskam. Na kompletné zmontovanie potrubi sa prevedu tlakové skusky
na pevnost a tesnost.

Montézna organizacia, ktord skusku vykondva, musi vypracovat podrobny technologicky postup
skusok. Tlakova skuska pevnosti a tesnosti ocelovej Casti plynovodu sa prevadza pred opatrenim
nateru. Pokles tlaku vzduchu sa zistuje kontrolnym deformaénym tlakomerom @160 s triedou
presnosti 0,6 podla EN 837-1 s rozsahom 1,5-nasobku skisobného pretlaku. Priprava a priebeh
skugok plynovodu sa riadi vyhl. C. 508/2009 Z.z. STN EN 1775 platnej od 01.2010, pricom sa prevedie
prehliadka dokumentacie a prevedeného plynovodu a vlastné vykonanie skusky.

Skuska pevnosti a tesnosti bude prevedend v zmysle STN EN 1775, skuSobne médium bude vzduch.

Pri prehliadke dokumentacie a plynovodu treba skontrolovat’ :

- Ciplynovod je prevedeny podla schvalenej PD

— (i sl zakreslené zmeny prevedenia plynovodu voci PD

— opravnenie montaznej organizacie

— (i je skusobny usek plynotesne oddeleni

- Cije poutzity tlakomer s predpisanou presnostou

- odvzdusnujuci systém

— prevedenie zaslepiek na odbockach skdsaného plynovodu
— oznacenie potrubia tabulkami a bezpe¢nostnymi znackami

Vysledky kontroly musia byt pisomne zaznamenané.

Ocelova Cast potrubia musi byt uzemnena podla STN EN 62305-3 a spoje vodivo prepojené podla STN
33 2030.



Skuska pevnosti

Prevadzkovy tlak plynu (OP) je 0,02 bar (2,0 kPa). Skiska pevnosti sa prevedie pretlakom vzduchu
0,05 bar (5,0 kPa). Doba trvania skusky musi byt tak dlho, aby sa spolahlivo zistili a odstranili vsetky
zavady zistené pri skuske. Minimdlna doba trvania je 0,5 h. Zahdjenie skusky sa stanovy po teplotnom
a tlakovom ustabilizovanom pretlaku vzduchu. O vykonanej skiske sa prevedie zapis.

Skuska tesnosti

Prevadzkovy tlak plynu (OP) je 0,02 bar (2,0 kPa). Skuska tesnosti sa vykona pred odvzdusnenim
potrubia. MdZe byt vykonana zavéazne po skuske pevnosti. Skisobny pretlak moze byt : min. 0,02 bar
(2,0 kPa) a maximalne 0,03 bar(3,0 kPa). Zahajenie skusky sa stanovy po teplotnom a tlakovom
ustabilizovanom pretlaku vzduchu. Pocas skusky sa kontroluje tesnost spojov potieranim
penotvornym roztokom. Kvalita kvapaliny na Unik plynu nesmie mat korozivne uUcinky na pouzité
materidly plynového systému a musi vyhovovat EN 1429.

Skusobna kvapalina sa musi z potrubia odstranit umytim, alebo osusenim, aby nespdsobovala
prekazky naterovym latkam. Doba trvania skusky by mala byt od 0,5 h. Zmontované komponenty
plynového systému sa podrobia skuske tesnosti potieranim spojov penotvornou kvapalinou.
Skusobné médium bude vzduch o pracovnom pretlaku 0,05 bar.

Po uspesne prevedenych tlakovych skiskach sa vykona ochranny nater potrubia a spojov. Pocas
skdasky musia byt vietky spoje pristupné bez ochrannych naterov, alebo izolacie.

Meracie pristroje na tlak musia byt uzavreté.

8. Uvedenie do prevadzky

Funkcné poziadavky na uvedenie plynového odberného zariadenia do prevadzky a vykondvanie
udrzby su stanovené v STN EN 746-2:2011.

Lehoty vykonavania kontrol a skisok plynovych systémov su vo vyhlaske €. 508/2009 Z.z., priloha 10.
Plynové odberné zariadenia mozno uviest do prevadzky, ked spifia poziadavky :

- technicka dokumentacia je Uplna

— ukoncila sa skuska pevnosti

- ukoncila sa skuska tesnosti

- ukoncila sa skuska na zemnenie

- ukoncila sa skuska izolacie a kontrola nateru potrubia

- plynovod je odvzdusneny a napusteny plynom

— boli prevedené kompletné skusky regulacnych, meracich, zabezpecovacich a ovlddacich

zariadeni, potrebnych pre prevadzku spotrebica.



Napustenie plynu, odvzdusnenia plynovodu a uvedenie do prevadzky vykona zhotovitel za uUcasti
objedndvatela a so suhlasom dodavatela plynu podla STN 38 6405.

Pred napustenim plynu sa musi skontrolovat uzavretost vsetkych spotrebi¢ovych uzaverov. Postup
napustenia plynu sa vykona podfa STN EN 1775. Zhotovitel odberného plynového zariadenia (OPZ) je
povinny oboznamit prevadzkovatela so zasadami o prevadzke, kontrole a udribe plynovodu a
odovzdat mu tieto pokyny pisomne. Na domovy plynovod sa mézu pripdjat len spotrebice schvalené
autorizovanou skusobriou a svojim vyhotovenim odpovedajucemu druhu a tlaku plynu. Pripojenie
spotrebita od uzdveru moze byt pevnou spojkou alebo pruznou hadicou. Spotrebi¢ musi byt osadeny
podla pokynov a tak, aby nenarusil stabilitu nosnych konstrukcii a bezpetnost prostredia kde je
inStalovany (odvod spalin, znepristupnenie uzaveru pred spotrebi¢om).

Pred uvedenim zariadenia do prevadzky musi dodavatel preukazat bezpecnost zariadenia odbornou
skdskou v zmysle vyhl.MPSR SR ¢. 508/2009 z.z.par.13. Skusku vykona a vyhotovi odborny pracovnik
s osvedcenim v zmysle danej vyhlasky 508/2009 Z.z. par.16.

9. Prevadzka a udrzba

Pri prevadzke, kontrole a Udrzbe plynovodu postupovat v zmysle normy STN EN 1775 ¢1.8 a STN 38
6405. Opravnena organizacia, ktora vykonala montaz odberného plynového zariadenia je povinna
preukazatelne oboznamit prevadzkovatela so zasadami tykajucimi sa prevadzky a kontroly
plynovodu. Tieto pokyny mu musi odovzdat pisomne.

Od uvedenia do prevadzky musi byt uréena osoba, ktora je zodpovedna za prevadzku plynovodu (
osoba zodpovedna za prevadzku ).

V pripade potreby vykonania Udrzby osoba zodpovedna za prevadzku musi poverit na vykonanie
vSetkych prac na plynovode kompetentnu osobu. Za udrzbu plynovodu od okamihu jeho uvedenia do
prevadzky nesie zodpovednost osoba zodpovedna za jeho prevadzku. Pre rozvody plynu vacsich
priemerov a vyssich tlakov sa vypracuje ¢asovy plan udrzby. Kazdy nepouZzivany usek rozvodu plynu
ma byt odpojeny, odvzdusneny a uzavrety.

Osoba zodpovedna za prevadzku musi mat pokyny o postupe pri zisteni Uniku plynu, zistovanie
netesnosti na plynovode sa musi vykonavat kvapalinami na zistovanie Uniku (penotvorny roztok)
alebo detektormi, ak sa zisti Unik plynu je nevyhnutné :

- Urobit opatrenia na zabranenie vzniku ohna, iskrenia, elektrického oblika
- Prerusit privod plynu na vhodnom mieste mimo ohrozeného priestoru
- Co najskor vetrat a kontrolovat koncentréciu plynu v priestore

Prace na plynovodoch smie vykonavat len kompetentna osoba, tato poziadavka neplati pre vymenu
pruzného pripojenia spotrebica Specidlne navrhnutého na odpojenie a opatovné pripojenie
uzivatelom spotrebica.

Pred zaciatkom prac na plynovode musi byt plynovod uzavrety, odtlakovany a odplyneny.



Odplyriovanie sa musi kontrolovat, odplyfiuje sa pouzitim inertného plynu, vytesnené plyny sa musia
bezpecéne odviest so volného priestoru, zloZenie vystupujiceho plynu sa musi kontrolovat meranim
koncentracie plynu.

V plynovej kotolni lll. kategérie musi byt nasledovné vybavenie pre zaistenie bezpeénosti
prevadzky a poziarnej ochrany :

- Miestny prevadzkovy poriadok

- Hasiaci pristroj snehovy S6

- Penotvorny prostriedok, alebo vhodny detektor na kontrolu tesnosti spojov
- Lekdrnicka prvej pomoci

- Baterka

- Detektor na kysli¢nik uholnaty

Kotolria musi byt trvale udrZiavana v Cistote a bezprasnom stave. Pre prevadzku kotolne musi byt
vedeny prevadzkovy dennik podla STN 38 6405. Pri prevadzke kotolne sa riadit podla vypracovaného
prevadzkového poriadku kotolne a technickych podmienok jednotlivych strojnych zariadeni.

Obsluhou kotolne mdzu byt povereni pracovnici, ktory maju osvedéenie o spbsobilosti kuri¢a na
samostatnu obsluhu nizkotlakovych kotlov na zemny plyn s menovitym tepelnym vykonom do 100
kW vratane. Osvedcenie o spdsobilosti kurica na samostatnu obsluhu nizkotlakych kotlov

s menovitym tepelnym vykonom do 100 kW vydava prevadzkovatel kotla podla predpisaného vzoru.
Platnost osvedcenia je 5 rokov od jeho vydania.
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10. Posudenie rizik

Nebezpecenstvo

Ohrozenie

Popis ohrozenia

Poznamka

Rozvod plynu -
plynové potrubia

narazenie koncatin o

pevné prekazky

* zranenie koncatin pri opravach
potrubia a armatur v stiesnenych
priestoroch, nevhodnych
polohach, v Sachtach;

[

Rozvod plynu -
plynové potrubia

pad z vysky pri
manipulacii s
ovladacimi prvkami

* pad z vyéky alebo do hibky pri
manipulacii s ovladacimi
(uzatvaracimi ) prvkami armatur
potrubného systému;

N

Rozvod plynu -
plynové potrubia

poziar, vybuch,
explozia

* ohrozenie obsluhy plynovodov
poziarom, vybuchom, expldziou v
dosledku netesnosti v potrubi
neodbornou, nespravnou
kontrolou;

* ohrozenie 0s0b poZiarom, resp.
expldziou pocas zvarania v
blizkosti potrubi s netesnostami;

N

11

Rozvod plynu -
plynové potrubia

unik pracovnej latky

* prudky unik pracovnej latky
(plynu) netesnostami v potrubi a
armaturach;

* oparenie, popalenie podla
druhu pretekajlcej pracovnej
latky, ohrozenie zraku;

* prudky unik pracovnej latky z
potrubia alebo armatur pri
prekroceni najvyssieho
pracovného pretlaku potrubného
systému;

* havaria potrubia v doésledku
zrutenia a deformacii podpier,
poskodenia a kordzie zavesov
vratane objimok na trubky a
nosniky, prichytiek, stojanov, tyci,
pasov, retazi a inych zariadeni;

N

Domové plynovody

vybuch zemného

plynu pri montdznych

pracach

* nespravna montdz, instalacia a
obsluha majlca za désledok
vybuch:

- nedokonalé uzavrety uzaver pre
odstaveny spotrebic,

- nezapaleny horak a otvoreny
uzaver pred nim,

- zemny plyn bez zapachu, ktory

N

11

11




stratil prechodom zeminou;

Domové plynovody

vybuch zemného
plynu pri
odvzdusniovani a
odplyriovani

* yvybuch zmesi plynu so
vzduchom pri odvzdusnovani a
odplynovani potrubi a pri praci s
ohriom v uzavretych priestoroch
(kotolniach), kde plyn unikol
(unika);

11

Domové plynovody

vybuch zemného
plynu v zmesi so
vzduchom

* ohrozenie vytvarané vybuchom
zemného plynu v zmesi so
vzduchom;

* Unik plynu z potrubia;

* nebezpecenstvo vyplyvajlce z
vlastnosti zemného plynu;

* vybuch zemného plynu v zmesi
so vzduchom, iniciacia pri
nekontrolovanom uniku a vyrone
zemného plynu v uzavretych
priestoroch, narusenie,
poskodenie a netesnosti
plynového potrubia, kordzia
potrubia, netesnosti pripojenia
plynomeru, uzaverov plynu,
spojovacich casti plynovodu a
pod. s naslednym tnikom
zemného plynu do uzavretych
priestorov prilahlych objektov,
kde dbjde k vybuchu vytvorenej
vybusnej zmesi;

* popaleniny sposobené
plamefiom zapaleného/horiaceho
plynu alebo vybuchom zmesi
zemného plynu so vzduchom;

N

11

Staticka elektrina

ucinky statickej
elektriny

* UcCinky statickej elektriny,
kontakt osoby s nabitymi
castami;

* priame ohrozenie nie je
vacsinou vyznamné a podstatné,
nahromadené elektrostatické
naboje vsak vytvaraju
potencionalne nebezpecie
iniciacie vybusnych koncentracii
alebo zapalenie par horlavych
kvapalin, plynov alebo horlavych
prachov;

* pri vyboji elektrostatického
naboja méze dojst k mimovolnym
svalovym reakciam, Soku,
pocitom uzkosti a nasledkom
toho k chybnej manipulacii, k
necakanej reakcii, ku zakopnutiu,

12




k padu a pod.;

* elektrické naboje vzniknuté
fyzikdlnochemickymi procesmi na
elektrizovatelnych latkach napr.
trenim, odvalovanim,
mechanickym oddelovanim,
prudenim, vysypdvanim,
dopravou, zmenou skupenstva,
chemickymi procesmi alebo
naboje prevzaté elektrostatickou
indukciou naboja ziskané
priamym stykom s inym nabitym
telesom;

* nahromadené elektrostatické
naboje vytvaraju potencionalne
nebezpedie iniciacie vybusnych
koncentracii alebo zapalenie par
horlavych kvapalin, plynov alebo
horlavych prachov, elektrické
naboje vzniknuté fyzikalno
chemickymi procesmi na
elektrizovatelnych latkach, napr.:
trenim, odvalovanim,
mechanickym oddelovanim,
pradenim, vysypavanim,
dopravou, zmenou skupenstva,
chemickymi procesmi alebo
naboje prevzaté elektrostatickou
indukciou, ndboje ziskané
priamym stykom s inym nabitym
telesom;

Potrubia

pohyb v stiesnenych
priestoroch

* zasiahnutie, uder, pichnutie,
poskriabanie pri pohybe v
stiesnenych priestoroch (pri
opravach potrubia, armatur a
pod.);

* narazenie, pritlacenie koncatin
o pevné prekazky;

* nevhodné pracovné polohy
(poskodenie chrbtice);

11

Rozvod plynu -
plynové potrubia

narazenie koncatin o
pevné prekazky

* zranenie koncatin pri opravach
potrubia a armatur v stiesnenych
priestoroch, nevhodnych
polohach, v Sachtach;

Rozvod plynu -
plynové potrubia

pad z vysky pri
manipulacii s
ovladacimi prvkami

* pad z vyéky alebo do hibky pri
manipulacii s ovladacimi
(uzatvéracimi) prvkami armatdr
potrubného systému;

11
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Rozvod plynu -
plynové potrubia

poZiar, vybuch,
expldzia

* ohrozenie obsluhy plynovodov
poZiarom, vybuchom, expléziou v
dosledku netesnosti v potrubi
neodbornou, nespravnou
kontrolou;

* ohrozenie 0s6b poziarom, resp.
expldziou pocas zvarania v
blizkosti potrubi s netesnostami;

N

11

Rozvod plynu -
plynové potrubia

unik pracovnej latky

* prudky unik pracovne;j latky
(plynu) netesnostami v potrubi a
armaturach;

* oparenie, popalenie podla
druhu pretekajucej pracovnej
latky, ohrozenie zraku;

* prudky unik pracovne;j latky z
potrubia alebo armatur pri
prekroceni najvyssieho
pracovného pretlaku potrubného
systému;

* havdria potrubia v désledku
zrutenia a deformacii podpier,
poskodenia a kordzie zavesov
vratane objimok na trubky a
nosniky, prichytiek, stojanov, tyci,
pasov, retazi a inych zariadeni;

N

11

Spotrebice na plynné
palivo v budovdach

nebezpecenstvo
vyplyvajuce z
nedostatku vzduchu a
zo splodin horenia
(otravy CO)

* nebezpecie vyplyvajuce z
nedostatku vzduchu (udusenie
nedostatkom kysliku) a zo splodin
horenia, (otrava CO);

* otrava CO, udusenie
nedostatkom kysliku v
miestnostiach s plynovymi
spotrebi¢mi, pripadne prilahlych
priestoroch;

* nedostatocné vetranie a privod
vzduchu pre spalovanie, upchatie
vetracich otvorov;

11

V hale je potrebné
instalovat strazcov
okolitého ovzdusia

Spotrebice na plynné
palivo v budovach

nebezpecenstvo
vyplyvajuce z
vlastnosti zemného
plynu, vybuch

* vybuch zemného plynu v zmesi
so vzduchom iniciaciou pri
nekontrolovanom uniku a vyrone
zemného plynu v uzatvorenych
priestoroch, narusenie,
poskodenie a netesnosti
spotrebného rozvodu, spotrebica,
uzaverov plynu, spojovacich ¢asti
a pod. s naslednym tnikom
zemného plynu do uzatvorenych
priestorov, kde dojde k vybuchu
vytvorenej vybusnej zmesi;

* chybna instalacia poistky

N

11
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plamena spotrebica;

* prehriatie spotrebica v
dosledku vysokého prikonu;

* kolisajuci alebo neorganizovane
obnoveny tlak plynu, ked horak
predtym vyhasol;

* zakladné faktory, ktoré
charakterizuju nebezpeénost
vybuchu su: maximalny tlak a
teplota vybuchu, rychlost rastu
tlaku pri vybuchu, tlak v ¢ele
narazovej viny, drtiace a trhacie
ucinky vybusného prostredia,
ucinky naakumulovane;j tlakovej
energie (detonacia, rozmetanie,
horenie, explozivne horenie,
deformacie, popalenie,
poskodenie, udusenie, otravy a
pod.);

* vybuch zemného plynu moze
vyvolat destrukciu objektov a
zariadeni a Urazy osob,
zamestnanci su ohrozeni v
dosledku nebezpecnych a
Skodlivych faktorov tlakom
narazovej viny, plamerom
(poziarom), rutiacou sa
konstrukciou, zariadenim,
zrdtenim budovy a objektu a ich
odletujucimi a vymrStenymi
Castami, Skodlivymi latkami, ktoré
sa vytvoria po dobu vybuchu
alebo unikaju z poSkodeného
zariadenia a ktorych obsah vo
vzduchu presahuje povolené
koncentracie;

* nebezpecné pdsobenie plynu je
zvySené tym, Ze u vacsiny ludi je
po urcitej dobe otupend
schopnost citit zapach
unikajuceho plynu a tiez tym, Ze
pri prechode plynu zeminou,
murivom a pod. straca plyn svoj
charakteristicky zapach;

Spotrebice na plynné
palivo v budovéach

vybuch plynu pri
montaznych pracach

* nespravna montdz, instalacia a
obsluha majuca za nasledok
vybuch:

- nedokonale uzavrety uzaver pre
odstaveny spotrebic,

- nezapaleny hordak a otvoreny
uzaver pred nim,

- zle nastavené plamene hordakov,
- CiastoCne upchaté horaky,

N

11
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- preslahnutie plamena k tryske
horaku,

* popaleniny sp6sobené
plameriom zapaleného/horiaceho
plynu alebo vybuchom zmesi
zemny plyn - vzduch;

* zemny plyn bez zdpachu, ktory
stratil prechodom zeminou;

Spotrebice na plynné
palivo v budovach

vybuch zemného
plynu pri
odvzdusriovani a
odplynovani

* vybuch zmesi plynu so
vzduchom pri odvzdusriovani a
odplyriovani spotrebicov, pri
zapalovani spotrebicov a pri praci
s ohfiom v uzavretych
priestoroch, kde plyn unikol
(unika);

11

Zvaracie pracovisko -
spoloc¢né ustanovenia

nadmernd hluénost

* prekrocenie najvyssich
pripustnych hodnot hluku v
pracovnom prostredi (narusenie
koncentracie obsluhy - vykonanie
chybnych ukonov, tnava,
poskodenie sluchu);

Zvaracie pracovisko -
spoloc¢né ustanovenia

nevhodna
charakteristika
vzduchu na pracovisku

* nevhodna vymena vzduchu na
pracovisku, jeho Cistota, teplota a
vlhkost (vdychovanie prachu
alebo inak znecisteného vzduchu
pracovnikmi);

* pbésobenie Skodlivin
vznikajucich pri zvdracskych
pracach na zamestnanca;

* posobenie nepripustnej
koncentracie plynov, par a
aerosoélov s toxickym ucinkom v
pracovnom ovzdusi
(nebezpecenstvo otravy);

N

Zvaracie pracovisko -
spoloc¢né ustanovenia

nevhodné
usporiadanie
pracoviska

* nedostatocCny pracovny priestor
(zvysena namaha pri vykonavani
pracovnych ukonov a pri pohybe
pracovnika);

* vznik tesnych, Uzkych profilov,
pritisnutie, zachytenie, narazy
obsluhy;

* ndraz, resp. stret obsluhy s
okolim z dévodu nevhodného
umiestnenia pracoviska;

* nevhodné umiestnenie
ovladacov, oznamovacov pre
signalizdciu, resp. pouzitie v

N
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mimoriadnych situaciach;

Zvaracie pracovisko - [nevhodné, * zvy$end namaha odi, 2 7
spoloc¢né ustanovenia [nedostatocné poskodenie zraku;
osvetlenie * vykonanie nespravneho
pracovného ukonu
(nebezpecenstvo poranenia
obsluhy alebo okolia);
Zvaracie pracovisko - [pdd pracovnika z * pohyb pracovnika, pri ktorom je |2 7
spolocné ustanovenia fvysky ohrozeny padom z vysky (zvysené
miesta prace);
Zvaracie pracovisko - [pad pracovnika, * pad pracovnika pri pohybe v 2 7
spoloc¢né ustanovenia [poSmyknutie, pracovnom prostredi (otvory v
zakopnutie podlahach, priehlbiny v
podlahach a pod.);
* zakopnutie o objekty
vyskytujlce sa na podlahe
pracoviska;
* poSmyknutie pracovnika na
podlahe (mastné miesta, odpad,
necistoty);
Zvaracie pracovisko - [vznietenie, poziar, * vznik poZziaru, ohrozenie 2 11
spoloc¢né ustanovenia fvybuch obsluhy a okolia;
* nebezpecenstvo vybuchu, vznik
vybusnych zmesi v priestore
vykonavania technologického
procesu zvarania;
Zvaranie elektrickym [ohrozenie zvaraca * ohrozovanie zvaraca pri 1 1
oblikom splodinami vdychovani Skodlivin vznikajucich
pri zvarani - pésobenie aerosdlov,
prachov, dymu;
Zvaranie elektrickym [popalenie zvaraca * popalenie o horuce povrchy; 2 7
oblukom * popalenie réznych Casti tela
rozstavenym kovom, roztrekom
strusky a pod.;
Zvaranie elektrickym [pOsobenie * pésobenie infracerveného, 2 7
oblikom infracerveného, ultrafialového Ziarenia pocas
ultrafialového Ziarenia [zvarania;
Zvaranie elektrickym [draz el. prddom * zasiahnutie zvaraca el. pradom |2 7
oblikom pri oblukovom zvérani;
Zvaranie plamenom, [explozia acetylénovej [* expldzia acetylénovej flase; 2 11
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rezanie kyslikom flase

Zvaranie plameriom, [ohrozenie zvaraca * ohrozovanie zvaraca pri 1 1 1
rezanie kyslikom splodinami vdychovani skodlivin vznikajucich

pri zvarani - posobenie aerosélov,
prachov, dymu;

Zvaranie plamenom, [popalenie zvaraca * popalenie o horuce povrchy; 2 2 7
rezanie kyslikom * popalenie roznych Casti tela

rozstavenym kovom, rozstrekom
strusky a pod.;

Zvaranie plamenom, [styk kyslika s * popalenie, poZziar pri Uniku 2 3 11
rezanie kyslikom mastnotou kyslika a jeho kontakte s

mastnotou;
Zvaranie plamenom, [unik acetylénu * poziar, popalenie pri Uniku 2 3 11
rezanie kyslikom acetylénu;
Zvaranie plamenom, [unik plynu * Unik plynu pri pouZziti 2 3 11
rezanie kyslikom poskodeného redukéného

ventilu;

Vysvetlivky :

P - Pravdepodobnost vyskytu udalosti

Hodnota [Charakteristika
1 velmi nizka - vznik javu je takmer vyliceny - takmer nemozné ohrozenie
2 nizka - vznik javu je malo pravdepodobny, alebo mozny - velmi zriedkavé ohrozenie
3 stredna - jav vznikne niekedy pocas Zivotnosti zariadenia, prip. ¢innosti - zriedkavé ohrozenie
4 vysoka - jav vznikne niekolkokrat pocas Zivotnosti zariadenia, prip. ¢innosti - ¢asové ohrozenie
5 velmi vysoka - jav vznikne velmi ¢asto - nepretrzité ohrozenie

D - D6sledok vzniknutej udalosti

Hodnota

Charakteristika

zanedbatelny - menej ako lahky Uraz, zanedbatelna porucha systému

malo vyznamny - fahky Uraz, zaciatok choroby z povolania alebo mensie poskodenie systému, financné straty

kriticky - tazky draz, choroba z povolania alebo rozsiahle poskodenie systému, straty vo vyrobe, velké finanéné straty

Al W N~

katastroficky - usmrtenie v désledku pracovného Urazu alebo Upliné znicenie systému, nenahraditelné straty
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R - Vysledna miera rizika

Hodnota [Charakteristika

1-3 prijatelné - systém je bezpecny, bezné postupy

4-11 [ mierne - systém je bezpecny s podmienkou zaskolenia obsluhy, prehliadok a pod.

12 -15 | neZiaduce - systém je nebezpecny - uplatnenie ochrannych opatreni

16 - 20 | neprijatelné - systém je neprijatelny - okamzité uplatnenie ochrannych opatreni, odstavenie systému

Matica ciselného posudenia rizika

Dosledok/Poéetnost 1 2 3 4
1 1 4 6 12
2 2 7 11 13
3 3 10 15 17
4 5 12 16 19
5 8 14 18 20

19




