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l. Technické podklady 
 
Pre vypracovanie projektu boli k dispozícii nasledovné podklady:  
základné požiadavky na snímače, prenos údajov a stavov snímaných veličín vyplývajúce 
z technologického riešenia. Projekt je spracovaný elektrotechnikom špecialistom pre projektovanie el. 
zariadení  v zmysle zákona. 

 
II. Rozsah projektu 
   1.Technická správa 
   2. Zoznam signálov 
   3.Technicko-obchodná špecifikácia 
   4.Výkresová časť 
 
III.a  Predmetom projektu:    je zistenie skutkového stavu: 
     - meraných veličín a stavov 
     - rozvody MaR pre prenosový systém  
     - diaľkový prenos nameraných údajov   
       
 
III.b  Predmetom projektu:    nie je zistenie skutkového stavu: 
            - slaboprúdové a telekomunikačné rozvody 
     - osvetlenie priestoru PK 
     - zásuvkové rozvody   
     - rozvody MaR pre ovládanie PK   
         
 
IV. Charakteristika prevádzky podľa STN 
 
Rozvádzač DT01 pre MaR-prenos je umiestnený v miestnosti technológie na stene. 
V priestoroch MaR techniky je základné prostredie 311. 
Snímače vonkajšej teploty sú vo vonkajšom prostredí  411. 
Protokol o určení prostredia je súčasťou projektu stavby. 
Zariadenie je zaradené do časťi III. skupina B, vyhl. 508/2009 Zb. z. 
Diaľkový prenos pracuje v automatickom režime s pochôdzkovou obsluhou. 
 
V. Napäťová sústava 
 
Napäťová sústava pre napájanie silových obvodov je: 1/N/PE AC  230V  50Hz, TN-S 
Napäťová sústava pre napájanie ovládacích a signálnych obvodov v MaR je: 
       1/N/PE AC  230V  50Hz,  TN-S 
       2/PE AC 24V  50Hz, PELV 
       2/PE AC 24V  50Hz, SELV 
Podľa STN 33 2000.-4-43 čl. 432.1 sú použité istiace prvky s nasledovnými vypínacími 
charakteristikami. Ističe jednopólové a trojpólové BS dodávateľ SCHRACK s vypínacou 
charakteristikou B pri maximálnom skratovom prúde 15 000 A má charakteristiku I2t 
B6 - 16 250 [A2s], B10 – 23 000 [A2s], B16 – 35 000  [A2s], 
  
         
VI. Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom 
 

Na zaistenie bezpečnosti a funkčnosti sú obvody riešené v zmysle STN 33 2000-1:2002 
Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom v normálnej prevádzke podľa STN 33 2000-4-41,  STN33 
2000-1:2002: 
 - zábranami alebo krytmi, ktoré majú minimálny stupeň ochrany IP 2x 
    Zábrany a kryty sa musia na svojom mieste pevne zaistiť a musia mať dostatočnú  
   stabilitu a trvanlivosť. 
 - ochranou izolovaním živých častí 
    Živé časti musia plne pokryť izoláciou, ktorú je možné odstrániť iba jej zničením 
Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom pri poruche podľa STN 33 2000-4-41 
STN 33 2000-1:2002: 
 - ochrana samočinným odpojením napájania 

Ochranný prístroj v obvode alebo zariadení musí v prípade poruchy samočinne odpojiť  
napájanie obvodu alebo zariadenia 

 - uzemnenie a ochranné vodiče 
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Neživé časti sa musia pripojiť na ochranný vodič pri splnení podmienok  stanovených pre  
  každý druh uzemnenia siete. 
Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom živých a neživých častí: 
 - malým napätím PELV, SELV 
 
Označenie všetkých obvodov je v zmysle normy STN EN 60 446. 
 
VII. Popis MaR 
 

 Navrhované riešenie MaR zabezpečuje automatický prenos nameraných údajov a stavov na 
diaľkové dispečerské pracovisko. Dispečing umožňuje  sledovať stav a namerané údaje v reálnom 
čase vo vizualizačnom prostredí. Pre meranie údajov a stavov je navrhnutý riadiaci PLC systém 
REGIN. Prenos údajov je zabezpečený prostredníctvom bezdrôtového modemu so statickou IP 
adresou. 
 
Snímanie PK je rozdelené do nasledovných okruhov: 
   - teplota vetvz UK 
   - tlak UK 
   - zaplavenie priestoru VS 
     
 
Poruchové stavy:  - prekročenie alebo pokles teploty na okruhoch 
   - maximálna teplota vetvy UK 
                                       - zaplavenie VS 
                                      - prekročenie teploty v priestore PK  
   - únik CO  
   - únik CH4 

 
    
    
VIII. Zrealizovaná montáž  
 
  Kábelové rozvody sú riešené v plastových žľaboch, lištách a v elektroinštalačných 
chráničkách. Na miestach, kde by mohlo dôjsť k mechanickému poškodeniu je kábel chránený 
ohybnými elektroinštalačnými chráničkami. Rozvádzač pre prenos DT01 je umiestnený na stene na 
ľavo od vstupných dverí do miestnosti.  
Jedná sa o plastový rozvádzač Schrack cca 500x340x150. 
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IX. Pokyny pre prevádzkovateľa a montážnu organizáciu 
 
Obsluha technického zariadenia musí byť oboznámená z STN 34 3100:2001- Bezpečnostné predpisy 
pre obsluhu a prácu na elektrických zariadeniach a je povinná ich dodržiavať. Montážne práce,  
skúšanie, údržbu, uvedenie do prevádzky a obsluhu zariadení môže vykonávať len  vyškolená osoba, 
ktorá bola oboznámená a preskúšaná z predpisov o prevádzke elektrických zariadení podľa vyhlášky 
č. 508/2009 Zb.z.. 
 
Bezpečnosť pri montáži, údržbe a obsluhe technických zariadení elektrických podľa vyhlášky 
č. 508/2009 Zb.z 

- montáž a údržbu môže vykonávať pracovník s elektrotechnickou kvalifikáciou podľa §22- 
samostatný elektrotechnik. Ten je znalý pre prácu v objektoch podľa miery  ohrozenia v skupine A,B 
 - obsluhu môže vykonávať pracovník podľa §20, ktorý bol preukázateľné  
    poučený  v rozsahu vykonávanej činnosti 
- základné bezpečnostné predpisy pre prácu a obsluhu na elektrických zariadeniach   
   podľa STN 34 3100:2001 
 
Odborné prehliadky a skúšky 
  Montáž a zapojenie technických zariadení elektrických musí byť podľa projektovej 
dokumentácie, pokynov vydaných výrobcom zariadení a platných noriem. 
Po skončení montážnych prác vykoná elektrotechnik špecialista podľa §24 odbornú prehliadku 
a skúšku podľa §12 čl. 2 vyhlášky č. 508/2009 Zb.z. a vykoná o tom písomnú správu. 
 
Predpisy a normy 
- Vyhláška ÚBPSR 158/2001 Zb.z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 
- Vyhláška MH SR 20/1999 Zb.z o tech. požiadavkách na zabezpečenie hospodárnosti prevádzky 
sústav tepelných zariadení dodávok tepla a prípravy TUV 
- Vyhláška 508/2009 Zb.z 
 
 
- STN 06 0830         Zabezpečovacie zariadenia pre UK a TUV 
- STN ISO 3511-1    Funkčné značenie merania a riadenia v priemyselných procesoch. 
- STN 18 0003          Elektrické prístroje a zariadenia pre automatizáciu – bezpečnostné  ustanovenia 
- STN 33 0172          Elektrotechnické predpisy. Označovanie a tvary ovládacích tlačidiel 
- STN 33 0340          Elektrotechnické predpisy. Ochranné kryty el. zariadení  a predmetov 
- STN 33 0360          Elektrotechnické predpisy. Miesta pripojenia ochranných vodičov na elektrických  
           predmetoch 
- STN 33 1500          Elektrotechnické predpisy. Revízia elektrických zariadení 
- STN 33 2310          Elektrotechnické predpisy. Predpisy pre el. zariadenia v rôznych prostrediach 
- STN 33 2050          Uzemnenie elektrických zariadení 
- STN 33 2130          Elektrotechnické predpisy. Vnútorné elektrické rozvody 
- STN 34 1050          Predpisy pre kladenie silových elektrických vedení 
- STN 34 3104          Bezpečnostné predpisy pre obsluhu a prácu v el. prevádzkach 
- STN 36 0450          Umelé osvetlenie vnútorných priestorov 
- STN 36 0452          Umelé osvetlenie budov 
- STN 33 2000-3       Elektrické inštalácie budov. Časť 3: Stanovenie základných charakteristík 
- STN 33 2000-4-41  Elektrické inštalácie budov. Časť 4: Zaistenie bezpečnosti.   
           Kapitola 4: Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom 
- STN 33 2000-5-54  Elektrické inštalácie budov. Časť 5: Výber a stavba elektrických  
           zariadení. Kapitola 54: Uzemňovacie sústavy a ochranné vodiče 
- STN 33 2000-4-43  Elektrotechnické predpisy. Elektrické zariadenia 5. časť:  
          Bezpečnosť, kapitola 43: Ochrana proti nadprúdom 
- STN IEC 60038       Elektrotechnické predpisy. Normalizované napätie IEC 
- STN IEC 60073       Elektrotechnické predpisy. Kódovanie oznamovačov a ovládačov pomocou 
           farieb a doplnkových prostriedkov 
- STN EN 60079-10  Elektrické zariadenia do výbušných plynných atmosfér.    
            Určovanie priestorov s nebezpečenstvom výbuchu 
- STN EN 60079-14  Elektrické zariadenia do výbušných plynných atmosfér.  
          Elektrické  inštalácie v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu  ( okrem baní ) 
- STN EN 60 446       Elektrotechnické predpisy. Označovanie vodičov farbami,  alebo číslicami 
- STN EN 60 529       Elektrotechnické predpisy. Stupne ochrany krytom 
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Protokol  o určení  vonkajších  vplyvov 

č.  5/ 2015 
 

Vypracoval: Ing. Peter Chobot, s odbornou komisiou 

 
Zloženie komisie:            
 Predseda: Ing. R. Kardoš, autorizovaný stavebný inžinier 
 Členovia: Ing. V. Štancel, autorizovaný stavebný inžinier 
  J. Slamka, autorizovaný revízny technik 

Ing. Peter Chobot, projektant - elektro  

 
Stavba:  DENNÉ CENTRUM A.KMEŤA 38, ŽILINA 

Objekt:  Plynová kotolňa  

 
Podklady použité pre vypracovanie protokolu: Existujúca dokumentácia, STN 33 2000-5-51,  
 
Prílohy: Určenie vonkajších vplyvov prílohy č.1. 
 
Opis technologického procesu a zariadenia :  
 Novo inštalovaná technológia bude slúžiť na ohrev teplovodnej vetvy ústredného kúrenia. 
Zdrojom tepla bude plynový kondenzačný kotol.   
 
 
Rozhodnutie:  El. zariadenia a prístroje navrhnúť v krytí podľa STN 33 2000-5-51, el. inštaláciu riešiť 
podľa STN 33 2000-4-41, STN 33 2000-5-523, STN 33 2000-5-54, STN 341610 a podľa pridružených 
noriem. 
                    
Zdôvodnenie: Komisia stanovila  prostredie  na základe projektu objektu, vyhodnotenia zistených  
skutočností  a platných  predmetných STN.  
 
 
Dátum:  15.8. 2015 
                                                                                      podpis  
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Vonkajšie vplyvy -  STN 33 2000-5-51 ...  príloha „č - 1“ ...  k protokolu č. 5/2015 

Názov objektu (stavby): DENNÉ CENTRUM A.KMEŤA 38, ŽILINA 

 

 

Kód  Vonkajšie vplyvy kotolňa  

AA Teplota okolia AA5 

AB Atmosférická vlhkosť  AB5 

AC Nadmorská výška AC1 

AD Výskyt vody AD1 

AE Výskyt cudzích pevných telies AE1 

AF Výskyt korozívnych alebo znečisťujúcich látok AF1 

AG Mechanické namáhanie, nárazy, otrasy  AG1 

AH Vibrácie AH1 

AK Výskyt rastlinstva alebo plesní AK1 

AL Výskyt živočíchov AL1 

AM Elektromagnetické, elektrostatické, alebo ionizujúce 

vplyvy 

AM1-1 

AM2-1 

AN Slnečné žiarenie AN1 

AP Seizmické účinky AP1 

AQ Blesk AQ1 

AR Pohyb vzduchu AR1 

AS Vietor AS - 

AT Snehová prikrývka AT - 

AU Námraza AU - 

BA Využitie - spôsobilosť osôb BA1 

BC Dotyk osôb so zemou  BC2 

BD Podmienky úniku v prípade nebezpečenstva BD1 

BE Povaha spracúvaných alebo skladovaných látok BE1 

CA Stavebné materiály CA1 

CB Konštrukcia stavby CB1 

 


