Technicka sprava

I. Technické podklady

Pre vypracovanie projektu boli k dispozicii nasledovné podklady:

zékladné poziadavky na snimacCe, prenos udajov a stavov snimanych veli€in vyplyvajuce
z technologického rieSenia. Projekt je spracovany elektrotechnikom Specialistom pre projektovanie el.
zariadeni v zmysle zakona.

Il. Rozsah projektu

1.Technicka sprava

2. Zoznam signalov
3.Technicko-obchodna Specifikacia
4 Vykresova Cast

lll.a_ Predmetom projektu: je zistenie skutkového stavu:
- meranych veli¢in a stavov
- rozvody MaR pre prenosovy systém
- dialkovy prenos nameranych udajov

lll.Lb Predmetom projektu: nie je zistenie skutkového stavu:
- slaboprudové a telekomunikaéné rozvody
- osvetlenie priestoru PK
- zasuvkové rozvody
- rozvody MaR pre ovladanie PK

IV. Charakteristika prevadzky podfa STN

Rozvadzac¢ DTO1 pre MaR-prenos je umiestneny v miestnosti technoldgie na stene.
V priestoroch MaR techniky je zakladné prostredie 311.

Snimace vonkajsej teploty su vo vonkajSom prostredi 411.

Protokol o ur€eni prostredia je su¢astou projektu stavby.

Zariadenie je zaradené do Casti lll. skupina B, vyhl. 508/2009 zb. z.

Dialkovy prenos pracuje v automatickom rezime s pochddzkovou obsluhou.

V. Napitova sustava

Napatova sustava pre napajanie silovych obvodov je: 1/N/PE AC 230V 50Hz, TN-S
Napatova sustava pre napajanie ovladacich a signalnych obvodov v MaR je:

1/N/PE AC 230V 50Hz, TN-S

2/PE AC 24V 50Hz, PELV

2/PE AC 24V 50Hz, SELV
Podla STN 33 2000.-4-43 &l. 432.1 su pouZzité istiace prvky s nasledovnymi vypinacimi
charakteristikami. Isti€e jednopdlové a trojpdlové BS dodavatel SCHRACK s vypinacou
charakteristikou B pri maximalnom skratovom pride 15 000 A ma charakteristiku 12t
B6 - 16 250 [A2s], B10 — 23 000 [A2s], B16 — 35 000 [A2s],

V1. Ochrana pred urazom elektrickym prudom

Na zaistenie bezpecnosti a funkénosti su obvody rieSené v zmysle STN 33 2000-1:2002
Ochrana pred urazom elektrickym prudom v normalnej prevadzke podfa STN 33 2000-4-41, STN33
2000-1:2002:

- zabranami alebo krytmi, ktoré maji minimalny stupef ochrany IP 2x

Zabrany a kryty sa musia na svojom mieste pevne zaistit a musia mat' dostato¢nu
stabilitu a trvanlivost.

- ochranou izolovanim zivych Casti

Zivé &asti musia pine pokryt izolaciou, ktort je mozné odstranit iba jej zniéenim
Ochrana pred urazom elektrickym pradom pri poruche podla STN 33 2000-4-41
STN 33 2000-1:2002:

- ochrana samoc¢innym odpojenim napajania

Ochranny pristroj v obvode alebo zariadeni musi v pripade poruchy samocinne odpojit’

napajanie obvodu alebo zariadenia

- uzemnenie a ochranné vodiCe
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Nezivé Casti sa musia pripojit na ochranny vodi€ pri splneni podmienok stanovenych pre
kazdy druh uzemnenia siete.

Ochrana pred urazom elektrickym pradom zivych a nezivych Casti:
- malym napatim PELV, SELV

Oznacenie vSetkych obvodov je v zmysle normy STN EN 60 446.

VII. Popis MaR

Navrhované rieSenie MaR zabezpec€uje automaticky prenos nameranych udajov a stavov na
dialkové dispecerské pracovisko. Dispe€ing umozrfiuje sledovat stav a namerané udaje v realnom
Case vo vizualizanom prostredi. Pre meranie Udajov a stavov je navrhnuty riadiaci PLC systém
REGIN. Prenos udajov je zabezpe€eny prostrednictvom bezdrétového modemu so statickou IP
adresou.

Snimanie PK je rozdelené do nasledovnych okruhov:
- teplota vetvz UK
- tlak UK
- zaplavenie priestoru VS

Poruchové stavy: - prekroCenie alebo pokles teploty ha okruhoch
- maximalna teplota vetvy UK
- zaplavenie VS
- prekrocenie teploty v priestore PK
- unik CO
- Unik CH4

VIll. Zrealizovana montaz

Kabelové rozvody su rieSené v plastovych zlaboch, listach a v elektroindtalaénych
chrani¢kach. Na miestach, kde by mohlo ddjst k mechanickému poSkodeniu je kabel chraneny
ohybnymi elektroindtalaénymi chrani¢kami. Rozvadza¢ pre prenos DTO1 je umiestneny na stene na
lavo od vstupnych dveri do miestnosti.

Jedna sa o plastovy rozvadza¢ Schrack cca 500x340x150.
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IX. Pokyny pre prevadzkovatela a montaznu organizaciu

Obsluha technického zariadenia musi byt oboznamena z STN 34 3100:2001- Bezpe€nostné predpisy
pre obsluhu a pracu na elektrickych zariadeniach a je povinna ich dodrziavat. Montazne prace,
sku$anie, udrzbu, uvedenie do prevadzky a obsluhu zariadeni méze vykonavat len vySkolena osoba,
ktora bola oboznamena a preskusana z predpisov o prevadzke elektrickych zariadeni podla vyhlasky
¢. 508/2009 zb.z..

Bezpecénost' pri montaZi, udrzbe a obsluhe technickych zariadeni elektrickych podla vyhlasky
€. 508/2009 Zb.z
- montaz a udrzbu méze vykonavat pracovnik s elektrotechnickou kvalifikaciou podla §22-
samostatny elektrotechnik. Ten je znaly pre pracu v objektoch podla miery ohrozenia v skupine A,B
- obsluhu méze vykonavat pracovnik podfa §20, ktory bol preukazatelné
pouceny v rozsahu vykonavanej €innosti
- zakladné bezpelnostné predpisy pre pracu a obsluhu na elektrickych zariadeniach
podla STN 34 3100:2001

Odborné prehliadky a skusky

MontaZz a zapojenie technickych zariadeni elektrickych musi byt podla projektove;j
dokumentacie, pokynov vydanych vyrobcom zariadeni a platnych noriem.
Po skoneni montaznych prac vykona elektrotechnik Specialista podla §24 odbornu prehliadku
a skusku podla §12 ¢l. 2 vyhlasky €. 508/2009 Zb.z. a vykona o tom pisomnu spravu.

Predpisy a normy

- Vyhlagka UBPSR 158/2001 Zb.z. na zaistenie bezped&nosti a ochrany zdravia pri praci

- Vyhlaska MH SR 20/1999 Zb.z o tech. poziadavkach na zabezpecenie hospodarnosti prevadzky
sustav tepelnych zariadeni dodavok tepla a pripravy TUV

- Vyhlaska 508/2009 Zb.z

- STN 06 0830 ZabezpecCovacie zariadenia pre UK a TUV
- STN ISO 3511-1 Funkéné znagenie merania a riadenia v priemyselnych procesoch.

- STN 18 0003 Elektrické pristroje a zariadenia pre automatizaciu — bezpe¢nostné ustanovenia

-STN 330172 Elektrotechnické predpisy. Oznacovanie a tvary ovladacich tlacidiel

- STN 33 0340 Elektrotechnické predpisy. Ochranné kryty el. zariadeni a predmetov

- STN 33 0360 Elektrotechnické predpisy. Miesta pripojenia ochrannych vodi€ov na elektrickych
predmetoch

- STN 33 1500 Elektrotechnické predpisy. Revizia elektrickych zariadeni

- STN 33 2310 Elektrotechnické predpisy. Predpisy pre el. zariadenia v réznych prostrediach

- STN 33 2050 Uzemnenie elektrickych zariadeni

- STN 332130 Elektrotechnické predpisy. Vnutorné elektrické rozvody

- STN 34 1050 Predpisy pre kladenie silovych elektrickych vedeni

- STN 34 3104 Bezpelnostné predpisy pre obsluhu a pracu v el. prevadzkach

- STN 36 0450 Umelé osvetlenie vnutornych priestorov

- STN 36 0452 Umelé osvetlenie budov

- STN 33 2000-3 Elektrické intalacie budov. Cast 3: Stanovenie zakladnych charakteristik
- STN 33 2000-4-41 Elektrické instalacie budov. Cast 4: Zaistenie bezpeénosti.
Kapitola 4: Ochrana pred urazom elektrickym priadom
- STN 33 2000-5-54 Elektrické instalacie budov. Cast 5: Vyber a stavba elektrickych
zariadeni. Kapitola 54: Uzemfiovacie sustavy a ochranné vodi¢e
- STN 33 2000-4-43 Elektrotechnické predpisy. Elektrické zariadenia 5. Cast
Bezpec&nost, kapitola 43: Ochrana proti nadpridom
- STN IEC 60038 Elektrotechnické predpisy. Normalizované napatie IEC
- STN IEC 60073 Elektrotechnické predpisy. Kédovanie oznamovacov a ovladacov pomocou
farieb a dopinkovych prostriedkov
- STN EN 60079-10 Elektrické zariadenia do vybusnych plynnych atmosfeér.
Urcovanie priestorov s nebezpecenstvom vybuchu
- STN EN 60079-14 Elektrické zariadenia do vybusnych plynnych atmosfeér.
Elektrické instalacie v priestoroch s nebezpecenstvom vybuchu ( okrem bani )
- STN EN 60 446 Elektrotechnické predpisy. Oznacovanie vodiCov farbami, alebo ¢islicami
- STN EN 60 529 Elektrotechnické predpisy. Stupne ochrany krytom
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Protokol o uréeni vonkajSich vplyvov
¢. 5/ 2015

Vypracoval: Ing. Peter Chobot, s odbornou komisiou

Zlozenie komisie:
Predseda: Ing. R. Kardo§, autorizovany stavebny inzinier
Clenovia: Ing. V. Stancel, autorizovany stavebny inZinier
J. Slamka, autorizovany revizny technik
Ing. Peter Chobot, projektant - elektro

Stavba: DENNE CENTRUM A.KMETA 38, ZILINA
Objekt: Plynova kotolha

Podklady pouzité pre vypracovanie protokolu: Existujuca dokumentacia, STN 33 2000-5-51,
Prilohy: Ur€enie vonkajSich vplyvov prilohy &.1.

Opis technologického procesu a zariadenia :
Novo inStalovana technolégia bude sluzit na ohrev teplovodnej vetvy ustredného kurenia.
Zdrojom tepla bude plynovy kondenzacny kotol.

Rozhodnutie: El. zariadenia a pristroje navrhnut v kryti podla STN 33 2000-5-51, el. instalaciu riesit
podla STN 33 2000-4-41, STN 33 2000-5-523, STN 33 2000-5-54, STN 341610 a podfa pridruzenych
noriem.

Zdovodnenie: Komisia stanovila prostredie na zaklade projektu objektu, vyhodnotenia zistenych

skutoénosti a platnych predmetnych STN.

Datum: 15.8. 2015
podpis
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Vonkajsie vplyvy - STN 33 2000-5-51 ... priloha ,,¢ - 1 ... k protokolu ¢. 5/2015
Nazov objektu (stavby): DENNE CENTRUM A KMETA 38, ZILINA

Kod Vonkajsie vplyvy kotolia
AA | Teplota okolia AA5
AB | Atmosféricka vlhkost’ ABS
AC | Nadmorska vyska AC1l
AD | Vyskyt vody AD1
AE | Vyskyt cudzich pevnych telies AE1l
AF | Vyskyt korozivnych alebo znecistujucich latok AF1
AG | Mechanické namahanie, narazy, otrasy AG1l
AH | Vibracie AH1
AK | Vyskyt rastlinstva alebo plesni AK1
AL | Vyskyt zivoCichov ALl
AM | Elektromagnetické, elektrostatické, alebo ionizujuce AM1-1
vplyvy AM2-1

AN | Slne¢né Ziarenie AN1
AP | Seizmické ucinky AP1
AQ | Blesk AQl
AR | Pohyb vzduchu AR1
AS | Vietor AS -
AT | Snehové prikryvka AT -
AU | Namraza AU -
BA | Vyuzitie - sposobilost’ 0s6b BAl
BC | Dotyk 0s6b so zemou BC2
BD | Podmienky tUniku v pripade nebezpecenstva BD1
BE | Povaha spracuvanych alebo skladovanych latok BE1
CA | Stavebné materialy CAl
CB | Konstrukcia stavby CB1




