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I. Technické udaje

Stavba: Stavebné Upravy jestvujlcej terasy Materskej $koly

Miesto: Materska skola, namestie Janka Borodac¢a 7, Zilina
Investor: Materska $kola, namestie Janka Borodaéa 7, 010 08 Zilina
Obsah: Elektroinstalacia terasy nal. NP a ll. NP

Pridova a napét'ova sustava: 3/N/PE AC 400/230V 50 Hz, TN-C - S

Ochrana pred urazom el. pridu pri poruche: samodinnym odpojenim napajania a pradovym
chrani¢om

VonkajSie vplyvy: Su stanovené podfa: STN 33 2000-5-51, (vid protokol o uréeni vonkaj$ich
vplyvov).

Stupen délezitosti dodavky el. energie: podla STN 34 1610 je objekt zaradeny do 3. stupna
délezitosti

Zadelenie el. zariadenia: V zmysle Prilohy &. 1 k vyhl. MPSVR SR ¢. 508/2009 Z. z., ¢ast lll., objekt
je zaradeny do skupiny ,B*

Energeticka bilancia: Pi = ne$pecifikované sudobost = 0,45
Pp =2,5 kW

Ochrana proti pret'azeniu a skratu: Je vykonana v zmysle STN 33 2000-4-473 isti¢mi a prudovymi
chraniémi. Navrhnuté istiace prvky avedenia su odolné voci tepelnym a dynamickym uginkom
skratovych pradov. Navrhnuté istiace prvky maju skratovi odolnost 6 kA.

Farebné oznacenie vodi¢ov a kablov: podla STN IEC 60 446

Dimenzovanie a istenie vodi¢ov a kablov: podla STN 33 2000-5-52, STN 33 2000-5-54, STN 33
2000-4-42 a STN 33 2000-4-43.

Poziadavky na krytie el. zariadeni: Podla STN EN 60 529
Stupeni projektovej dokumentacie: PSP
Charakter stavby: Stavebné UGpravy objektu

Predpisana kvalifikacia pracovnikov: v zmysle vyhl. MPSVR SR ¢&. 508/2009 Z. z.:
1. pracovnik pre obsluhu na el. zariadeni — pou&eny pracovnik podra § 20
2. pracovnik pre udrzbu a prac na el. zariadeni — elektrotechnik podia § 21

Bezpeénost’ pri praci: Vetky prace sa musia realizovat v beznapatovom stave. Pred kazdym
zapocatim prac skontrolovat' beznapétovy stav vedeni. Pri montaznych pracach dbat' na dodrziavanie
bezpecnosti pri praci v zmysle su¢asne platnych vyhl. a Z. z.

ProtipoZiarne zabezpe&enie stavby: Nakolko sa stavba nebude realizovat pri praci pod napatim
a pri praci sa nebudl pouzivat horfavé latky zvySujlice nebezpetenstvo poziaru, nie je potrebné riesit
protipoziarne zabezpecenie stavby.

Upozornenie: Dodavatel prac je povinny v pripade zmien, tieto zmeny vopred odsuhlasit
s investorom a projektantom. Po ukonéeni préc odovzdat' aspori jedno kompletné paré porealizagnej
projektovej dokumentacie investorovi v tlatenej a digitainej forme. Nie je vhodné projektovi
dokumentaciu zjednodu$ovat a aby ¢o najnizdia cena elektroinstalatnych prac bola postavena nad
kvalitu a bezpecnost el. zariadenia alebo prevadzky. Po ukonéeni elektroinstalaénych prac a vykonani
odbornej prehliadky je montaZna dodévatelsk& organizécia povinna investora poucit o moznych
ohrozeniach el. pridom pri neodbornom zasahovani do el. zariadenia, resp. o po$kodeni el.
zariadenia neobvyklym a neodbornym zasahovanim. MontaZne prace méze realizovat len k tomu
opravnena a odborne spésobila organizacia v zmysle vyhl. MPSVR SR ¢. 508/2009 Z. z..



Rozsah a podklady: Projektova dokumentdcia riesi vnutornl elektroinstalaciu novovybudovanych
skladovych priestorov na I. NP all. NP, napojenim sa na jestvujicu elektroinstalaciu. Projektova

dokumentacia neriesi slaboprtidové rozvody. Rozsah prac a prevedenie projektovej dokumentacie boli
dané investorom.

Il. Technicky popi‘s

Riesenim je vnutorna elektroinstalacia novovybudovanych skladovych priestorov na |. NP all. NP,
napojenim sa na jestvujucu elektroinataléciu. Osvetlenie skladovych miestnosti je navrhnuté typovymi
stropnymi Ziarivkovymi svietidlami 2xFL 36W, v kryti IP 20. Svetelné obvody sa zrealizuju plochymi
vodigmi CYMY-J 3Cx1,5mmz2, predizenim jestvujiceho svetelného rozvodu, z odbocnej krabice KR
68, zo susediace] triedy. Ovladanie osvetlenia je riedené velkoplo$nymi zapustenymi vypinaémi a
prepinaémi, ktoré sa osadia vo vyske 1,2m nad podlahou. Zasuvkové obvody 230V sa zrealizuju
plochymi vodi¢mi CYMY-J 3Cx2,5mmz2, predlZenim jestvujuceho zasuvkového rozvodu, z odbognej
krabice KR 68, zo susediacej triedy. Z&suvkové obvody 230V budli ukoncené velkoploSnymi
zapustenymi dvojitymi zasuvkami, ktoré sa osadia vo vy$ke 0,4m nad podlahou, resp. vo vyske
pozadovanej investorom. Elektroinstaldcia, smer jednotlivych kabelovych tras, dimenzia privodnych
kablov, ako aj osadenie jednotlivych el. pristrojov a svietidiel, je zrejmy z vykresovej Casti. V pripade
osadenie el. pristrojov, krabic a svietidiel na dreveny podklad, musi sa pod ne ulozit nehorfava
lignatovéa podlozka o hr. min. 5mm.

Ochrana pred trazom el. pridu pri poruche musi byt prevedend v stlade s STN 33 2000-4-41, STN
33 2000-5-54 a STN IEC 61 140. Ochrana nezivych &asti el. zariadeni bude samoginnym odpojenim
napajania od zdroja v sieti TN-C - S.

Ill. Zaverec¢né ustanovenia

1. V8etky prace sa musia realizovat' v beznapatovom stave. Pred kazdym zapocatim prac sa musi
skontrolovat’ beznapatovy stav vedeni.

2. MontaZne prace musia byt vykonané podfa sugasne platnych noriem STN a vyhlasok a mézu ich
vykonavat len osoby odborne spdsobilé s prisludnou elektrotechnickou kvalifikaciou, podfa § 22
v zmysle vyhl. MPSVR SR ¢. 508/2009 Z. z. ?

3. Obsluhu a udrzbu na vyprojektovanom el. zariadeni méze prevadzat len osoba odborne spésobila,
ktora splita kvalifikatné poZiadavky v zmysle vyhl. MPSVR SR ¢. 508/2009 Z. z.

4. El. zariadenie musi byt pred uvedenim objektu do uZivania riadne odskdsané pod napatim a musi

byt na flom vykonana odborné prehliadka a odborné skuska v zmysle STN 33 1500 a STN 33
2000-6.

5. Prevadzkovatel musi zabezpetit pravidelnd Udrzbu osvetlenia, Cistenie a oprasovanie svietiacich
telies od usadeného prachu a neéistét, ¢o bude dostupné zbeznych dvojitych rebrikov.
Medziobdobie &istenia si stanovi prevadzkovatel podra toho, ako sa jednotlivé svietidla budu
zanasat a ked priemernd intenzita osvetlenia klesne pod stanovené hodnotu. Udrzbu, &istenie
a opradovanie sa musi prevadzat min. 1x za polrok.

6. Stavba sa musi zrealizovat vzmysle slU¢asne platnych zaékonov, noriem STN a predpisov.
Dodéavatel prac v sulade je povinny zabezpetit dodrziavanie platnych bezpecnostnych predpisov
vsllade so zakonom: &. 124/2006 Z.z. o bezpetnosti aochrane zdravia pri praci v zneni
neskorsich predpisov, s nariadenim viddy SR &. 396/2006 Z.z. o minimalnych bezpenostnych
a zdravotnych poziadavkach na stavenisko, s vyhlaskou MV SR €. 94/2004 Z.z.



PROTOKOL ¢&. 0302/15
o urcéeni vonkajsich vplyvov, vypracovany odbornou komisiou pre objekt PD

V Ziline dia: 6.2.2015

Zlozenie komisie:

Predseda komisie: ing. Alzbeta Balcova, Zilina, autor stavby
glenovia komisie: Papaj¢ik Viadimir, Zilina, elektrotechnik $pecialista § 24
Seligova Jozefa, Zilina, autorizovany poZiarny technik

Néazov objektu: Stavebné Upravy jestvujlcej terasy Materskej Skoly, namestie Janka Borodaca 7,
Zilina
Podklady pouzité pre vypracovanie protokolu:

1. Obhliadka objektu na tvare miesta a zistovanie charakteristiky pozadované na vyber a stavbu
zariadeni poc¢as prevadzky

2. STN 33 2000-5-51 Elektrické instalacie budov, vyber a stavba elektrickych zariadeni

3. Ostatné platné technické normy, zakony a vyhlasky stvisiace s posudzovanou ¢innostou

Popis technologického zariadenia: Ide stavebné Upravy jestvujlcej terasy objektu Materskej Skoly.
RieSenim stavebnych uprav je vybudovanie skladovych miestnosti na |. NP a ll. NP. Steny a stropy su
omietkové, nespalné. Podlahy su z betébnového poteru. Vetranie je prirodzené oknami. Vykurovanie
objektu a ohrev TUV je teplovodné. Stupeit horfavosti objektu je C1.

Rozhodnutie: Na zaklade predlozenych podkladov, po zvazeni vSetkych okolnosti suvisiacich s
prevadzkou objektu, s uzivanim pocas prevadzky a po vzajomnej konzultécii vSetkych ¢lenov komisie,
komisia stanovila vonkajsie vplyvy v zmysle STN 33 2000-5-51 / 05/2010 / nasledovne: Ide o priestory
s normalnymi vonkaj$imi vplyvmi, kde nedochadza ku zvySeniu nebezpeenstvu Urazu el. pridom
Vv beZnej prevadzke.

Dané hodnoty pre vnutorné priestory: AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AE1, AE1, AL1, AN1, AP1, AF1,
AG1, AH1, AK1, AM1, AQ1, AR1. Vyuzitie: BA1, BC2, BD1, BE1

Konstruk&né materialy: CA1. Kon&trukcia budovy: CB1

Poziadavky na krytie el. zariadeni: v zmysle STN EN 60 529.
Pre vnutorné priestory — ochrana pred vniknutim cudzich predmetov a telies: min. IP 2x

Zdovodnenie: Odborna komisia uskuto€nila vyber tried vonkajsich vplyvov podfa STN 33 2000-5-
51. Vonkaj$im vplyvom musi zodpovedat pozadované krytie el. zariadeni v zmysle platnych STN
a vyhlasok. Triedy a charakteristiky pozadované na vyber a stavbu zariadeni su dané podfa tabulky
¢. ZA.1 STN 33 2000-5-51 / 05/2010 /.



Vysvetlenie jednotlivych kédovacich oznageni uréenych vonkaj$ich vplyvov pre
vnutorné priestory

vonkajsie vplyvy kéd podmienky charakteristika
A: Podmienky prostredia
teplota okolia AAS +5 az +40 °C normalne
atmosféricka vihkost' AB5 5az +40 °C normalne
rel.vih. 5-85 %
ab. vlh. 1-25 g/m3
nadmorska vyska AC1 <2000 M normaine
vyskyt vody AD1 zanedbatelny IP X0
vyskyt cudzich p. telies AE1 zanedbatelny IP 0X
vyskyt kordzivnych alebo AF1 zanedbatelny normalne
znedistujucich latok
mechan. namahanie - naraz AG1 mierny normalne
vibracie AH1 mierne normaine
vyskyt rastlinstva alebo plesni  AK1 bez nebezpetenstva  normalny
vyskyt Zzivocichov AL1 bez nebezpetenstva  normalne
elektromagnetické, AM1 riadena hladina yegovaénigt péozprnosti, aby sa nezhorsila
elektrostatické, ionizujuce nagena sityacia
vplyvy
sine€né Ziarenie AN1 nizke normalne
seizmické ucinky AP1 zanedbatelné normalne
burkova ¢innost AQ1 zanedbatelna normalne
pohyb vzduchu AR1 pomaly normalne
B: Vyuzitie:
schopnost osdb BA1 laici normalne
dotyk os6b s potencialom BC2 zriedkavy trieda ochrany Il, 11l
zeme
podmienky evakuacie BD1 mala hustota normalne
v pripade nebezpeclenstva
povaha spracovanych alebo BE1 bez vyznamného normalne
skladovanych latok nebezpeenstva
C: Konstrukcie budov
konstrukéne materialy CA1 nehorlavé normalne
IEC 60364-4-42
konstrukcia budovy CB1 zanedbatelné normaine

nebezpecenstvo



