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0ZN. | ROZMER A ZOBR. POPIS SPOLU POZNAMKA
Y 2050/1600 Plastové okno dvojkridlové 6 Farba biela
ofvaravo - sklopne vratane parapetov
. Kovanie odsGhlasit
N N s investorom
™~ \\ Na okno v umyyarni a v Satniach
N osadit nepriehladni foliu na okna
s N /mliecnu/
Pred realizaciou otvor preverit
zameranim
S2 1450/1970 Plastové vstupné dvojkridlové dvere 1 Farba biela
plné do exterieru Pred realizaciou otvor preverit
N \ Kovanie: bezpecnostny zamok zameranim
/// \\\
A
\\ //
\\ //
S3 900/1970 Plastové vstupné jednokridlové dvere Farba biela
z 2/3 presklené do exterieru Pred realizaciou otvor preverit
I prave 1 zameranim
\\
\\
Sk 1500/1970 Laminatove dvojkridlové dvere 1 Exist.ocelova zarubna - novy nater
plné do interieru 2xzakladnj a 2x vrchng nater,
N / osadené do exist.ocel.zarubne farba Seda
N4 Farba biela
* Pred realizaciou ofvor preverit
VAN zameranim
\\ //
S5 600/1970 Lamingtové jednokridlové dvere
plné do exist.ocelovej zarubne
\ lavé 1
\
\
\
b
\\
\\
S6 600/1970 Laminatové jednokridlové dvere
plné do exist.acelovej zarubne
/ prave 1
/
\\
i\
\
\
\
\
ST 800/1970 Lamin&tové jednokridlové dvere
plné do exist.ocelovej zarubne
N lave 5
//
\
¥
/
\\
\\
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0ZN.| ROZMER A ZOBR. POPIS SPOLU POZNAMKA

S8 800/1970 Laminatové jednokridlové dvere

plné do exist.ocelovej zarubne

Exist.ocelova zarubna - novy nater
2xzakladnj a 2x vrchng nater,

Ve pravé 1 farba seda
/
/
.m Pred realizaciou otvor preverit
N Zameranim
//
S9 DL.900mm Nerezovy drez 1 Pred realizaciou ofvor preverit
zameranim
S10 2050/1600 Plastové okno dvojkridlové L Farba biela

otvéravo - sklopné vratane parapetov

Kovanie odsUhlasit

S A s investorom
N
\\\ \///
\\ //
Pred realizaciou otvor preverit
zameranim
’
POZNAMKA:

-VYPLNE OTVOROV S0 NAVRHNUTE PLASTOVE A VSTUPNE DVERE SU PLASTOVE

-ZASKLENIE 1ZOLANYM DVOISKLOM Ug=1,1W/m K

-ROZMERY OKIEN A ZASKLENYCH STIEN SU SKLADOBNE

-ROZMERY DVERI S0 SVETLE

-SOCASTOU VYPISU SU POHLADY, PODORYSY, REZY

-PRED VYROBOU JEDNOTLIVYCH PRVKOV JE POTREBNE SPRACOVAT DODAVATELSK( DOKUMENTACIU, KTORD JE POTREBNE ODSUHLASIT S PROJEKTANTOM

-VNUTORNE DVERE BUDU MAT VLOZKOVE ZAMKY FAB

-KLUCKY BUDD KovovE

-OKENNE KONSTRUKCIE SO VRATANE PARAPETOV A CELOOBVODOVEHD KOVANIA
-ROZMERY VYPLNI OTVOROV PRED VYROBOU PRESNE ZAMERAT NA STAVBE

POZNAMKA:

-PRAHY DVERi SU RIESENE PRECHODOVYMI LISTAMI

-ROZMERY DVERi SO SVETLE

-SUCASTOU VYPISU SO POHLADY, PODORYSY, REZY PD POZIARNEJ OCHRANY

-PRED VYROBOU JEDNOTLIVYCH PRVKOV JE POTREBNE SPRACOVAT DODAVATELSK( DOKUMENTACIU, KTORU JE POTREBNE ODSUHLASIT S PROJEKTANTOM
-VSETKY ZARUBNE VNUTORNYCH DVER S0 OCELOVE, EXISTUJOCE

-VNOTORNE DVERE BUDD MAT VLOZKOVE ZAMKY

-KLUCKY BUD KOVOVE

-ROZMERY VYPLNi OTVOROV PRED VYROBOU PRESNE ZAMERAT NA STAVBE

-KOVANIE 0DSUHLASIT S INVESTOROM

STAVBA: Oprava objektu satni pri futbalovom ihrisku v Brodne

VYPIS ZAMOCNICKYCH VYROBKOV

OZN. |ROZMER A ZOBR. POPIS SPOLU POZNAMKA
21 2350/1800 Exist.ocelové mreze upravit, oCistt, prebrisit 3 -ukotvit do steny
natriet novym naterom a spatne osadif Nov§j nter:
2xzakladny a 2x vrchny nater,
farba tmava cervend
Pred realizaciou preverit
zameranim
72 2350/1800 Exist.ocelové mreze upravit, oCistt, prebrisit 3
natrief novym naterom a spatne osadit
73 2350/1800 Nové ocel.mreze zrealizovat podla existujicich 2
na objekte
7L 2350/1800 Nové ocel.mreze zrealizovat podla existujicich 2
na objekte
75 $.1400mm Exist.ocelovd konstrukciu pristreska 1 Ocelova konstrukcia - novy nater
1200 ponechat, obrisit + novy nater 2xzakladny a 2x vrchny nater,
Prekrytie polykarbonatova komorkova farba hneda
_H platfia s poziarnou odolnostou B Pred realizaciou otvor preverit
Doplnit rost z L-profilov 30x30x3 ,dl=3x1400mm zameranim
1150 Ocelova konstrukcia/podpera/- 2 ks
76 800/1970 Nové ocel.mreza na dvere jednokridlove, 1
otvarava, lava
tvarovo zrealizovat podla existujlcich mrezi
i na objekte

Kovanie: bezpecnostny zamok

STAVBA: Oprava objektu satni pri futbalovom ihrisku v Brodne

VYPIS KLAMPIARSKYCH VYROBKOV

OZN. RS. POPIS m ks |POZNAMKA
K1 330 Pododkvapovy polkruhovy zlab 40,80
150 mm z poplast.pozink. plechu
N hr.0,8 mm, vratane Ciel a rohov
Zlabovj hak pre pododkvapovy
polkruhovy zlab 8150 mm 42 | Po10m
K2 400 Odpadova rdra DN 100 mm 760
K3 Zlabov§ kotlik kénickj 2
DN 125 mm
Kk 250 Okapnica 4050
KS Oplechovanie komina 120
K6 250 Oplechovanie parapetov 20,60
K17 500 Oplechovanie atiky 23,60
POZNAMKA:

TVAR KLAMPIARSKYCH VYROBKOV REALIZOVAT V ZMYSLE STN 73 3610, VRATANE DODRZANIA KOTVENIA A DILATACI
JEDNOTLIVYCH PRVKOV Z POPLASTOVANEHO POZINK PLECHU

-ROZMER KLAMPIARSKYCH VYROBKOV PRED VYROBOU PREVERIT NA STAVBE

-ODKVAPQVY SYSTEM REALIZOVAT Z POZINK POPLAST. PLECHU A V ZMYSLE TECHNOLOGICKEHO PREDPISU MONTAZE
-KLAMPIARSKE VYROBKY ODDELIT OD OMIETKY SILIKONOVYM TMELOM




