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\w; — Jestvujuce obvodové murivo z tehal (CDM 100) na maltu nastavovani (MVC 10) hrabky 375 mm
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- m — Jestvujuce vnatorné nosné murivo z tehal (CDM 100) na maltu nastavovanu (MVC 25) hrdbky 375 mm
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m > m e Vykurovacie ocelové doskové teleso (Korad P-90 Kompakt, ...)
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LEGENDA VYKUROVANIA: 1800 HYGIENICKE ZARIADENIA :
VODT 214607 K S~ hygienické zariadenia

_ STAVEBNA DLZKA (napr.1300 mm)

STAVEBNA VYSKA (napr.600 mm)
SPOSOB_NAPOUENIA, 4-KOMPAKT
TYP_VYROBKU - POCET KONVEKTOROV

TYP VYROBKU — POCET PANELOV

LEGENDA ZNACENIA :

2. trieda (24 det)

1 - detské umyvadlo (5 ks), horna hrana umyvadla je vo vyske 500 - 600 mm od Urovne podlahy. Umyvadlo bude
vybavené stojankovou vytokovou batériou s pakovym ovladanim (v pripade, Ze sa pouzije nastenna batéria, aplikuje s
vo vySke 600 - 700 mm od Urovne podlahy). Pri kazdom umyvadle bude iba jeden vytok napojeny na spolo¢n
zmieSavaciu batériu

Jestvujlci stary stav MS Pugkinova

Navrhovany novy stav

POZNAMKA :

®
®
©
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- véetky vyskoveé kéty v PD sa vztahuji k povodnej vyske + 0,000 na 1.NP jestvujuceho objektu MS
- rozmery v poédorysoch vyjadruji vyrobné rozmery muriva bez zapocitania omietky
- montaz novych sanitarnych predmetov v hygienickych zariadeniach (detské umyvadla, detské zachodové misy,
vylevka, podlahové vpusty, zmieSavacia batéria, pakové batérie, ...) vratane armatur, vnatornych rozvodov
a zvislych stupaciek (ak je to nevyhnutné - nutna vizualna obhliadka!)
- vymena oznacenych povodnych vnutornych drevenych dveri vratane zarubne za nové drevené dvere do ocelovej zarubne
- steny a podlahy v mokrych prevadzkach (umyvareri, WC, upratovacka) su opatrené 2x hydroizolaénou stierkou
(Aquafin 2K, ...) do vySky obkladu (1500 mm) + 2x penetraény nater, naroZia vystuZzit' sklotextilnou mrieZkou
- navrh novej elektroindtalacie v miestnostiach ¢€.1.22, 1.23, 1.24 (stropné svietidla - 3 ks, vypinace - 3 ks, el. kabelaz, ...)
- zabeténovanie jestvujlcich otvorov v strope z prostého beténu C20/25-XC1 /SK/-Cl 0,4-Dmax4-S3

Nové vykurovacie telesa (VSZ Korad, ...) v hygienickych zariadeniach st navrhnuté podla vykonu

povodnych radiatorov. Pred realizaciou je nutné preverit funkénost' jestvujlcich vykurovacich rozvodov!
Oplastenie kanaliza¢nej stupacky protipoziarnymi impregnovanymi SDK doskami (Rigips Ridurit, ... )

hrubky 20 mm po celej vySke podlaZia, poZiarne braniace s poZiarnou odolnostou El 30

Vymurovanie predsteny pre zavesné WC z presnych tvarnic (Ytong P4-500, ...) hribky 50 mm (50 x 249 x 599)
na murovaciu maltu (Ytong, ...), do vy8ky max 1200 mm od urovne podlahy (alt. stena z SDK dosiek (Ridurit, ...)
na kovovej podkostrukcii CW 50, oplastena doskou Ridurit hribky 20 mm). VSetky rozvody tahat v predstene!

Nadmurovanie nenosnej deliacej stienky o jeden rad tvarnic, do vysky cca 1150 mm od urovne podlahy
z presnych tvarnic (Ytong P2-500, ...) hribky 125 mm (125 x 249 x 599), na murovaciu maltu (Ytong, ...)

- pri realizacii je nutné dodrziavat' a reSpektovat vyhlasky MZ SR €. 532/2002 Z.z. a
- na instalaciu zariadovacich predmetov a bezpe&nostnych doplnkov su najvhodnejSie stavebnicové instalacné systémy

2 - spoloéna zmieSavacia batéria (teplota max. 40°C) umiestnena mimo dosahu deti (1 ks)

3 - detska zachodova misa (5 ks), horna hrana sedadla zachodovej misy bude vo vySke cca 400 mm

4 - lahka deliaca stienka s rozmermi 600 x 1200 mm (4 ks) z drevotrieskovych dosiek hrabky cca 20 mm povrchovo
upravené melaminovou Zivicou s farebnym ABS lemovanim (alt. z HPL dosiek hribky 13 mm), osadené na noZickach
vo vy$ke cca 150 mm od urovne podlahy

5 - poli¢ka a veSiak / hagik na odkladanie uterdkov s prepazkami (pre cca 24 deti)
(alt. bez prepazok s odstupom vesiakov / hacikov min. 150 mm)

6 - pevné zrkadlo s rozmermi cca 900 x 300 mm (2 ks) a 700 x 300 mm (1 ks), celoplo$ne lepené a kotvené k podkladu
7 - drzadla na stenach umyvarne dizky cca 1000 mm (2 ks), vo vyske 700 - 800 mm od trovne podlahy

8 - vylevka pre upratovacku (1 ks)
9 - antikorovy podlahovy vpust s rozmermi cca 180 x 130 mm (3 ks)

€. 527/2007 Z.z.

PROJEKTOVA DOKUMENTACIA JE V ROZSAHU PRE STAVEBNE POVOLENIE A REALIZACIU STAVBY!
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- vSetky remeselné prace (povrchové Upravy, naslapné vrstvy podlahy, obklady, hydroizolacie, ...) je nutné realizovat

IMB ateliér, s.r.o.
Ing. Marek Babusik
Oravska 2351/2
010 01 Zilina

podla technologického predpisu vyrobcu!
- stavebné Upravy pre profesie koordinovat s vykresmi jednotlivych profesii
- pouzitie uvedenych materalov nie je zavézné a ako alternativu je mozné pouzit aj iny material spifiajuci
parametre navrhovaného materialu v projekte pri dodrzani platnych technickych a hygienickych noriem
- typ, povrchova Uprava, farba a pripadna atypicka Uprava podfla poziadaviek investora

- PRI REALIZACII DODRZAT VSETKY KONSTRUKCNE ZASADY
- ROZMERY NA STAVBE KONTROLOVAT!

VYPRACOVAL Ing. Marek Babusik tel 0907 254 568
CISLO KOPIE INVESTOR Mesto Zilina, Nam. obeti komunizmu 1, 011 31 Zilina e-mail : mbabusik@gmail.com
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