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hygienické zariadenia
2. trieda (24 deti)

MS Puskinova

RACIE PRACE :

Demontaz jestvujucich vnatornych drevenych dveri s rozmermi 600 x 1970 mm,

demontaz dveri vratane ocelovej zarubne a dreveného prahu (1 ks)

Demontaz jestvujucich sanitarnych predmetov v hygienickych zariadeniach (umyvadlo - 4 ks, vylevka - 1 ks,
zachodova misa - 4 ks, podlahovy vpust - 3 ks, zmieSavacia batéria - 1 ks, ...), vratane batérii, armatar,
vnutornych rozvodov a zvislych stupaciek (ak je to nevyhnutné - nutna vizualna obhliadka!)

B BB

Vyburanie jestvujucej naslapnej vrstvy (keramicka dlazba) vratane lepidla az po roznasaciu vrstu (18,03 m?)

P\ Odpojenie a demontaz jestvujucich vykurovacich telies (ocefovy radiator - 2 ks) v hygienickych zariadeniach
vratane ochrannej drevenej kapotaze (2 ks)

Vyburanie jestvujucich $acht kanalizaénych stipaciek (4 ks)

B &

P\ Demontaz jestvujucich vnatornych drevenych dveri s rozmermi 800 x 1970 mm,
demontaz dveri vratane ocelovej zarubne a dreveného prahu (2 ks)
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LEGENDA MIESTNOSTI :

o m PLOCHA POVRCHOVE UPRAVY
P UCEL MIESTNOSTI POZNAMKA
ou [m2]
=2 OZN. PODLAHA STENY STROPY
. s Vap.-cementova | Vap.-cementova [Keramicky obklad
1.22 WC defi 7,53 @ Keramicka diazba | , ictia hladka | omietka, hladka | stien (1500 mm)
. L L . Vap.-cementova | Vap.-cementova [Keramicky obklad
1.23 Umyvaren detl 8,06 @ Keramicka dlazba | , iotia. hiadka | omietka, hladka | stien (1500 mm)
. s Véap.-cementova | Vap.-cementova [Keramicky obklad
1.24 Upratovacka 2,44 @ Keramicka dlazba | , iotia hiadka | omietka, hladka | stien (1500 mm)

LEGENDA ZNACENIA MATERIALOV :

— 1

POZNAMKA :

Buracie prace a demontaz

- véetky vyskové koty v PD sa vztahuju k pdvodnej vyske + 0,000 na 1.NP jestvujuceho objektu MS

- rozmery v pddorysoch vyjadruju vyrobné rozmery muriva bez zapocitania omietky

Jestvujuce obvodové murivo z tehal (CDM 100) na maltu nastavovanu (MVC 10) hrabky 375 mm

Jestvujuce vnatorné nosné murivo z tehal (CDM 100) na maltu nastavovanu (MVC 25) hrdbky 375 mm

Jestvujuce vnutorné deliacie priec¢ky z tehal (CDM 100) na maltu nastavovanu hrabky 125 mm

- osekanie a mechanické odstranenie jestvujlcich interiérovych omietok zo stien a stropu az na nosna konstrukciu,

odstranenie poévodného keramického obkladu zo stien v miestnostiach ¢.1.22, 1.23, 1.24

- demontaz jestvujucej elektroinstalacie v miest. €.1.22, 1.23, 1.24 (stropné svietidla - 3 ks, vypinace - 3 ks, el. kabelaz, .
- stavebné Upravy pre profesie koordinovat s vykresmi jednotlivych profesii

- PRI REALIZACII DODRZAT VSETKY KONSTRUKCNE ZASADY

- ROZMERY NA STAVBE KONTROLOVAT!

PROJEKTOVA DOKUMENTACIA JE V ROZSAHU PRE STAVEBNE POVOLENIE A REALIZACIU STAVBY!
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