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Sprievodna a suhrnna technicka sprava

Identifika ¢né Udaje stavby a investora :

Néazov stavby : Obnova hygienickych zariadeni MSkihova, Zilina,
parcel&. 6604

Miesto stavby : Puskinova 2165/3, Hliny IIl, 010 Ailina, parcela. 6604

Objekt : Materska Skola

Okres : Zilina

Kraj : Zilinsky

Charakter stavby :  Stavebné Upravy

Investor : Mesto Zilina, Namestie obeti komunizin®11 31 Zilina

Projektant : Ing. Marek Babusik, Oravskéa 235112 01 Zilina

Zodp. Projektant : Ing. Vladimir Golis, Okruzna 8922 01Cadca
Z&akladné udaje charakterizujuce stavbu a jej budicuprevadzku :

Obnova socialnych zariadeni :

Uzitkova plocha:  1.NP (1. trieda) 17,91 m
1.NP (2. trieda) 18,03'm
2.NP (3. trieda) 18,06
2.NP (4. trieda) 17,98
z 71,98 m

Obostavany priestor : 233,94 m

Priprava Gzemia na vystavbu :

Patas vystavby je potrebné zabeé&gefungovanie jestvujucich vazieb na okolité
prostredie ako i prevadzku v navrhovanych objektoch

Pri realizacii stavebnych prac je nutné reSpekiovahranné pasma vSetkych
inZinierskych sieti. V miestach predpokladanéhot&kiu s podzemnym vedenim inZinierskych
sieti je nutné postupovgod’a nariadeni a pozZiadaviek spravcu vedenia. Préatina vystavby
predmetnej stavby je nutné presne vittyrasy jestvujucich inzinierskych sieti na stavkaigh
spravcami a investorom (stavebnikom) zagii dodavai@ stavby! Vykopy realizovarucne
a vSetky poskodenia hldsspravcovi. Pri prejazde stavebnych mechanizmonugaé dbé na
ochranu vzdusného vedenia v priestore stavby.

1/ Urbanisticko- architektonické rieSenie :

Jestvujlica materska 3kola je situovana v intragildioce Zilina na sidlisku Hliny Ill, na
pozemku s parcelnyrtislom 6604. Pozemok je rovinaty a je spristupnemfaplou miestnou
komunikaciou z Puskinovej ulice. Objekt je osademadmorskej vyske cca 351,800 m n.m. v
normalnej krajine, v lll. teplotnej, I. veternejlla snehovej oblasti s vonkajSou vyfiovou
teplotou v zimnom obdolt = - 15 °C.

Pdvodné hygienické zariadenia
Jestvujucu matersku Skolu tvori 2-podlazny objekg suterénu, s dvoma samostatnymi
vstupmi. Objekt je ohidnikového pddorysného tvaru so zastavanou plocB8ii78 nf a s max.
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pddorysnymi rozmermi 50,70 x 19,15 m. Objekt bostageny okolo roku 1969. V objekte sa
nachadzaju spolu Styri samostatné triedy materskejy, ktoré su dispo&ne simetricky
navrhnuté v smere vychod — zapad. Na prizemi (1ddP)achadzaju hlavné vstupy, zazemie pre
personal (titel’ky), kuchyia so skladmi, jedate zazemie pre personal kuchyne, telotgi
sklady pradla a vymennikova stanica. Na kazdomagiddia nachadzaju dve samostatné triedy
materskej Skoly. Kazda trieda pozostava zo Saygehickych zariadeni deti (umyvidra WC),
upratovéky, dennej miestnosti - herne, izolécie, spalnedat® skladu hr&ek a miestnosti pre
personal. Konstruina vyska podlazia na 1.NP a 2.NP je cca 3 500 rsueia vySka cca 3 250
mm. Komunikécie tvoria chodby a dve schodiska.

Objekt je pravdepodobne zaloZzeny na pasovych dékkaz prostého beténu. Obvodové
steny objektu st murované z tehly (CDM 100) hruBip mm. Nosny systém objektu tvoria
obvodové a vnutorné nosné steny. Vnatorné nosnévenje murované z tehly (CDM 100)
hrabky 375 mm. Deliace steny — ptkg su zhotovené z tehly (CDM 100) hrubky 125 mm.
Stropnu konStrukciu tvoria prefabrikované pérobeidn panely. Cely objekt je zastreSeny
plochymi strechami s krytinou z asfaltovych pasowklonom min. 2 %. Strechy st odvodnené
pomocou vonkajSich streSnych pododkvapovyidbav a odtokovych odpadovych rar.

Na¥apnu vrstvu podlahy v komunikaych priestoroch tvori terrazzo podlaha
a Vv herniach a sp@éch PVC linoleum. Podlahy v socialnych zariadeniaabri keramicka
dlazba. Povrchové Upravy stien vinteriéri tvoridadké vapenno-cementové omietky.
V socialnych zariadeniach je keramicky obklad ddékyy1l 500 mm. Exteriérové omietky su
opatrené brizolitovou omietkou Zlt€grvenej a sivej farby. Vyplne otvorov tvoria nodégiové
okna, bielej farby. Vstupné dvere su plastové gpiierby. Interiérové dvere su drevené osadené
do ocd&ovych zarubni.

Objekt je napojeny na technicku infraStruktiru (@eod, kanalizacia, plyn a elektrika).

Obnova hygienickych zariadeni

Stavebné Upravy zakeju obnovu jestvujdcich hygienickych zariadeni dethyvareé
a WC deti) a upratowary na MS Puskinova vo vSetkych Styroch triedach afmdvoch
podlaziach objektu. Jestvujuce priestory hygienitkyariadeni a dispozicia ostanu pévodné
anebudd sa mehi Stavebnymi Upravami sa mysli vymena sanitarnyaledmetov
a povrchovych uprav s diem zvyst komfort uzivania hygienickych zariadeni.

Obnova je rieSena tak, aby bol rozsah stavebnyat minimalny a aby nebola narusena
plynuld prevadzka materskej Skoly :
- demontaz jestvujucich sanitarnych predmetov (uaai&, zachodové misy, podlahové vpusty,
zmieSavacie batérie, ...) vratane batérii, armatadgtornych rozvodov a zvislych stipek
avymena za nové sanitdrne predmety arozvody €akoj nevyhnutné - nutna vizualna
obhliadka!)
- odpojenie a demontaz jestvujucich vykurovacidiese(liatinové radiatory) vratane ochrannej
drevenej kapotaZe a montaz novych vykurovacichsé€WSZ Korad, ...)
- demontaz ozri@nych pévodnych vnutornych drevenych dveri vratz@eibne a vymena za
nové drevené dvere do doeej zarubne
- vyburanie jestvujacich Sacht kanakimgch stupdiek a zhotovenie novych Sacht
- osekanie a mechanické odstranenie jestvujucighmiémovych omietok zo stien a stropov az na
nosnu konsStrukciu, odstranenie pévodného keram@ladbkladu zo stien a aplikacia novych
omietok a obkladov
- nd¥apna vrstva podlahy (keramicka dlazba) bude vylairaatane lepidla az po roznasaciu
betdnovu vrstvu a nahradena novou keramickou dlazbo
- demontaz jestvujucej elektroinsStalacie (stropuietglla, vypinge, el. kabeldz, ...) a navrh
novej elektroinstalacie

Orientacia hygienickych zariadeni je na juznu stradmyvaré, WC aj upratovéka su
osvetlené priamym dennym svetlom cez okna. Vetraaigéadeni je prirodzené — oknami.
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Priaznivé tepelné podmienky su v rieSetagti objektu zabezpené liatinovymi radiatormi,
ktoré budd nahradené novymi vykurovacimi telesarif Korad, ...).
VSetky prace spojené s prestavbou sa budu reatizghacne na pozemku investora.
Architektonické rieSenie obnovy hygienickych zagatdvo vSetkych triedach na 1.NP
a 2.NP na MS Puskinova bologas projektovych prac konzultované s investorombstginesto
Zilina).

2/ Funkéné rieSenie :

Pri obnove hygienickych zariadeni budulzolmené nadvéznosti na pévodnu zastavbu,
pricom nebude naruSena bioStruktira Uzemia, nenarusiagdlita, vodna hladina a kvalita
podzemnych véd.

Priestor uéeny pre stavebndinnog’ spna z Hadiska technickych podmienok vsetky
kritéria vyhovujuce prevadzkovym, hygienickym ap&nostnym poziadavkam. Materska
$kola je vo vlastnictve mesta Zilina.

Navrhovanowinnog’ou nie su ohrozené prava ani pravom chranené zaumsynikov
susednych nehnuteosti, reSpektuje sa okolita zastavba, nie je pateprerusi prevadzku
v objekte, ani v susednych objektoch a prace siyzemuji ziadne vyvolané ani suvisiace
investicie. Vzliadom na jestvujuci charakter zastavby, nie je nying&as obnovy objektu
do¢asne vyuzZivasusedné pozemky.

Navrhovana obnova hygienickych zariadeni svojim em@bvym rieSenim a ani
spésobom realizacie neohrozuje Zivotné prostredepadovy stavebny materidl bude
skladovany v kontajneroch avyvezeny na riadentadékl tuhého komunalneho odpadu
v Povazskom Chimci. Pri obnove hygienickych zanddeobjektu potla projektovej
dokumentacie budl zabezpeé asplnené vSetky kritéria apodmienky stanovené
prislichajucimi zdkonmi, vyhlaSkami, predpismi amami STN. Za ich dodrZanie zodpoveda
dodavaté a investor stavby.

Pre kratkodobé skladovanie materialu sa vyuZzijlneoplochy na pozemku. Napojenim
na el. energiu a vodu v suteréne objektu sa zabeppenerany odber energii potrebnych pre
vystavbu. Na stavenisku budu zabezrret mobilné chemické WC.

3/ Stavebno-konStrukné rieSenie ;

Pred za&atim stavebnych prac je potrebné na staveniskuitbga@nosné objekty
zariadenia staveniska, slUzZiace na ochranu prakovnpred nepriaznivym @asim a na
skladovanie materialu a naradia.

Dalej je potrebné pda pokynov Rozvodnych zavodov zriadprovizornu pripojku
elektrickej energie (220 a 380 V) s uzamykat skriiou elektromeru.

Buaracie prace :

VSetky sanitarne predmety budd demontované (umgyaichodové misy, podlahové
vpusty, zmieSavacie batérie, ...) vratane baténimatir, vnatornych rozvodov a zvislych
stupdiek.

Blracie prace zdhaju odpojenie a demontaz jestvujucich vykurovadédies (liatinové
radiatory) vratane ochrannej drevenej kapotaZetvujése interierové omietky a obklady sa
osekaju a odstrania zo stien az na nosnu konStrukOzng&ené povodné dvere budu
demontované aj so zantdmi. Podlahy z keramickej dlaZzby budu vyburané vratepéala az po
roznasaciu beténovu vrstvu.
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Jestvujuca elektroinStalacia (stropné svietidla,pingte, el. kabelaz, ...) bude
demontovana.
Pri baracich pracach nesmie by naruSena statika a stabilita objektu.

Bilancia odpadov 5
Bilancia odpadov je spracovana padvyhl. MZP SR¢. 284/2001 so zatriedenim pad Katalogu
odpadov :

Cislo | Nazov odpadu 008-10 Povod Kategoria M.J. MnoZstvo
odpadu odpadu odpadu
17 Stavebné odpady a odpady asanécii
170201 | Drevo asanacie o) nT 0,214
170203 | Plasty @) t 0,025
170107 | Zmesi betonu, tehal, dlazdic asanacie O nr 5,318
170407 | ZmieSané kovy asanacis O t 0,140
170405 | Zelezo a ote asanacie O t 0,292
170904 | ZmieSané odpady zo stavieb d asanacie 0] t 0,442
demol&cii iné ako uvedené
v 170901-03
150 102| Obaly z plastov asanécie O t 0,121

Zemné prace :

Na pozemku nebol vykonany geologicky prieskum, pret nebolo zistené, akej
konzistencie je dané podlozie. Unosntiszakladovej pody sa musi ovetl zodpovednym
inZinierskym geoldgom pri realizacii vykopov! Pri vykopovych pracach sa neuvaZuje s
pdsobenim podzemnej vody na spodnu stavbu.

Pred za&atim vykopovych prac je potrebné vty trasy jestvujucich inZinierskych sieti
ich spravcami a investorom (stavebnikom) Zasti dodavatéa stavby.

V rdmci vykopovych prac bude odstraneny pas zerpieylezaté rozvody kanalizacie
irky cca 300 mm doibky cca 400 mm od Urovne fapnej vrstvy podlahy. Vykopy budu
kopané rdne. Vytazena zemina bude §&s vystavby umiestnend na medziskladke na parcele
investora.

Zaklady :

Nové podkladné betdny v mieste lezatych rozvodawvakzacie su navrhnuté z prostého
beténu C20/25XC2,XF2 (SK) - CI 0,4 - Dmax32-S3 vystuzené pritfmm a dolnom povrchu
sietovinou KH 31 s okami 150x150x6 mm. Pod podkladn&ine je navrhnuty zhutneny
Strkovy podsyp frakcie 16-32 mm hrubky 200 mm nasinos Id = 0,3. Upozomniujem, Ze
v pripade nevyhovujucej zeminy v podzakladi (jemnanna spraSovita zemina, ...), sa
Strkove 16Zko nesmie pou#t.

Zvislé nosné konstrukcie :

Deliace stienky pri umyvadlach budld nadmurovan@den rad tvarnic, do vysky cca
1150 mm od urovne podlahy, z presnych tvarnic (gtB2-500, ...) hrubky 125 mm s rozmermi
125 x 249 x 599 mm na murovaciu maltu (Ytong, ...).

Vymurovanie predsteny pre zavesné WC z presnyamitvdYtong P4-500, ...) hrabky
50 mm s rozmermi 50 x 249 x 599 mm na murovaciuum@atong, ...), do vySky max 1 200 mm
od urovne podlahy (alt. stena z SDK dosiek (Riduri) na kovovej podkosStrukcii CW 50,
oplastena doskou Ridurit hriubky 20 mm). VSetky miiytaha’ v predstene!

Kanaliza&né stup&ky budd oplastené z protipoziarnych  impregnovanych
sadrokarténovych dosiek (Rigips Ridurit, ... ) Hyt20 mm + penetracia, poZiarne braniace s
poziarnou odolna®u El 30. InStalkena Sachta prebehne po celej vySke podlazia. S@ofe S
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dosiek budu pretmelené a vybrusené. Tmelenie stgkoghotovi akrylatovym tmelom. Nosna
konsStrukcia bude kotvena do podlahovej, stenowtjapnej nosnej konstrukcie.

Pri realizacii objektu je nutné riadit’ sa technologickym predpisom vyrobcu (Ytong,
Rigips, ...).

Ako alternativu zvislych konstrukcii je mozné poOwji iny murovaci material, pri
dodrzani platnych technickych a hygienickych noriem

Izolacie podlahoveé :

Po vyburani vSetkych vrstiev podlahy a podkladniééimnu v mieste lezatych rozvodov
kanalizacie je nutné obnavhydroizolaciu spodnej stavby. Jestvujluca hydr@icial sa opravi
a na pripraveny a vyspraveny podklad sa aplikujgrtydroizolacia.

Zvislu hydroizolaciu spodnej stavby proti zemnejhkdsti bude tvori 2x SBS
modifikovany asfaltovy pas Glastek 40 Special MahePasy su vzajomne lepené asfaltovymi
natermi. Vrchna povrchovu Upravu tvori jemnozrnnynenalny posyp a spodny povrch je
vytvoreny z plastovej félie.

Na oSetreny podklad sa nanesie asfaltovetpgny nater 0,3 kg/m?2 (Dekprimer, ...)
anova hydroizolacia sa napoji na jestvujucu. Ast@ pasy sa budl spéjaatavenim
plynovym hordkom a s presahom pasov minimalne 180 m

Keby sa v priebehu vykopovych prac objavila spodnaalebo tlakova voda, je
potrebné prehodnot®’ material a aj sp6sob vykonania izolacii.

V podlahach ana stenach v hygienickych zariadénideti (umyvarg@ a WC deti,
upratovéka) sa pouZzije hydroizotdd stierka (Aquafin 2K, ...) v dvoch vrstvach doSky
obkladu (1500 mm) + 2x penetrey nater. Nater vytvori elastickl, vodotesnu awv@to
paropriepustnu féliu, na ktord je mozné realizbghklad.

Izolacie technické:
VSetky potrubia a rozvody vo vnutri objektu budi@tpné technickymi izolaciami.

Vyplne otvorov :

Interiérové dvere su navrhnuté plné drevené typlowgzmerov do novych otevych
zérubni. Styky podlah v drovni dvernych otvorovmezné prekry prechodovymi listami. Typ,
povrchova Uprava, farba, kovanie a pripadna atgpigicava pokh poziadaviek investora.

Pred realizaciou stavebnych otvorov je vhodné prelliova’ a pripadne uprawi
stavebné rozmery otvorov pia konkrétnych technickych pozZiadaviek dodakatetvorovych
vyplni. Pred zadanim do vyroby je nutné uprésozmery dveri podh jestvujucich zarubni.
(vid’. vykresc.16 —vypis drevenych dveri).

Podlahy :
Na&apné vrstvy podlah pdid telu jednotlivych miestnosti :
- keramicka dlazba
(vid’. vykresc.14 — Rez A a vykre&.15 — Rez B)

Povrchové upravy :

Steny v hygienickych zariadeniach si murované. dmét omietky stien a stropov su
tenkovrstvové vapenno-cementove opatrené 2koma (Primalex, ...). Interiérové omietky na
stenach je nutné aplikot/aod horného stropu aZz po Urdgveolného stropu. V hygienickych
zariadeniach deti (umyvdrea WC deti, upratowka) budu steny oblozené keramickym
obkladom do vysky 1 500 mm. Farbulibg a obkladu ufi investor.

InStala&né Sachty budu vytvorené protipoziarnymi sadrokertymi doskami (Rigips
Ridurit, ...). Povrch SDK dosiek bude opatreny jemnsadrovou stierkou (Rigips - Rimano Plus,
...) @ mdibou. Farbu miby uri investor.
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Styky rdznych materdlov (tehla, ZB, SDK, ...) bugéesigkované sklotextilnou
mriezkou s presahom min. 100 mm resp. vyplnenégrazsilikbnovym tmelom.

Vnutorné povrchoveé Upravy:
- steny - tenkovrstvova vapenno-cementova omietkdkal + 2x mkba
- keramicky obklad do vysky 1 500 mm
- protipoZiarna sadrokartonova doska (Rigips Ridur) — jemna
sadrova stierka (Rigips - Rimano Plus)
- stropy - tenkovrstvova vapenno-cementova omietididd + 2x mkba

Typ, povrchova Uprava, farba a pripadna atypickavapodia poziadaviek investora.

Prevetravanie, svetelné a akustické rieSenie :

Objekt je priamo osvetleny dennym svetlonveany prirodzenym spésobom.
Presvetlenie je rieSené okennymi otvormi. Okremnééi svetla je interiér osvewany
pomocou umelych osvi&vacich zdrojov, ktoré dostatwe zabezp®iju vnatorni pohodu aj pri
nepriaznivych klimatickych podmienkach.

Prevetravanie priestorov socialnych zariadeni jpezp€ené pomocou okennych a
vetracich otvorov.

Kvalita prostredia zladiska priestorového, tepelno-technického ako apidkého je
navrhnuta v sulade s prislusnymi normami STN.

Socialne zariadenia su orientované na seapseml. Zarove je tym splnena poziadavka
na presinenie pdd STN 73 0580-2.

Konstrukcie prigok zabezpé&uju index vzduchovej nepriezémios’i Rw = 37 dB.

VSeobecne k popisovanym materialom a vyrobkom wnexkej sprave :

Pouzitie uvedenych materialov nie je zavazné, a akernativu je mozné pougaj iny
material sgiiajici parametre navrhovaného materidlu v projekt@yi dodrzani platnych
technickych a hygienickych noriem.

Poznamky :

VSetky remeselné prace (ifiapné vrstvy, obklady, hydroizolacie, ...) je nutealizova
pod’a technologického predpisu vyrobcu.

Upozoniujeme dodavataa na «asné preStudovanie kompletnej projektovej
dokumentéacie stavby, vEadom na koordinaciu jednotlivych profesnych prag.vigkonavani
tychto ¢innosti je nutné oboznathis prisluSnymi normami, vyhlaSkami a technologickym
predpismi aj konkrétnych pracovnikov na stavbe.

4/ RieSenie infrastruktary :
4.1/ Vodovod :

Vodovodna pripojka

Do navrhovaného objektu je pitna voda privedersdviglicou vodovodnou pripojkou
napojenou z verejného vodovodu. latliska potreby vody pre pitné&ealy vyhovuje existujuca
pripojka.

Studena voda
Voda je privedena do rieSengsti v jestvujacich Sachtach. Novo navrhovany rokzpce
umyvarne, WC a upratovku bude napojeny na existujuci rozvod. Pre ostatjbjenia bude
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pouzity existujuci rozvod v stenach. Nadbyté odbdky budu zaslepené. Rozvod bude vedeny
pred stenou k jednotlivym zadavacim predmetom a vytokovym ventilom. Jestvujiaza/ody
su vedené v stenach a v podlahe k jednotlivym &akiacim predmetom a vytokovym ventilom.
Na rozvod studenej vody sa pouzije vodovodny kotmnaiétane spojovacieho materialu
a tepelnej izolacie. Material vnutornych rozvodazvaslych stupéiek bude v Standarde (Uponor
AQUA PIPE PE-Xa, Rehau, ...V Ziadnom pripade nepou#’ potrubie z PPR! VSetky
potrubia musia k/zaizolované tepelnou izolaciou (Mirelon, ...) mimibky 13 mm. Dimenzie
potrubi sa navrhnu pdd vytokovych jednotiek.

Tepla voda

Tepla Uzitkova voda pre potrebu objektu sa pripawi existujucej vymennikovej
stanici. Novo navrhovany rozvod pre umyvarne, Wipeatovéku bude napojeny na existujuci
rozvod. Pre ostatné napojenia bude pouzity existupzvod v stenach. Nadbyiwe odbgky
budud zaslepené. Rozvod bude vedeny pred stenodnétjerym zaria’ovacim predmetom
a vytokovym ventilom. Rozvod teplej vody a cirkukge napojeny na existujuce potrubia v
Sachtach a je opatreny prislusSnymi armattrami.

Na rozvod teplej vody a cirkulacie sa pouzije voaliivy komplet vratane spojovacieho
materialu atepelnej izolacie. Material vnutornyebzvodov a zvislych stugek bude
v Standarde (Uponor AQUA PIPE PE-Xa, Rehau, V..Ziadnom pripade nepouZ’ potrubie
z PPR! VSetky potrubia musia Ityzaizolované tepelnou izolaciou (Mirelon, ...) mhribky
stanovenej pdth vyhlasky 282 z.18.07.2012. Dimenzie potrubi sahmal podia vytokovych
jednotiek.

Pre pohotovas teplej vody pri zaridovacich predmetoch bude shizcirkulagné
potrubie. Obeh vody v cirkutaom potrubi zabezpaje prevadzkovate

ZmieSana voda

K zarialovacim predmetom v umyvarni a WC bude dovedenazimmesSana voda.
ZmieSavaci ventil pitnej vody bude umiestneny vékeycca 2 000 mm nad zemou (mimo
dosahu deti) v skrinke 300x300 mm.

V pripade Ze tlakova diferencia studenej a tepbely presahuje povolenu hodnotu pre
pouZzitie zvolenych zmieSavacich ventilov, je potema privode studenej vody do objektu za
vodomerom osadireduleny ventil.

Na rozvod zmieSanej vody sa pouzije potrubie (WpdxQUA PIPE PE-Xa, Rehau, ...),
ktoré sa po celej idke obali tepelnou izolaciou hribky stanovenej lpodyhlasky 282
z.18.07.2012.

4.2/ Splaskova kanalizacia :

Kanalizaéna pripojka
Splasky su z objektu odvadzané pomocou jestvujkaepliz&nej pripojky. Kapacita
jestvujucej kanalizznej pripojky DN 160 vyhovuije.

Vnutorna splaskovéa kanalizacia

Splaskova kanalizacia v objekte je rieSena akogddoha vetvena gsiea je odvetrana
predZenym odpadom aZ nad strechu, kde je osadené ieetrawica. Na zvislom odpadnom
potrubi sa nainStalujdistiace kusy, ktoré budu sliéZpre pripadné pugstenie celej splaskovej
kanalizacie. Na konci vetvy sa osadi privatw&ci ventil.

Na rozvody splaSkovej kanalizacie sa pouzije kaaslly komplet vratane spojovacieho
materialu. Material vnutornych rozvodov a zvislystupa&iek bude v Standarde HT (hrdlové
novodurové pripojovacie potrubie, ...).
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SkuSanie vnutornej kanalizacie
Skasanie vnutornej kanalizacie pozostava:
a) z technickej prehliadky
b) zo skusky vodotesnosti zvodného potrubia
c) zo skusky plynotesnosti odpadového pripojovacielvetracieho potrubia

Technickd prehliadka, skuSka vodotesnosti a phgmmtsti sa robi po jednotlivych
zmontovanychc¢astiach alebo celku avykonava sa zhora nadol.vilkmnania prehliadky
a skuSky musi sa ponechaotrubie pristupné,cstené a to tak , aby spoje boli v plnom rozsahu
viditel'né. Pred z&atim skusSky vodotesnosti sa zvody skuSaného cdtka podou tak, aby sa
vSetok vzduch z potrubia e vytl&il a aby sa dosiahol priblizny tlak potrebny nasthu
skuSku daného Useku. Zvodné potrubie vnutornejlizd@tée sa skiSa na vodotestiosdou
pretlakom najmenej 3 kPa , najviac 50 kPa.

SkusSka vodotesnosti trva 1 hod. Vodotesnasodného potrubia vnutornej kanalizacie
je vyhovujuca, ak unik vody ¥ahujuci sa na 10 m vnatornej plochy potrubia nephe$,51.h.
Skaska plynatosti sa robi po @snom utesneni odpadového potrubia v najnizSiclstacie
Cistiacich rar. Vetracie potrubie ostane predbeziverené az do z#atku unikania skiaSobného
plynu.

Skaska plynotesnosti je vyhovujuca, ak v celom ktiejgo 0,5 hod. od naplnenia plynom
nie je citt’ alebo vidi€ pritomnos skisobného plynu.

Zariad’ovacie predmety

Pri vo’be materidlu zarovacich predmetov treba Z@unt tepelné achemické
posobenie odpadovej vody , moztiosmechanického opotrebovania a poSkodenigapo
prevadzky.

Kazdy zarid’ovaci predmet ma Isyystrojeny zapachovou uzavierkou, ktora musi by
trvalo alahko pristupna. Zardovacie predmety so zapachovymi uzavierkami trebadids
v miestnosti min. +5°C. V nevykurovanych miestnasti musi by vodny objem zapachovej
uzavierky chraneny predtimkami mrazu. Na splachovanie zachodovych mis gsianpouz
nadrzkové alebo tlakové splachoea

Zemné prace

Pre navrhovanie a vykonavanie zemnych prac platl $3 3050 a STN 73 66005.
Podsyp v ryhe sa musi vykaha zhutnf tak, aby sa potrubie oprelo o 16Zko z piesku celym
povrchom. Pred obsypom prewiegeodetické zameranie.iltka podsypu najmenej 150 mm,
hrubka zasypu najmenej 200 mm nad vonkajSim priemeuripojky. Uzavery a armatury sa
zasypavaju pieskom az do vysky podkladovych betpctopoklopov ,ale az po tlakovej skuske.

Montazne prace

Zasadne pred Zatim montaznych prac sa musi vyktkantrola priechodnosti rar a ich
Cistenie, kontrola ozr&nia, rozmerov, povrchu a tvaroviek. PoSkodeniergiay rar nesmie
prekrait 10% menovitej hrubky steny. Montadzne prace s rjrararovkami a uzavermi okrem
zvarania je mozné vykotiden do teploty ovzduSia +5°C. Neodpéalsa vykoné montazne
prace pri teplote vzduchu pod 0°C. Ak su ruryrav&y a armatiry premiestnené z priestoru ,
v ktorom je teplota nizSia ako 00C,je potrebné temperové aspd 2 hod. pred zaatkom
montaze. Zvaranie rar sa vykonava na teréne. lipa kale je to technicky odvodnené, mozno
zvara v ryhe. Pri zvarani musi BypouZité predpisané upewacie naradie. Pri montaZznych
pracach a pred poloZenim potrubia do vykopu mugiasbl'né konce tesne uzavreté. Potrubie sa
po uloZeni do vykopu nesmie opiéra iné tvrdé predmety. Zakazané je vykonawsontadzne
prace vo vykopoch zaplavenych vodou. Armatiry meattalo potrubia az po jeho ulozeni vo
vykope.
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4.3/ Vykurovanie :
Projektova dokumentacia je vypracovana v suladataymi STN. Pri jej vypracovani sa
vychadzalo zo stavebnych vykresov v mierke 1:5@jalda poZiadaviek investora.

Klimatické udaje a ukazovatele
- pod’a STN 730540 a STN EN12831 :

Miesto Zilina
VonkajSia vypétova teplota zima te =-15°C
Dizka vykurovacieho obdobia n= 232dni
Priemerna vonkajSia teplota ti= 2,7°C

Tepelna bilancia

Miestnosti budu vykurované na normové teploty azvdnkajSej vyp&tovej teploty —
15°C, ktora bola uvazovana ako najnizSia oblastpaodtova teplota, za predpokladu, zZe
stavebné konstrukcie po tepelno-technickej straakipovedaju poziadavkam STN 730540.

Zdroj tepla

Na vykurovanie objektu bude pouzité teplo z existigh rozvodov. Navrhnuty je
teplovodny systém o teplotnom spade 80/60°C swateobehom vykurovacieho média.

Napojenie sa na existujuci rozvod bude usinegné cez odhky, ktoré sa vytvoria po
demontazi existujucich liatinovych a dosych ¢lankovych vykurovacich telies. Existujuce
odbatky sa upravia pre pripojenie novych vykurovacidlese

Zvysenie objemu vody v systéme je zanedind@tea nema vplyv na Vkos' expanznej
nadoby.

Vykurovacie telesa

Na zaklade vygtu tepelnych strat jednotlivych miestnosti su vjekte navrhnuté
vykurovacie ockové doskové telesa (VSZ KORAD P 90 typu Kompak, Viykurovacie telesa
typu Kompakt sa opatria na privodnom potrubi vemilHERZ TS-90-V s termostatickou
hlavicou a na vratnom potrubi ventilom HERZ RL-1.

Umiestnenie vykurovacich telies je v sulag@&adavkami profesie architektura.

Natery a tepelné izolacie

Kovové potrubie je vedené pred stenou. Napojeniprevedie na existujuci rozvod pred
stenou. Potrubie sa opatri zdkladnym a krycim emailym syntetickym naterom. Vykurovacie
telesa su opatrené naterom z vyroby. Na odvodraxého vykurovacieho systému su v dolnegj
casti potrubného rozvodu zabudované vypage kohuty. Na rozvod vykurovacej vody je
navrhnuté potrubie otevé zavitové mat.11363.1.

Na vyzné&enom kovovom aj plastovom potrubi sa zriadi plagtdgpelna izolacia
(Mirelon, ...) hrabky min. 30 mm.

Skasky zariadenia

Pred uvedenim do prevadzky je nutné kazdkumgvaci systém preplachiupri
otvorenych armatirach a demontovanyédrpadlach a filtroch. Po hrubom preplachnuti
pokraiuje preplach obehovynderpadlami do stavéistej vody. Poas preplachu sa neustéle po 8
hodinach kontroluju vymenné vlozKky filtrov.

Bude potrebné vykotiaaj kon€né nastavenie jednotlivycterpadiel a regutaych
ventilov na zaklade skutaych tlakovych odporov a hmotnostnych prietokovwygkacej vody.
Po odskuSani jednotlivych vykurovacich systémowaavodné potrubia opatria syntetickym
naterom a wené useky aj tepelnou izolaciou.
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Skuska tesnosti

Zariadenie sa natlakuje vodou max. do 50n&Curové prevadzkoveého pretlaku. Po
napusteni systému a dosiahnuti prislusného preiakwykona prehliadka celého zariadenia, to
znamena vsetkych spojov, armatir a pod., u ktosghnesmu prejavovaviditelné netesnosti.
V zariadeni sa udrzuje ¢eny pretlak 6 hodin, po ktorych sa vykona nova lmdka. Vysledok
sa povaZzuje za Uspesny, ak sa pri tejto prehliadkbjavia netesnosti.

Vysledok skusky sa zapiSe do stavebného dan®kuSka sa vykonava v pritomnosti
investora, dodavaka a projektanta.

Skasky prevadzkové

Pri prevadzkovych skuaskach je nutné vykosiaisky dilatané a vykurovacie — furdkié
STN 13 48(ad’ 5.

Dilat&né skusky sa vykonaju pred zaizolovanim potrubé&pldnosna latka sa ohreje na
najvyssiu teplotu a potom sa nech& vychladna teplotu okolitého vzduchu. Potom sa postup
eSte raz opakuje. Ak sa zistia po podrobnej prakéazavady zariadenia, resp. iné zavady, je
nutné skasku po oprave opakévaalej sa skontroluje upevnenie potrubia, stav kotwev
skrutiek.

Pri vykurovacej skuske sa kontroluje spbégapojenia, rovhomerny ohrev rozvodov.
Vykurovacia skuska, viladom k vykonu jednotlivych zdrojov tepla, bude théahodin, poas
ktorej sa dodrziavaju normalne prevadzkové podmjenk&aze skuSaného zariadenia.

Vysledky skuSok sa zapiSu do stavebného ikena protokolov. AZ po UspeSne
vykonanych skuskach sa potrubie zaizoluje.

Poziadavky na obsluhu
Rozsaltinnosti ako i poziadavky na uadrzbu, reviziu a ostatprace buda stanovené
miestnymi prevadzkovymi predpismi a miestnym prexkédym poriadkom kotolne.

4.4/ ElektroinStalacia :

4.4.1/ VNUTORNA ELEKTROINSTALACIA

Zakladné technické udaje

Rozvodova sUstava :

Napajanie pre rozvaded&H : 3 PEN AC 50 Hz, 400/230 V, TN-C
Rozvody za rozvadzam : 3 NPE AC 50 Hz, 400/230 V, TN-S

Ochrana pred nebezpé&nym dotykom zZivych ¢asti pod’a STN 33 2000-4-41 :
Izolaciou a doplnkovou ochranou pradovym chéém

Ochrana pred nebezpé&nym dotykom nezivychéasti pod’a STN 33 2000-4-41 :
Sama@innym odpojenim napdjania a doplnkovym pospéjanim

VonkajSie vplyvy poda STN 33 2000-3 :
Vo vSetkych miestnostiach priestory norméalne ABB5-deti
Vo vonkajSich priestoroch priestory nebeapepoda Protokolu utenia prostredia (priloha)

Energeticka bilancia
Stupeai zabezpé&enia dodavky elektrickej energie gadblatnej normy STN 34 16103

Varianta vykurovania objektu plynovym kotlom :

10



N&azov stavby : Obnova hygienickych zariadeni MSkiaia, Zilina, parcela. 6604
Sprievodna a suhrnna technicka sprava k projeldisfavebné povolenie a realizaciu stavby

InStalovany prikon : Pi = 23,8 kW koef. siasnosti B= 0,69
Prepocitany prikon : Pp = 16,6 kW
Hlavny isti¢ : 25A/3/B

4.4.2/ SILNOPRUDOVA ELEKTROINSTALACIA

Popis technického rieSenia osvetlenia vratane ovladia

Osvetlenie v jednotlivych miestnostiach je navrignutsulade s poZiadavkami STN 36
0450 resp. EN 12 464-1. Osletacia sustava je navrhnutd svietidlami umiestnengm
stropoch, resp. stenach v jednotlivych miestnostialojektu. Svietidla su ovladané jednotlivo
spin&mi, stmiev&mi alebo pohybovymi senzormi (pkadspdsobu ovladanta 1, ¢. 5, ¢. 5B, ¢.
6, ¢. 7 — vid’ priloZzené vykresy) umiestnenymi vod&ne pripadov pri vstupe do jednotlivych
miestnosti. Typ svietidiel nie je stanoveny a Zélea vybere investora. Ztohto dévodu
dodavkou svietidiel v jednotlivych miestnostiachdiumontaZzne objimky so Ziarovkami na
overenie funknosti svetelnych obvodov. Kable pre napojenie glidtsu ukoené svetelnymi
svorkami. ElektroinStalacia svetelnych obvodov ggrhnutd kablami CYKY-J/O 3, 4, 5x 1,5
mm?2.

Svietidla pre nudzové osvetlenie unikovych komuaikéschodisko a unikové vychody)
sa navrhuju vo vyhotoveni pre nudzové osvetlese ystavanymi akumulatormi a s ozeaim
piktogramom. (TYP 9W s autonomniesi min. 1hod)

Intenzita osvetlenia v dome je stanovené nasledovne:

Intenzita Miestnost/priestor
Epk
Minimalna Maximalna
20 30 Vstup do domu, odkladacie a pomocné priestory,
Komuniké&cie v dome
30 50 VnUtorné &asti domovych vstupov, ndjazdové rampy
50 75 Obytné miestnosti dopinené miestnym osvetlenim, garaze
75 100 Komunikéacie v bytoch
100 150 Obytné kuchyne, kipelne, WC, $atfia, komora
300 500 Pracovia, domaca dielfia
lokalne osvetlenie . ,
300 500 Priprava jedal, kuchynské prace - pracovna plocha v kuchyni, holenie,
ligenie, studium, pisanie, kreslenie - pisaci stél

Popis technického rieSenia zasuvkovych obvodov

Pre pripojenie 1f. elektrospotreébi v jednotlivych miestnostiach si navrhnuté deojit
(pripadne jednoduché) zasuvky 230 V/ 16 A. Zasueko@bvody pristupné laikom budu
chrdnené pradovymi chramii s rozdielovym pradom max. 30mA. ElektroinStadaci
zasuvkovych obvodov je navrhnuta kablami CYKY-J 2,5 mmz2, pripadne pre trojfazovu
zasuvku CYKY —-J 5x2,5 mm2. Navrhované vnuatorné Nbkzvody zosuladi z rozvodmi
vody, kanalizacie, plynu, UK, slabopridovymizvodmi a ostatnymi rozvodmi v objekte.

V priestoroch kup#ni a kotolni vyhotow inStalaciu a doplnkové pospajanie v zmysle
STN 33 2000-7-701 a STN 33 2000-5-54.

Popis technického rieSenia umiestnenia pristrojov E
Definitivna poloha osvetlenia, spiftw a zasuviek bude upresnend architektom
(investorom) priamo na stavbe. Navrhujem pouzéasuvky, vypinée a ostatné EZ od
LEGRAND NYLOE (biela), resp. LEGRAND VALENA (biela)
VySka osadenia el. pristrojov je nasledovna (akenievedena pri pristroji alebodana inak)
1,20~1,30 m os vypidav
0,25~ 0,35 m os zasuviek
1,00~1,30 m zasuvky a vypiteav tech. priestoroch a kdjiach
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2,10 m horna hrana rozvadoa

Svetelné azasuvkové obvodysu zapojené v samostatnych okruhoch. ©kipo
jednotlivych kablov su vedené v PVC rurkach alebd pmietkou kdblami CYKY.

V kupePniach pre vyvody na osvetlenie a zasuvkye potrebné ponectiakablovu
rezervu — presné polohy jednotlivych pristrojovesmi projekt kladegského planu obkladov.
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Obr. Schematické naznacenie vypinacov a zasuviek v kupelni
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Obr. Schematické naznaéenie pozicii zasuviek a vypinacov v priestore s umyvadiom

Ubytok napétia a dimenzovanie napajacich vedeni

Vodice su dimenzované tak, aby sa nepréladch dovolena prevadzkova teplota, aby
prierezy vodiov boli v hospodarnych medziach, aby navrhnuté deboli mechanicky pevné,
odolavali dynamickym a tepelnyméiakom skratovych pradov. Samotné prierezy atypy
pouzitych kablov a vodov su zrejmé z vykresovej dokumentéacie. Ubytok tiap®oda STN
je mensi ako 5 %.
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Spdsob uloZenia k&blového vedenia diostavebnym konstrukciam

Spobsob uloZzenia kablov zavisi od stavebného ndaestien a musi by v sulade
s normou STN 33 2130. Pre vSetky zasuvkove a svetekruhy budl pouzité samozhasavé
kable CYKY, ktoré je mozné viésj v hotfavom prostredi C1,2,3. Vypita zasuvky a krabice
(pristrojove, odbéné) musia zodpovedgoziadavkam na montadz gdadpouzitého stavebného
materialu stien a stropov. Vypikepre osvetlenie budd umiestnené 1,20-1,40 m nethipau.
Z&suvky v kuchyni, kotolni, garazi a kdjmach budd umiestené 1-1,2 m nad podlahou.
Zasuvky v ostatnych priestoroch budu 0,2 — 0,4 chpwdlahou.

Popis spbsobu uzemnenia
Hlavna ochranna pripojnica (HOP ):
V sulade s poziadavkami STN 33 2000-4-41, STN 3802054 sa v objekte zriadi
hlavna ochranna pripojnica HOP.
Na tuto pripojnicu (svorkovnicu) sa pripoja :
- Vyvod z uzeniovacej sustavy (bleskozvodu)
- Ochranny vodi siete NN z kabla NN pripojky
- Zemniace svorky kagai (CY 6 mm2 zel./ZIt4)
- Kovoveé potrubné rozvody vody, karenia a vzducbbteky
(CY 6 mm2 zel./ZIta)
- Doplnkové pospajanie

V kape’niach sa vykona doplnkové pospéjanie l@o&TN 33 2000-7-71. Doplnkoveé
pospajanie vodivych predmetov je vykonané wodi Cu 4 mm2. Vodie Cu 4 mm2 budu
napojené do zemniacich svoriek. Ku vSetkym zenmiaworkam musi kyumozneny pristup.

Pouzité normy :

UloZenie kablov — STN 33 2000-5-52, STN 34 7402,

Vnutorna inStalacia - STN 33 2130, 33 2000-7-7@12312, 37 5245
Elektrické spotreliie - STN 33 2180, 33 2000-4-46, 33 2000-4-47, 3BZR-53
ElektroinStaléné pristroje - STN 33 2312

Dimenzovanie a istenie kablov - STN 33 2000-5-523

Ochrana proti prepatiu

RieSenie spracované s ladom na zaistenie elektromagnetickej komgdatibi
rozvodov a dodrzanie koordinacie izolacie v Ziey&TN 33 04 20¢l. 2.2, (STN 33 0420 - 1)
kategoria prepétia lll. a IV. RieSenie ochrany ppeepatim je rieSené aj okrem iného $amom
na ochranu vypgovej techniky, EZZ, DVT, EPS.

Vrozvadzéi RH je ochrana proti prepatiu, ktorée ma pévod vnadférickych
(bleskovych) vybojoch a v prechodovych javoch vajikich v NN si€ach. Prepiové
napdoveé Spéky, ktoré vznikaju v NN sigach modzu spdsobi poskodenie az zéenie
elektronickych a silnopradovych zariadeni, straft v p@&itacoch a oznamovacich a datovych
siefach. Prepatie je akékeek ¢asovo zavislé zvySenie s@/ého napatia medzi dvomi fazami
nad odpovedajucu vrcholovl hodnotu, odvodenu z&gigho napétia pre zariadenie. Prepéatie
je vzdy prechodovy jav.

Su navrhované dva spbésoby ochrany prepédiu :
- rozvodnica mbze byosadena ochranou proti prepatiu druhého fstupomocou zvoda
prepatia (napr. SLP — 275). Prvy stiipgey potom mal by v elektromerovom rozvadéia po
dohode s rozvodnym zavodom (rozvatdzausi by preskudsany impulznym razovym pradom
100 kA),
- alebo méze k¥ pouzita ochrana prvého a druhého stugB+C) pomocou zvoda prepatia
(napr. Moeller SPC-S.20/460/3 a SPI -35/440 alePB-$2/280/4 alebo Saltek FLP — B —C).
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Treti stupé (D) — v zasuvkach pre napajanie telekomusikah zariadeni , vypovej techniky
a pod. si bude mugieieSit’ investor sam.

4.4.3/ UPOZORNENIE

Podmienky vykonavania zmien, kontrol a prehliadok

1 VSetky zmeny oproti projektove] dokumentacii muby’ odsuhlasené odbornou
osobou s prislusnym elektrotechnickym opravnenim pisomnej podobe priloZzené k tejto
dokumentéacii s oz@danim ZMENA , ¢o je potrebné pre vyhotovenie projektu skuiEho
vyhotovenia .

2 Elektrické zariadenie je mozné sptisto prevadzky az po vykonani prvej odbornej
prehliadky a skuasky, ktord vykona povereny odbopngcovnik potla 824 vyhlasky MPSVaR
508/2009. Nevyhnutnymi podkladmi na vykonanie odiepmprehliadky a skisky su: projekt
skutaného vyhotovenia s technickou sprdvou a protokolmnureni vonkajSich vplyvov,
certifikaty a osveéenia o elektrickych zariadeniach. Po ukemi OP a OS bude vypracovany
protokol o revizii EZ, ktora bude odovzdanad prekadatdovi v dvoch kopiach + jedna
podpisana od prevadzkovidesi revizny technik uschovéa do archivu..

3 Elektrické technické zariadenia a inStalacia nsasia udrziavéd v stave, ktory
zodpoveda elektrotechnickym normam. Bermet’ technického zariadenia sa kontroluje fed
89 vyhlasky MPSVaR. 508/2009 t.j. pred, gas a pri kazdej zmene zariadenia. Zariadenia sa
kontroluju sustavne v zmysle zakona 124/2006 2zo@&s. 1 z hadiska bezpmosti a ochrany
zdravia pri praci, t.j. musia Bywykonané merania a vyhodnotenia faktorov proséredktorom
sa elektrické zariadenia a inStalacia nachadzajiusia by vyhotovené pre danu rozvodnu
sustavu v kazdom prostredi s tesimasvyhovujacou danému prostrediu BadSTN, tak aby
neohrozovali bezg@og prace a zdravia. O kontrolach sa vedu zaznamygoeghl. MPSVaR
¢. 508/2009. Zaznamy o kontrolach sa prilozia k méclkej dokumentacii.

4 Elektrické zariadenia musiatbgznaené symbolmi a signalmi pta nariadenia viady
¢.378/2006 Z.z.

5 Nezhody zistené po OP a OS, sa musialgpaékona 124/2006 Z.z. 89, ods. 2,
bezodkladne odstr&hi

Bezpa&nos’ pri praci a obsluhe el. zariadenia, montédzne praceidrzba

MontaZz a udrzbu elektrickych zariadeni smie vyk@iden pracovnik pre samostatnu
¢innog pod’a 8§ 22 Vyhl. ¢. 508/2009 Z.z. s odbornym elektrotechnickym vzdieta Pri
obsluhe, udrzbe a montazi elektrickych zariadenhygné dodrziava vSetky predpisy pre
bezpénog’ pri praci vzmysle STN. V miestach, kde sa elek&i zariadenie vypina a zapina
umiestni’ bezp. a vystrazné takky s textom poth STN. Pri montaznych pracach poufiva
ochranné a pracovné pomdocky, ktoré musia\idy v dobrom stave. Udrzba musi zaistiby
vSetky zavady vzniknuté na elektrickom zariadeni bezodkladne odstranené, alebo vadné
elektrické zariadenie bolo az do prevedenia opmlpojené a bezpre zaistené proti zapnutiu.
Investor musi zaigti dodavatéovi montaznych prac uzivanie priestorov objektu emuBeny
priebeh montaze pracami a pritomfms tretich oséb. Po ukéeni montdZznych prac pred
uvedenim elektrickych zariadeni do trvalej prevddzkevedie elektrotechnik Specialista
vychodziu odbornu prehliadku so skuskami f@o&TN 33 1500, STN 33 2000-6. Uzivate
(majitel’) objektu je povinny si zabezfmva® vykonavanie pravidelnych odbornych prehliadok
elektroinStalacie. V pripade Urazu el. pridom, aaZialebo iného nebezfmnstva sa odpoji
(vypne) objekt od elektrickej energie vypnutim méko vypinda umiestneného v hlavnom
rozvadzéi objektu.
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5/ Starostlivos o zivotné prostredie :

Kategorizacia odpadu z vystavby :

Pri realizcii stavby d6jde k minimalnym adjpm, nakiko vSetok dovezeny materil
bude zabudovany do stavifaZisko odpadu bude tvérobalova technika.

Vzniknuté odpady budu uloZzené v kontajneroalsmetnych nadobach a bude
zabezpeéené ich vhodné a ekologické zneSkodnenie na vhodramiadeni.

Kontajnery budi odvazané v pravidelnychenvloch prostrednictvom opravnenej
organizacie.

Kategoria odpadov z prevadzky :

Miestom zhromafovania odpadov z prevadzky stavby bude smetna madopripade
separovaného zbetlenenie potia druhu odpadu.

Skladovanie a likvidacia vSetkych druhov adipv musi by bezpéné v zmysle platnej
legislativy v oblasti odpadového hospodarstva.

Likvidacia odpadov musi Byabezpéena investorom, alebo dohodnuta s firmou, ktora
ma vSetky povolenia a je opravnena na zahszpe prepravy, skladovania pripadne likvidacie
odpadu na vhodnom zariadeni.

5.1. SUHRNNA BILANCIA ODPADOVYCH LATOK

V zmysle § 6 zakona 223 / 2001 Z.zz 15. 5. 2001 odpadoch a o zmene a doplneni
niektorych zakonoyvpbvodca odpadu ktory je pravnickou osobou alebadckg osobou -
podnikatéom a produkuje rne viac nez 50 kg nebezpgch odpadov, alebo 1 t ostatnych
odpadov, vypracovava vlastny program odpadovéhpdu#sstva, ktorého obsah je upraveny
vyhladkou¢.283 MZP SR z 11.6.2001 o vykonani niektorych ustani zakona o odpadoch.

Pri uvazovanej Skoliacéjnnosti budu vzniké& pevné odpady, ktoré je mozné v zmysle
vyhlasky ¢. 284 MZP SR z 11.6.2001 ktorou sa ustanovuje @&gtaddpadov zatriedi
nasledovne:

N - nebezpmy odpad, O — ostatny odpad

5.1.1 ODPADY VZNIKAJUCE PRI REALIZACII STAVBY

Kéd . Kateg. | Nakladanie s odpadom
odpadu Nazov odpadu Sposob Odberate
fa opravnend
., < s zhromad’ova | na
150110 | obaly obsahujuce zvysky neb&nyeh latok N nie sneskodovani
e NO

fa opravnend

absorbenty, filtréané materidly, vratane olejovych shromai#ova| na

150202 |filtrov, handry n&istenie, kontaminované N

A . nie zneSkodovani
nebezpénymi latkami e NO
skladkovanie
170101 | betdon O zhodnocovanjvhodna skladka
e
zhroma#’ova
170102 | tehly O nie vhodna skladka

skladkovanie

fa opravnend

170106 oddelené zlozky beténu obsahujlce neb&zpe N zhroma#'ova| na
latky nie zneSkodovani
e NO
170107 zmesi betdénu, tehal, obkladek, dlazdic o zhroma#’ova vhodna skladka

nie

a keramiky
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skladkovanie|

S

<2

zhodnocovani
170201 | drevo @) e vhodna skladk
skladkovanie
170202 | sklo @] éhodnocovamZbeme surovir
zhodnocovanijfa spracujucs
170203 | plasty o e plasty
skladkovanie| vhodna skladk
fa opravnen
170204 sklo, drevo a plasty kontaminované nebényeni N zhroma#’ova|na
latkami nie zneSkodovani
e NO
zhodnocovani
170302 | bitimenové zmesi O |e vhodna skladk
skladkovanie
170405 | Zelezo a ote @] éhodnocovamZbeme surovir
fa  opravnen
170409 kovovy odpad kontaminovany nebe#Zpgmi N zhroma#’ova|na
latkami nie zneSkodovani
e NO
fa opravnen
170903 iné odpady zo stavieb ademolacii vrétalqe zhroma#’ova|na
zmieSanych odpadov obsahujlice neb&zgdatky nie zneSkodovani
e NO
L . f e o zhromad’ova
170904 ﬁ?égz?]gevic;%g%)é Zo stavieb a demolacii iné 6k° nie vhodna skladk
skladkovanie
zhroma#’ova
200301 | zmesovy komunélny odpad O |nie vhodna skladk
skladkovanie
5.1.2 ODPADY VZNIKAJUCE PRI PREVADZKE OBJEKTU
Kod . Kateg. | Nakladanie s odpadom
odpadu Nazov odpadu Sposob Odberaté
fa opravnen
., . . . zhromad’ovan| na
150110 | obaly obsahujuce zvysky neb&nyeh latok N ie sneskodovan
ie NO
absorbenty, filtrané materidly, vratane olejovych shromaifovan LZ opravhen
150202 |filtrov, hgndry na ¢istenie, kontaminovanéN ia sneskodovan
nebezpeénymi latkami ie NO
fa opravnen
., L. zhromad’ovan| na
060404 | odpady obsahujuce at{diarivky) N ia sneskodovan
ie NO
fa
biologicky rozloZitény kuchynsky a reStaunay . | zhodnocujuca
200108 odpad @] zhodnotenie tento druf
odpadu
fa
200201 | biologicky rozloZitany odpad (odpad zo zelene) @] zhodnotenigzhodnocujuica
tento druh
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odpadu

. . . vhodna
200301 | zmesovy komunélny odpad @) sHadkovargHédka

5.1.3 SPOSOB NAKLADANIA S ODPADMI

Zhromazfl'ovanie nebezpmych odpadov vo vyhradenych priestoroch do doby ich
odvozu opravnenou organizacioudasie nakladanie s nimi.

5.2. OCHRANA OVZDUSIA PRED ZNECISTUJUCIMI LATKAMI
Pri spracovani projektu stavby bude nutné podndmeyrata potrebné mnozstvo tepla
a z toho hadiska bude spresnené rieSenie vykurovanid'leosé zdrojov.

5.3. OCHRANA SPODNYCH VOD

Pri nakladani s odpadmi, ktoré vzniknltase realizacie projektu aj v priebehu prevadzky
vybudovanych objektov (stavieb) nie je predpokldmloaenia Zivotného prostredia, pdkisa
budd vzniknuté nebezpeé druhy odpadov zhromdidgva’ a skladové oddelene na Wenenom
mieste, kde budl zabezemé proti odcudzeniu, znehodnoteniu a pripadnéniku @o okolia,
za predpokladu dodrzania havarijného planu vypracékio pre nakladanie s nebezpani
odpadmi.

Povodca moze zabezpe vyuzitie alebo zneSkodnenie vSetkych druhov odpdolal
samostatne alebo prostrednictvom opravnenej spdistvatéskej organizacie, ktora zabezpe
prepravu a zneSkodnenie vSetkych druhov odpadovakéade platnych povoleni vydanych
prislusnymi organmi Statnej spravy.

6/ PoZiarno — bez@aostné rieSenie :

Z hradiska protipoZiarnej bezgmosti stavby (PBS) sa na navrhovanu stavbu tugjiat
poziadavky poth vyhlaSky MV SR¢.94/2004 Z.z. dalej len ,vyhldska“), vyhlasky MV SR
€.699/2004 Z.z., vyhlasky MV SR.121/2002 Z.z. v zneni vyhlasky MV SR591/2005 Z.z.,
STN 92 0201-1/Z2, STN 92 0201-2/Z1, STN 92 020113/8TN 92 0201-4/Z2, STN 92 0400
ad’alSich suvisiacich pravnych predpisov a technickyahem.

V objekte nedochadza ku stavebnym, disgropin, technologickym, prevadzkovym
alebo inym zmenam, ktoré by vyZadovali nové poZibazpeénostné rieSenie stavby.

7/ Predpisy a normy :

Pri vykonavani prac musi stavebnik postugovamysle suvisiacich techickych noriem
platnych na Uzemi Slovenskej republikyase vystavby.

Do stavebnych konstrukcii mézu tbgabudované len materialy v zmysle vyhlagky
133/2013 Z.z. o stavebnych vyrobkoch.

Postup atechnolbgia stavebnych prac musi zodpévedalaske ¢. 147/2013 Z.z..
Slovenského dradu bezpmwsti prace a Slovenského banského Uradu o beagpé prace
a technickych zariadeni pri stavebnych pracach.

Pri manipulacii s toxickymi a hBavymi materialmi a pri manipulacii s ropnymi
produktmi je nutné dodrziavgpoziadavky a nariadenie hygienika, Uradu Zivotnghastredia
a Poziarnej ochrany.
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8/ Starostlivos o bezpénos’ prace :

Prevadzka v objekte nebude ohrozbvadravie abezg@os zamestnancov ani
navstevnikov.

Pre stavbu sU navrhnuté materialy a konStrukcierékheohrozuju zdravie, reSpektuju
prislusné hygienické atechnické normy a budl diklané certifikatmi, platnymi v SR.
V zmysle § 47 Stavebného zakan80/76 Zb. a jeho noriem je zhotovitdiela povinny pouZi
vyrobky, ktoré maju certifikat pripadne atest o @hosti na slovenskom trhu.

Patas stavebnych a montaznych prac je potrebné dbdeaiky bezpénostné predpisy
v zmysle vyhlasky. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovuju podrobnastzaistenie bezprosti a
ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracatimssuvisiacich a podrobnosti o odbornej
sposobilosti na vykon niektorych pracovnyémnosti. Dalej zakonom¢. 124/2006 Z.z. o
bezpénosti a ochrane zdravia pri praci a vyhlaskou699/2004 Z.z. o zabezfmni stavieb
vodou na hasenie poziarov.

Pri realizacii stavby je nutné, aby dodavattavby dodrzal vSetky bezpestné,
technické a technologické predpisy, normy, ustaniava vyhlasky, ktoré suvisia s vykonavanou
pracou. VSetky prace spojené s realizaciou objékidd vykonavané v sulade s Nariadenim
vlady SR ¢. 396/2006 Z.z. o minimalnych bezpestnych a zdravotnych pozZiadavkach na
stavenisku a pd@ vSetkychd’alSich platnych noriem, vratane tych, ktoré vstigaplatnosti
pocas vystavby. Pri realizacii objektu je potrebné rd@ba’ podmienky bezpmosti prace,

o ktorych je potrebné pred realizaciou pwwsSetkych pracovnikov na stavbe. Pri realizacicpra
na stavbe je potrebné zafdtiezp&nod’ pracovnikov pri pracach na leSeni a vo vySkach.

Pre bezgmu realizaciu stavby sa vyZaduje dodrziavbezpénostné vyhlasky
a nariadenia pre zabezpemie pracoviska azabranenie vzniku Urazu na piskov
Pracovnikom, ktori vykonavaju tuto pracu musiat’ lgabezp&né primerané ochranné
pomdocky a pravidelné Skolenia o BOZP.

9/ Terminy zdatia a ukonenia stavby :

Predpokladany termin Zatia stavby : jul 2016
Predpokladany termin uk®éenia stavby :  august 2016

10/ Vecné @asové vazby na okolitl zastavbu, stvisiace invastic

Stavba nema priame vecné aasové vazby na okolitl zastavbu.

11/ PretPad uzivat®ov a prevadzkovaiev :

Prevadzkovati®omm objektu bude stavebnik — investor.

12/ Udaje o pripadnom postupnom odovzdaw&asti stavby do
uzivania :

Stavba sa odovzda do uZivania naraz ako jedenqukedy celok.

Zilina, februar 2016 Vypracoval: Ing. Marek Babusik
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Z legislativnych predpisov sa jedna o dodrZanie aplatiiovanie tychto predpisov a ustanoveni :

1. Zakonnik prace — ktorym st vymedzené vSeobeadéienky bezp@osti prace
2. Zakon¢. 125/2006 Z.z. o inSpekcii prace a o0 zmene a enplniektorych zakonov
3. Zakon¢. 264/1999 Z.z. o technickych poziadavkach na wralposudzovani zhody
a o zmene a doplneni niektorych zakonov
4. Zakorg. 50/1976 Zb. o Uzemnom planovani a stavebnom ghlarigStavebny zakon)
5. Z&kon¢. 126/2006 Z.z. o verejnom zdravotnictve a o znadeplneni niektorych zdkonov
6. Nariadenie vlady SR 436/2008 Z.z. ktorym sa ustanovuji podrobnogtiobinickych
pozZiadavkach a postupoch posudzovania zhodtroj@e zariadenia.
7. Nariadenie vlady SR308/2004 Z.z. ktorym sa ustanovuji podrobnostianickych
poziadavkach a postupoch posudzovania zhodglpkérické zariadenia, ktoré sa pouZzivaju itom rozsahu
napéatia.
8. Nariadenie vlady SR 393/1999 Z.z. ktorym sa ustanovuji podrobnostialinickych poziadavkach na
spotrehie plynnych paliv.
9. Nariadenie vlady SR 194/2005 Z.z. o elektromagnetickej kompatibilite
10. Nariadenie vlady SR 400/1999 Z.z. ktorym sa ustanovuju podrobnogtiolinickych poziadavkach na
ostatné wené vyrobky
11. Nariadenie vlady.391/2006 Z.z. o minimalnych bez®stnych poziadavkach na
pracovisko
12. Nariadenie vlady SR 281/2006 Z.z. o minimalnych bezjm®stnych a zdravotnych poziadavkach pinej
manipulacii s bremenami
13. Nariadenie vlady SR 276/2006 Z.z. o miniméalnych bezj®stnych poziadavkach pri praci so zobrazovacimi
jednotkami
14. Nariadenie vlady SR 387/2006 Z.z. o poziadavkach na pouZzivanie syowalsignalov na zaistenie
bezpénosti a ochrany zdravia pri praci
15. Nariadenie vlady SR 396/2006 Z.z. o minimalnych bezjmestnych a zdravotnych poziadavkach na
stavenisko
16. Nariadenie vlady SR 253/2006 Z.z. o ochrane zdravia pri praci s aoioes
17. Nariadenie vlady SR 355/2006 Z.z. o ochrane zdravia pri praci s cl&ymi faktormi
18. Nariadenie vlady SR 46/2002 Z.z. o ochrane zdravia pri praci s kevgénnymi a mutagennymi faktormi
19. Nariadenie vlady SR 47/2002 Z.z. o ochrane zdravia pri praci s bimkgmi faktormi
20. Nariadenie vlady SR 392/2006 Z.z. o min. bezfigostnych a zdravotnych poziadavkach pri pouzivani
pracovnych prostriedkov
21. VyhlaSkas. 374/1990 Zb. o bezprosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych
pracach
22. Vyhlaskas. 208/1991 Zb. o bezprosti prace a technickych zariadeni pri prevadziéhke a opravach vozidiel
23. Vyhlaskas. 59/1982 Zb. zakladne poziadavky na zaistenie BOZP
24. VyhlaSkas. 93/1985 Zb. stabilné zasobniky na sypké materialy
25. VyhlaSkas. 718/2002 Z.z. na zaistenie BOZP, bermssti tlakovych, zdvihacich, elektrickych, plynotyc
zariadeni
26. VyhlasSkas. 25/1984 Zb. na zaistenie bezpesti prace v nizkotlakovych kotolniach
27. Nariadenie vlady SR 504/2002 o poskytovani OOPP a v zneni neskopstdipisov a nariadeni
28. VyhlasSkas. 508/2009 Z.z. ktorou sa ustanovuji podrobnostiaistenie bezg@osti a ochrany zdravia pri
praci s technickymi zariadeniami tlakovyndythacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou saarsbvuji
technické zariadenia, ktoré sa povazuju zaagené technické zariadenia
29. Zakons. 124/2006 Z.z. o bezprosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a @nplniektorych zdkonov
30. VyhlaSkas. 164/1997 Z.z. o zdravotnej spdsobilosti na veelenzidla
31.VyhlasSkas. 280/1993 Z.z. ktorou sa ustanovuju blizSie podikyea sadzba poistného zdkonného poistenia
zamestnavaita pre pripad zodpovednosti za Skodu pri pracovrmzm
32. Zakore. 124/2006 Z.z. 0 bezpeosti a ochrane zdravia pri praci
33. Nariadenie vlady SR 393/2006 o minimalnych poziadavkach na zaistbaEp&nosti a ochrany zdravia pri
praci vo vybusSnom prostredi
34.Vyhlaskas. 453/2000 Z.z. ktorou sa vykonavaju niektoré ustania stavebného zakona
35. Zakore. 314/2001 Z.z. o ochrane pred poziarmi
36. VyhlaSkas. 121/2002 Z.z. o poZziarnej prevencii
37. STN 34 3100 Bezprostné predpisy pre pracu a obsluhu el. zariadeni
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