ODKURENIE A VETRANIE KOTOLNE, PLYNOMERNE

KOMIN. VLOZKA Z NEHRDZ. OCELE V KOMIN. TELESE
DLZKY L=15,4m 2250mm VYUSTIT NAD STRECHU

PLYNOVA KOTOLNA
V=99,42m3
H=2,5m

VZT POTRUBIE STIAHNUTE K PODLAHE

% NEUZATV. VETRACI OTVOR POD STROPOM

$1=400x550mm, KRYTY MRIEZKOU

LEGENDA

T—A PLYNOVY STACIONARNY KONDENZACNY DVOJKOTOL UG250D, MENOV.
VYKON 80/60°C Q=25-228kW, MENOV. VYKON 40/30°C Q=28-250kW
SPOTREBA ZEMNEHO PLYNU V=23,2 Nm3/h

NEUZATV. VETRACI OTVOR POD STROPOM

S2-600x600mm, KRYTY MRIEZKOU

—

NEUZATV. VETRACI OTVOR POD STROPOM

PLYNOMERNA
V=11.6m3
H=2,1m

=

NEUZATV. VETRACI OTVOR VO DVERACH

$1:610x150mm, KRYTY MRIEZKOU

S2-600x600mm, KRYTY MRIEZKOU
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