SCHEMA ROZVODU PLYNU
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ODVZDUSNENIE ROZVODU NTL PLYNU Z KOTOLNE
DN20 VYUSTENE DO VONKAJSKA, ZAHNUT A UZEMNIT

4/ ODVZDUSNENIE ROZVODU PLYNU, POTRUBIE
DN20 VEDNE POD STROPOM, JESTV.

ODVZDUSNOVACIE POTRUBIE OD REGULATORA TLAKU PLYNU
DN20 VYUSTIT DO VONKAJSKA, ZAHNGT A UZEMNIT
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REGULACNA SUPRAVA S REGULATOROM
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PRIPOJ. STL PLYNOVOD, OCEL DN50-iz, JESTV.

HUP OBJEKTU

+

JESTV. STL PLYNOVOD, OCEL DN150 PN1

ﬁXl PLYNOVY STACIONARNY KONDENZACNY DVOJKOTOL UG250D, MENOV.
VYKON 80/60°C Q=25-228kW, MENOV. VYKON 40/30°C Q=28-250kW
SPOTREBA ZEMNEHQ PLYNU V=23,2 Nm3/h

ZODPOVEDNY PROJEKTANT:
ING. ANTON ZVARIK

PROJEKTANT STAVBY:
ING. ANTON ZVARIK

NESTOR: MESTO ZILINA, NAMESTIE OBETI KOMUNIZMU 3350/1,011 31 ZILINA

VYPRACOVAL:

ANDREJ ZVARIK PLYN AZ-PI projektova

a inZinierska kancelaria
ZELEZNICNA 8/563
TEPLIEKA NAD VAHOM

Cast: Rozvod plynu—OPZ

T \WMENA KOTLOV V BUDOVE KULTURNEHO
DOMU V TRNOVOM, &.parcely: 666 L

ZAK. CIsLO:
160306

OBJEKT: DATUM:
SO - KULTURNY DOM 03/2016
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