1. Technicka sprava

k vymene kotlov v budove Kultdrneho domu v Trnovom

Nazov stavby: vymena kotlov v budovKultirneho domu v Trnovong,.parc.: 666
Objekt : Kulturny dom §

Investor: Mesto Zilifdam. Obeti komunizmu 3350/1 , 011 31 Zilina
Uvod:

Predmetné projektova dokumentacia rieSi zmenu yngvlej kotolni, v savislosti s vymenou 2
plynovych kotlov ETI 125, ktoré su v havarijnomw&a Plynova kotdia je navrhovana péd STN 07 0703,
STN EN 1775:2008 a suvisiacich noriem a predpisttoliia v zmysle STN 07 0703 je zaradena ako
kotolha IIl. kategorie.

Faktur&né meranie odberu ZP pre kdtolje uz v sdasnosti rieSené v samostatnej miestnosti RaMZ
— v plynomerni. Meranie odberu ZP je realizovandlaleu 2,0 kPa.

Pre vypracovanie projektu boli poskytnuté nasledgvodklady:
- vykresy stavebného dispéagho rieSenia

- pozZiadavky investora

- poziadavky technolégie pre vykurovanie objektu

- zameranie skutkového stavu

Plynofikécia kotolne je spracovana v zmysle noriem:

- STN EN 1775:2008 Plynovody pre zasobovangoluMaximélny prevadzkovy tlak mensi alebo
rovny 5 bar. Odpotanie na prevadzku

- STN 07 0703 Plynové kotolne

- STN EN 334 Regulatory tlaku plynu

Predmet zaradenia

Zariadenie od hl. uzaveru kotolne v plynomerni spotrebie s pretlakom zemného plynu 2,0 kPa
s prenaSanym prikonom 2x125 kW je vyhradené denig, ktoré pokh vyhlasky MPSVR SR. 508/2009
Zb.z., priloha 1 citovanej vyhlasky, do skupinyf,BB/h. Odberné plynové zariadenie sa povaZuje za
vyhradené technické zariadenie.

Siasny stav

V kotolni su situované dva plynové kotly:

2 ks plynovy kotol ETI 125 a 145,0 kW 290 kW
Kotly su vybavené atmosferickymi horakmi.

Celkovy maximalny vykon kotlov je 290 kW

Max. spotreba ZP 34,6 Rim
Vstupny tlak do reguiaej a zabezp®vacej rady je 100,0 kPa
Vstupny tlak ZP do kotolne je 02kPa

Uvedené plynové kotly sa demontuja.

Meranie odberu ZP aregulacia tlaku je umiestnergamostatnej miestnosti v plynomerni so
samostatnym vstupom.

Zemny plyn pre kotalu z distribéného plynovodu je privedeny STL pripoj. plynovodddN50.
s prevadzkovym pretlakom 100 kPa. Pre meranie odtlgnu v plynomerni je nainStalovany membranovy
plynomer Actaris G25 DN 50 - meraci rozsah Q=0{03 Nni/h.

Regulaciu tlaku ZP pre kotiah z 100 kPa na 2 kPa zabe&gje jednod. regutmd rada s regulatorom
ALz-6U/AB.



Navrhované rieSenie

V rdmci vymeny kotlov budd nizkotlaké plynové lkoETI 125 nahradené kondetagm kotlami
2x125kW v zostave ako dvojkotol UG250D.

Prehodnotenie jestvujucej pripojky :

Celkovy max. hodinovy odber ZP sa znizuje z 34,6°ma 23,2 Nriih, celkovy menov. vykon
kotolne bude v rozsahu od 25,0kW do 228,0 kW poeteom spad80°C/60°C

Z uvedeného dbévodu pripoj. plynovod aj prvky, ktdmédd v ramci vymeny kotlov ponechané
(vstupny uzaver, regulator tlaku plynu), si vyhadwmsg. Pripojka s dimenziou zlddiska prenosu
pozadovaného vykonu ostava v povodnom rieSeniansttukcia kotolne sa jej nedotyka.

Plynové kotohia

Plynova kotaha je navrhovana péd STN 07 0703, STN EN 1775:2008 a suvisiacich noré
predpisov. Kotala v zmysle STN 07 0703 je zaradena ako ketdll kategorie.

V kotolni budu inStalované tieto spotrebi

- 1 ks plynovy dvojkotol UG 250D (menov. vykon 2%8228,0 kW pri 80°C/60°C, menov. vykon
28,0 az 250,0 kW pri 40°C/30°C, )
........................ V=26 - 23,2 Nth

Parametre kotlov:

V kotolni budd inStalované dva rovnocenné kotlyjspé do jedného dvojkotla UG250D v zostave
2x125kW. Kazdy kotol ma k dispozicii tzv. dve tepf#iat@ky. Dvojkotol je vybaveny hydraulickou prepo;j.
sadou s modulovanou regulaciou v rozsahu od 23,8&\®50,0 kW, s ventilatorom dfmvacieho vzduchu
a elektronickym zagavanim. Prevadzka kotlov je plnoautomaticka sialoti plam@&a ioniz&nym
prudom. Sélavé hordky su vybavené samostatnym ypyynoventiiom. Kotle sud’alej vybavené eletr.
automatikou riadenia, ktorej &g’ou je aj sledovanie teploty spalin.

Celkova max. spotreba zemného plynu naftového elie 23,2 Nith
Prevadzkovy tlak zemného plynu v kotolni je 2,0 kPa.

Regulacia tlaku plynu

Regulacia tlaku ZP ostava v pévodnom rieSeni. Rejultlaku ZP z 100 kPa na 2 kPa zabéajme
jednod. reguléna rada s regulatorom Alz -6U/AB. Vykonovym rozsah Q= 25,0Nrth prevySuje
poziadavky rekonStruovanej kotolne.
Parametre regulatora tlaku plynu:

Vstupny tlak 100 kPa
Vystupny tlak 2,0 kPa
Uzatvaraci tlak 2,5 kPa
Poistny tlak 3,0 +/- 0,1 kPa
Bezpe&nostny pretlak max. 5,0 kPa

min. 1,0 kPa

Pred uvedenim regulaej rady a odberného plynového zariadenia do pekyémusi by vykonané
odborno-technické preskuSanie a montaznou orgdoir&gdana sprava.
Spoje sa vodivo prepoj&itane skrine a plynové zariadenie sa uzemni.

Meracie zariadenie:

Faktur&né meranie odberu ZP pre katol umiestnené v samostatnej miestnosti RaMZ 2afila
uzaverom pripojovacieho plynovodu. Hlavny uzaverlynp — plynové Supatko DN50 na konci
pripojovacieho STL plynovodu je umiestneny v zemicca 1,2m pred objektom kotolne. Faktuné



meranie v odbernom mieste bude plynomerom merokyam typ Actaris G25 DN 50 - meraci rozsah
Q=0,15-40,0 Nriih.

Kotolna:

Plynova kotoha a jej vnutorné vybavenie je spracovanélpo8TN 07 0703.Vnutorny priestor
kotolne je bez nebezfia vybuchu, poth STN 33 2320. Osvetlenie musi vyhovO&TN 36 0035 a STN 36
0046.0dvod kondenzu bude do kanalirg vpuste cez neutraligal jednotku.

Navrhnuty je teplovodny systém o teplotnom spad&(PC s natenym obehom vykurovacieho
média.
Vykurovanie objektu sa bude zabezpest’ jednou ekvitermicky regulovanou vykurovacou vetvou
v zavislosti na vonkajSej teplote trojcestnou zrm@Eou armatirou a ekvitermickym regulatorom.

Na obeh vykurovacieho média vo vykurovacich vetvacidl sluA obehovéjestvuj. teplovodné
¢erpadla , ktoré su umiestnené na vystupe vykurgwacy do jednotlivych vetiev za rozfimvatom.

PozZiadavky na riadenie:

Regul&né okruhy:
- ekvitermicka regulacia vykurovacej vody
- automatické dopd&nie systému (0,14-0,20 MPa)
- ¢asové obmedzenie dopasie systéemu

Poruchové stavy:
- Unik zemného plynu v kotolni
- prehriatie kotolne nad +40°C
- zaplavenie priestoru kotolne
- prehriatie vykurovacej vody nad +95°C
- havarijny minimalny pretlak vo vyk. systéme 100 kPa
- havarijny maximalny pretlak vo vyk. systéme 300 kPa
- doba dopugania systému
- vypadok obehovycherpadiel

Technické Udaje kondenz.dvojkotla — teleso kotlov z nehrdz. ocele:

- (UG250D)

- Menovity tepelny vykon 80/60 °C pre zemny plyn* kW 25-228

- Menovity tepelny vykon 40/30 °C pre zemny plyn* kW 28-250

- Menovity tepelny vykon 80/60 °C pre propan® kW 31-226

- Menovity tepelny vykon 40/30 °C pre propan® kW 34-250

- Prikon pre zemny plyn* kW 26-232

- Prikon pre propan® KW 32-232

- Prevadzkovy tlak max./min. bar 50/1,0
Prevadzkova teplota max. °C 90

- Objem vody dvojkotla I 412

- Min. prietok vody I/h 0

- Hmotnost kotla (bez vodnej napine, vratane oplastenia) kg 766

- Stupen udinnosti kotla pri ¢iastoénom vykone 30%

- (podfa EN 303) (vztahujaci sa na spodnu/hornt hodnotu) % 108,1/97,3

- Normovany stupen vyuZzitia 40/30 °C % 109,6/98,7
(vztahujuci sa na spodnu/horna hodnotu) 75/60 °C % 107,1/96,5
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- Pohotovostné straty pri 70°C Watt 960

- Normovany emisny faktor NOXx mg/kWh 26

- (6{0) mg/kWh 3

- Obsah CO, vV spalinach pri vykone max./min % 9,0/8,8

-  Rozmery vi d’ rozmery

- Pripojenia vystup/vstup DN DN80/PN6

- plyn Zoll 1

- spaliny/vzduch @ mm 254

- Tlak plynu za prevadzky min./ max

- Zemny plyn E/LL mbar 18-80
Skvapalneny plyn mbar 37-57

- Pripajacie hodnoty plynu pri 0 °C / 1013 mbar:

- Zemny plyn E - (Wo = 15,0 kWh/m3) H, = 9,97 kWh/m®  m%h 23,1

- Zemny plyn LL- (Wo = 12,4 kWh/m3) H, = 8,57 kWh/m®>  m%h 27,0
Propan® (Hy =32,7 kWh/m®) m3/h 8,9

- Elektrické napétie V/Hz 230/50

- Riadiace napatie V/IHz 24/50

- Vlastna elektricka spotreba min./max. vykon Watt 44/336

- Pohotovostny rezim Watt 18
Elektrické krytie IP 20

- Hladina akustického vykonu

- - hluénost pri spalovani (EN 15036 ¢at 1) (sanie z kotolne) dB(A) 72

- - hluénost spalin od ustia(DIN 45635 Cast 47)

- (zavisla/nezavisla prevadzka na vzduchu v priestore) dB(A) 68

- Hladina akustického tlaku ( zavisla na podm. inStalacie) 2 dB(A) 62

- Mnozstvo kondenzatu (zemny plyn) pri 40/30 °C I/h 21,7

- pH-hodnota kondenzatu ca. 4,2

- Poziadavky a hodnoty pre vypo €et spalinovej cesty

- Teplotnd trieda T120

- Hmotnostny prietok spalin kg/h 383

- Max. teplota spalin pri prevadz. 80/60 °C °C 69

- Max. teplota spalin pri prevadz. 40/30 °C °C 48

- Objemovy prietok spalovacieho vzduchu Nm3h 286

- Zbytkovy pretlak pre sanie a vytlak Pa 60
Maximalny tah / podtlak na spalinovom hrdle Pa -50

Vetranie kotolne:

Pre vetranie kotolne je navrhnutd 3-nasobna vymedaichu. Na vetranie kotolne je navrhnuty
neuzatvaratay otvor nad podlahou, ktorym sa privedie vzduohkdtolne. Privadzaci otvor je rozmeru
400x550mm v okne. Ponecha saasny vetraci otvor. Odvadzaci otvor je situovang sivtopom. Odsavaci
otvor ma s rozmer 600 x 600 mm. Vetracie otvorysgované v zmysle vykresovej dokumentacie.
Privaddzaci a odvadzaci otvor bude na vstupe vylyapestidaz’ovou Zallziou. VEkog vetracich otvorov
je dimenzovana na celkové mnoZzstvo vzduchu privedin kotolne pre spavanie zemného plynu a na
dosiahnutie poZzadovanej vymeny vzduchu v prietotelne.
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Privod plynu k spotrebi¢om:

Privod plynu k spotrebom za&ina miestom pripojenia na &sny rozvod ZP. Privod plynu
k spotrebtom korti hlavnymi uzavermi jednotlivych spotrébv. Hlavnym uzaverom kotolne je plynové
Supéatko DN 50, ktoré je situovany v plynomernivBdi plynu je rieSeny pdd STN EN 1775:200& aj
inStalacia a skdska sa vykona padejto STN. Vzdialena'spotrubia od stien a ostatnych vedeni musi by
min. 100 m (od povrchov). Potrubie prechadzajuaestenu sa ulozi do chré&ky, ktora presahuje stenu na
kazdej strany 50 mm. Na privodné potrubie plyrap&trebtom sa inStaluju uzatvaracie armatury, ktoré sa
ozn&ia ako hlavné uzavery kotla — 2xGK40, tlakomer 5:0-kPa po redukcii R40/25 sa inStaluje plyn.
filter F25.

Odvzdu&iovacie potrubie:

Sluzi pre rychle a bezpeé vyfuknutie plynu z plynového potrubia. Na odv@thyacom potrubi sa
inStaluju kohuty GK 15 a OA15 pre odber vzorkytd potrubie napoji na &asné odvzdutvacie
potrubie DN 20, ktoré je vyvedené z kotolne cexoalmvy mur do vonkajSka, kde sa ukbm zabezp#
proti vnikaniu vody do potrubia a uzemni saf28TN 34 1390, STN 33 2050, STN 34 1010.

Zariadenie na odvod spalin:

Odvod spalin od kondeng@ho dvojkotla je rieSeny samostatnym dymovodomelrdz. ocele
DN250-iz do kominového telesa DN300 dlzky L=15,4ry8stenim 1,0 m na strechu objektu. Dymovod sa
zrealizuje v spade 1 : 10 smerom k dvokotlu.

V zmysle normy STN 07 0703 je potrebné v odvoddispa&o najblizSie ku kotlom, zrealizova
vyvody pre odber vzorkou spalin a pre meranie tgpkpalin a tlaku.

Odvod spalin ZP kominovym telesom musf bavrhnuty potlh STN 73 4201 a zrealizovany pad
STN 73 4210. Pripojenie plynovych spotrehi na komin sa vykona ptal STN 73 4219.

Material a montéz:

Montazne prace na plynarenskych zariagéniadZze vykonaualen organiz4cia, ktora ma pre tato
¢innog’ povolenie poth zdkona 330/1996 Z.z. a 237/2000 Z.z. a vyhlaSREMR SRE. 508/2009 a ma pre
tato ¢innog’ vyskolenych pracovnikov, ktori B@mju podmienky odbornej spdsobilosti pre vykonagani
montéznych prac na plynarenskych a odbernych piyatozariadeniach.

Pre rozvody su navrhnuté rarky doeé bezSvové hladké zavitové STN 42 5710.01, niaB5B.1,
dodané poth STN 42 0250.12 s atestom na nepriepustriidentazne prace sa vykonaju fagoziadaviek
STN EN 1775:2008l. 5.1- 5.7.

Rozvody sa spéjaju prevazne zvaranim, zavitovéegpgopotrebné obmedzna nevyhnutny piet.
Zvéaratske prace mbzu vykonavdéen zvardi, ktori maju vykonané skusky a opravnenie liaogrislusnych
noriem. Pre kvalifikaciu zvatav je zavazna norma STN EN 287.1. Minimélna vzdiaté potrubia od
ostatnych potrubi a konStrukcii je 100 mm.

Spoje potrubia sa zvaraju el. oblikom alebo ptaome Plaméom je dovolené zvatden potrubie
do DN 150 a do hrubky steny 5 mm. Kombinécia amé plamé&om a el. oblikom u toho istého zvaru nie
je dovolena. Kazdy zvar je nutné o#iwaznakou zvar#&a. Vykonavanie nepresnosti v licovani sa nesmie
vykonava nadmernym déahovanim prirubovych spojov, skrutkovani  a ulégeiWykona sa vizuélna
kontrola zvarov vrozsahu 100%. Pred montaZou sasi npotrubie dokonale ¥jstit od hrdze
a mechanickych rgstét hlavne z vnatornej strany potrubia.

Spoje budd vyhradne zvarované v zmysle STN EN DOOB. Len v najpotrebnejSich pripadoch
inStalovania armatur budu pouzité zavitové a pdwdbspoje, kde budld pouzité skrutky a matice v tenys
STN 131500 a vejarovité podloZzky STN 02 1745.05

Upravy na séasnom rozvode ZP realizavaaZ po odplyneni. O odplyneni musitbgaznam
v denniku montaZznych prac. Odplynenie sa realizupel'a technologického postupu vypracovaného
mont4znou organizaciou.

Pracovné prostriedky stavby a ichéasti je mozné uvig'sdo prevadzky pdh paragrafu 13 ods.3 a
4 zékona¢.124/2006 Z.z. a paragrafu 5 ods.1 nariadenia viay. 392/2006 Z.z. len, ak zodpovedaju
predpisom na zaistenie beZpesti a ochrany zdravia pri praci, po vykonani kolyt po ich inStalovani,
pred ich prvym pouZitim, aby sa zabedfgeich spravna inStalacia a ich spravne fungovanie

Postup montédze a jej priebeh sa nepredpisujd. 2Uju dodavatena z&klade svojich skdsenosti. O
priebehu montaze sa vedie dennik.



Tlakové skusky:

Nizkotlaka ¢ag’ rozvodu od uzatvaracej armatury za regulatoronkutlpo hlavné uzéavery
spotrebéov sa vykona pdé STN EN 1775:2008. 6.1 — 6.7, pneumaticky vzduchom. Padejto normy sa
vykond& skuska pevnosti a tesnosti. Norma pripd&kona kombinovana skasku spojenim skisku pevnosti
a tesnosti.

Rozvod NTL plynu 2,0kPa—od uzaveru GK50 — za phpeoom v plynomerni — pod’a STN
EN15001-1:

Skusky vykond tlakovym vzduchom (alebo inertnym plynom — dusikom

- prevadzkovy tlak (MOP) 2,0 kPa (MOP<0,1 bar)
- skuska pevnosti - tlak pri skuske (STP) mirD iRa (2,5MOP)
- skuska tesnosti - tlak pri skuske (TTP) min0 iRa (MOP)

- ¢as skusky uti autorizovana osoba zodpovedna za skusky (mimitGt)

Pred skdaskou pevnosti sa na ustalenie tlaku a warme teploty necha skiusany plynovod pod tlakom 15
minut. Na meranie skdSobného pretlaku ptuEnometerp 160 mm tr.presnosti 1 s rozsahom 0-60 kPa.
Spotrebie musia by pred skiuSkou pevnosti odpojené. So skuskou pevsasnbze stasne vykong aj
skuSka tesnosti s pouzitim toho istého média adtgditaku. Skuska tesnosti sa nesmiéataak teplota
skiSaného média nie je ustalena. Plynovod je teknga nenameraju rozdiely tlakov naiatku a po
skorteni skusky.
Doba trvania skusky pevnosti (detto skusky teshgsiis minut pre plynovody s vnutornym geometrickym
objemom do 50 litrov, 30 minut pre plynovody nadi@v.

Pred skuSkou pevnosti sa na ustalenie tlaku a mame teploty neché skasany plynovod pod
tlakom 15 minut. SkaSobny tlak sleddwadnym U-manometrom s citlivosu 10 Pa a presnésu merania
1%.
Spotrebte musia by pred skdsSkou pevnosti odpojené. So skusSkou peveastnbéze stasne
vykona’ aj skuska tesnosti s pouzitim toho istého médiadmoty tlaku. Skuska tesnosti sa nesmie
zaat ak teplota skuSaného média nie je ustalena. Pbghge tesny ak sa nenameraju rozdiely
tlakov na zaiatku a po skogeni skusky.

V zmysle vyhlasky MPSVR 8B08/2009 Z.z. 8§13, odbornou prehliadkou a sku&auypreveruje
stav bezpgnosti vyhradeného technického zariadenia po d&ohvyroby, montaze, inStalacie na mieste
buducej prevadzky, rekonstrukcie a opravy &sgeho prevadzky. Odborné prehliadka a odborn&isku
sa vykonava v rozsahu a v lehotach jjaopriloh ¢.5-10 vyhlasky a bezgrmostnotechnickych poZiadaviek.

Pred za&iatkom skisky musia bynizkotlaké rozvody pod skuSobnym tlakom najmenkjhod.
Skusobny tlak je 10 kPa. SkuSany Usek NTL rozvadpaZaduje za tesny, ak sa henameraju rozdielgwtlak
na za&iatku a po skokeni skadky.Cas sku3ky utje revizny technik v zavislosti od rozsahu a ohjem
skuSaného potrubia. Priebeh pretlaku pri skuSKeoséroluje manometrom s priemerom stupnice 160 mm,
triedou presnosti 1,0 % a s meracim rozsahom pnibllL,5 nasobkom skasobného pretlaku. VSetky saoje
overuju na tesnd@pouZzitim kvapaliny na zigvanie Unikov plynu.

Po skoteni skuSok pevnosti a tesnosti vypracuje dodé&yaymovodu zapis o vykonani skisok.

Ak nie je plynovod prevadzkovany do 5 mesiacov gkonanej skiuske treba skusku pred uvedenim
do prevadzky opakova

Natery:
Po Uspesnej tlakovej skudke sa plynovod opateroat jeden krat zakladnym S 2035 a dvakrat
vrchnym S 2029. Odtiezlt chromova. Zné&nie sa urobi v zmysle STN 13 0072.

Uvedenie odberného plynového zariadenia do skusoljreetrvalej prevadzky:

Cely plynovy rozvod sa po UspeSnej skiuSke na pmEvadesno$ podrobi vychodiskovej revizii
dodavatéskou organizaciou. Z revizie sa vystavi vychodiskmvizna sprava v zmysle platnych vyhlaSok.
Uvedenie do prevadzky a vpiadie plynu sa realizuje v zmysle STN EN 1775:200&.1 — 7.2. Kotala
musi by vybavena:

- snehovym hasiacim pristrojom

- miestnym prevadzkovym poriadkom

- penotvornym prostriedkom, alebo vhodnym detektopwe kontrolu tesnosti spojov
- lekarntkou pre prvi pomoc

- batériovym svietidlom

- detektorom na CO



- tabU’ku s telefénnyméislami: Policie, Zdravotnickeho zariadenia, Pegho Gtvaru, SPP RC
- dvere kotolne musia By vonku ozn&ené tabikami:
- Plynova kotala
- Nepovolanym osobam vstup zakazany
- Z&kaz f&enia a manipulécie s otvorenymioim v okruhu 1,5 m.
Pred napustenim plynu do odberného plynového zamiadje Ziadate povinny predlozi
prevadzkovatéovi distribuinej siete SPP — distriblcia, a.s. tieto doklady:
- osvedenie o vykonani tlakovej skusky
- vychodiskovu reviznu spravu
- vyjadrenie dodavata zemného plynu k zmene na odbernom plynovom zriad
Pred vpustenim plynu do odskiSaného plynovodaumé sa znovu presvéid, ¢i nebola pri
montéZi zariadenia porusena teghodberného zariadenia. Nasledne je mozné poZiadkestne prislusnu
plynarenskd organizaciu o vpustenie plynu a vyKohamkiné skasky za dasti pracovnika servisnej
organizacie zdrojov tepla. Po prevedeni fimjich ski3ok celého zariadenia a po wWemm skuSobnej
prevadzky dodavaleka organizacia odovzda protokolarne zariadenivatdovi. Zarover dodavatéska
organizacia odovzda vyrobni dokumentaciu t.j. maviknihu plynového rozvodu ako aj reviznu knihu od
kazdého kotla pd STN 06 0711. Pre prevadzku a adrzbu sa postpogia STN EN 1775:2008l. 8.1 —
8.6.

Na zaklade predchadzajuceho a po predloZeni mmhzhknih poZiada uZivdteplynarensku
organizaciu o suhlas na trvaly odber plynu a tymsidjas na trvalé uzivanie.

Vykon&vanie kontrol a revizii:

V zmysle vyhlaSky MPSVR SR. 508/2009 Z.z., sa prehliadky a skuskycam prevadzky
vykonavaju nasledovne:

Skupina B/f: Prvd odbornd skasku vykona reviznyhtek. Skasky po opravactasti v priamom
styku s plynom vykond revizny technik.

Patas prevadzky skusky po opravagasti v priamom styku s plynom vykona revizny tekhni
Odborné prehliadky zariadenia sa vykonaju reviztgehnikom 1x za rok a odborné skasky 1x za 3 roky.

Skupina B/h: Prvi odbornd skasku vykona reviznmhmée Skusky po opravactasti v priamom
styku s plynom vykond revizny technik.

Odborné prehliadky zariadenia sa vykonaju reviztgohnikom 1x za rok a odborné skusky 1x za 3
roky.

Pri natenom odstaveni zariadenia z prevadzky z didvarevadzkovej poruchy, alebo nehody sa
postupuje v zmysle Vyhlasky 532/2002 Z.z. o kordtcbl, reviziach a skuskach plynovych zariadeni.

Spolaéné bezpénostné zasady
Pre pracu vo vyskach platia prislusné ustanoveyiddsky 374/1990 Zb., o bezpwsti prace a
technickych zariadeniach pri stavebnych pracadtprBci v nepristupnych, vysokopolozenych, alabeh
nebezpeénych miestach, musi Byybudované leSenie, alebo sa tieto vykonavajurw/ipiovej ploSiny.
Rozvodné potrubie sa pripoji k ochrannej sustalterrativne k zemniacej slstave wmin Fe Zn
priemeru 8. Pri montédznych pracach postug@ada STN 34 1390, 33 2030 a 33 2050.

BOZ

Pri stavebnych pracach st pracovnici povinni dada# Vyhlasku SUBP a SBU¢. 374/1990 Zb. o
bezpenosti prace a technickych zariadeni pri stavebmyélcach. Pri uvadzani plynovodu do prevadzky a
pri prevadzke dodrziavavVyhlasku MPSVRE. 508/2009 Z.z. na zaistenie bespasti a ochrany zdravia
pri praci, bezp#osti tlakovych, zdvihacich, elektrickych a plygioh technickych zariadeni a o
odbornej spbsobilosti

Zaver

Projektovd dokumentacia nadobudne platneg po jej odsuhlaseni Technickou inSpekciou
(alternativne opravnenou pravnickou osobou - OPCHripomienky OPO musia ByreSpektované.
Dodéavaté realiz&nych prac je povinny vykotigplynofikaciu a vymenu kotlov v plynovej kotoni piad
schvalenej PD.

Zilina, april 2016 Vypracoval: Andej Zvarik



