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Technicka sprava

k projektovej dokumentacii vzduchotechniky pre stavbu:, Kultirny dom Trnové —
vetranie saly*.

Uvod:

Projektova dokumentécia je vypracovana v sulade s platnymi STN. Pri iej
vypracovani sa vychadzalo zo stavebnych vykresov, idajov a poziadaviek investora.

Projekt je spracovany v rozsahu potrebnom pre realizaciu. Je spracovany na
zaklade ziskanych podkladov. Jedna sa o rekonstrukciu odvodu vzduchu z dévodu
znizenia hlu€nosti k susednému objektu. Je navrhovana zmena trasy vyfuku vzduchu
na iné priecelie objektu kulturneho domu. Privod vzduchu ostdva nezmeneny.

VsSeobecne:

Navrhnuté vzduchotechnické zariadenie slizi na udrzanie vnatornej mikroklimy a
poZzadovanu vymenu vzduchu v priestore saly.

RieSenie vzduchotechniky zohladiiuje platné normy STN a predpisy poziarnej
ochrany budov, bezpeé&nosti pri praci, hygienické predpisy a pod...

Navrh vychadza najméa z noriem:

STN EN 73 0548 — Vypocet tepelnej zataze klimatizovanych priestorov

STN EN 15242 — Vetranie budov. Vypoé&tové metddy na stanovenie prietoku vzduchu
v budovach vratane infiltracie

STN EN 13053 — Vetranie budov. Jednotky na Gpravu vzduchu. Vykonové parametre
jednotiek, stucasti a Casti

STN EN 73 0802 — Poziarna bezpeénost stavieb - spoloéné ustanovenia

STN EN 73 0872 — Ochrana stavieb proti $ireniu poziaru vzduchotechnickym
zariadenim

Vyhl. €.259/2008 MZSR o podrobnostiach a poziadavkach na vnutorné prostredie
budov a o poZiadavkach na byty niz8ieho $tandardu a na ubytovacie zariadenia

Vetranie ostatnych miestnosti, ktoré nie st zahrnuté v technickom popise je
uvazované prirodzenym spésobom cez okna.

Technické riesenie:

1.Vetranie saly:

Vzduchotechnické zariadenie na podtlakové vetranie miestnosti je navrhnuté na
zaklade nasledovnych Gdajov a poziadaviek:

Miestnost: sala: V =926 m® — 5 nasobna vymena
Odvod vzduchu: Q=Vx5=4630 m*h"

Na odvetranie miestnosti je navrhnuty axialny ventilator typu TXBR/4-450, Q =
5200 m’hod , Pe=0,57 kW/230V v pocte 1 kus pri tlakovej strate 110Pa. Na
ovladanie ventilatora je navrhnuty regulator otadok. Ventilator sa umiestni do
potrubia, odpadovy vzduch sa odvedie na fasadu budovy cez protidaZzdovi zallziu.
Na zniZenie hluénosti navrhujeme vlozit do potrubia timi¢ hluku.



Potrubie:

Na dopravu vzduchu je navrhnuté kruhové Spiro potrubie pre odvod vzduchu z
miestnosti. Material potrubia je pozinkovany plech. VSetky konstrukcie, konzoly,
zavesy atd, ktoré nie su vyrobené z pozinkovaného materialu, budi po montazi
natreté zakladnym naterom, dvojnasobnym naterom emailom syntetickym vonkaj$im
(napr. Industrol) S 2013, STN 67 3913 na technologické konstrukcie. Potrubie bude
opatrené izolaciou hr. 25 mm Armaflex AC.

Potrubie prechadzajice cez stavebné konstrukcie bude obloZené plstou,
obmurované, zaizolované aomietnuté. Stavebna konstrukcia nesmie zataZovat
steny potrubia, aby ich nedeformovala.

InStalované vykony:

Elektricky prikon ventilatora 0,4kW. Napajacie napétie 230V /50 Hz.

Poziadavky na profesie:

Elektro:

Elektricky ventilator je potrebné napojit na elektricki siet. Miesto napojenia je
rozvodna skrina nachadzajica sa na schodisku. Regulaciu otadok bude
zabezpecovat 5-stupfiovy transformatorovy regulator REV 3.0A. Vypnutie a zapnutie
ventilatora bude prostrednictvom externého spinacieho tlagidla napojeného na
regulator REV 3.0A. Napajaci kabel sa navrhuje umiestnit na stenu v prislu$nej NN
kablovej chranicke prip. Zlabe.

Pri zapojeni je potrebné dodrzat vSetky technické podmienky udavané vyrobcom
ventilatora.

Stavebné konstrukcie:

Vyhotovit prestupy v stene a upravit okenné kridlo. Zrusit existujice vetracie
otvory, vyplnit tepelnou izolaciou Styrodur, povrch omietnut.

Obsluha a udrzba:

PouZivanie zariadeni je zavislé od poZiadaviek uZivatela priestorov. Obsluha
spociva v spustani a vypinani zariadenia z vetraného priestoru alebo priestoru na to
urCenom. Pred uvedenim zariadenia do prevadzky je potrebné oboznamit obsluhu s
funkciou zariadenia. Navod na obsluhu a Udrzbu jednotlivych zariadeni dodava ich
vyrobca.

Bezpecnost’ prace:

Pri realizacii stavby treba dodrzovat zasady bezpeénosti prace v zmysle vyhlasky
MPSVaR SR €. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich
a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych g&innosti.
Investor musi zabezpedit pred zahajenim stavby vypracovanie planu bezpeénosti a
ochrany zdravia pri praci podla § 4 odst. 2 pism. b. Naradenia viady SR o
minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko.

V Ziline, maj 2016 Vypracoval: Ing. Jan Bator



