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STOJISKO TYP "A",

- ZÁKLADY, PÔDORYS, REZ A-A´
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MESTO ŽILINA

ING. MICHAL BIELENÝ

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÉ RIEŠENIE
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PÔDORYS STOJISKO TYP "A" REZ A-A´
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ZÁKLADY STOJISKO TYP "A"

ZÁKLADOVÉ PÄTKY Z BETÓNU C12/15

1350 1300 1350
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ASFALTOVÁ ZÁLIEVKA

  6
BETÓNOVÉ LÔŽKO Z BETÓNU C12/15

- základové pätky sa vyrobia vrátane oceľových prvkov pätiek

ZÁKLADOVÁ DLAŽBA HRÚBKY 60 mm

(PREMAC KLASIKO 200x100x60 mm, FARBA SIVÁ)

BETÓNOVÝ PARKOVÝ OBRUBNÍK (1000x200x50 mm)

FARBA SIVÁ

NAVRHOVANÝ BETÓNOVÝ CESTNÝ OBRUBNÍK (1000x260x150 mm)

FARBA SIVÁ

JESTVUJÚCI CESTNÝ OBRUBNÍK

zámková dlažba

pieskový podsyp

cementobetónová stabilizácia

štrkodrva

štrkopiesok
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PODKLAD STOJISKO "A2"
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ASFALTOBETÓN HRÚBKY 50 mm
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ZHUTNENÝ NÁSYP
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TRAPÉZOVÝ OCEĽOVÝ PLECH HRÚBKY 0,60 mm, VÝŠKA VLNY 18 mm

(TYP napr. SATJAM SAT18), S LAKOPLATOVOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU,

ODTIEŇ SVETLO ŠEDÝ, VRÁTANE OBVODOVÉHO OPLECHOVANIA

A KOTVIACICH PRVKOV (14,50 m2)

A2 - STOJISKO S PODKLADOM JESTVUJÚCI ASFALTOVÝ POVRCH 16 kusov

A1 - STOJISKO S PODKLADOM ZO ZÁMKOVEJ DLAŽBY 67 kusov

KOMUNÁLNEHO ODPADU V MESTE ŽILINA

INTENZIFIKÁCIA SEPAROVANÉHO ZBERU


