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POZNAMKY
A1 - STOJISKO S PODKLADOM ZO ZAMKOVEJ DLAZBY 67 kusov
A2 - STOJISKO S PODKLADOM JESTVUJUCI ASFALTOVY POVRCH 16 kusov
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JESTVUJUCI CESTNY OBRUBNIK

NAVRHOVANY BETONOVY CESTNY OBRUBNIK (1000x260x150 mm)
FARBA SIVA

BETONOVY PARKOVY OBRUBNIK (1000x200x50 mm)
FARBA SIVA

ZAKLADOVA DLAZBA HRUBKY 60 mm
(PREMAC KLASIKO 200x100x60 mm, FARBA SIVA)

ASFALTOVA ZALIEVKA

BETONOVE LOZKO Z BETONU C12/15
ASFALTOBETON HRUBKY 50 mm
ZHUTNENY NASYP

TRAPEZOVY OCELOVY PLECH HRUBKY 0,60 mm, VYSKA VLNY 18 mm
(TYP napr. SATJAM SAT18), S LAKOPLATOVOU POVRCHOVOU UPRAVOU,
ODTIEN SVETLO SEDY, VRATANE OBVODOVEHO OPLECHOVANIA

A KOTVIACICH PRVKOV (14,50 m2)

ZAKLADY STOJISKO TYP "A"
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ZAKLADOVE PATKY Z BETONU C12/15
- zakladové patky sa vyrobia vratane ocelovych prvkov patiek
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zamkova dlazba 60 mm
pieskovy podsyp 40 mm
cementobeténova stabilizacia 100 mm
Strkodrva 100 mm
Strkopiesok 150 mm
SPOLU 450 mm
PODKLAD STOJISKO "A2"
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