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ZAREZAŤ CB KRYT

CEMENTOBETÓNOVÝ KRYT CB IV 150 mm

ŠD
ŠTRKODRVINA ŠD 0-32                           

UPRAVENÁ PLÁŇ E def,2 MIN. 30 MPa

spolu

320 mm

200 mm

POZDĹŽNA DRENÁŽ FLEXI DN100

OBALIŤ GEOTEXTÍLIOU

OBSYP VRSTVOU ŠP

PODSYP HR. 10mm

SPÄTNÝ

NÁSYP

NÁSYP NESPEV. KRAJNICE
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VYMÝVANÝ ŠTRK

DRVENÉ KAMENIVO FR. 8-16MM

D

DK

170 mm

140 mm

80 mm

DRVENÉ KAMENIVO FR. 16-32MM
DK

UPRAVENÁ PLÁŇ E def,2 MIN. 30 MPa

spolu

390 mm

BET. OBRUBNÍK PARKOVÝ

BETÓNOVÉ LÔŽKO C12/15

ZAHUMUSOVANIE +

ZATRÁVNENIE HR. 150MM

S

PROJEKT JE SPRACOVANÝ V ROZSAHU PRE STAVEBNÉ POVOLENIE

PRED ZAČATÍM VÝKOPOVÝCH PRÁC JE NUTNÉ VYTÝČIŤ VŠETKY INŽINIERSKE
SIETE ICH SPRÁVCAMI
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Staničná 252/5, 013 11 Lietavská Lúčka

VIBRAČNÉHO VALCA ALEBO VYTVORENÍM PRIZNANÝCH TRHLÍN VO VZDIALENOSTI DO 5,0M (VLOŽKAMI A POD.)
POMALY TUHNÚCICH SPOJÍV, RESP. UVOĽNENIE NAPATIA ZHUTNENÍM VRSTVY V DOBE TVRDNUTIA POMOCOU
ZA ÚČELOM OBMEDZENIA TVORBY "ZMRAŠŤOVACÍCH" TRHLÍN ODPORÚČAME PRE VRSTVU CBGM POUŽITIE 

POZNÁMKA:

PRIVARIŤ O KARI ROHOŽ A VLEPIŤ HMOTOU HIT RE 500 (LEN V MIESTE,KDE TO PÔVODNÁ KONŠTR. UMOŽŇUJE). 
NOVÉ CB KONŠTRUKCIE NAPOJIŤ NA JESTVUJÚCE POMOCOU SPRIAHOVACÍCH TRNOV ØR10 (VRT Ø12 - 250 )

NESTMELENEJ PODKLADNEJ VRSTVY ZO ŠTRKODRVY JE 45 MPa.
MINIMÁLNA HODNOTA Edef,2 NA ÚROVNI ZEMNEJ (KONŠTRUKČNEJ) PLÁNE JE 30 MPa A NA PLÁNI 

HRÚBKY 5MM V RASTRI 1,5 * 3,0m. HĹBKA REZU V ZATVRDNUTOM BETÓNE JE 0,35 HRÚBKY CB KRYTU.
NOVÉ CB KONŠTRUKCIE DILATOVAŤ REZANÝMI ŠKÁRAMI. ŠKÁRY BUDÚ REZANÉ REZNÝMI KOTÚČMI NAJVAČSEJ

REZANÉ ŠKÁRY UTESNIŤ ASFALTOVOU ZÁLIEVKOU.

POVRCHOV NA ZVÝŠENIE ODOLNOSTI VOČI VONKAJŠÍM VPLYVOM.
ODPORÚČAME OŠETRIŤ VŠETKY BETÓNOVÉ PLOCHY PROSTRIEDKOM NA IMPREGNÁCIU BETÓNOVÝCH 

VŠETKY ŠKÁRY A SPOJE (AJ NAPOJENIE NOVEJ A PÔVODNEJ KONŠTRUKCIE) BUDÚ ZALIATE 
BITÚMENOVOU ZÁLIEVKOU.


