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LEGENDA MIETNOSTÍ 1. NADZEMNÉHO PODLAŽIA
Č.M. NÁZOV MIESTNOSTÍ M² PODLAHA STENY STROP POZNÁMKA
1.01 Sklad 8,1 BP DO DK
1.02 Terasa 6,2 DP DO pergola

DP - DREVENÁ PODLAHA DO - DREVENÝ OBKLAD
BP - BETÓNOVÁ PODLAHA DK - DREVENÉ KROKVY+OSB

Zastavaná plocha SO 07 19,22 m²

- DOKUMENTÁCIA JE SPRACOVANÁ V ROZSAHU PRE STAVEBNÉ POVOLENIE
- DOKUMENTÁCIA JE SPRACOVANÁ NA ZÁKLADE NORMOTVORNEJ LEGISLATÍVY A POŽIADAVIEK INVESTORA
- PRI REALIZÁCII SÚČASNE KOORDINOVAŤ STAVEBNÚ ČASŤ S PROJEKTAMI JEDNOTLIVÝCH PROFESIÍ
- VŠETKY NEJASNOSTI, KTORÉ NIE SÚ ZHOTOVITEĽOVI STAVBY ZROZUMITEĽNÉ Z DOKUMENTÁCIE, TREBA KONZULTOVAŤ S

PROJEKTANTOM
- HYDROIZOLÁCIA SPODNEJ STAVBY BUDE VYTIAHNUTÁ 250 mm NAD ÚROVEŇ UPRAVENÉHO TERÉNU
- MATERIÁL KLAMPIARSKYCH VÝROBKOV: POPLASTOVANÝ PLECH
- OPLECHOVANIE ATIKY POPLASTOVANÝM PLECHOM
- DREVENÉ PRVKY: SMREKOVÉ DREVO, SUCHÉ
- VŠETKY DREVENÉ PRVKY NATRIEŤ PRÍPRAVKOM PROTI HNILOBE, HUBÁM (FUNGICÍDNYM PRÍPRAVKOM) A ŠKODCOM

POZNÁMKAO1 - drevené okno 600x2088mm, okenné krídla výklopné, 2-sklo

D1 - drevené dvere, krídlo 1000x1970mm, otvor 1060x2000 mm
- zamykateľné
- drevená obložková zárubňa

hrana otvoru

obložková zárubňa
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