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- VŠETKY ROZMERY VYPLÝVAJÚCE Z PD PRED VÝROBOU A ZAPOČATÍM PRÁC PREMERAŤ NA STAVBE A SKOORDINOVAŤ S POŽIADAVKAMI OSTATNÝCH
PROFESIÍ
- ROZDIELY ZISTENÉ NA STAVBE OPROTI PD JE NUTNÉ V TECHNICKOM RIEŠENÍ ODSÚHLASIŤ S PROJEKTANTOM A  AUTOROM, EŠTE PRED SAMOTNOU
REALIZÁCIOU
- DODRŽIAVAŤ VŠETKY PLATNÉ NORMY
- KOTEVNÁ DĹŽKA VÝSTUŽE MIN 35∅ (resp. 50∅ - podľa priemeru výstuže)
- VÝSTUŽE V ROHOCH STYKOVANÝCH PRVKOV JE POTREBNÉ DÔKLADNE PREVIAZAŤ
- STYKOVANIE VÝSTUŽNÝCH SIETÍ JE CEZ MINIMÁLNE 3 OKÁ SIETE, STYKY SIETÍ JE POTREBNÉ PRESTRIEDAŤ
- TVAR VÝSTUŽE UPRAVIŤ PODĽA TVARU DEBNENIA - DODRŽAŤ KRYTIE VÝSTUŽE
- VŠETKY DREVENÉ PRVKY PRED REALIZÁCIOU OŠETRIŤ VHODNÝM NÁTEROM PROTI DREVOKAZNÝM PROCESOM A ŠKODCOM
- PRI RIEŠENÍ ZÁKLADOVÝCH KONŠTRUKCIí NEBOL K DISPOZÍCII GEOLOGICKÝ PRIESKUM. JE POTREBNÉ ZISTIŤ ZLOŽENIE ZÁKLADOVEJ ZEMINY A URČIŤ
ÚNOSNOSŤ ZEMINY V ZÁKLADOVEJ ŠKÁRE. ZÁKLADY SÚ POSÚDENÉ LEN PODMIENEČNE NA ZÁKLADE ODHADU ZLOŽENIA ZEMÍN V PODLOŽÍ. PO
UPRESNENÍ GEOLOGICKÝCH POMEROV JE POTREBNÉ ZÁKLADOVÉ KONŠTRUKCIE POSÚDIŤ A PREVERIŤ ICH ÚNOSNOSŤ AKO AJ ROVNOMERNÉ SADANIE
OBJEKTU.
- PRI HĹBENÍ ZÁKLADOV JE POTREBNÉ DODRŽAŤ BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY PRE REALIZÁCIU VÝKOPOV A V PRÍPADE MOŽNÝCH ZOSUNOV ZABEZPEČIŤ
STENY VÝKOPOV, ABY NEDOŠLO K OHROZENIU OKOLITÝCH OBJEKTOV
- V PRÍPADE ZLOŽITÝCH ZÁKLADOVÝCH PODMIENOK A MOŽNOSTI VZNIKU ZOSUNOV JE POTREBNÉ VYKONAŤ PROJEKT ŠPECIÁLNEHO ZAKLADANIA
- ROZSAH DOKUMENTÁCIE JE PODĽA DOHODY S INVESTOROM A AUTOROM PROJEKTU.
- VŠETKY NEZROVNALOSTI A ZMENY V TECHNICKOM RIEŠENÍ, KTORÉ UDÁVA TÁTO PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA JE POTREBNÉ KONZULTOVAŤ SO
ZODPOVEDNÝM STATIKOM.

POZNÁMKY:
- KRYTIE 20mm
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VÝSTUŽ: STN EN 10080 - B 500 B
BETÓN (ZÁKLADY): STN EN 206-1 - C20/25-XC2(SK)-CL0,4-Dmax16-S3
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