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| SKLADBY

|_| St1 - STENA OBVODOVA 1.NP hr. 159 mm(ext.-int.)

- vonkajSie latovanie - exteriérovy obklad na pero-drazku hr. 15 mm, farba: teak
- OSB doska hr. 12 mm

- tepelna izolacia hr. 120 mm

- dreveny hranol 120 x 120 mm

- OSB doska hr. 12 mm

[1 P1 - Podiaha v 1.01

beténova mazanina vystuzena sietovinou @6mm, velkost’' oka 100x100 mm
asfaltova hydroizolacia

zakladova doska hr. 100 mm

Strkovy nasyp zhutneny na 150 kPa hr. 100 mm

rastly terén

|_| P2 - Podlaha v 1.02 - TERASA

povrchova uUprava - drevena podlaha z terasového exotického dreva hr. 22 mm, fi
dreveny rost z hranolov 100x160 mm 2x prekladany hr. 320 mm

Strkové 16zko hr. 100 mm

rastly terén

|_| St2 - Skladba plochej strechy

- rastlinny material

- substrat hr. 100mm

- ochranna vrstva proti prerastaniu korefiov 150g hr. 2mm
- hydroakumulaéna vrstva hr. 20mm

- ochranna textilia 500g hr. 2mm

- hydroizolacia hr. 2mm

- geotextilia 600g hr. 2mm

- OSB doska hr. 18 mm

- nosna drevena konstrukcia - krokvy 80x150 mm

1080

Pohiad na drevenu vymenu okolo dazdového zvodu
vyusteného z altanku do exteriéru na terén
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POZNAMKA

- DOKUMENTACIA JE SPRACOVANA V ROZSAHU PRE STAVEBNE POVOLENIE

- DOKUMENTACIA JE SPRACOVANA NA ZAKLADE NORMOTVORNEJ LEGISLATIVY A POZIADAVIEK INVESTORA

- PRI REALIZACII SUCASNE KOORDINOVAT STAVEBNU CAST S PROJEKTAMI JEDNOTLIVYCH PROFESII

- VSETKY NEJASNOSTI, KTORE NIE SU ZHOTOVITELOVI STAVBY ZROZUMITELNE Z DOKUMENTACIE, TREBA KONZULTOVAT S

PROJEKTANTOM

- HYDROIZOLACIA SPODNEJ STAVBY BUDE VYTIAHNUTA 250 mm NAD UROVEN UPRAVENEHO TERENU

- MATERIAL KLAMPIARSKYCH VYROBKOV: POPLASTOVANY PLECH
- OPLECHOVANIE ATIKY POPLASTOVANYM PLECHOM
- DREVENE PRVKY: SMREKOVE DREVO, SUCHE

- VSETKY DREVENE PRVKY NATRIET PRIPRAVKOM PROTI HNILOBE, HUBAM (FUNGICIDNYM PRIPRAVKOM) A SKODCOM

| LEGENDA MATERIALOV

7.7] KONSTRUKCIE Z PROSTEHO BETONU

YA

s, C20/25-XC1(SK)-CL0,4-Dmax16-S3

% 71 KONSTRUKCIE ZO ZELEZOBETONU
/ C20/25-XC1(SK)-CL0,4-Dmax16-S3

ZHUTNENE STRKOVE LOZKO

RASTLY TEREN

HYDROIZOLACIA

] TEPELNA 1ZOLACIA Z EPS

PROJEKT JE SPRACOVANY V ROZSAHU PRE STAVEBNE POVOLENIE

PRED ZACATIM VYKOPOVYCH PRAC JE NUTNE VYTYCIT VSETKY INZINIERSKE
SIETE ICH SPRAVCAMI

+0,000 = -

STAVEBNIK 5.
Mesto Zilina

Namestie obeti komunizmu 1
01131 Zilina, Slovenska republika

AUTOR PROJEKTU Ing. Marek Sobola, PhD., Ing. Katarina Sucikova

Project

REZ A-B

SK

GENERALNY PROJEKTANT emProject, s.r.o., Revoluéna 10, 010 01 Zilina
0948 484 047, www.emproject.sk, emproject@emproject.sk
ZODPOVEDNY PROJEKTANT | Ing. Michal Stoder 000 empProject, s.r.o.
M Revolucna 10
VYPRACOVAL Ing. Eva Gaspierikovd @|I|IHI P roj €Ct 010017
- 0948 484 047
KONTROLOVAL Ing. Michal Stoder emproject@emproject.sk www.emproject.sk
- - - - - - snnnnn"ann—
KATASTRALNE UZEMIE Zilina, okres Zilina, kraj Zilinsky STUPEN DOKUMENTACIA PRE STAVEBNE
PARCELA 7701 POVOLENIE
stava | Revitalizacia verejného priestoru PROFESIA STAVEBNE KONSTRUKCIE
"sad Pavla Dobsinského" ¢ ZAK. 375 | DATUM 02/2016
OBJEKT SO 07 Al , k FORMAT 2 A4 | MIERKA 1:30
- ta no PROFESIA C. VYKRESU SADA
OBSAH

06




