
Revitalizácia verejného priestoru - ovocný sad 

 

ELEKTROINŠTALÁCIA  

 

TECHNICKÁ SPRÁVA 

 
ÚVOD: 

 

Predmetom TD je návrh umelého osvetlenia a silnoprúdové rozvody  

 

TD rieši vonkajšie rozvody verejného priestranstva:  

 

- svetelnú inštaláciu 

- silnoprúdové rozvody 

 

Objekt bude napojený na rozvod el. energie pomocou káblovej prípojky z existujúceho 

verejného  rozvodu NN. 

Projekt je vypracovaní v rozsahu na stavebné povolenie. 

 

 

A. VÝCHODISKOVÉ PODKLADY: 

 

Podklady pre vypracovanie technickej dokumentácie boli: 

 

- výkresy pôdorysov a rezov stavebnej časti verejného priestranstva, M 1: 100 

- požiadavky projektanta stavebnej časti 

- predpisy a platné normy STN, s dôrazom na: 

 

 

Vyhl. 508/2009 Zb. MPSVR SR, STN 33 2000-1, STN 33 2000-4-41:2007-10, STN 33 

2000-4-43, STN 33 2000-4-473, STN 33 2000-5-51, STN 33 2000-5-52:2012-04,  STN 33 

2000-5-54, STN 33 2000-5-523, STN 33 2000-7-701:2007-10,  STN 33 2130/Z2, STN 33 

2000-7-701:2002-12, STN 33 2180, STN 33 2312:2013-09, STN EN 62305-1:2012-04 (34 

1390), STN 60529, STN EN 61140:2004-08 (33 2010), STN ISO 3864-1:2013-07 (01 8012), 

STN EN 60204-1, a normy súvisiace 

 

 

B. ZÁKLADNÉ TECHNICKÉ ÚDAJE: 

 

Rozvodná sústava: 3,N,PE; 50 Hz; 400V/230V  TN-S 

 

Ochrana pred úrazom elektr. prúdom podľa STN 33 2000-4-41: 

 

Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom v normálnej prevádzke (čl. 412): 

 - izolovaním živých častí, krytmi, umiestnením mimo dosah 

 

Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom pri poruche (čl. 413): 

- samočinným odpojením napájania 

- doplnkovým pospájaním  



 

Doplnková (čl. 412.5): 

 - cez tavnú poistku 

 

Vonkajšie vplyvy (STN 33 2000-5-51, STN 33 2000-3):  

viď „Protokol č. 24752 o komisionálnom určení prostredí“ 

 

Vonkajšie priestory: 

 

AA7,AB7,AC1,AD2,AE3,AF2,AG1,AH1,AK1,AL1,AM1,AN1,AP1,AQ2,AR2,AS2, BC2  

- vonkajšie vplyvy sú v súlade s článkom 512.2.4 – zvlášť nebezpečné 

 

Prostredie podľa STN 33 0300 čl. 3.1.1 - základné 

     čl.4.1.2  - pod prístreškom  

 

Inštalovaný príkon:                  Pi =  3,2 kW 

Výpočtové zaťaženie:              Pp = 3,2 kW   

 

Stupeň dôležitosti dodávky el. energie: 3.stupeň podľa STN 34 1610 

 

 

C. TECHNICKÉ RIEŠENIE: 

 

PRÍPOJKA NN: 

 

Prípojka pre drevený altánok bude zabezpečená s jestvujúcej PRIS, vedľa ktorej sa osadí 

nová elektromerová skriňa. Následne s elektromerovej skrine bude vyvedený kábel CYKY-J 

5x10mm uložený v zemi a následne privedený do dreveného altánku, kde bude osadý 

uzamykateľný rozvádzač RH. 

 

HLAVNÉ ROZVODY A ROZVÁDZAČE. 

 

Pre napájanie, istenie a ovládanie jednotlivých obvodov verejného osvetlenia bude 

zabezpečené s jestvujucého verejného osvetlenia. Bude sa nadvezovať na jestvujúce verejné 

osvetlenie. 

 

 

SILNOPRÚDOVÉ ROZVODY: 
 

Pouličné lampy budú istené cez svorkovnicu GURO 20/20 

 

UMELÉ OSVETLENIE: 

 

Umelé osvetlenie objektu musí spĺňať požiadavky  STN 36 0450. Osvetlenie bude 

uskutočnené  typovými svietidlami LED .  

Poznámka: El. príkon pripájaných svietidiel nesmie spôsobiť preťaženie príslušných 

svetelných obvodov. 

 

Prepojenie pouličných lámp bude realizovanými káblami CYKY-J 4x10mm, uložených 

v káblových rihach v chráničke kopoflex 50mm.  



 

 

 

D. UZEMNENIE 

 

Všetký stĺpy verejného osvetlenia je pozrebné uzemníť na uzemňovaciu sústavu zemniací pas 

FeZn 30x4mm 

 

Poznámka: Zemný odpor uzemnenia jedného zvodu nemá byť väčší ako 10 ohmov 

 

 

E. BOZ: 

 

Elektrické zariadenia v objekte sú zaradené do skupiny „B“ podľa prílohy č.1, III. 

Časť, Vyhlášky 508/2009 Zb. MPSVR SR. 

Priestory v objekte z hľadiska ne bezpečia úrazu elektrickým prúdom sú považované 

za „bezpečné“. 

Rozvádzače a rozvodnice, taktiež elektrické prístroje a svietidlá musia mať krytie 

definované podľa určeného prostredia min. IP40/20 resp. IP2x. 

Montáž treba previesť v súlade s platnými normami STN a príslušnými 

bezpečnostnými predpismi. 

Montáž elektrických zariadení môžu prevádzať len oprávnené osoby s príslušnou 

kvalifikáciou v zmysle Vyhl. 508/2009 Z.z 

Pred uvedením do prevádzky treba elektrické zariadenie odborne preveriť a vyskúšať.  

Pred uvedením do prevádzky sa vydá „Správa o prvej odbornej prehliadke a odbornej skúške“ 

podľa príslušných predpisov. 

Elektrickú inštaláciu a bleskozvod revidovať a  preskúšavať v lehotách a rozsahu 

stanovenom v STN 33 1500. 

Akékoľvek zmeny a doplnky technickej dokumentácie musia byť vopred 

konzultované a písomne odsúhlasené jej spracovateľom a investorom. 

 
 

 

V Žiline, december 2015      Ing. Martin Janouš 



PROTOKOL č. 24752 

O KOMISIONÁLNOM URČENÍ  PROSTREDÍ 
PODĽA STN 33 2000-5-51 

 

 

Predseda komisie: Ing.Marek Sobola,Phd 

Členovia komisie: Ing. Janouš Martin . projektant EZ 

Ivan Žiak, špecialista PO 

     

    

Stavba: Revitalizácia verejného priestoru - ovocný sad 
 

Objekt:  SO  SO 06.2 – Verejné osvetlenie 

 
 

 

Použité podklady: 

 

-Výkresová dokumentácia stavebnej časti 

-STN 33 2000-3, STN 33 2000-5-51 a normy súvisiace 

 

Charakteristika objektu: 

 

 Technická dokumentácia rieši elektroinštaláciu verejného osvetlenia .  

 

Rozhodnutie: 

 

     Komisia na základe použitých podkladov, dotknutých predpisov a noriem stanovuje 

určenie vonkajších vplyvov pre horeuvedený stavebný objekt nasledovne :  

 

Vonkajšie vplyvy: (STN 33 2000-5-51) 

 

- normálne: 

AA5/AB5/AC1/AD1/AE1/AF1/AG1/AH1/AK1/AL1/AM1/AN1/AP1/AQ1/ 

AR1/AS1/BA1/BC2/BD1/BE1/CA1/CB1 - vplyvy sú v súlade s článkom 512.2.4 – 

„normálne“ 

 

Odôvodnenie: 

 

Komisia rozhodla na základe vyjadrenia členov s ohľadom na funkciu priestorov 

z hľadiska prevádzky a vlhkosti prostredia v zmysle príslušných predpisov a noriem. 

 

 

 

V Žiline,  december 2015   predseda komisie:........................... 


