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1. Technická správa  

1.1 Všeobecná časť 

      Predmetom statického výpočtu je návrh a posúdenie nosného systému dreveného altánku. 

Stupeň projektovej prípravy zahŕňa projekt pre vydanie stavebného povolenia.  Jedná sa 

o jednopodlažnú konštrukciu, zastrešenú plochou strechou.  

      Pri riešení konštrukcie je vychádzané z podkladov architektúry. Rozsah projektovej dokumentácie 

ako aj nosný systém je odkonzultovaný s autorom projektu. 

      Pri návrhu statického riešenia sa vychádzalo z noriem EC. Priestorová tuhosť objektu je uvažovaná 

prevažne nosnými prvkami konštrukcie. Údaje o použitých veľkostiach zaťažení sú uvedené 

v statickom výpočte v grafickej forme vrátane umiestnenia vo  výpočtovom modeli. V rámci 

statického posúdenia je riešený nosný systém z hľadiska vzniknutých medzných stavov pre únosnosť 

a použiteľnosť, posúdením prostredníctvom numerického výpočtového modelu v programe 

založenom na MKP. Použitý model vystihuje uvažované rozmery a priestorové členenie konštrukcie. 

Posudky jednotlivých nosných prvkov sú riešené v príslušnom module určenom pre posúdenie 

daného prvku podľa príslušného eurokódu (STN-EN). Výpočtový model bol vyriešený v programe 

SciaEngineer 15 s platnou licenciou SCIA554628.Základové konštrukcie boli vypočítané pomocou 

výpočtového programou GEO5 5.19.4.0 s platnou licenciou 5816. 

• Použité zaťaženie 

- Objekt sa nachádza v IV. snehovej oblasti v zmysle STN EN 1991-1-3/NA1, kde je uvažovaná 

nadmorská výška staveniska 358m.n.m., expozícia staveniska normálna 

                      sk=a+A/b=0,716+400/430=1,64kN/m2  

                      �� × � × �š = 1,64 × 0,8 × 0,3 = 0,4��/� 

- Zaťaženie vetrom pre II. Vref=26m.s-2. Umiestnenie navrhovaného objektu je v teréne typu 

"III" podľa STN EN 1991-1-4 
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Pozn.: Zaťaženie vetrom na konštrukciu je uvažované bez opláštenia stien v prednej časti 

prístreška. V tejto časti prístrešku je strecha bez krytiny. V prípade opláštenia stien a strechy 

drevenej konštrukcie je potrebné prístrešok prepočítať a vzhľadom k novému návrhu vyriešiť nové 

stuženie konštrukcie. 

- Stále zaťaženie je uvažované v rámci konštrukčných vrstiev zostavených projektantom 

stavebnej časti a ich hodnoty sú uvažované na základe objemových tiaž udávaných 

výrobcom. 

číslo Zaťaženie 
Tiaž 

vrstvy 
(kN.m-2) 

Zaťažovacia 
šírka (m) 

Charakteristická 
hodnota (kNm-1) gamma f 

Návrhová 
hodnota          
(kNm-1)  

1 substrát 100mm 3,00 0,30 0,90 1,35 1,22 

2 
hydroakumulačná 
vrstva 20mm 0,20 0,30 0,06 1,35 0,08 

3       0,00 1,35 0,00 

0,96 1,35 1,30 

 

Pozn.: maximálna osová vzdialenosť krokiev, ktorá je uvažovaná vo výpočte je 300mm. 

      Jednotlivé zaťaženia sú uvažované ako maximálne, ktorými je možné dané konštrukcie zaťažiť. 

Počas realizácie a následne počas prevádzky objektu je potrebné dbať nato, aby nedošlo k preťaženiu 

konštrukčných prvkov. Je potrebné dodržať maximálne možné uvažované zaťaženia!!! 

                         Výpočet bol realizovaný podľa platných  noriem. Statický výpočet preukázal vhodnosť 

navrhnutej koncepcie objektu.  
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1.2 Spodná stavba - základové konštrukcie 

 

      Pre posudzovaný konštrukciu nebol spracovaný geologický posudok, ktorý by slúžil ako podklad 

pre posúdenie základových konštrukcií.  Pre výstižné posúdenie základových konštrukcií je potrebné 

vykonať  posudok základovej pôdy so stanovením jej únosnosti a stanovením geologického profilu.  

Bez stanovenia geologických pomerov nie je možné navrhnúť a posúdiť základové konštrukcie. 

Základové konštrukcie sú posúdené len podmienečne na základe odhadu zloženia zemín v základovej 

škáre. Konštrukcia bude založená plošne na základových pásoch šírky 400mm. 

  Uvažovaná pevnosť betónu pre základové konštrukcie je z pevnostnej triedy betónu STN EN 206-1 – 

C16/20-XC2(SK)-CL0,4-Dmax16-S3. Všetky nezrovnalosti a zmeny vykonané v tejto projektovej 

dokumentácii je potrebné v predstihu riešiť so statikom tejto projektovej dokumentácie. 

 

1.3 Horná stavba – konštrukcia stavebného objektu 

 

      Predmetom riešenia statického posúdenia je návrh a posúdenie drevenej konštrukcie altánku.  

Altánok je riešený čiastočne ako uzatvorený stĺpikový systém s pultovou strechou a čiastočne ako 

otvorený väznicový systém  s plochou strechou.  

Uzatvorená časť altánku:  

   - stĺpy 120x120mm á 600mm 

   - väznica 120x120mm, nadokenná väznica 120x150mm 

   - krokvy 80x180mm á 300mm 

Táto časť altánku je z oboch strán opláštená OSB doskou 12mm, ktorá slúži zároveň ako stuženie 

stavby.  

Otvorená časť altánku: 

   - stĺpy 150x150mm  

   - väznica 100x150mm 

   - krokvy 80x180mm á 300mm 

 

Všetky drevené prvky je potrebné opatriť náterom odolným voči drevokazným procesom a škodcom.  

Všetky drevený prvky sú z pevnostnej triedy dreva C24. 

Všetky nezrovnalosti ako aj zmeny vykonané oproti tejto projektovej dokumentácii je potrebné včas 

riešiť so statikom tejto PD. 
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1.4 Použité materiály 

• Betónové konštrukcie - základy:...........STN EN 206-1 – C16/20-XC2(SK)-CL0,4-Dmax16-S3 

• Drevo:....................................................C24                   

                  

1.5 Použité podklady 

POZN.: Uvedené podklady boli použité pre vypracovanie tohto posudku ako aj tvoria súbor 

základných noriem a predpisov, ktoré je potrebné dodržať v nasledujúcom  stupni projektu pre 

detailné posúdenie nosných konštrukcií. 

 [1] Dokumentácia návrh prestrešenia  
 [2]    STN 73 1001: Základová pôda pod plošnými základmi 
 [3] STN EN 1991-1-1:  Eurokód 1. Zaťaženia konštrukcií. Časť 1-1: Všeobecné zaťaženia. 

Objemové hmotnosti, vlastná tiaž a úžitkové zaťaženia budov(73 0035) 
 [4] STN EN 1991-1-4:  Eurokód 1. Zaťaženia konštrukcií. Časť 1-4: Zaťaženie vetrom (73 0035) 
 [5] STN EN 1991-1-3:  Eurokód 1. Zaťaženia konštrukcií. Časť 1-3: Zaťaženie snehom (73 0035) 
 [6]     STN EN 1992-1-1:  Eurokód 2. Navrhovanie betónových konštrukcií. Časť 1-1: Všeobecné 

pravidlá a pravidlá pre budovy 
 [7] Ján Kyseľ a kol.: Statické tabuľky 2010, Spolok statikov Slovenska, Trnava 2010 
 [8] STN ISO 13822: Zásady navrhovania konštrukcií. Hodnotenie existujúcich konštrukcií 
 [9] STN EN 206-1/A2: Betón. Časť 1: Špecifikácia, vlastnosti, výrobky a zhoda. Zmena A2 
 [10] STN EN 13670: Zhotovovanie betónových konštrukcií 
 [11] STN ISO 13822: Zásady navrhovania konštrukcií. Hodnotenie existujúcich konštrukcií 
 [12] STN EN 1993-1-1: Navrhovanie oceľových konštrukcií 
 [13] STN EN 1090-1: Zhotovovanie oceľových a hliníkových konštrukcií. Časť 1: Požiadavky na 

posudzovanie zhody konštrukčných dielcov 
 
 
 
 

1.6 Upozornenia 

-  Pri výstavbe dodržať bezpečnostné predpisy v stavebníctve vydané SÚBP vyhláška  č.  374 z 
roku 1990 vo všetkých  paragrafoch.  

- STN 73 3050 Zemné práce vrátane súvisiacich noriem a predpisov uvedených v prílohe tejto 
normy 

- Zákon NR SR č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov 

- Zákon č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

- Výhláška MPSVaR SR č. 718/2002 Z.z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 
a bezpečnosti technických zariadení 

- Nariadenie vlády SR č. 392/2006 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách 
pri používaní pracovných prostriedkov 

- Nariadenie vlády SR č. 391/2006 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách 
na pracovisko 
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- Nariadenie vlády SR č. 396/2006 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách 
na stavenisko 

- Táto projektová dokumentácia nenahrádza realizačný projekt. Bola vypracovaná len za 
účelom vydania stavebného povolenia. 

- Pri hĺbení základov je potrebné dodržať bezpečnostné predpisy pre realizáciu výkopov a v 
prípade možných zosunov zabezpečiť steny výkopov, aby nedošlo k ohrozeniu okolitých 
objektov 

- Všetky rozmery vyplývajúce z PD pred výrobou a začatím prác premerať na stavbe a 
skoordinovať s požiadavkami ostatných profesií 

- Všetky postupy, nejasnosti alebo  zmeny je potrebné konzultovať so statikom tejto PD  
- Rozsah tejto projektovej dokumentácie je konzultovaný a odsúhlasený investorom a autorom 

projektu stavby. 
 
 
 
      Za predpokladu  odbornej realizácie všetkých stavebných prác je stavebný objekt realizovateľný 

a bezpečný pre užívanie. 

 

 

 

 

 

 
ŽILINA , 2016-02                                                                       Vypracoval : Ing. Daniela Ollahová  

                                                                                                                                         

                                                                             Zodpovedný projektant : Ing. Jaroslav Ollah 

J&D projekt, s.r.o.  
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2. Statický výpočet 

2.1 Altánok 

2.1.1 Všeobecné informácie o použitom výpočtovom modeli 

Konštrukcia  Všeobecná XYZ 
Počet uzlov : 190 
Počet prútov :  105 
Poč. plôch :  13 
Počet použitých prierezov :  8 
Počet zať. stavov :  8 
Počet použitých materiálov :  2 
Gravita čné zrýchlenie [m/sec 2] 9,810 
Popis kombinácie  Súčinitele zaťaženia do kombinácií :  

stále zaťaženie 1.35 
použiteľnosť - všetky premenné zaťaženia 1.00 
únosnosť - 1 premenné zaťaženie 1.50 
únosnosť - všetky premenné zaťaženia 1.35 
stále zaťaženie Gama ga 1.00 

 

• Výpočtový model 
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• Pohľad 

 

• Pohľad 

 

 

• Pôdorys 
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• Statický model 

 

 

2.1.2 Prierezy a materiálové charakteristiky 

• Prierezy 

 

 
 Názov  stlp   
Typ  RECT   
Detailný  120; 120   
Materiálová položka  C24   
Výroba  drevo   
Vzper y -y, z-z b b 
Výpo čet MKP  �   
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 Obrázok  

 
 

 A [m 2] 1,4400e-02   
A y, z [m 2] 1,4400e-02 1,4400e-02 
I y, z [m 4] 1,7280e-05 1,7280e-05 
I w [m 6], t [m 4] 0,0000e+00 4,3988e-05 
Wel y, z [m 3] 2,8800e-04 2,8800e-04 
Wpl y, z [m 3] 4,3200e-04 4,3200e-04 
d y, z [mm]  0 0 
c YLSS, ZLSS [mm]  60 60 
alfa [deg]  0,00   
AL [m 2/m]  4,8000e-01   

 

 Názov  väznica   
Typ  RECT   
Detailný  120; 120   
Materiálová položka  C24   
Výroba  drevo   
Vzper y -y, z-z b b 
Výpo čet MKP  �   

 

 Obrázok  

 
 

 A [m 2] 1,4400e-02   
A y, z [m 2] 1,4400e-02 1,4400e-02 
I y, z [m 4] 1,7280e-05 1,7280e-05 
I w [m 6], t [m 4] 0,0000e+00 4,3988e-05 
Wel y, z [m 3] 2,8800e-04 2,8800e-04 
Wpl y, z [m 3] 4,3200e-04 4,3200e-04 
d y, z [mm]  0 0 
c YLSS, ZLSS [mm]  60 60 
alfa [deg]  0,00   
AL [m 2/m]  4,8000e-01   

 

 Názov  stlpy 2   
Typ  RECT   
Detailný  150; 150   
Materiálová položka  C24   
Výroba  drevo   
Vzper y -y, z-z b b 
Výpo čet MKP  �   

 

 Obrázok  
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 A [m 2] 2,2500e-02   
A y, z [m 2] 2,2500e-02 2,2500e-02 
I y, z [m 4] 4,2187e-05 4,2187e-05 
I w [m 6], t [m 4] 0,0000e+00 1,0739e-04 
Wel y, z [m 3] 5,6250e-04 5,6250e-04 
Wpl y, z [m 3] 8,4375e-04 8,4375e-04 
d y, z [mm]  0 0 
c YLSS, ZLSS [mm]  75 75 
alfa [deg]  0,00   
AL [m 2/m]  6,0000e-01   

 

 Názov  väznica2   
Typ  RECT   
Detailný  100; 150   
Materiálová položka  C24   
Výroba  drevo   
Vzper y -y, z-z b b 
Výpo čet MKP  �   

 

 Obrázok  

 
 

 A [m 2] 1,5000e-02   
A y, z [m 2] 1,5000e-02 1,5000e-02 
I y, z [m 4] 2,8125e-05 1,2500e-05 
I w [m 6], t [m 4] 0,0000e+00 4,1122e-05 
Wel y, z [m 3] 3,7500e-04 2,5000e-04 
Wpl y, z [m 3] 5,6250e-04 3,7500e-04 
d y, z [mm]  0 0 
c YLSS, ZLSS [mm]  50 75 
alfa [deg]  0,00   
AL [m 2/m]  5,0000e-01   

 

 Názov  krokvy2   
Typ  RECT   
Detailný  80; 180   
Materiálová položka  C24   
Výroba  drevo   
Vzper y -y, z-z b b 
Výpo čet MKP  �   

 

 Obrázok  

 
 

 A [m 2] 1,4400e-02   
A y, z [m 2] 1,4400e-02 1,4400e-02 
I y, z [m 4] 3,8880e-05 7,6800e-06 
I w [m 6], t [m 4] 0,0000e+00 2,7124e-05 
Wel y, z [m 3] 4,3200e-04 1,9200e-04 
Wpl y, z [m 3] 6,4800e-04 2,8800e-04 
d y, z [mm]  0 0 
c YLSS, ZLSS [mm]  40 90 
alfa [deg]  0,00   
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AL [m 2/m]  5,2000e-01   
 

 Názov  zakladovy pas   
Typ  RECT   
Detailný  120; 120   
Materiálová položka  C24   
Výroba  drevo   
Vzper y -y, z-z b b 
Výpo čet MKP  �   

 

 Obrázok  

 
 

 A [m 2] 1,4400e-02   
A y, z [m 2] 1,4400e-02 1,4400e-02 
I y, z [m 4] 1,7280e-05 1,7280e-05 
I w [m 6], t [m 4] 0,0000e+00 4,3988e-05 
Wel y, z [m 3] 2,8800e-04 2,8800e-04 
Wpl y, z [m 3] 4,3200e-04 4,3200e-04 
d y, z [mm]  0 0 
c YLSS, ZLSS [mm]  60 60 
alfa [deg]  0,00   
AL [m 2/m]  4,8000e-01   

 

 Názov  väznica 3   
Typ  RECT   
Detailný  120; 150   
Materiálová položka  C24   
Výroba  drevo   
Vzper y -y, z-z b b 
Výpo čet MKP  �   

 

 Obrázok  

 
 

 A [m 2] 1,8000e-02   
A y, z [m 2] 1,8000e-02 1,8000e-02 
I y, z [m 4] 3,3750e-05 2,1600e-05 
I w [m 6], t [m 4] 0,0000e+00 6,5495e-05 
Wel y, z [m 3] 4,5000e-04 3,6000e-04 
Wpl y, z [m 3] 6,7500e-04 5,4000e-04 
d y, z  [mm]  0 0 
c YLSS, ZLSS [mm]  60 75 
alfa [deg]  0,00   
AL [m 2/m]  5,4000e-01   
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• Materiálové charakteristiky 

- Drevo 

Názov Typ  Merná hmotnos ť 
[kg/m 3] 

E modul  
[MPa] 

Poisson - nu G modul  
[MPa] 

Tepel. roz ťažnos ť 
[m/mK]  

Typ 
dreva  

C24 Drevo 350,00 1,1000e+04 0 6,9000e+02 0,01e-003 Teleso 

2.1.3 Zaťažovacie stavy a kombinácie zaťažení 

Názov Popis  Typ pôsobenia  Zaťažovacia 
skupina  

Typ 
zaťaženia 

Spec Smer Dĺžka 
trvania  

Vzorový 
zaťažovací 

stav  
LC1 vl. tiaž Stále LG1 Vlastná tiaž   -Z     
LC2 stále Stále LG1 Štandard         
LC3 sneh 1 Premenné LG2 Statické Štandard   Strednodobé Žiadny 
LC4 sneh 2 Premenné LG2 Statické Štandard   Strednodobé Žiadny 
LC5 vietor1 Premenné LG3 Statické Štandard   Krátkodobé Žiadny 
LC6 vietor2 Premenné LG3 Statické Štandard   Krátkodobé Žiadny 
LC7 vietor3 Premenné LG3 Statické Štandard   Krátkodobé Žiadny 
LC8 vietor4 Premenné LG3 Statické Štandard   Krátkodobé Žiadny 
 

• ZS – vlastná tiaž 

      Vlastná tiaž bola automaticky vygenerovaná výpočtovým programom na základe objemových tiaž 

materiálov. 

• ZS – stále zaťaženie 
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• ZS – sneh1 

 

• ZS – sneh2 
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• ZS – vietor 1 

 

• ZS – vietor 2 

 



Revitalizácia verejného priestoru - ovocný sad ;   stavebník:  Mesto Žilina, Námestie obetí 
komunizmu 1, 011 31 Žilina 

ČASŤ:       PROJEKT PRE  STAVEBNÉ POVOLENIE 

emProject s.r.o.  Stránka 18 

• ZS – vietor 3 

 

• ZS – vietor 4 
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• Zaťažovacie skupiny 

Názov Zaťaženie Špecifikácia  koef. 2  
LG1 Stále     
LG2 Premenné Štandard Sneh 
LG3 Premenné Výberová Vietor 

 

• Kombinácie zaťažení 

Názov Typ  Zaťažovacie stavy  Súč. 
[-] 

MSU EC - únosnosť LC1 - vl. tiaž 
LC2 - stále 
LC3 - sneh 1 
LC4 - sneh 2 
LC5 - vietor1 
LC6 - vietor2 
LC7 - vietor3 
LC8 - vietor4 
 

1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 

 

MSP EC - použiteľnosť LC1 - vl. tiaž 
LC2 - stále 
LC3 - sneh 1 
LC4 - sneh 2 
LC5 - vietor1 
LC6 - vietor2 
LC7 - vietor3 
LC8 - vietor4 
 

1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 

 

 

2.1.4 Posúdenie – I. medzný stav únosnosti 

 



Revitalizácia verejného priestoru - ovocný sad ;   stavebník:  Mesto Žilina, Námestie obetí 
komunizmu 1, 011 31 Žilina 

ČASŤ:       PROJEKT PRE  STAVEBNÉ POVOLENIE 

emProject s.r.o.  Stránka 20 

Lineárny výpočet, Extrém : Prierez 
Výber : Všetko 
Kombinácie : MSU 
 

Názov typu  Stav Prút  css  mat dx  
[m] 

jed.posudok  
[-] 

pos.prierezu  
[-] 

stab. posudok  
[-] 

Posudok dreva MSU/1 B6 stlpy 2 - 
RECT 

C24 0,000 0,10 0,06 0,10 

Posudok dreva MSU/1 B9 väznica2 - 
RECT 

C24 0,000 0,58 0,58 0,58 

Posudok dreva MSU/2 B159 zakladovy 
pas - RECT 

C24 0,000 0,02 0,02 0,02 

Posudok dreva MSU/3 B26 stlp - RECT C24 0,000 0,85 0,01 0,85 
Posudok dreva MSU/4 B27 väznica - 

RECT 
C24 3,314 0,54 0,54 0,54 

Posudok dreva MSU/5 B56 krokvy2 - 
RECT 

C24 2,129 0,12 0,12 0,12 

Posudok dreva MSU/4 B211 krokva - 
RECT 

C24 0,961 0,24 0,24 0,24 

Posudok dreva MSU/4 B251 väznica 3 - 
RECT 

C24 0,000 0,56 0,56 0,56 

 

 

2.1.5 Deformácia – II. medzný stav použiteľnosti 
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Lineárny výpočet, Extrém : Globálny, Systém : Hlavné 
Výber : Všetko 
Kombinácie : MSP 

Stav Prút  dx  
[m] 

ux  
[mm] 

uy 
[mm] 

uz 
[mm] 

fix  
[mrad] 

fiy  
[mrad] 

fiz  
[mrad] 

MSP/6 B9 1,914 -1,9 -0,7 0,2 0,1 -2,6 -0,6 
MSP/7 B9 1,914 1,8 0,6 0,1 -0,1 -1,3 0,5 
MSP/8 B250 1,120 -0,6 -3,7 -0,1 0,0 0,0 -1,0 
MSP/9 B243 0,800 0,7 6,5 0,0 1,5 -0,1 0,0 
MSP/8 B242 1,950 0,0 -0,6 -3,9 0,1 0,2 -0,3 
MSP/9 B244 1,950 0,0 0,7 6,5 0,0 -2,3 0,3 
MSP/8 B27 2,504 -0,9 -3,3 -0,1 -13,9 -0,2 0,1 
MSP/9 B27 2,504 1,0 3,6 0,0 11,8 -0,1 -0,1 
MSP/9 B24 0,000 0,0 0,0 0,0 0,0 -5,6 0,3 
MSP/10 B25 2,950 -0,2 1,0 0,8 -0,1 5,0 0,3 
MSP/11 B26 0,000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 -2,8 
MSP/12 B20 0,000 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,6 2,5 

 

 

 



Revitalizácia verejného priestoru - ovocný sad ;   stavebník:  Mesto Žilina, Námestie obetí 
komunizmu 1, 011 31 Žilina 

ČASŤ:       PROJEKT PRE  STAVEBNÉ POVOLENIE 

emProject s.r.o.  Stránka 22 

2.2 Základové konštrukcie 

Pozn.: základové konštrukcie sú posúdené len podmienečne na základe odhadu zloženia zemín 

v podloží, nakoľko nebol k dispozícii geologický prieskum.  

Posúdenie plošného základu 

Vstupné údaje 
Projekt   
Dátum : 18. 2. 2016  
Nastavenie 

Slovensko - EN 1997 
Materiály a normy   
Betónové konštrukcie : EN 1992-1-1 (EC2) 
Súčinitele EN 1992-1-1 : štandardný  
Sadanie   
Metóda výpočtu : ČSN 73 1001 (Výpočet pomocou edometrického modulu) 
Obmedzenie deformačnej zóny : pomocou štruktúrnej pevnosti  
Pätky   
Výpočet pre odvodnené podmienky : EC 7-1 (EN 1997-1:2003) 
Posúdenie ťahanej pätky : štandartný postup 
Dovolená excentricita : 0,333 
Metodika posúdenia : výpočet podľa EN1997 
Návrhový prístup : 2 - redukcia zaťaženia a odporu  

Súčinitele redukcie za ťaženia (F)  
Trvalá návrhová situácia  

  Nepriaznivé Priaznivé 
Stále zaťaženie : γG = 1,35 [–] 1,00 [–] 

 
Súčinitele redukcie odporu (R) 

Trvalá návrhová situácia 
Súčiniteľ redukcie zvislej únosnosti : γRvs = 1,40 [–] 

Súčiniteľ redukcie vodorovnej únosnosti : γRhs = 1,10 [–] 
 
Základné parametre zemín   

Číslo  Názov Vzorka 
ϕef cef γ γsu δ 

[°]  [kPa]  [kN/m 3] [kN/m 3] [°]  

1 Třída F4, konzistence tuhá 24,50 14,00 18,50 8,50  

 
Pre výpočet tlaku v kľude sú všetky zeminy zadané ako nesúdržné. 
  
Parametre zemín   
Třída F4, konzistence tuhá  
Objemová tiaž : γ = 18,50 kN/

m3 
 

Uhol vnútorného trenia : ϕef = 24,50 °  
Súdržnosť zeminy : cef = 14,00 kPa  
Modul pretvárnosti : Edef = 5,00 MPa  
Poissonovo číslo : ν = 0,35   
Koef. štruktúrnej pevnosti : m = 0,10   
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Obj. tiaž sat.zeminy : γsat = 18,50 kN/
m3 

 

  
Založenie 

Typ základu: základový pás  
Hĺbka od pôvodného terénu hz = 1,00 m 
Hĺbka základovej špáry d = 1,00 m 
Hrúbka základu t = 1,00 m 
Sklon upraveného terénu s1 = 0,00 ° 
Sklon základovej škáry s2 = 0,00 ° 
 
Objemová tiaž zeminy nad základom = 20,00 kN/m3 
  
Geometria konštrukcie 

Typ základu: základový pás  
Celková dĺžka pásu  = 2,00 m 
Šírka pásu (x)  = 0,40 m 
Šírka stĺpu v smere x  = 0,20 m 
Objem pásu  = 0,40 m3/m  
Zadané zaťaženie je uvažované na 1bm dĺžky pásu. 
  
Materiál konštrukcie 

Objemová tiaž γ = 23,00 kN/m3 
Výpočet betónových konštrukcií vykonaný podľa normy EN 1992-1-1 (EC2). 
 
Betón : C 20/25  
Valcová pevnosť v tlaku fck = 20,00 MPa 
Pevnosť v ťahu fctm = 2,20 MPa 
Modul pružnosti Ecm = 30000,00 MPa 
 
Oceľ pozd ĺžna : B500  
Medza sklzu fyk = 500,00 MPa 
 
Oceľ priečna: B500  
Medza sklzu fyk = 500,00 MPa 
 
Geologický profil a priradenie zemín   

Číslo  
Vrstva 

Priradená zemina Vzorka 
[m]  

1 2,00 Třída F4, konzistence tuhá 

2 - Třída F4, konzistence tuhá 

 
Zaťaženie   

Číslo  
Zaťaženie 

Názov Typ 
N My Hx 

nov
é 

zmen
a [kN/m] [kNm/m]  [kN/m] 

1 ÁNO  Zatížení č. 1 
Návrhov
é 

50,00 0,00 0,00 

2 ÁNO  Zatížení č. 1 - provozní Úžitkové 41,67 0,00 0,00 
 
Celkové nastavenie výpo čtu 

Typ výpočtu : výpočet pre odvodnené podmienky 
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Nastavenie výpo čtu fázy 

Návrhová situácia : trvalá 
  
Posúdenie čís. 1  
Posúdenie za ťažovacích stavov   

Názov 
Vl. tiaž ex ey σ Rd Využitie 

Vyhovuje 
priaznivo  [m]  [m]  [kPa]  [kPa]  [%]  

Zatížení č. 1 Áno 0,00 0,00 148,00 383,90 38,55 Áno 
Zatížení č. 1 Nie 0,00 0,00 156,05 383,90 40,65 Áno 

 
Výpočet vykonaný s automatickým výberom najnepriaznivejších zaťažovacích stavov. 
  
Zrátaná vlastná tiaž pásu G = 12,42 kN/m 
Zrátaná tiaž nadložia Z = 0,00 kN/m  
Posúdenie zvislej únosnosti 

Tvar kontaktného napätia : obdĺžnik 
Najnepriaznivejší zaťažovací stav číslo 1. (Zatížení č. 1) 
 
Parametre šmykovej plochy pod základom: 
Hĺbka šmykovej plochy zsp = 0,53 m 
Dosah šmykovej plochy lsp = 1,47 m 
 
  
Výpočtová únosnosť zákl. pôdy Rd = 383,90 kPa 
Extrémne kontaktné napätie σ = 156,05 kPa 
 
Zvislá únosnos ť VYHOVUJE 
  
Posúdenie excenticity za ťaženia   
Max. excentricita v smere dĺžky pätky ex = 0,000<0,333 
Max. excentricita v smere šírky pätky ey = 0,000<0,333 
Max. priestorová excentricita et = 0,000<0,333 
 
Excentricita za ťaženia základu VYHOVUJE 
  
Posúdenie vodorovnej únosnosti 

 
Najnepriaznivejší zaťažovací stav číslo 1. (Zatížení č. 1) 
Zemný odpor: kľudový 
Výpočtová veľkosť zemného odporu Spd = 5,41 kN 
 
Horizontálna únosnosť základu Rdh = 34,54 kN 
Extrémna horizontálna sila H = 0,00 kN  
Vodorovná únosnos ť VYHOVUJE 
 
Únosnos ť základu VYHOVUJE 
  
Posúdenie čís. 1  
Sadnutie a nato čenie základu - vstupné dáta 

Výpočet vykonaný s automatickým výberom najnepriaznivejších zaťažovacích stavov. 
Výpočet vykonaný s uvažovaním koeficientu κ1 (vplyv hĺbky založenia). 
Napätie v základovej škáre je uvažované od upraveného terénu. 
  
Zrátaná vlastná tiaž pásu G = 9,20 kN/m 
Zrátaná tiaž nadložia Z = 0,00 kN/m  
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Sadnutie stredu dĺžkovej hrany = 2,5 mm  
Sadnutie stredu šírkovej hrany 1 = 3,9 mm  
Sadnutie stredu šírkovej hrany 2 = 3,9 mm   
(1-hrana max.tlačená; 2-hrana min.tlačená) 
  
Sadnutie a nato čenie základu - výsledky 

 
Tuhos ť základu: 
Zrátaný vážený priemerný modul pretvárnosti Edef = 5,00 MPa 
Základ je v smere dĺžky tuhý (k=93750,00) 
Základ je v smere šírky tuhý (k=6000,00) 
  
Posúdenie excenticity za ťaženia   
Max. excentricita v smere dĺžky pätky ex = 0,000<0,333 
Max. excentricita v smere šírky pätky ey = 0,000<0,333 
Max. priestorová excentricita et = 0,000<0,333 
 
Excentricita za ťaženia základu VYHOVUJE 
 
Celkové sadnutie a nato čenie základu:  
Sadnutie základu = 3,8 mm 
Hĺbka deformačnej zóny = 1,86 m  
Natočenie v smere šírky = 0,000 (tan*1000); (0,0E+00 °) 
 
  
Dimenzovanie čís. 1  
Výpočet vykonaný s automatickým výberom najnepriaznivejších zaťažovacích stavov. 
  
Posúdenie pozd ĺžnej výstuže základu v smere x 

Maximálne vyloženie pätky je menšie než 0,50 * hrúbka pätky, výstuž nie je nutná. 
  
Posúdenie pätky na pretla čenie 

Normálová sila v stĺpe = 50,00 kN 
  
Maximálna únosnos ť na obvode st ĺpu   
Sila prenesená roznášaním do zákl. pôdy  = 25,00 kN 
Sila prenášaná šmykovou pevnosťou ŽB   = 25,00 kN 
Uvažovaný obvod stĺpu u0 = 2,00 m 
Šmykové napätie na obvode stĺpu vEd,max = 0,01 MPa 
Únosnosť na obvode stĺpu vRd,max = 2,94 MPa 
 
 
Pätka na pretla čenie VYHOVUJE 
  
 

 

 


