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PROJEKT JE SPRACOVANÝ V ROZSAHU PRE STAVEBNÉ POVOLENIE

PRED ZAČATÍM VÝKOPOVÝCH PRÁC JE NUTNÉ VYTÝČIŤ VŠETKY INŽINIERSKE
SIETE ICH SPRÁVCAMI
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Project

Project

- DOKUMENTÁCIA JE SPRACOVANÁ V ROZSAHU PRE STAVEBNÉ POVOLENIE
- DOKUMENTÁCIA JE SPRACOVANÁ NA ZÁKLADE NORMOTVORNEJ LEGISLATÍVY A POŽIADAVIEK INVESTORA
- PRI REALIZÁCII SÚČASNE KOORDINOVAŤ STAVEBNÚ ČASŤ S PROJEKTAMI JEDNOTLIVÝCH PROFESIÍ
- VŠETKY NEJASNOSTI, KTORÉ NIE SÚ ZHOTOVITEĽOVI STAVBY ZROZUMITEĽNÉ Z DOKUMENTÁCIE, TREBA KONZULTOVAŤ S

PROJEKTANTOM
- HYDROIZOLÁCIA SPODNEJ STAVBY BUDE VYTIAHNUTÁ 250 mm NAD ÚROVEŇ UPRAVENÉHO TERÉNU
- MATERIÁL KLAMPIARSKYCH VÝROBKOV: POPLASTOVANÝ PLECH
- OPLECHOVANIE ATIKY POPLASTOVANÝM PLECHOM
- DREVENÉ PRVKY: SMREKOVÉ DREVO, SUCHÉ
- VŠETKY DREVENÉ PRVKY NATRIEŤ PRÍPRAVKOM PROTI HNILOBE, HUBÁM (FUNGICÍDNYM PRÍPRAVKOM) A ŠKODCOM

POZNÁMKAVÝPIS DREVENÝCH PRVKOV

Pol. Názov prvku Počet Dĺžka Šírka Výška Objem

(ks) (m) (mm) (mm) (m3)

S1 Stĺp 10 2,9 120 120 0.417600

S2 Stĺp 2 3,0 120 120 0.086400

S3 Stĺp 7 3,1 120 120 0.312480

S4 Stĺp 2 2,5 120 120 0.072000

S5 Stĺp 4 2,5 150 150 0.225000

V1 Väznica 1 2,6 100 150 0.039000

V2 Väznica 1 1,9 100 150 0.028500
V3 Väznica 1 2,3 100 150 0.034500
V4 Väznica 1 2,1 100 150 0.031500
V5 Väznica 2 5,9 120 150 0.212400

V6=T2 Väznica=trám 6 1,6 120 120 0.138240
V7=T3 Väznica=trám 2 0,7 120 120 0.020160
V8=T4 Väznica=trám 4 0,67 120 120 0.038592
V9=T5 Väznica=trám 10 0,64 120 120 0.092160
V10=T6 Väznica=trám 4 0,75 120 120 0.043200

K1 Krokva 1 0,64 80 180 0.009216
K2 Krokva 1 1,1 80 180 0.015840
K3 Krokva 1 1,47 80 180 0.021168
K4 Krokva 1 1,78 80 180 0.025632
K5 Krokva 1 1,8 80 180 0.025920
K6 Krokva 1 2,3 80 180 0.033120

K7 Krokva 1 2,5 80 180 0.036000

K8 Krokva 1 2,68 80 180 0.038592

K9 Krokva 1 2,83 80 180 0.040752

K10 Krokva 1 2,95 80 180 0.042480

K11 Krokva 1 3,06 80 180 0.044064

K12 Krokva 1 3,14 80 180 0.045216

K13 Krokva 1 3,18 80 180 0.045792

K14 Krokva 6 3,24 80 180 0.279936

K15 Krokva 1 1,18 80 150 0.014160

K16 Krokva 1 1,36 80 150 0.016320

K17 Krokva 1 1,53 80 150 0.018360

K18 Krokva 1 1,66 80 150 0.019920

K19 Krokva 1 1,86 80 150 0.022320

K20 Krokva 1 1,94 80 150 0.023280

K21 Krokva 2 2,0 80 150 0.048000

K22 Krokva 2 2,04 80 150 0.048960

K23 Krokva 3 2,07 80 150 0.074520

K24 Krokva 2 1,82 80 150 0.043680

K25 Krokva 1 1,7 80 150 0.020400

K26 Krokva 1 1,42 80 150 0.017040

K27 Krokva 1 1,08 80 150 0.012960

T1 Trám 1 5,9 120 120 0.084960

Spolu 1.958628
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