Revitalizdacia verejného priestoru - ovocny sad

ELEKTROINSTALACIA

TECHNICKA SPRAVA
UVOD:
Predmetom TD je navrh umelého osvetlenia a silnopradové rozvody
TD riesi vonkajsie rozvody verejného priestranstva:

- svetelnt inStalaciu
- silnopradové rozvody

Objekt bude napojeny na rozvod el. energie pomocou kablovej pripojky z existujuceho
verejného rozvodu NN.
Projekt je vypracovani v rozsahu na stavebné povolenie.

A. VYCHODISKOVE PODKLADY:
Podklady pre vypracovanie technickej dokumentécie boli:
- vykresy podorysov a rezov stavebnej Casti verejného priestranstva, M 1: 100

- poziadavky projektanta stavebnej Casti
- predpisy a platné normy STN, s dérazom na:

Vyhl. 508/2009 Zb. MPSVR SR, STN 33 2000-1, STN 33 2000-4-41:2007-10, STN 33
2000-4-43, STN 33 2000-4-473, STN 33 2000-5-51, STN 33 2000-5-52:2012-04, STN 33
2000-5-54, STN 33 2000-5-523, STN 33 2000-7-701:2007-10, STN 33 2130/Z2, STN 33
2000-7-701:2002-12, STN 33 2180, STN 33 2312:2013-09, STN EN 62305-1:2012-04 (34
1390), STN 60529, STN EN 61140:2004-08 (33 2010), STN ISO 3864-1:2013-07 (01 8012),
STN EN 60204-1, a normy suvisiace

B. ZAKLADNE TECHNICKE UDAJE:
Rozvodna sustava: 3,N,PE; ~50 Hz; 400V/230V TN-S

Ochrana pred urazom elektr. pridom podl'a STN 33 2000-4-41:

Ochrana pred tirazom elektrickym pritdom v normalnej prevadzke (¢l. 412):
- izolovanim zivych €asti, krytmi, umiestnenim mimo dosah

Ochrana pred trazom elektrickym pradom pri poruche (¢l. 413):
- Samoc¢innym odpojenim napajania
- doplnkovym pospéjanim



Doplnkova (¢l. 412.5):
- cez tavnu poistku

VonkajSie vplyvy (STN 33 2000-5-51, STN 33 2000-3):
vid’ ,,Protokol ¢. 24752 0 komisionalnom urc¢eni prostredi*

Vonkajsie priestory:

AA7,AB7,AC1,AD2,AE3 AF2,AG1,AHL,AK1,ALL, AM1,AN1,AP1,AQ2,AR2,AS2, BC2
- vonkajsie vplyvy su v stlade s ¢lankom 512.2.4 — zv1ast’ nebezpecné

Prostredie podl'a STN 33 0300 ¢l 3.1.1 - zékladné
¢l.4.1.2 - pod pristreskom

Instalovany prikon: Pi= 3,2 kW

Vypoctove zat'azenie: Pp = 3,2 kW

Stupen doélezitosti dodavky el. energie: 3.stupen podla STN 34 1610

C. TECHNICKE RIESENIE:

PRIPOJKA NN:

Pripojka pre dreveny altanok bude zabezpecena s jestvujucej PRIS, vedla ktorej sa osadi
nova elektromerova skrina. Nésledne s elektromerovej skrine bude vyvedeny kabel CYKY-J
5x10mm ulozeny v zemi anasledne privedeny do dreveného altinku, kde bude osady
uzamykatel'ny rozvadza¢ RH.

HLAVNE ROZVODY A ROZVADZACE.

Pre napdjanie, istenie a ovladanie jednotlivych obvodov verejného osvetlenia bude
zabezpecené s jestvujucého verejného osvetlenia. Bude sa nadvezovat’ na jestvujiice verejné
osvetlenie.

SILNOPRUDOVE ROZVODY:

Pouli¢né lampy budt istené cez svorkovnicu GURO 20/20

UMELE OSVETLENIE:

Umelé osvetlenie objektu musi spifiat’ poziadavky STN 36 0450. Osvetlenie bude
uskutocnené typovymi svietidlami LED .

Pozndmka: El. prikon pripajanych svietidiel nesmie spOsobit’ pretazenie prislusnych
svetelnych obvodov.

Prepojenie poulicnych lamp bude realizovanymi kdblami CYKY-J 4x10mm, ulozenych
v kablovych rihach v chranicke kopoflex 50mm.



D. UZEMNENIE

Vsetky stipy verejného osvetlenia je pozrebné uzemnit’ na uzemiiovaciu sistavu zemniaci pas
FeZn 30x4mm

Poznamka: Zemny odpor uzemnenia jedného zvodu nema byt’ vacsi ako 10 ohmov

E. BOZ:

Elektrické zariadenia v objekte su zaradené do skupiny ,,B*“ podla prilohy ¢.1, III.
Cast’, Vyhlasky 508/2009 Zb. MPSVR SR.

Priestory v objekte z hl'adiska ne bezpeéia trazu elektrickym pradom su povazované
za ,,bezpefné*.

Rozvadzace arozvodnice, taktiez elektrické pristroje a svietidld musia mat’ krytie
definované podla uréeného prostredia min. IP40/20 resp. 1P2x.

Montdz treba previest vsulade splatnymi normami STN a prislusnymi
bezpecnostnymi predpismi.

Montdz elektrickych zariadeni moézu prevadzat' len opravnené osoby s prislusnou
kvalifikaciou v zmysle Vyhl. 508/2009 Z.z

Pred uvedenim do prevadzky treba elektrické zariadenie odborne preverit’ a vyskusat'.
Pred uvedenim do prevadzky sa vyda ,,Sprava o prvej odbornej prehliadke a odbornej skuske*
podl’a prislusnych predpisov.

Elektrickl instalaciu a bleskozvod revidovat a preskusavat’ v lehotach a rozsahu
stanovenom v STN 33 1500.

Akékol'vek zmeny adoplnky technickej dokumentacie musia byt vopred
konzultované a pisomne odstihlasené jej spracovatelom a investorom.

V Ziline, december 2015 Ing. Martin Janous



PROTOKOL ¢. 24752

0O KOMISIONALNOM URCENI PROSTREDI
PODLA STN 33 2000-5-51

Ifredseda komisie:  Ing.Marek Sobola,Phd
Clenovia komisie:  Ing. Janous§ Martin . projektant EZ
Ivan Ziak, $pecialista PO

Stavba: Revitalizacia verejného priestoru - ovocny sad

Objekt: SO 06.2 — Verejné osvetlenie

Pouzité podklady:

-Vykresova dokumenticia stavebnej Casti
-STN 33 2000-3, STN 33 2000-5-51 a normy suvisiace

Charakteristika objektu:

Technickd dokumentécia riesi elektroinstalaciu verejného osvetlenia .
Rozhodnutie:

Komisia na zaklade pouzitych podkladov, dotknutych predpisov a noriem stanovuje
urcenie vonkajsich vplyvov pre horeuvedeny stavebny objekt nasledovne :

Vonkajsie vplyvy: (STN 33 2000-5-51)
- normalne:
AA5/AB5/AC1/AD1/AE1/AF1/AG1/AHLI/AKL/ALL/AM1/AN1/AP1/AQL/

AR1/AS1/BA1/BC2/BD1/BE1/CAL/CB1 - vplyvy st vsulade sc¢lankom 512.2.4 —
,;normalne*

Odovodnenie:

Komisia rozhodla na zaklade vyjadrenia ¢lenov s ohl'adom na funkciu priestorov
z hladiska prevadzky a vlhkosti prostredia v zmysle prislusnych predpisov a noriem.

V Ziline, december 2015 predseda komisie:.........cccoevevennnne



