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PROJEKT JE SPRACOVANÝ V ROZSAHU PRE STAVEBNÉ POVOLENIE

PRED ZAČATÍM VÝKOPOVÝCH PRÁC JE NUTNÉ VYTÝČIŤ VŠETKY INŽINIERSKE
SIETE ICH SPRÁVCAMI
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LEGENDA

VŠETKY JESTVUJÚCE A NAVRHOVANÉ INŽ. SIETE POD SPEV. PLOCHAMI MUSIA BYŤ V CHRÁNIČKÁCH.

SIETE ZA PRÍTOMNOSTI SPRÁVCOV JEDNOTLIVÝCH SIETÍ TAK, ABY NEDOŠLO K ICH POŠKODENIU!!!

PRED ZAHÁJENÍM STAVEBNÝCH PRÁC JE NUTNÉ PRESNE VYTÝČIŤ VŠETKY JESTVUJÚCE INŽINIERSKE

POZNÁMKA:

OCHRANU INŽINIERSKÝCH SIETÍ JE POTREBNÉ REALIZOVAŤ PODĽA POŽIADAVIEK SPRÁVCOV SIETÍ!

NAVRHOVANÝ CHODNÍK, BETÓNOVY KRYT - 310,50m2

ZAREZANIE BETÓNOVÉHO KRYTU (ŠALOVANIE) - 306,81m

NAVRHOVANÝ CHODNÍK, VYMÝVANÝ ŠTRK - 67,22m2

ZATRÁVNENÉ PLOCHY (VEGETAČNÉ ÚPRAVY A DROBNÁ ARCHITEKTÚRA)

OPLOTENIE

BETÓNOVÝ OBRUBNÍK PARKOVÝ - 160,81m

ŽIVÝ PLOT


