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Sprievodná správa 
 
1. Účel stavebného objektu 
Účelom objektu je návrh a dodávka prvkov drobnej architektúry pre pripravovaný objekt ovocného sadu. Mobiliár 
musí byť funkčný a zároveň estetický.  
 
2. Podklady 
Spracovateľ mal k dispozícii nasledovné podklady: 

• Zameranie územia  
• Elektronické podklady vo formáte .dwg 
• Fotografie územia 

 
3. Charakteristika záujmového územia 
 
Lokalizácia záujmového územia 
Žilina, sídlisko Vlčince, parc. číslo 7701, k. ú. Žilina 
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Technická správa 
 
4.  Návrh  riešenia 
 
V rámci SO 01.B/ Drobná architektúra, podobjekt rieši návrh a dodávku prvkov drobnej architektúry: 

• odpadkové koše 
• lavičky 
• informačné nosiče 
• chodník pre bosú nohu 
• pieskovisko 

 
Podľa požiadaviek investora sme do priestoru sadu umiestnili okrem altánku a vodného prvku aj dostatočné 
množstvo prvkov drobnej architektúry. Chodník pre bosú nohu by mal mať niekoľko textúr s nasledovnými 
výmerami z celkovej plochy 14 m² : 

• riečny piesok = 2 m² 
• ploché okruhliaky, frakcia 10 – 15 cm = 2 m² 
• okruhliaky, frakcia 4 – 8 cm = 2 m² 
• drevené pne, priemeru 8 – 15 cm, kladené na stojato = 2 m² 
• smrekové šišky, voľne sypané (tento segment je potrebné každoročne obmieňať) = 2 m² 
• drevené pne, priemeru 15 – 20 cm, kladené na ležato = 2 m² 
• vrstva uhladeného ílu = 2 m² 

Chodníček bude vymedzený drevenými fošňami, ktoré budú naimpregnované proti hnilobe. Fošne nahradia 
obrubníky. Medzi jednotlivými sekciami bude predel z rovnakého typu fošne, ako je použitý pre obrubníky. Hrubé 
medzery, najmä medzi veľkými okruhliakmi a pníkmi kladenými na stojato vyplní riečny piesok. 
 

     
Ilustračný obrázok a rez bosonohého chodníka 
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Tabuľka 4 
Výkaz a výmer prvkov ovocného sadu 
Prvok množstvo 

Prvok drobnej architektúry 

Smetné koše 5 ks 

Parkové lavičky poloblé, bez operadla, sedadlo z borovicového dreva 6 ks 

Parkové lavičky rovné, bez operadla, sedadlo z borovicového dreva 6 ks 

Informačný nosič, nohy z oceľových profilov, strieška, plocha oceľová 4 ks 

Pieskovisko 1 ks 

Bosonohý chodník 14 m² 

Bosonohý chodník – obrubník z foršty, 80 x 250 mm 35 m 

Foršty na predel jednotlivých sekcii, 80 x 250 mm 6 m 

Štrk, fr. 0 – 4 mm 2 m² 

Štrk, fr. 0 – 64 mm 6 m² 

Geotextília 300 g 50 m² 

Riečny piesok  4 m3 

Ploché okruhliaky, frakcia 10 – 15 cm 0,2 m3 

Okruhliaky, frakcia 4 – 8 cm 0,2 m3 

Drevené pne, priemeru 8 – 15 cm, kladené na stojato, vysoké 10 cm 120 ks 

Smrekové šišky, voľne sypané 0,2 m3 

Drevené pne, priemeru 15 – 20 cm, kladené na ležato, dĺžka 60 cm 20 ks 

Vrstva uhladeného ílu 0,2 m3 
 
Tabuľka 5 
Detaily 

Prvok  Vyobrazenie Počet ks 

Parková lavička poloblá, 
oceľová konštrukcia, sedadlo z 
priečnych dreveny ́ch lamiel, 45° 

 

6 

Parková lavička na centrálnej 
nohe, oceľová konštrukcia, 
sedadlo z drevených dosiek 
  

6 

Odpadkovy ́ kôš 
oceľová kostra, opláštenie 
dreveny ́mi lamelami; 45l 

 

5 

Jednostranná plagátovacia 
plocha dosková 
oceľová konštrukcia, plocha z 
oceľového plechu 

 

4 
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5.  Zakladanie 
 
5.1 Popis technického riešenia 
Pred osadením prvkov drobnej architektúry je potrebné ich vytýčenie na ploche. Prvky sa budú osádzať do 
betónového lôžka, kopaného do nezámrznej hĺbky (600 – 800 mm). Technické parametre, spôsoby kotvenia 
jednotlivých prvkov, ako aj potrebné hĺbky výkopov stanoví dodávateľ prvkov drobnej architektúry a musia byť 
konzultované s realizátorom osadenia týchto prvkov. 
 
Údržba  
Dodávateľ prvkov drobnej architektúry musí poskytovať v zmysle zákona záruku na prvky v dobe 24 mesiacov 
a musí odberateľa poučiť o spôsobe a potrebe údržby jednotlivých prvkov. Drevené súčasti drobnej architektúry 
je potrebné každoročne natierať ochrannými nátermi, čím sa významne predĺži ich životnosť. 
 
6. Životné prostredie 
 
6.1 Odpady 
Vznik odpadov je potrebné rozvrhnúť do dvoch časových horizontov. Prvým je obdobie realizácie stavby, ktorej 
súčasťou je zakladanie a samotná montáž, vrátane odpadov z dokončovacích a čistiacich prác. Druhým je 
obdobie vzniku odpadov z budúcej prevádzky stavby ako celku alebo ako jednotlivých objektov. 
 
Vo všetkých prípadoch sa bude nakladať s odpadmi zaradenými v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 284/2001 Z.z., 
ktorou bol ustanovený Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov. Nakladanie s odpadmi je potrebné 
zosúladiť s platnými právnymi normami v OH, najmä so zákonom č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení 
neskorších predpisov, ako aj s vyhláškou MŽP SR č. 283/2001 Z.z. o vykonávaní niektorých ustanovení zákona 
o odpadoch v znení neskorších predpisov.  
 
3. Požiarna ochrana 

Základná koncepcia protipožiarnej ochrany bude vykonávaná podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní 
a stavebnom poriadku v znení neskorších zmien a doplnkov, vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú 
niektoré ustanovenia stavebného zákona, vyhlášky č. 532/2002 Z. z. podrobnosti o všeobecných technických 
požiadavkách na výstavbu, zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších zmien a 
doplnkov, vyhlášky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších zmien a doplnkov, zákona č. 
90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších zmien a doplnkov ako aj platných STN. 
 


