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1. Technicka sprava

1.1 Vseobecna ¢ast

Predmetom statického vypoctu je ndvrh a posudenie nosného systému dreveného altanku.
Stupen projektovej pripravy zahffia projekt pre vydanie stavebného povolenia. Jednd sa
o jednopodlaznu konstrukciu, zastreSenu plochou strechou.

Pri rieSeni konstrukcie je vychadzané z podkladov architektury. Rozsah projektovej dokumentacie
ako aj nosny systém je odkonzultovany s autorom projektu.

Pri ndvrhu statického riesenia sa vychadzalo z noriem EC. Priestorova tuhost objektu je uvazovana
prevazne nosnymi prvkami konstrukcie. Udaje o pouZitych velkostiach zatazeni su uvedené
v statickom vypocte v grafickej forme vratane umiestnenia vo vypoctovom modeli. V ramci
statického posudenia je rieSeny nosny systém z hladiska vzniknutych medznych stavov pre tinosnost
a pouzitelnost, posudenim prostrednictvom numerického vypoétového modelu v programe
zalozenom na MKP. PouZity model vystihuje uvaZované rozmery a priestorové ¢lenenie konstrukcie.
Posudky jednotlivych nosnych prvkov su riesené v prislusnom module uréenom pre posudenie
daného prvku podla prislusného eurokédu (STN-EN). Vypoctovy model bol vyrieSeny v programe
SciaEngineer 15 s platnou licenciou SCIA554628.Z3kladové konstrukcie boli vypocitané pomocou

vypoctového programou GEO5 5.19.4.0 s platnou licenciou 5816.

e PouZité zatazenie
- Objekt sa nachadza v IV. snehovej oblasti v zmysle STN EN 1991-1-3/NA1, kde je uvazovana
nadmorska vyska staveniska 358m.n.m., expozicia staveniska normalna
sk=a+A/b=0,716+400/430=1,64kN/m2
skxuxrs=164%x08 x03=04kN/m

- Zatazenie vetrom pre Il. Vref=26m.s-2. Umiestnenie navrhovaného objektu je v teréne typu
"lI" podla STN EN 1991-1-4
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Plocha strecha
X 41 m Dizka budovy (vid. obrazok Orienticia budowy)
Y B m Sirka budaovy (vid. obrdzok Orientdcia budovy) Orientacia budovy
hx 29 m WyEka budovy ¥ o
hy 29 m |VySka budovy o 4 =
Oblast'll Oblast podla 3TN EN 1991-1-4/MA, Tabulka NB1 a Mapa richl. vetra i
Vag 26,0 ms™ |Fundamentalna hodnota zakladnej richlosti vetra —X A
Carr 1,00 - Suéinitel smeru vetra = 410
Caeazon 1,00 - Sicinitel roéného obdobia hy
Vg 26,0 ms™ |Zakladna richlost vetra
p 1,25 kgm|Hustota vzduchu 0
Oy 0,42 kNmZakladny tlak vetra
Terén Nl Lesy, predmestské a priemyslové oblasti
7 0,30 m VyEka drsnosti
Zooin 50m Minimalna wigka
Cy 1,00 - Sicinitel orografie
Ky 1,00 - Sicinitel turbulencie
[ 022 - Sicinitel terénu
Zoy 290 m Referentna viska v smere y
2 290 m Referenénd wika v smere x
E 0,61 - Sidinitel’ drsnosti terénu v smere x
Cr 0,61 - Sidinitel drsnosti terénu v smere y
1,50 - Soéinitel vystavenia vetru v smere x CalZa)
1,50 - Sticinitel vystavenia vetru v smere y CalZe)
0,63 kNm 3 Spitkovy tlak vetrav smere x
0,63 kNm | Spitkovy tlak vetrav smere y

Prie&ny vietor Pozdiiny vietor Smery {0°,180°)
Zéna iy Wy (KN}
smerx | = Tlak [Sanie| Tlak [Sanie
¥ ——>D Plocha strecha E A |p00|-1,20]/ 000|076
smery g0° E 1, B |[0,00)-0,80|0,00|-0,51
= iD| Plochastrecha | E h= 280 & C |0,00(-050{0,00|-0,32
0°,180° e= 580 d= 410 p |[073[000]046]0,00
n E |ooo|-036 000|023
h= 2,90 Smer x (90°)
e= 4,10 d= §,00 Zona| e |we (kN
Tlak |Sanie| Tlak |Sanig
Schéma a, Schéma a, A |000]-1,20| 000|076
e= 41 12 4= 60 e= 58 [fo- 4 B [0.00]-080] 0,00]-0,51
smery - | smer x -l | € |0,00|-0500,00|-0,32
= A B E | = A B (5 Py D |080|000|051] 0,00
& = E |ooo|-050| 0,00]-032
o o
o 3.3 1,8 — 4.6 -2
410 5,80
Schémab, Schéma b,
e= 41 [lla- 60 e= 58 = d-
smery _,-"' L"-n_ o Smer x _._,_--"'_ _7_1_"*—“_@ i
= [ A B ol = [ A B o 11
£ = 11
¥ 1
& 5.2 B 29 vyhodnotenie refer. wiSky
Schémac, Schémac, podlavzorca h=b
o= 4,1!a=30,0 e= 58 [llsa- 205 Smery Smerx
smery TN smer x e whovije vyhovje
—————— = | A o = smisane, (I A Bl
& =
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Plocha strecha -

5 atikami Typ plochej strechy
hp | 045 m  |wiEka atiky

Smery (0°,180%)

Coey |Wey (KNM?)
Tlak |Sanie| Tlak [Sanig
0,00(-1,59| 0,00 [-1,01
0,00(-1,09{ 0,00 |-0,68
0,00(-070( 0,00 |-0,44
020(-020{013|-013

Smer x (80°)
Corx | Wey (KNM™)
Tlak |Sanie| Tlak [Sanig|
0,00(-159| 0,00 [-1,01
0,00(-1,09| 0,00 |-0,69
0.00(-070{0,00|-044
020(-020{013|-013

=l¢ Zdna

1,45
m

6,00

smer x

410

sSmery ag*

= | |5 |™

0°180°

Zdna

h=
B=

2,90 29
580 =

410

[ 04

h= 29
e= 410

21
df:

= |z |@|m

6,00

Pozn.: ZataZenie vetrom na konstrukciu je uvaZované bez oplastenia stien v prednej ¢asti
pristreska. V tejto Casti pristreSku je strecha bez krytiny. V pripade oplastenia stien a strechy
drevenej konstrukcie je potrebné pristre3ok prepoéitat a vzhfadom k novému navrhu vyriesit nové

stuzenie konstrukcie.

- Stale zataZenie je uvazované vramci konstrukénych vrstiev zostavenych projektantom
stavebnej casti a ich hodnoty su uvaZované na zdklade objemovych tiaz udavanych

vyrobcom.
Cislo Zatazenie vg?tl\fy Zatazovacia Charakteristicklé gamma f l\:%\ér:gt\;a
(kN.m2) Sirka (m) hodnota (kNm™) (kNm™)
1 substrat 100mm 3,00 0,30 0,90 1,35 1,22
hydroakumula¢na

2 | vrstva 20mm 220 0,30 0,06 1,35 0,08
3 0,00 1,35 0,00

0,96 1,35 1,30

Pozn.: maximalna osova vzdialenost krokiev, ktord je uvazovana vo vypocéte je 300mm.

Jednotlivé zataZenia su uvazované ako maximalne, ktorymi je mozné dané konstrukcie zatazit.
Pocas realizacie a nasledne pocas prevadzky objektu je potrebné dbat nato, aby nedoslo k pretazeniu

konstrukénych prvkov. Je potrebné dodrzat maximalne mozné uvaZzované zatazenia!!l

Vypocet bol realizovany podla platnych noriem. Staticky vypocet preukazal vhodnost
navrhnutej koncepcie objektu.

emProject s.r.o. Stranka 4
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1.2 Spodna stavba - zakladové konstrukcie

Pre posudzovany konstrukciu nebol spracovany geologicky posudok, ktory by sluzil ako podklad
pre posudenie zdkladovych konstrukcii. Pre vystiZzné posudenie zakladovych konstrukcii je potrebné
vykonat posudok zdkladovej pody so stanovenim jej Unosnosti a stanovenim geologického profilu.
Bez stanovenia geologickych pomerov nie je moiné navrhnit a posudit zikladové konstrukcie.
Zakladové konstrukcie su posudené len podmienecne na zdklade odhadu zloZenia zemin v zakladovej
Skare. Konstrukcia bude zaloZena plosne na zakladovych pasoch Sirky 400mm.

Uvazovana pevnost betdonu pre zakladové konstrukcie je z pevnostnej triedy betéonu STN EN 206-1 —
C16/20-XC2(SK)-CLO,4-Dmax16-S3. Vsetky nezrovnalosti azmeny vykonané v tejto projektovej

dokumentécii je potrebné v predstihu riesit so statikom tejto projektovej dokumentacie.

1.3 Horna stavba — konstrukcia stavebného objektu

Predmetom riesenia statického posudenia je ndvrh a postudenie drevenej konstrukcie altanku.
Altanok je rieeny &iastoéne ako uzatvoreny stipikovy systém s pultovou strechou a ¢iastoéne ako
otvoreny vaznicovy systém s plochou strechou.

Uzatvorena cast altanku:
- stipy 120x120mm & 600mm
- vaznica 120x120mm, nadokenna vaznica 120x150mm
- krokvy 80x180mm & 300mm
Tato Cast altdanku je z oboch stran oplastend OSB doskou 12mm, ktord sluzi zaroveri ako stuzenie
stavby.
Otvorena cast altanku:
- stfpy 150x150mm
- vaznica 100x150mm

- krokvy 80x180mm & 300mm

Vsetky drevené prvky je potrebné opatrit naterom odolnym voci drevokaznym procesom a skodcom.
Vsetky dreveny prvky su z pevnostnej triedy dreva C24.
Vsetky nezrovnalosti ako aj zmeny vykonané oproti tejto projektovej dokumentacii je potrebné vcas

riesit so statikom tejto PD.
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1.4 Pouzité materidly
e Betdnové konstrukcie - zaklady:........... STN EN 206-1 — C16/20-XC2(SK)-CLO,4-Dmax16-S3

1.5 Pouzité podklady
POZN.: Uvedené podklady boli pouZité pre vypracovanie tohto posudku ako aj tvoria subor
zéakladnych noriem a predpisov, ktoré je potrebné dodrzat v nasledujucom stupni projektu pre

detailné posudenie nosnych konstrukcii.

[1] Dokumentacia navrh prestresenia

[2] STN 73 1001: Zakladova pbda pod plosnymi zakladmi

[3] STN EN 1991-1-1: Eurokdd 1. ZataZenia konstrukcii. Cast 1-1: Vieobecné zataZenia.
Objemové hmotnosti, vlastna tiaz a Uzitkové zatazenia budov(73 0035)

(4] STN EN 1991-1-4: Eurokdd 1. Zatazenia konstrukeii. Cast 1-4: ZataZenie vetrom (73 0035)

[5] STN EN 1991-1-3: Eurokdd 1. Zatazenia konstrukcii. Cast 1-3: ZataZenie snehom (73 0035)

[6] STN EN 1992-1-1: Eurokéd 2. Navrhovanie betédnovych konstrukcii. Cast 1-1: Vieobecné
pravidla a pravidla pre budovy

[7] Jan Kysel a kol.: Statické tabulky 2010, Spolok statikov Slovenska, Trnava 2010

[8] STN ISO 13822: Zasady navrhovania konstrukcii. Hodnotenie existujucich konstrukcii

[9] STN EN 206-1/A2: Betén. Cast 1: Specifikacia, vlastnosti, vyrobky a zhoda. Zmena A2

[10] STN EN 13670: Zhotovovanie betédnovych konstrukcii

[11] STNISO 13822: Zasady navrhovania konstrukcii. Hodnotenie existujucich konstrukcii

[12] STN EN 1993-1-1: Navrhovanie ocelovych konstrukcii

[13] STN EN 1090-1: Zhotovovanie ocelovych a hlinikovych konstrukcii. Cast 1: PoZiadavky na
posudzovanie zhody konstrukénych dielcov

1.6 Upozornenia

- Pri vystavbe dodriat bezpeénostné predpisy v stavebnictve vydané SUBP vyhlaska ¢. 374 z
roku 1990 vo vsetkych paragrafoch.

- STN 73 3050 Zemné prace vratane suvisiacich noriem a predpisov uvedenych v prilohe tejto
normy

- Zakon NR SR ¢. 124/2006 Z.z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni
niektorych zakonov

- Zékon ¢&. 264/1999 Z.z. otechnickych poZiadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody
a o zmene a doplneni niektorych zakonov

- Vyhlaska MPSVaR SR ¢. 718/2002 Z.z. na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci
a bezpecnosti technickych zariadeni

- Nariadenie vlady SR ¢. 392/2006 o minimalnych bezpec¢nostnych a zdravotnych poZiadavkach
pri pouzivani pracovnych prostriedkov

- Nariadenie vlady SR ¢. 391/2006 o minimalnych bezpec¢nostnych a zdravotnych poZiadavkach
na pracovisko
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Nariadenie vlady SR ¢. 396/2006 o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach
na stavenisko

Tato projektova dokumentdcia nenahrddza realiza¢ny projekt. Bola vypracovana len za
ucelom vydania stavebného povolenia.

Pri hibeni zékladov je potrebné dodrzat bezpeénostné predpisy pre realizaciu vykopov a v
pripade moznych zosunov zabezpecit steny vykopov, aby nedoslo k ohrozeniu okolitych
objektov

Vsetky rozmery vyplyvajlce z PD pred vyrobou a zacatim prac premerat na stavbe a
skoordinovat s poziadavkami ostatnych profesii

Vsetky postupy, nejasnosti alebo zmeny je potrebné konzultovat so statikom tejto PD

Rozsah tejto projektovej dokumentacie je konzultovany a odsuhlaseny investorom a autorom
projektu stavby.

Za predpokladu odbornej realizacie vSetkych stavebnych prac je stavebny objekt realizovatelny

a bezpecny pre uzZivanie.

ZILINA , 2016-02 Vypracoval : Ing. Daniela Ollahova

Zodpovedny projektant : Ing. Jaroslav Ollah
J&D projekt, s.r.o.
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2. Staticky vypocet

2.1 Altanok

2.1.1 Vseobecné informacie o pouZitom vypoctovom modeli

KonStrukcia VSeobecna XYZ

Pocet uzlov : 190

Poéet prutov : 105

Poé€. pléch : 13

Poéet pouZitych prierezov : 8

Pocet zat'. stavov : 8

Poéet pouzitych materidlov : 2

Gravita éné zrychlenie [m/sec ] [9,810

Popis kombinacie Su¢initele zataZenia do kombinacii :
stale zatazenie 1.35
pouzitelnost - vSetky premenné zatazenia 1.00
unosnost - 1 premenné zatazenie 1.50
unosnost - vSetky premenné zatazenia 1.35
stale zatazenie Gama ga 1.00

e Vypoctovy model

emProject s.r.o. Stranka 8
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e Pohlad

e Pohlad

Wmmmem .

e Pddorys

emProject s.r.o. Stranka 9




Revitalizacia verejného priestoru - ovocny sad ; stavebnik: Mesto Zilina, Namestie obeti
komunizmu 1, 011 31 Zilina

CAST: PROJEKT PRE STAVEBNE POVOLENIE

emProject s.r.o. Stranka 10




Revitalizacia verejného priestoru - ovocny sad ; stavebnik: Mesto Zilina, Namestie obeti
komunizmu 1, 011 31 Zilina

CAST: PROJEKT PRE STAVEBNE POVOLENIE

e Staticky model

2.1.2 Prierezy a materidlové charakteristiky

&

-

* Prierezy
Nazov stlp
Typ RECT
Detailny 120; 120
Materialova polozka C24
\Vyroba drevo
\Vzpery-y, z-z b
\Vypo et MKP x

emProject s.r.o.

Stranka 11
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H 150

Obrazok ,

B 120
A[m?] 1,4400e-02
Ay, z[m?] 1,4400e-02  [1,4400e-02]
ly, z[m?] 1,7280e-05  [1,7280e-05
lw [m®], t[m"] 0,0000e+00  [4,3988e-05
Wely, z [m 7] 2,8800e-04  [2,8800e-04
Whply, z [m 7] 4,3200e-04  14,3200e-04
dy, z[mm] 0 0
c YLSS, ZLSS [mm] [60 60
alfa [deg] 0,00
AL [m */m] 4,8000e-01
Nazov véznica
Typ RECT
Detailny 120; 120
Materidlova polozka C24
\Vyroba drevo
\Vzpery-y, z-z b b
\Vypo et MKP x
Obrazok .

B 120
A [m ] 1,4400e-02
Ay, z[m?] 1,4400e-02  [1,4400e-02]
ly,z[m7] 1,7280e-05 [1,7280e-05
lw [m®], t[m?] 0,0000e+00  [4,3988e-05
Wely, z [m”] 2,8800e-04  [2,8800e-04
Whply, z [m ] 4,3200e-04  14,3200e-04]
dy, z[mm] 0 0
c YLSS, ZLSS [mm] |60 60
alfa [deg] 0,00
AL [m “/m] 4,8000e-01
Nazov stipy 2
Typ RECT
Detailny 150; 150
Materidlova polozka C24
\Vyroba drevo
\Vzpery-y, z-z b b
\Vypo et MKP x
Obrazok

emProject s.r.o.
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A [m ‘] 2,2500e-02
Ay, z[m?] 2,2500e-02  [2,2500e-02)
ly,z[m"] 4,2187e-05 |4,2187e-05
lw[m®], t[m?7] 0,0000e+00 [1,0739e-04
Wel y, z [m 7] 5,6250e-04  |5,6250e-04
Whply, z [m ] 8,4375e-04  [8,4375e-04
dy, z [mm] 0 0
c YLSS, ZLSS [mm] [75 75
alfa [deg] 0,00
AL [m */m] 6,0000e-01
Nazov vaznica2
Typ RECT
Detailny 100; 150
Materidlova polozka C24
\Vyroba drevo
\Vzpery-y, z-z b b
\Vypo et MKP x
Obréazok ,

B 100
A [m“] 1,5000e-02
Ay, z[m?] 1,5000e-02  [1,5000e-02]
ly,z[m"] 2,8125e-05  [1,2500e-05
Iw[m®], t[m7] 0,0000e+00 |4,1122e-05
Wel y, z [m 7] 3,7500e-04  [2,5000e-04
Whply, z [m ] 5,6250e-04  [3,7500e-04
dy, z[mm] 0 0
c YLSS, ZLSS [mm] |50 75
alfa [deg] 0,00
AL [m °/m] 5,0000e-01
Néazov krokvy2
Typ RECT
Detailny 80; 180
Materidlové polozka C24
\Vyroba drevo
\Vzpery-y, z-z b b
\Vypo et MKP x
Obrazok ,

B 80

A[m?] 1,4400e-02
Ay, z[m?] 1,4400e-02  [1,4400e-02]
ly,z[m7] 3,8880e-05 [7,6800e-06
lw[m®], t[m?7] 0,0000e+00 [2,7124e-05
Wely, z [m 7] 4,3200e-04  |1,9200e-04
Whply, z [m ] 6,4800e-04  [2,8800e-04
dy, z[mm] 0 0
c YLSS, ZLSS [mm] |40 90
alfa [deg] 0,00
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AL [m “/m] [5,2000e-01 |
Nazov zakladovy pas
Typ RECT
Detailny 120; 120
Materidlova polozka C24
\Vyroba drevo
\Vzpery-y, z-z b b
\Vypo et MKP x
Obrazok ,

B 120
A[m?] 1,4400e-02
Ay, z[m?] 1,4400e-02  [1,4400e-02)
ly,z[m"] 1,7280e-05  [1,7280e-05
Iw[m®], t[m?7] 0,0000e+00 [4,3988e-05
Wely, z [m 7] 2,8800e-04 [2,8800e-04
Whply, z [m ] 4,3200e-04  [4,3200e-04
dy, z[mm] 0 0
c YLSS, ZLSS [mm] [60 60
alfa [deg] 0,00
AL [m “/m] 4,8000e-01
Nazov véznica 3
Typ RECT
Detailny 120; 150
Materidlova poloZka C24
\VVyroba drevo
\Vzpery-y, z-z b b
\Vypo et MKP x
Obrazok ,
A [m“] 1,8000e-02
Ay, z[m?] 1,8000e-02  [1,8000e-02]
ly,z[m"] 3,3750e-05  [2,1600e-05
lw[m®], t[m] 0,0000e+00  [6,5495e-05
Wely, z [m 7] 4,5000e-04  [3,6000e-04
Whply, z [m 7] 6,7500e-04  [5,4000e-04
dy, z [mm] 0 0
c YLSS, ZLSS [mm] |60 75
alfa [deg] 0,00
AL [m */m] 5,4000e-01
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e Materidlové charakteristiky
- Drevo
Néazov Typ Merna hmotnos t E modul Poisson -nu G modul Tepel. roz taznost’ Typ
[kg/m ] [MPa] [MPa] [m/mK] dreva
C24 Drevo 350,00| 1,1000e+04(0 6,9000e+02 0,01e-003|Teleso
2.1.3 ZataZovacie stavy a kombinacie zatazeni
Néazov Popis | Typ p6sobenia Zat'azovacia Typ Spec Smer Dlzka Vzorovy
skupina zat'azenia trvania zat'azovaci
stav
LC1 vl. tiaz Stale LG1 Vlastna tiaz -Z
LC2 stale Stale LG1 Standard
LC3 sneh1l [Premenné LG2 Statické Standard Strednodobé |Ziadny
LC4 sneh 2  |Premenné LG2 Statické Standard Strednodobé |Ziadny
LC5 vietorl  |Premenné LG3 Statické Standard Kratkodobé |Ziadny
LC6 vietor2  |Premenné LG3 Statické Standard Kratkodobé |Ziadny
LC7 vietor3  |Premenné LG3 Statické Standard Kratkodobé |Ziadny
LC8 vietor4  |Premenné LG3 Statické Standard Kratkodobé |Ziadny

e 7S -vlastna tiaz

Vlastna tiaz bola automaticky vygenerovana vypoctovym programom na zdklade objemovych tiaz

materialov.

e 7S —stéle zataZenie

emProject s.r.o.
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CAST: PROJEKT PRE STAVEBNE POVOLENIE

e Zatazovacie skupiny

Nazov | Zat'aZenie Specifikacia koef. 2
LGl Stale
LG2 Premenné [Standard Sneh
LG3 Premenné |[Vyberova Vietor

e Kombindacie zatazeni

Nazov Typ Zat'aZovacie stavy Sué.
[]
MSU EC - tnosnost LC1 - vl. tiaz 1,00
LC2 - stéle 1,00
LC3-sneh1 1,00
LC4 - sneh 2 1,00
LCS5 - vietorl 1,00
LC6 - vietor2 1,00
LC7 - vietor3 1,00
LC8 - vietor4 1,00
MSP EC - pouzitelnost  [LC1 - vl. tiaz 1,00
LC2 - stéle 1,00
LC3-sneh1 1,00
LC4 - sneh 2 1,00
LCS5 - vietorl 1,00
LC6 - vietor2 1,00
LC7 - vietor3 1,00
LC8 - vietor4 1,00

2.1.4 Posudenie —I. medzny stav Unosnosti

emProject s.r.o. Stranka 19
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. Prierez

Linearny vypocet, Extrém
Vyber : VSetko
MSU

Kombinacie :

stab. posudok

0,10

0,58

0,02

0,85
0,54

0,12

0,24

0,56

pos.prierezu

[

0,06

0,58

0,02

0,01
0,54

0,12

0,24

0,56

jed.posudok

0,10

0,58

0,02

0,85
0,54

0,12

0,24

0,56

dx

[m]
0

,000

,000

0

,000

0

,000
314

0
3
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2

,961

0

,000

0

mat
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stlpy 2 -

RECT

vaznica?2 -
RECT

zakladovy

- RECT

pas
stlp

RECT [C24
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RECT

krokvy?2 -
RECT

krokva -
RECT

vaznica 3 -
RECT

Prat

B6

B9

B159

B26
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B56

B211

B251

Stav

Nazov typu

Posudok dreva [MSU/1

Posudok dreva [MSU/1
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komunizmu 1, 011 31 Zilina
CAST: PROJEKT PRE STAVEBNE POVOLENIE

Linearny vypocet, Extrém : Globalny, Systém : Hlavné
Vyber : VSetko
Kombinécie : MSP

Stav Prat dx ux uy uz fix fiy fiz
[m] [mm] [mm] [mm] [mrad] [mrad] [mrad]
MSP/6 _ |B9 1,914 -1,9 -0,7 0,2 0,1 -2,6 -0,6
MSP/7__ |B9 1,914 1,8 0,6 0,1 -0,1 -1,3 0,5
MSP/8  [B250 1,120 -0,6 -3,7 -0,1 0,0 0,0 -1,0
MSP/9  [B243 0,800 0,7 6,5 0,0 15 -0,1 0,0
MSP/8  |B242 1,950 0,0 -0,6 -3,9 0,1 0,2 -0,3
MSP/9  [B244 1,950 0,0 0,7 6,5 0,0 -2,3 0,3
MSP/8  [B27 2,504 -0,9 -3,3 -0,1 -13,9 -0,2 0,1
MSP/9  [B27 2,504 1,0 3,6 0,0 11,8 -0,1 -0,1
MSP/9  |B24 0,000 0,0 0,0 0,0 0,0 -5,6 0,3
MSP/10 |B25 2,950 -0,2 1,0 0,8 -0,1 50 0,3
MSP/11 |B26 0,000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 -2,8
MSP/12 |B20 0,000 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,6 2,5




Revitalizacia verejného priestoru - ovocny sad ; stavebnik: Mesto Zilina, Namestie obeti
komunizmu 1, 011 31 Zilina

CAST: PROJEKT PRE STAVEBNE POVOLENIE

2.2 Zakladové konstrukcie

Pozn.: zakladové konstrukcie su posudené len podmienecne na zdklade odhadu zloZenia zemin

v podlozi, nakolko nebol k dispozicii geologicky prieskum.

Posudenie ploSného zakladu
Vstupné udaje

Projekt
Datum : 18. 2. 2016
Nastavenie

Slovensko - EN 1997
Materialy a normy

Betdnové konstrukcie :  EN 1992-1-1 (EC2)
Sacinitele EN 1992-1-1 : Standardny

Sadanie
Metéda vypoctu : CSN 73 1001 (Vypo&et pomocou edometrického modulu)
Obmedzenie deformacénej z6ny : pomocou Struktdrnej pevnosti
Patky
Vypocet pre odvodnené podmienky : EC 7-1 (EN 1997-1:2003)
Posudenie tahanej péatky : Standartny postup
Dovolena excentricita : 0,333
Metodika posudenia : vypocet podla EN1997
Navrhovy pristup : 2 - redukcia zatazenia a odporu
Sucéinitele redukcie za t'azenia (F)
Trvala navrhova situacia
Nepriaznivé Priaznivé
Stale zatazenie : Yo = 1,35 [] 1,00 [-]
Sugéinitele redukcie odporu (R)

Trvala navrhova situacia
Sucinitel redukcie zvislej Gnosnosti : YRvs = 1,40 [-]
Sucinitel redukcie vodorovnej nosnosti : YRhs = 1,10 []

Zakladné parametre zemin

. ©
Gislo Nazov Vzorka Fer ef Y Ysu 5
] [kPa] = [kN/m3] = [kN/m3] | [7]
1 Tfida F4, konzistence tuha E 2450 14,00 18,50 8,50

Pre vypocet tlaku v klude su vSetky zeminy zadané ako nesudrzné.

Parametre zemin
Trida F4, konzistence tuha

Objemova tiaz : y = 1850 kN/
m3

Uhol vnatorného trenia : bt = 2450 °

Sadrznost zeminy : Cef = 14,00 kPa

Modul pretvarnosti : Eqef = 5,00 MPa

Poissonovo ¢islo : v = 035

Koef. Struktdrnej pevnosti : m = 0,10
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Obj. tiaz sat.zeminy : Ysat = 18,50 kN/
m3

Zalozenie
Typ zékladu: zakladovy pas

Hibka od pévodného terénu h, = 1,00 m
Hibka zakladovej $pary d = 1,00 m
Hrabka zakladu t = 1,00 m
Sklon upraveného terénu  s; = 0,00 °
Sklon zakladovej Skary s, = 0,00 °

Objemova tiaz zeminy nad zakladom = 20,00 kN/m3

Geometria konStrukcie
Typ zakladu: zakladovy pas

Celkova dizka pasu = 2,00 m
Sirka pasu (x) = 0,40 m
Sirka stipu vsmerex = 0,20 m

0,40 m3/m
Zadané zataZenie je uvazované na 1bm dizky pasu.

Objem pasu

Material konStrukcie

Objemova tiaz y = 23,00 kN/m3
Vypocet beténovych konstrukcii vykonany podla normy EN 1992-1-1 (EC2).

Betdn : C 20/25

Valcova pevnost v tlaku foxk = 20,00 MPa
Pevnost v tahu fom = 2,20 MPa
Modul pruZnosti Ecmn = 30000,00 MPa
Ocel pozdizna : B500
Medza sklzu fyk = 500,00 MPa
Ocel prie éna: B500
Medza skizu fyk = 500,00 MPa
Geologicky profil a priradenie zemin
. Vrst
Cislo r[s \]/a Priradena zemina Vzorka
m
1 2,00 Tfida F4, konzistence tuha
2 - Tfida F4, konzistence tuh& E
Zat'azenie
Zat'azenie N My Hy
Cislo Nazov T
”Oé" Zmae” P kNm] | kNmm] KN/
1 ANO Zatizeni &. 1 g'a‘”ho" 50,00 0,00 0,00
2 ANO ZatiZeni €. 1 - provozni Uzitkové 41,67 0,00 0,00
Celkové nastavenie vypo €tu
Typ vypoctu : vypocet pre odvodnené podmienky
emProject s.r.o. Stranka 23
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Nastavenie vypo ¢tu fazy
Navrhova situacia : trvala

PosuUdenie ¢&is. 1
Posudenie za t'aZzovacich stavov

VI. tiaz e e R Vyuzitie
N&azov o X Y o ¢ J Vyhovuje
priaznivo [m] [m] [kPa] [kPa] [%]
Zatizeni €. 1 Ano 0,00 0,00 148,00 383,90 38,55 Ano
Zatizeni €. 1 Nie 0,00 0,00 156,05 383,90 40,65 Ano

Vypocet vykonany s automatickym vyberom najnepriaznivejSich zatazovacich stavov.

12,42 kN/m
0,00 kN/m

Zratana vlastna tiaz pasu G
Zréatana tiaz nadlozia 4

Posudenie zvislej tnosnosti

Tvar kontaktného napétia : obdiznik
NajnepriaznivejSi zataZzovaci stav Cislo 1. (Zatizeni €. 1)

Parametre Smykovej plochy pod zakladom:
Hibka Smykovej plochy zg, = 0,53 m
Dosah Smykovej plochy Isp = 1,47 m

383,90 kPa
156,05 kPa

Vypoctova tnosnost zakl. pédy Ry
Extrémne kontaktné napatie o}
Zvisla tnosnos t VYHOVUJE

Posudenie excenticity za tazenia

Max. excentricita v smere dizky patky ey, = 0,000<0,333
Max. excentricita v smere Sirky patky ey, = 0,000<0,333
Max. priestorova excentricita et = 0,000<0,333

Excentricita za t'azenia zakladu VYHOVUJE

Posudenie vodorovnej inosnosti

NajnepriaznivejSi zatazovaci stav €islo 1. (Zatizeni €. 1)
Zemny odpor: kludovy

Vypoctova velkost zemného odporu Spg = 5,41 kN
34,54 kN

0,00 kN

Horizontélna tnosnost zékladu Rgh
Extrémna horizontalna sila H

Vodorovna unosnos t' VYHOVUJE

Unosnos t' zakladu VYHOVUJE

Posudenie €is. 1
Sadnutie a nato €enie zékladu - vstupné data

Vypocet vykonany s automatickym vyberom najnepriaznivejSich zatazovacich stavov.
Vypocet vykonany s uvazovanim koeficientu k1 (vplyv hibky zaloZenia).
Napatie v zakladovej Skare je uvazované od upraveného terénu.

9,20 kN/m
0,00 kKN/m

Zratana vlastna tiaz pasu G
Zratana tiaz nadlozia Z
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Sadnutie stredu dizkovej hrany = 2,5 mm
Sadnutie stredu Sirkovej hrany 1 = 3,9 mm
Sadnutie stredu Sirkovej hrany 2 = 3,9 mm

(1-hrana max.tla¢ena; 2-hrana min.tlacena)

Sadnutie a nato ¢éenie zakladu - vysledky

Tuhos t' zékladu:

Zratany vazeny priemerny modul pretvarnosti Eges = 5,00 MPa
Zéaklad je v smere dizky tuhy (k=93750,00)

Zaklad je v smere Sirky tuhy (k=6000,00)

Posudenie excenticity za t'azenia

Max. excentricita v smere dizky patky ey, = 0,000<0,333
Max. excentricita v smere Sirky patky ey, = 0,000<0,333
Max. priestorova excentricita et = 0,000<0,333

Excentricita za t'aZzenia zakladu VYHOVUJE

Celkové sadnutie a nato ¢enie zakladu:
S{;\dnutie zakladu = 3,8 mm
Hlbka deformacénej zony = 1,86 m

Natocenie v smere Sirky = 0,000 (tan*1000); (0,0E+00 °)

Dimenzovanie ¢is. 1
Vypocet vykonany s automatickym vyberom najnepriaznivejsich zatazovacich stavov.

Postdenie pozd [znej vystuze zakladu v smere x
Maximalne vylozenie patky je menSie nez 0,50 * hribka patky, vystuz nie je nutna.

Posudenie patky na pretla €enie
Normalova sila v stipe = 50,00 kN

Maximalna tnosnos t' na obvode st ipu

Sila prenesena roznasanim do zakl. pody = 25,00 kN
Sila prenaSana Smykovou pevnostou ZB = 25,00 kN
Uvazovany obvod stlpu U = 2,00 m
Smykové napétie na obvode stipu VEdmax = 0,01 MPa
Unosnost na obvode stipu VRdmax = 2,94 MPa

Patka na pretla €enie VYHOVUJE
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