Generalny projektant: 5
emProject, s.r.0., Revolu €na 10, 010 01 Zilina

Autor arch. navrhu:
Ing. Marek SOBOLA, PhD.
Autorizovany krajinny architekt KA 0046 KA
Ing. Katarina SUCIKOVA

Vypracoval:
Ing. Katarina Sucikova
DOKUMENTACIA PRE STAVEBNE POVOLENIE
Nazov stavby: Revitalizacia verejného priestoru
~Sad Pavla Dobsinskéeho*
Miesto stavby: ZILINA, sidlisko VL  CINCE, parc. &. 7701
Stavebnik: Mesto Zilina
Stavebny objekt: SO 01.B/ Drobna architektdra

Cast / Dieléia gast:  A. SUHRNNA SPRIEVODNA A TECHNICKA SPRAVA

Datum: 12/2015

Sada:

Zodpovedny projektant:
Ing. Marek SOBOLA, PhD.




Sprievodna sprava

1. Uéel stavebného objektu
Ucelom objektu je navrh a dodavka prvkov drobnej architektdry pre pripravovany objekt ovocného sadu. Mobiliar
musi byt funkény a zaroven esteticky.

2. Podklady

Spracovatel mal k dispozicii nasledovné podklady:
*  Zameranie Uzemia
»  Elektronické podklady vo formate .dwg
» Fotografie Uzemia

3. Charakteristika zaujmového uzemia

Lokalizacia zaujmového tzemia 5
Zilina, sidlisko VI€ince, parc. €islo 7701, k. u. Zilina



Technicka sprava
4. Navrh rieSenia

V ramci SO 01.B/ Drobna architektdra, podobjekt rieSi navrh a dodavku prvkov drobnej architektdry:
e odpadkové kose
* lavicky
 informa¢né nosice
 chodnik pre bosu nohu
* pieskovisko

Podla poZiadaviek investora sme do priestoru sadu umiestnili okrem altanku a vodného prvku aj dostatocné
mnozstvo prvkov drobnej architektiry. Chodnik pre bost nohu by mal mat niekolko textur s nasledovnymi
vymerami z celkovej plochy 14 m?:

* rieCny piesok =2 m?

» ploché okruhliaky, frakcia 10 = 15 cm = 2 m?

e okruhliaky, frakcia 4 —8 cm =2 m?

e drevené pne, priemeru 8 — 15 cm, kladené na stojato = 2 m?

» smrekové SiSky, volne sypané (tento segment je potrebné kazdorocne obmienat) = 2 m?

e drevené pne, priemeru 15 - 20 cm, kladené na leZato = 2 m?

» vrstva uhladeného ilu = 2 m?
Chodniéek bude vymedzeny drevenymi foShami, ktoré budu naimpregnované proti hnilobe. Fosne nahradia
obrubniky. Medzi jednotlivymi sekciami bude predel z rovnakého typu foSne, ako je pouzity pre obrubniky. Hrubé
medzery, najma medzi velkymi okruhliakmi a pnikmi kladenymi na stojato vyplni rieCny piesok.

POVRCH CHODNIKA

STRK — FRAKCIA 0-64 mm
SIRK - 0BSYP, FR. 0-4 mm

llustraény obrazok a rez bosonohého chodnika



Tabulka 4
Vlykaz a vymer prvkov ovocného sadu

Prvok mnozstvo
Prvok drobnej architektury
Smetné koSe 5ks
Parkové lavicky poloblé, bez operadla, sedadlo z borovicového dreva 6 ks
Parkové lavicky rovné, bez operadla, sedadlo z borovicového dreva 6 ks
Informacny nosi¢, nohy z ocelovych profilov, strieSka, plocha ocelova 4 ks
Pieskovisko 1ks
Bosonohy chodnik 14 m?
Bosonohy chodnik — obrubnik z forsty, 80 x 250 mm 35m
Forsty na predel jednotlivych sekcii, 80 x 250 mm 6m
Strk, fr. 0 — 4 mm 2 m?
Strk, fr. 0 — 64 mm 6 m?
Geotextilia 300 g 50 m?
Rie¢ny piesok 4 md
Ploché okruhliaky, frakcia 10 — 15 cm 0,2m3
Okruhliaky, frakcia 4 — 8 cm 02m?
Drevené pne, priemeru 8 — 15 cm, kladené na stojato, vysoké 10 cm 120 ks
Smrekové $isky, volhe sypané 02m?
Drevené pne, priemeru 15 — 20 cm, kladené na leZato, dizka 60 cm 20 ks
Vrstva uhladeného ilu 0,2ms
Tabulka 5
Detaily
Prvok Vyobrazenie Pocet ks
Parkova lavicka polobla, 3 W ( } ‘
ocelova konstrukcia, sedadlo z 1t ui 6
prienych drevenych lamiel, 45° 500
1080
Parkova lavicka na centralne; ——
nohe, ocelova konstrukcia, El 6
sedadlo z drevenych dosiek P L o i
, M O
Odpadkovy ko$ i ..i
ocelova kostra, oplastenie i 5
.o , L
drevenymi lamelami; 45! !Ei! |
';51_5.1 1320
Jednostranna plagatovacia
plocha doskova g 4
ocelova konstrukcia, plocha z ”
ocelového plechu
PE—




5. Zakladanie

5.1 Popis technického rieSenia

Pred osadenim prvkov drobnej architektury je potrebné ich vytyCenie na ploche. Prvky sa budu osadzat do
betonového 167ka, kopaného do nezamrznej hibky (600 — 800 mm). Technické parametre, spdsoby kotvenia
jednotlivych prvkov, ako aj potrebné hibky vykopov stanovi dodavatel prvkov drobnej architekttry a musia byt
konzultované s realizatorom osadenia tychto prvkov.

Udrzba

Dodévatel prvkov drobnej architektury musi poskytovat v zmysle zékona zaruku na prvky v dobe 24 mesiacov
a musi odberatefa poucit o spdsobe a potrebe Udrzby jednotlivych prvkov. Drevené sucasti drobnej architekttry
je potrebné kazdoroCne natierat’ ochrannymi natermi, ¢im sa vyznamne prediZi ich zivotnost.

6. Zivotné prostredie

6.1 Odpady

Vznik odpadov je potrebné rozvrhnit do dvoch ¢asovych horizontov. Prvym je obdobie realizacie stavby, ktorej
suCastou je zakladanie a samotna montdz, vratane odpadov z dokonCovacich a Cistiacich prac. Druhym je
obdobie vzniku odpadov z buducej prevadzky stavby ako celku alebo ako jednotlivych objektov.

Vo v8etkych pripadoch sa bude nakladat s odpadmi zaradenymi v stlade s vyhlaskou MZP SR ¢&. 284/2001 Z.z.,
ktorou bol ustanoveny Kataldg odpadov v zneni neskorSich predpisov. Nakladanie s odpadmi je potrebné
zosUladit s platnymi pravnymi normami v OH, najmd so zakonom ¢&. 223/2001 Z.z. o odpadoch v zneni
neskorsich predpisov, ako aj s vyhlagkou MZP SR ¢&. 283/2001 Z.z. o vykonavani niektorych ustanoveni zakona
0 odpadoch v zneni neskorsich predpisov.

3. Poziarna ochrana

Zakladna koncepcia protipoziarnej ochrany bude vykonavana podla zakona €. 50/1976 Zb. o Gzemnom planovani
a stavebnom poriadku v zneni neskorSich zmien a doplnkov, vyhlasky €. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavaj
niektoré ustanovenia stavebného zakona, vyhlasky €. 532/2002 Z. z. podrobnosti 0 vSeobecnych technickych
poziadavkach na vystavbu, zékona €. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poZiarmi v zneni neskorSich zmien a
doplnkov, vyhlasky &. 121/2002 Z. z. o poziarnej prevencii v zneni neskorSich zmien a doplnkov, zakona €.
90/1998 Z. z. o stavebnych vyrobkoch v zneni neskor$ich zmien a dopinkov ako aj platnych STN.



