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- DOKUMENTÁCIA JE SPRACOVANÁ V ROZSAHU PRE STAVEBNÉ POVOLENIE
- DOKUMENTÁCIA JE SPRACOVANÁ NA ZÁKLADE NORMOTVORNEJ LEGISLATÍVY A POŽIADAVIEK INVESTORA
- PRI REALIZÁCII SÚČASNE KOORDINOVAŤ STAVEBNÚ ČASŤ S PROJEKTAMI JEDNOTLIVÝCH PROFESIÍ
- VŠETKY NEJASNOSTI, KTORÉ NIE SÚ ZHOTOVITEĽOVI STAVBY ZROZUMITEĽNÉ Z DOKUMENTÁCIE, TREBA KONZULTOVAŤ S

PROJEKTANTOM
- HYDROIZOLÁCIA SPODNEJ STAVBY BUDE VYTIAHNUTÁ 250 mm NAD ÚROVEŇ UPRAVENÉHO TERÉNU
- MATERIÁL KLAMPIARSKYCH VÝROBKOV: POPLASTOVANÝ PLECH
- OPLECHOVANIE ATIKY POPLASTOVANÝM PLECHOM
- DREVENÉ PRVKY: SMREKOVÉ DREVO, SUCHÉ
- VŠETKY DREVENÉ PRVKY NATRIEŤ PRÍPRAVKOM PROTI HNILOBE, HUBÁM (FUNGICÍDNYM PRÍPRAVKOM) A ŠKODCOM

POZNÁMKA

LEGENDA MATERIÁLOV

HYDROIZOLÁCIA

TEPELNÁ IZOLÁCIA Z EPS

KONŠTRUKCIE Z PROSTÉHO BETÓNU
C20/25-XC1(SK)-CL0,4-Dmax16-S3

ZHUTNENÉ ŠTRKOVÉ LÔŽKO

RASTLÝ TERÉN

KONŠTRUKCIE ZO ŽELEZOBETÓNU
C20/25-XC1(SK)-CL0,4-Dmax16-S3

- vonkajšie latovanie - exteriérový obklad na pero-drážku hr. 15 mm, farba: teak
- OSB doska hr. 12 mm
- tepelná izolácia hr. 120 mm
- drevený hranol 120 x 120 mm

St1 - STENA OBVODOVÁ 1.NP hr. 159 mm(ext.-int.)

SKLADBY

- OSB doska hr. 12 mm

P1 - Podlaha v 1.01 
- betónová mazanina vystužená sieťovinou ∅6mm, veľkosť oka 100x100 mm
- asfaltová hydroizolácia
- základová doska hr. 100 mm
- štrkový násyp zhutnený na 150 kPa hr. 100 mm
- rastlý terén

St2 - Skladba plochej strechy

P2 - Podlaha v 1.02 - TERASA 
- povrchová úprava - drevená podlaha z terasového exotického dreva hr. 22 mm, farba: teak
- drevený rošt z hranolov 100x160 mm 2x prekladaný hr. 320 mm
- štrkové lôžko hr. 100 mm
- rastlý terén

-  rastlinný materiál
-  substrát hr. 100mm
-  ochranná vrstva proti prerastaniu koreňov 150g hr. 2mm
-  hydroakumulačná vrstva hr. 20mm
-  ochranná textília 500g hr. 2mm
-  hydroizolácia hr. 2mm
-  geotextília 600g hr. 2mm
-  OSB doska hr. 18 mm
-  nosná drevená konštrukcia - krokvy 80x150 mm

Drevený hranol
30x120/260mm

Pohľad na drevenú výmenu okolo dažďového zvodu
vyústeného z altánku do exteriéru na terén

Dažďový zvod

Drevený hranol
30x120/180mm

T5
Drevený trám
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