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| LEGENDA MIESTNOSTI

‘ tisLo ‘ NAZOV MIESTNOSTI

POZNAMKA ‘

[m?] |POVRCH PODLAHY POVRCH STIEN POVRCH STROPU
1.05 | PREDSIENKA 2,62 | KERAMICKA DLAZBA |P5| OMIETKA + MALBA 0M5 | MALBA M5
1.06 | HYGIENA DETI 13,20 | KERAMICKA DLAZBA |P6| MALBA + KERAMICKY OBKLAD| MK6 | MALBA M6

SPOLU [m?]

15.8

| BURACIE PRACE POVRCHOV

(P5) NAVRHNUTA KERAMICKA DLAZBA SA O0SADI NA POVODNU POMOCOU PENETRACNY NATER (ADHEZNY MOSTIK S PIESKOVYM PLNIVOM) A

LEPIDLA

(OM5) VYSTIERKOVANIE STIEN A NAHODENIE NOVEJ OMIETKY, NASLEDNE 2x OMALOVAT FASADNOU UMYVATELNOU FARBOU, FARBA BIELA

(M5) NAVRHNUTE 2x OMALOVANIE

STROPU FASADNOU UMYVATELNOU FARBOU, FARBA BIELA

(P6) NAVRHNUTA KERAMICKA DLAZBA SA O0SADI NA POVODNU POMOCOU PENETRACNY NATER (ADHEZNY MOSTIK S PIESKOVYM PLNIVOM) A

LEPIDLA

(MK6) NAVRHNUTY KERAMICKY OBKLAD VO VYSKE POVODNEHO KERAMICKEHO OBKLADU, FORMAT 300x150mm, FARBA ZLTOZELENA
STENY NAD KERAMICKYM OBKLADOM NASLEDNE 2x OMALOVAT FASADNOU UMYVATELNOU FARBOU, FARBA BIELA

(MB) NAVRHNUTE 2x OMALOVANIE STROPU A STIEN BEZ KERAMICKEHO OBKLADU FASADNOU UMYVATELNOU FARBOU, FARBA BIELA

| LEGENDA MATERIALOV

_EXISTUJUCE NOSNE A NENOSNE KONSTRUKCIE TVORENE TEHLOVYM MURIVOM

- _NOVOVYTVORENE KONSTRUKCIE

| MUROVACE PRACE

@ OSADENIE NOVEHO PRAHU, PODLA VYSKY NOVEJ KERAMICKEJ DLAZBY

POZNAMKY

-VSETKY KERAMICKE OBKLADY BUDU NAHODENE V ROVNAKOM ROZSAHU AKO SU BURANE

-VSETKY DVERE BUDE POTREBNE ZOSPODU ZREZAT V DOSLEDKU ZVYSENIA NIVELETY PODLAHY, POTREBNE ZAMERAT PRIAMO PRI REALIZACI

_ODREZANE DVERE NASLEDNE NATRIET OCHRANNYM NATEROM

_NOVA KERAMICKA DLAZBA BUDE KLADENA NA EXISTUJUCU A BUDE RESPEKTOVAT A KOPIROVAT JEJ POVRCH A NIVELETU

_ODSTRANENIE GARNIZE

+3,400=HORNA HRANA PODLAHY 2.NP

vykres bol spracovany v grafickom programe GRAPHISOFT ARCHICAD 13, &islo licencie 8-5691418 S
Z0DP. PROJEKTANT AUTOR PROJEKTU KRESLIL KONTROLOVAL
Ing. Jaroslav Pilartik |Ing. Matds$ Polak Ing. Michal Smuda ﬂrEh
Ing. Mat($ Polak
OKRES: Zilina MIESTO: Vl¢ince, parc. ¢ #7109, 7710, 7711 FORMAT 25 x Ak
INVESTOR:  Mesto Zilina DATUM 06/2017
STAVBA: v v - v STUPEN PD RP
ZUS F. SPANIHO - REKONSTRUKCIA PROFESIA ARCHITEKTORA
SOCIALNYCH ZARIADENI CISLO KOPEE
KAT. OZEMIE: Zilina - Vlince PARC. CISLO: 7709, #H0, #7111
OBSAH WWKRESU: . MIERKA: CISLO VWKRESU:
) NAVRHOVANY STAV 1. 95 14
PAVILON B - PODORYS 2.NP - HYGIENA DETI '




	Sheets and Views
	Model


