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ČÍSLO

1.02 CHODBA

[m²]

LEGENDA MIESTNOSTÍ

NÁZOV MIESTNOSTI POVRCH PODLAHY POVRCH STIEN POVRCH STROPU POZNÁMKA

SPOLU [m²]

OMIETKA + MAĽBA6,90

6.9

P2KERAMICKÁ DLAŽBA MAĽBAOM2

BÚRACIE PRÁCE POVRCHOV

LEGENDA MATERIÁLOV

-EXISTUJÚCE NOSNÉ A NENOSNÉ KONŠTRUKCIE TVORENÉ TEHLOVÝM MURIVOM

-NOVOVYTVORENÉ KONŠTRUKCIE
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PAVILÓN B - 1.NP CHODBA

Vlčince, parc. č 7709, 7710, 7711

Žilina - Vlčince 7709, 7710, 7711

Mesto Žilina

PAVILÓN B - PÔDORYS 1.NP - CHODBA
NAVRHOVANÝ STAV
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(P2) NAVRHNUTÁ KERAMICKÁ DLAŽBA SA OSADÍ NA PÔVODNÚ POMOCOU PENETRAČNÝ NÁTER (ADHÉZNY MOSTÍK S PIESKOVÝM PLNIVOM) A
LEPIDLA

(OM2) VYSTIERKOVANIE STIEN A NAHODENIE NOVEJ OMIETKY, NÁSLEDNE 2x OMAĽOVAŤ FASÁDNOU UMÝVATEĽNOU FARBOU, FARBA BIELA

(M2) NAVRHNUTÉ 2x OMAĽOVANIE STROPU FASÁDNOU UMÝVATEĽNOU FARBOU, FARBA BIELA
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POZNÁMKY

-VŠETKY KERAMICKÉ OBKLADY BUDÚ NAHODENÉ V ROVNAKOM ROZSAHU AKO SÚ BÚRANÉ

-VŠETKY DVERE BUDE POTREBNÉ ZOSPODU ZREZAŤ V DÔSLEDKU ZVÝŠENIA NIVELETY PODLAHY, POTREBNÉ ZAMERAŤ PRIAMO PRI REALIZÁCIÍ

-ODREZANÉ DVERE NÁSLEDNE NATRIEŤ OCHRANNÝM NÁTEROM

-NOVÁ KERAMICKÁ DLAŽBA BUDE KLADENÁ NA EXISTUJÚCU A BUDE REŠPEKTOVAŤ A KOPÍROVAŤ JEJ POVRCH A NIVELETU

ZUŠ F. ŠPÁNIHO - REKONŠTRUKCIA
SOCIÁLNYCH ZARIADENÍ

MUROVACIE PRÁCE

PH OSADENIE NOVÉHO PRAHU, PODĽA VÝŠKY NOVEJ KERAMICKEJ DLAŽBY
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PH
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