2790

890 130, ,,60 900

540 270

17

T

4530

800

N

3620

v =2000

v =200

700

600

60

1980
2240

v=1200

1970 \

—~~
(@)
o
@N
~
N—

o o
&) c'tlgv —
= 600
= 1970
R m
o _
lsv=2730 (& V=100 -

980

109

880

A

v=740

(740)

290,

} 1250

1220

1 ooﬁLﬁL

2790

1700 (1050)

190
i

43530

LEGENDA MIESTNOSTI

‘ETSLO‘ NAZOV MIESTNOSTI [m2] |POVRCH PODLAHY POVRCH STIEN POVRCH STROPU POZNAMKA
1.03 | HYGIENA DETI 12,05 | KERAMICKA DLAZBA |P3| MALBA + KERAMICKY OBKLAD| MK3| MALBA M3
SPOLU [m?] 12.1

BURACIE PRACE POVRCHOV

(P3) NAVRHNUTA KERAMICKA DLAZBA SA 0SADI NA POVODNU POMOCOU PENETRACNY NATER (ADHEZNY MOSTIK S PIESKOVYM PLNIVOM) A

LEPIDLA

(MK3) NAVRHNUTY KERAMICKY OBKLAD VO VYSKE POVODNEHO KERAMICKEHO OBKLADU, FORMAT 300x150mm, FARBA ZLTOZELENA
STENY NAD KERAMICKYM OBKLADOM NASLEDNE 2x OMALOVAT FASADNOU UMYVATELNOU FARBOU, FARBA BIELA

(M3) NAVRHNUTE 2x OMALOVANIE STROPU A STIEN BEZ KERAMICKEHO OBKLADU FASADNOU UMYVATELNOU FARBOU, FARBA BIELA

| LEGENDA MATERIALOV

- -NOVOVYTVORENE KONSTRUKCIE

—EXISTUJUCE NOSNE A NENOSNE KONSTRUKCIE TVORENE TEHLOVYM MURIVOM

| MUROVACIE PRACE

OSADENIE NOVEHO PRAHU, PODLA VYSKY NOVEJ KERAMICKEJ DLAZBY

POZNAMKY

-VSETKY KERAMICKE OBKLADY BUDU NAHODENE V ROVNAKOM ROZSAHU AKO SU BURANE OKREM SPRCHOVEHO KUTA

-VSETKY DVERE BUDE POTREBNE ZOSPODU ZREZAT V DOSLEDKU ZVYSENIA NIVELETY PODLAHY, POTREBNE ZAMERAT PRIAMO PRI REALIZACI

_ODREZANE DVERE NASLEDNE NATRIET OCHRANNYM NATEROM

_NOVA KERAMICKA DLAZBA BUDE KLADENA NA EXISTUJUCU A BUDE RESPEKTOVAT A KOPIROVAT JEJ POVRCH A NIVELETU

_VIDITELNE VEDENIA POTRUBI OBALIT TEPELNO IZOLACNYMI TRUBICAMI Z PENOVEHO POLYETYLENU, FARBA MODRA

10,000=HORNA HRANA PODLAHY 1.NP
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