SPRIEVODNÁ SPRÁVA A SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA
1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE O STAVBE
Názov stavby:	ZUŠ F. ŠPÁNIHO – REKONŠTRUKCIA SOCIÁLNYCH ZARIADENÍ
Miesto stavby:			Vlčince, parc. č. 7709, 7710, 7711
Katastrálne územie:		Žilina - Vlčince
Vyšší územný celok:		Žilinský kraj
Charakter stavby:		stavebné úpravy interiéru
Investor:	Mesto Žilina

Dodávateľ stavby:	bude určený investorom

2. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O STAVBE
Objekt sa nachádza v Žilinskej mestskej časti Vlčince v katastrálnom území Vlčince. Jedná sa o existujúcu budovu Umeleckej materskej školy, ktorá sa využíva. Realizujú sa stavebné úpravy a modernizácie povrchov existujúcich hygienických zariadení a iných priestorov Umeleckej materskej školy. Škola je rozdelená na tri pavilóny. V pavilóne A sa realizujú stavebné úpravy a modernizácie povrchov jedného hygienického zariadenia na prvom nadzemnom podlaží. V pavilóne B sa realizujú stavebné úpravy a modernizácie povrchov dvoch hygienických zariadení, jedného na prvom a druhého na druhom nadzemnom podlaží. V pavilóne B sa realizujú stavebné úpravy a modernizácie povrchov aj v jednej z chodieb na prvom nadzemnom podlaží. V pavilóne C sa realizujú stavebné úpravy a modernizácie povrchov hygienických zariadení na prvom a druhom nadzemnom podlaží.

Účel stavby:					stavebné úpravy
Podlahová riešená plocha:		71,78 m2
Obostavaný priestor:			211,69 m3



3. VŠEOBECNÉ ÚDAJE

1. Záväzné podklady pre projekčné práce
Podkladom pre spracovanie projektovej dokumentácie bola obhliadka stavby, digitálny podklad katastrálnej mapy, zamerané existujúce priestory, pripomienky vedenia materskej školy a potrebné normy STN.

2. Urbanistické riešenie
Umelecká materská škola sa nachádza v mestskej časti Vlčince na pomerne rovinatej ploche. Na prvom aj druhom nadzemnom podlaží sa realizujú stavebné úpravy a modernizácie povrchov v celkovo piatich hygienických zariadeniach určených pre deti a zamestnancov a jednej z chodieb v pavilóne B.

3. Dispozično-prevádzkové riešenie
Riešené priestory sa nachádzajú na prvom aj druhom nadzemnom podlaží. Dispozično- prevádzkové pomery sa v riešených priestoroch nemenia a ostávajú pôvodné. Riešené hygienické priestory a chodba prejdú iba modernizáciou povrchov a drobnými stavebnými úpravami.

4. Architektonicko-kompozičné riešenie
Kompozícia priestorov sa nebude meniť a bude vychádzať z kompozície existujúcich priestorov, ktoré sa budú prerábať a modernizovať.









5. Zásady navrhovania
Všetky stavebné konštrukcie sú navrhnuté v súlade s platnými normami z oboru akustiky, teplotechniky, svetlotechniky, hygieny a požiarnej ochrany. Osvetlenie a vetranie všetkých obytných priestorov je priame. Sociálne priestory sú vetrané priamo.
S ohľadom na to, že nezasahujeme do obvodového plášťa, nie je nutné riešiť teplo-technické posúdenie. Zásahy nie sú s tohto hľadiska žiadne.
 Počas výstavby dôjde čiastočne k zaťaženiu okolia najmä bežným hlukom stavebných strojov. Upozorňujeme dodávateľa na dodržanie všetkých bezpečnostných predpisov pri stavebných prácach a čistenie znečistených komunikácií od automobilov vychádzajúcich zo staveniska.

6. Napojenie rodinného domu na verejné siete
V súčasnosti sú všetky riešené priestory napojené na siete elektriny, vody, kanalizácie a vykurovania.
Vodovod sa napája na miestny okruh v prízemí a napája všetky zariadenia sanity v riešených priestoroch.
Kanalizačná sieť sa taktiež napája na existujúcu kanalizáciu. 
Dažďová voda je v súčasnosti zvedená dažďovými zvodmi a pri stavebných úpravách do strechy nezasahujeme.
NN sieť sa napája na miestny rozvod cez podružné meranie zásobuje všetky riešené priestory.
Všetky inžinierske siete sú popísané v jednotlivých profesiách.







Práce HSV
PRED ZAHÁJENÍM STAVEBNÝCH PRÁC JE NUTNÉ VYTÝČIŤ VŠETKY PODZEMNÉ INŽINIERSKE SIETE ICH SPRÁVCAMI

0. Úpravy povrchov, výplne otvorov HSV
· omiekty vnútorné vápenné
· výška vnútorných dverí sa pílením upraví, aby boli naďalej funkčné aj po osadení novej keramickej dlažby, ktorá bude osadená na existujúcu keramickú dlažbu (úpravu vykonať na stavbe po osadení novej keramickej dlažby)
· pôvodné keramické obklady budú vybúrané a nahradené novými keramickými obkladmi v pôvodnom rozsahu, formát 300x150mm, farba žltozelená

Práce PSV

766 – Konštrukcie stolárske
· výška vnútorných dverí sa pílením upraví, aby boli naďalej funkčné aj po osadení novej keramickej dlažby, ktorá bude osadená na existujúcu keramickú dlažbu (úpravu vykonať na stavbe po osadení novej keramickej dlažby)
· vybúranie ochranných drevených obkladov na radiátor v rozsahu popísanom na výkresoch
· vybúranie existujúcich garníž, viď výkresy
· osadenie nových prahov, podľa výšky novej keramickej dlažby, viď výkresy

771 – Podlahy z dlaždíc
· sokle osádzať tak aby lícovali s omietkou nad nimi, prechod z vodorovnej na zvislú plochu realizovať pomocou rohovej lišty
· pri výbere dlažieb dbať na vhodné protišmykové vlastnosti v súlade s platnou STN




783 – Nátery
· oceľové prvky, náter 2x základný syntetický + 2x vrchný syntetický email
· stolárske prvky opatriť lakom
· spodné strany odpíleních dverí potrebné ošetriť ochranným náterom

784 – Maľby
· nové omietky 2x pačokovať vápenným mliekom + 2x maľba Primalex Polar /Standard/
· pred maľbou steny pačokovať vápenným mliekom

4. ZÁVER
Všetky prestupy pre jednotlivé profesie upresniť pre realizácií a skoordinovať. Prestupy previesť podľa jednotlivých profesií.
Všetku dodávateľskú dokumentáciu pred výrobou predložiť na schválenie hlavnému projektantovi.
Pri prácach je nutné dodržiavať Vyhlášku 374/92 Zb.













V Žiline, 06/2017							 Vypracoval: Ing. Matúš Polák
ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO
SPRACOVANÉ PODĽA VYHLÁŠKY MŽP SR
č. 284 / 2001 Z.z.
Počas rekonštrukcie sociálnych zariadení – ZUŠ F. Špániho je predpoklad vzniku  rôznych druhov odpadov, pričom spôsob nakladania s týmito odpadmi musí byť zosúladený s platnými legislatívnymi ustanoveniami v oblasti odpadového hospodárstva.
	Po ukončení výstavby budú tiež produkované odpady prevádzkou objektu.
	Pred začatím výstavby nadviaže dodávateľská firma prostredníctvom investora zmluvný vzťah s firmou, ktorá je spôsobilá nakladať s  odpadom na základe rozhodnutia KÚ ŽP.
	Po uvedení stavby do užívania nadviaže investor s firmou, ktorá je spôsobilá nakladať s odpadom,. zmluvný vzťah o odvoze a likvidácii vzniknutého odpadu v priebehu užívania stavby a jeho ďalšou prevádzkou.

1. PREDPOKLAD VZNIKU ODPADOV PRI REKONŠTRUKCII SOCIÁLNYCH ZARIADENÍ – ZUŠ F. ŠPÁNIHO

Pri výstavbe je predpoklad vzniku odpadov kategórie ostatný –O, zvláštny - Z  (v zmysle katalógu odpadov, vydaný vyhláškou č.284/2001 Z.z./, ktoré môžu vzniknúť:
		-pri výstavbe nových konštrukcií


	
KÓD
ODPADU
	
NÁZOV ODPADU
	

KATEGÓRIA
ODPADU
		
NAKLADANIE S ODPADOM
	
MNOŽSTVO
	

	/spôsob nakladania/
	
/tony/
	ODBERATEĽ




	17 02 01
	Odpadové stavebné drevo,
	O
	V,S
	0,0
	Zhromaždí sa vo VOK a po každom naplnení oprávnená f. zabezpečí odvoz a zneškodnenie na najbližšej povolenej skládke

	17 04 07
	Zmiešané kovy
	O
	S,U,V
	0,0
	-“-

	17 01 01
	Betón
	O
	S,U
	0,0
	-“-

	17 01 02
	Tehly
	O
	S,U
	0,05
	-“-

	17 04 05
	Železo a oceľ
	O
	S,U,V
	0,0
	-“-

	17 01 07
	Zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky
	O
	S,U
	1,08
	-“-

	17 06 04
	Izolačné materiály iné
	O
	S,U
	0,0
	Zhromaždí sa vo VOK a po každom naplnení oprávnená f. zabezpečí odvoz a zneškodnenie na najbližšej povolenej skládke

	15 01 02
	Obaly a nádoby z plastov neznečistené škodlivinami
	O
	V,S
	[bookmark: _GoBack]0.05
	Zhromaždí sa vo VOK a po každom naplnení oprávnená f. zabezpečí odvoz a zneškodnenie na najbližšej povolenej skládke



	Kategória		:	O – ostatný
					Z – zvláštny
					N – nebezpečný

	Spôsob nakladania:		S – skladovanie vo Vok a Mok
					V – využitie
					U – uloženie na najbližšej povolenej skládke


2.	NAKLADANIE S ODPADMI POČAS REALIZÁCIE  NAVRHOVANÝCH ÚPRAV OBJEKTU 

	Na zhromažďovanie odpadov, ktoré vzniknú počas výstavby objektov je navrhnutý:
· 1ks maloobjemový kontajner /Mok/ na zhromažďovanie odpadov č.170201 až 02,170101 až 03,170904
· 1 ks maloobjemový /Mok/ kontajner na zhromažďovanie ostatných odpadov
	Odber odpadov bude predbežne zmluvne zabezpečený s firmou , ktorá tento bezpečne odvezie na najbližšiu skládku.

1. PREDPOKLAD VZNIKU ODPADOV PO UKONČENÍ NAVRHOVANÝCH ÚPRAV OBJEKTU

	Prevádzkou  rodinného domu sa nepredpokladá vznik iných odpadov. Navrhované odpady  – O, zvláštnych – Z.
Vzniknuté odpady budú uložené v separovaných nádobách na to určených /maloobjemové kontajnery/ a bude zabezpečené ich vhodné zneškodnenie na vhodnom zariadení v pravidelných intervaloch prostredníctvom oprávnenej organizácie.

	Na zhromažďovanie odpadov, ktoré vzniknú počas prevádzky objektov je navrhnutý:
· 1 ks maloobjemový kontajner na zhromažďovanie odpadov č.200199,200101
· 1 ks maloobjemový kontajner na zhromažďovanie ostatných odpadov

	KÓD ODPADU
	NÁZOV ODPADU
	KATEGÓRIA ODPADU
	NAKLADANIE S ODPADOM

	
	
	
	SPOSOB
	ODBERATEĽ

	20 01 99
	Odpad podobný domovému odpadu z obcí
	Z
	Z
	



0.1 NAKLADANIE S ODPADMI VZNIKNUTÝMI POČAS PREVÁDZKY  OBJEKTU

Odpady je potrebné zhromažďovať oddelene. V prípade vzniku nebezpečných odpadov tieto musia byť označené výstražnou značkou na nádobách, ktoré treba skladovať v prestrešenom priestore max. po dobu jedného roku.
Pri nedodržaní platných legislatívnych predpisov môže orgán štátnej správy uložiť pôvodcovi odpadov pokutu.

1. ZABEZPEČENIE SÚLADU S LEGISLATÍVOU V OBLASTI ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA

V zmysle platnej legislatívy v oblasti odpadového hospodárstva vzniknutých odpadov, vyplýva povinnosť zabezpečiť nasledovné:
· Viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstvách vzniknutých odpadov, ich uskladnení, využití alebo zneškodnení v zmysle §19 ods. 1 písm. g/zákona č.223/2001 o odpadoch
· Vyžiť vzniknuté odpady, ako zdroj druhotných surovín  alebo energie vo vlastnej činnosti/ v prípade možnosti/ v zmysle §19 ods. 1 písm. d/zákona č.223/2001 o odpadoch
· Zabezpečiť zneškodnenie odpadov v súlade s §19 ods. 1 pím.f/ zákona č.223/2001 zákona o odpadoch

Okrem horeuvedených povinností má pôvodca v prípade vzniku nebezpečných odpadov zabezpečiť ešte nasledovné:

· Vypracovať prevádzkový poriadok pre skladovanie nebezpečných odpadov a havarijný plán o povinnosti v prípade havárie pri manipulácii s nebezpečným odpadom
· Pri nakladaní s nebezpečným odpadom vybaviť súhlas na nakladanie s nebezpečným odpadom vydaný príslušným orgánom štátnej správy v odpadovom hospodárstve v zmysle § 7 zákona č.223/2001 o odpadoch

2. OHROZENIE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA PRI NAKLADANÍ S ODPADMI

Pri nakladaní s odpadmi, ktoré vzniknú pri výstavbe objektu, alebo pri samotnej prevádzke, nie je predpoklad ohrozenia životného prostredia, pokiaľ sa budú vzniknuté druhy odpadov zhromažďovať a skladovať oddelene na vyčlenenom mieste, kde budú zabezpečené proti odcudzeniu, znehodnoteniu a prípadnému úniku do okolia.
Pôvodca môže zabezpečiť využitie alebo zneškodnenie všetkých druhov odpadov buď samostatne, alebo prostredníctvom oprávnenej sprostredkovateľskej organizácie –, ktorá zabezpečí prepravu a zneškodnenie všetkých druhov odpadov na základe platných povolení vydaných príslušnými orgánmi štátnej správy.



