
Dynamická penetra ná skúška

Ozna enie: Žilina - Hájik, parkovací dom Sonda: DP - 1 (Y=445522,05 X=1173030,55 Z=408,50 m n.m. Bpv)

íslo zákazky: 35/2016 Dátum: 16.12.2016 Po asie: zamra ené
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Navážka rôzna

Y1.40 2.2 --- --- 3. --- --- --- ---

Navážka

F8=CH1.90 1.9 1.23 --- pevná 3. 9.1 24.7 0.0 77.2

Íl
strednoplastický

F6=CI1.60 1.4 1.17 --- pevná 3. 7.3 15.6 0.0 57.5

Íl pies itý so
štrkom

F4=CS2.60 1.9 1.28 --- pevná 3. 11.6 18.7 0.0 56.7

Štrk ílovitý

G5=GC3.10 3.4 --- 0.51 stredne u ahlá 3. 28.0 37.8 28.6 0.0

Siltovec ve mi
slabo spevnený F6=CI0.60 2.5 2.80 --- tvrdá 4. 14.7 31.3 0.0 87.7

siltovec a ílovec
slabo spevnený

R51.81 5.2 --- --- 4. --- --- --- ---

*/ platí pre pies ité a štrkovité zeminy
**/ platí pre jemnozrnné zeminy

penetra ný odpor

trenie na súty í

Poznámka:
Hodnoty odvodených geotechnických vlastností sú informatívne,
sú získané na základe empirických korelácií a pre ich overenie
odporú ame ostatné prieskumné metódy


