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HYDROCHEMICKE ZHODNOTENIE

Z hydrochemickych prac, ktoré na predmetnej Glohe Ziadal vykonat' objednévatel
prieskumu, bolo zistit’ moznu agresivitu podzemnej vody na beton a Zelezo.

Preto bola z vrtu J-2 odobratd vzorka podzemnej vody, na ktorej potrebné hydrochemické
analyzy vykonalo chemické laboratorium INGEO-ENVILAB s.r.o. Zilina aich vysledky
prikladdm v Protokole o vykonanych skuskach ¢. 12063/2016.

Na zéklade vykonanych chemickych analyz je moZné konStatovat’, Ze podzemna voda z vrtu
J-2 je stredne mineralizované - 479 mg/I.

Podzemn4 voda je dost’ tvrda - celkova tvrdost’ bola zistena 6,38 mmol.I™.
Analyzovana podzemna voda je slabo alkalicka - pH bol zisteny 7,99.

Agresivitu podzemnej vody hodnotim podla noriem :
STN EN 206-1 — Beton, ¢ast’ 1 - Specifikécia, vlastnosti, vyroba, zhoda.
STN 03 8375 — Ochrana kovovych potrubi uloZenych v péde alebo vo vode proti korézii.

STN EN 206-1 — Beton, ¢ast’ 1 :

- tabul’ka 1 — Stupne vplyvu prostredia

- tabulka 2 — Medzné hodnoty pre stupne chemického pdsobenia zeminy a podzemnej
vody

Chemicku charakteristiku hodnotenej vzorky podzemnej vody posudzujem podra limitnych
hodnét zloZiek : obsah agresivneho CO,, SO4%, pH, NH," a Mg®* uvedenych v tabul’ke 2
citovanej normy.

Z porovnania zistenych obsahov a limitnych hodnot vysSie citovanych zloZiek vyplyva, Ze
analyzovana vzorka podzemnej vody nedosahuje limitnd hodnotu Ziadneho z uvedenych
predpisanych parametrov, preto podzemna voda v tomto GUzemi nebude agresivne pdsobit’
na betonové konstrukcie.

STN 03 8375

Zakladné ukazovatele agresivnosti prostredia podla tab.1 a 2 citovanej normy su obsah
agresivneho CO, sticet siranov a chloridov (Cl + SO4), elektrolytick4 vodivost' a pH.

Po laboratornom overeni tychto ukazovatelov méZem konStatovat, Ze podzemna voda
z vrtu J-2 ma vePmi vysoku agresivitu na Zelezo (agresivita prostredia 1V) ato z dévodu
vysokej elektrolytickej vodivosti (64,8 mS/m, pricom limitnd hodnota je 43 mS/m).

V zmysle citovanej normy je pri agresivite prostredia IV potrebné Zelezné materialy chranit
zosilenou izol&ciou.
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