
GEOLOGICKÁ  DOKUMENTÁCIA
A  FOTODOKUMENTÁCIA  VRTOV

 Názov úlohy                  Žilina - Hájik, parkovací dom

íslo úlohy

35/2016

Kontroloval íslo prílohy

4Po et A4 5



- 1 -

J – 1  (Y = 445521.31  X = 1173054.36  Z = 408.26 m n.m. Bpv)
0,00  -  0,20 m   navážka - štrk + makadam  /Y/
0,20  -  1,50 m   navážka - íl strednoplastický tuhý s ojedinelými polohami štrku /CIY – F6/
1,50  -  3,00 m   navážka - íl vysokoplastický, žltohnedý, tuhý až pevný   /CHY – F8/
3,00  -  4,40 m   íl strednoplastický, bledohnedý, tuhý až pevný, s ojedinelými valúnami
                           žuly, silne až úplne zvetranými (až na hrubozrnný piesok)   /CI – F6/
4,40  -  7,10 m   íl pies itý, hrdzavohnedý, tuhej konzistencie s obsahom silne zvetraných
                           až rozpadavých valúnov žuly do 25 %   /CS – F4/
7,10 - 10,70 m   štrk terasový, ílovitý, hnedý, stredne u ahlý, tvorený prevažne valúnami

žuly, menej vápenca a pieskovca rôzneho stup a zvetrania (až rozložené na
piesok) a ojedinele zdravými valúnami kremencov. Ve kos  valúnov je do
7 cm, ojedinele do 12 cm s celkovým obsahom cca 50 %, pri om výpl
tvorí piesok ílovitý hnedý, tuhý.   /GC – G5/

10,70-11,30 m   siltovec bledohnedý, silne až úplne zvetraný, s náznakmi po laminovanej
                           vrstevnatosti - charakter ve mi slabo spevnenej poloskalnej horniny  /R6/
11,30-14,00 m   siltovec bledohnedý s ojedinelými vložkami ílovca sivohnedého
                           vrstevnatos  tenko až hrubo laminovaná - charakter slabo spevnenej
                           poloskalnej horniny  /R5/
Hladina podzemnej vody nebola po as vrtných prác zistená.
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J – 2  (Y = 445551.22  X = 1173056.27  Z = 408.33 m n.m. Bpv)
0,00  -  0,50 m   navážka - hlina + panel + makadam  /Y/
0,50  -  0,90 m   navážka - hlina s drobnými úlomkami  /Y/
0,90  -  2,00 m   navážka - íl strednoplastický, bledohnedý tuhý až pevný   /CIY – F6/
2,00  -  3,00 m   íl vysokoplastický, žltohnedý, tuhej až pevnej konzistencie   /CH – F8/
3,00  -  4,60 m   íl strednoplastický, bledohnedý, tuhej až pevnej konzistencie s ojedinelými
                           valúnami žuly, silne až úplne zvetranými (až na piesok)   /CI – F6/
4,60  -  6,60 m   íl pies itý, hrdzavohnedý, tuhej konzistencie s obsahom silne
                           zvetraných až rozpadavých valúnov žuly do 25 %   /CS – F4/
                           miestami je úlomkov aj 35 %     /CG – F2/
6,60 - 11,50 m   štrk terasový, ílovitý, hnedý, stredne u ahlý, tvorený prevažne valúnami

žuly, menej vápenca a pieskovca rôzneho stup a zvetrania (až rozložené na
piesok) a ojedinele zdravými valúnami kremencov. Ve kos  valúnov je do
7 cm, ojedinele do 12 cm s celkovým obsahom cca 50 %, pri om výpl
tvorí piesok ílovitý hnedý, tuhý.   /GC – G5/

11,50-12,60 m   siltovec bledohnedý, silne až úplne zvetraný, s náznakmi po laminovanej
                           vrstevnatosti - charakter ve mi slabo spevnenej poloskalnej horniny  /R6/
12,60-12,70 m   pieskovec bledohnedý, mierne zvetraný, rozpukaný  /R4/
12,70-13,10 m   siltovec bledohnedý, silne zvetraný, s náznakmi po laminovanej
                           vrstevnatosti - charakter ve mi slabo spevnenej poloskalnej horniny  /R6/
13,10-15,00 m   ílovec sivý, tenko až hrubo laminovanej vrstevnatosti - charakter slabo
                           spevnenej poloskalnej horniny  /R5/
Hladina podzemnej vody vo ná v h bke 10,90 m od povrchu terénu.
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J – 3  (Y = 445539.36  X = 1173027.53  Z = 408.26 m n.m. Bpv)
0,00  -  0,07 m   navážka - asfalt  /Y/
0,07  -  1,00 m   navážka - hlina s makadamom  /Y/
1,00  -  2,40 m   navážka - íl strednoplastický, žltohnedý tuhý až pevný   /CIY – F6/
2,40  -  4,00 m   íl vysokoplastický, hnedý, tuhý až pevný   /CH – F8/
4,00  -  4,70 m   íl strednoplastický, bledohnedý, tuhej konzistencie   /CI – F6/
4,70  -  6,00 m   íl strednoplastický, pies itý s ojedinelými valúnami žuly, silne až úplne
                           zvetranými (až na hrubozrnný piesok)   /CI – F6/
6,00  -  7,50 m   íl pies itý, hrdzavohnedý, tuhej konzistencie s obsahom silne zvetraných
                           až rozpadavých valúnov žuly do 25 %   /CS – F4/
7,50 - 11,30 m   štrk terasový, ílovitý, hnedý, stredne u ahlý, tvorený prevažne valúnami

žuly, menej vápenca a pieskovca rôzneho stup a zvetrania (až rozložené na
piesok) a ojedinele zdravými valúnami kremencov. Ve kos  valúnov je do
7 cm, ojedinele do 12 cm s celkovým obsahom cca 50 %, pri om výpl
tvorí piesok ílovitý hnedý, tuhý.   /GC – G5/

11,30-12,50 m   siltovec úplne zvetraný, zemitého vzh adu, pevnej konzistencie  /R6/
12,50-13,30 m   siltovec bledohnedý, silne až úplne zvetraný, s náznakmi po laminovanej
                           vrstevnatosti - charakter ve mi slabo spevnenej poloskalnej horniny  /R6/
13,30-15,00 m   ílovec sivý, tenko až hrubo laminovanej vrstevnatosti - charakter slabo
                           spevnenej poloskalnej horniny  /R5/
Hladina podzemnej vody vo ná v h bke 11,70 m od povrchu terénu.
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J – 4  (Y = 445521.00  X = 1172993.86  Z = 407.27 m n.m. Bpv)
0,00  -  0,60 m   navážka - hlina s úlomkami  /Y/
0,60  -  2,60 m   navážka - íl strednoplastický tuhý až pevný, od 1,60 m tuhý, s ojedinelými
                           zvetranými až rozloženými valúnami žuly /CIY – F6/
2,60  -  3,70 m   íl strednoplastický, bledohnedý, tuhý, s ojedinelými valúnami žuly,
                           silne až úplne zvetranými (až na piesok)   /CI – F6/
3,70  -  4,30 m   íl pies itý, bledohnedý, tuhej konzistencie s obsahom silne zvetraných
                           až rozpadavých valúnov žuly do 25 %   /CS – F4/
4,30  -  4,70 m   íl strednoplastický, žltohnedý, tuhý    /CI – F6/
4,70  -  5,10 m   íl pies itý, hrdzavohnedý, tuhej konzistencie s obsahom silne zvetraných
                           až rozpadavých valúnov žuly do 25 %   /CS – F4/
5,10  -  9,30 m   štrk terasový, ílovitý, hnedý, stredne u ahlý, tvorený prevažne valúnami

žuly, menej vápenca a pieskovca rôzneho stup a zvetrania (až rozložené na
piesok) a ojedinele zdravými valúnami kremencov. Ve kos  valúnov je do
7 cm, ojedinele do 12 cm s celkovým obsahom cca 50 %, pri om výpl
tvorí piesok ílovitý hnedý, tuhý.   /GC – G5/

9,30  -  9,80 m   siltovec bledohnedý, silne až úplne zvetraný, s náznakmi po laminovanej
                           vrstevnatosti - charakter ve mi slabo spevnenej poloskalnej horniny  /R6/
9,80 - 13,00 m   siltovec bledohnedý s ojedinelými vložkami ílovca sivohnedého
                           vrstevnatos  tenko až hrubo laminovaná - charakter slabo spevnenej
                           poloskalnej horniny  /R5/
Hladina podzemnej vody nebola po as vrtných prác zistená.
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J – 5  (Y = 445553.40  X = 1172988.41  Z = 406.40 m n.m. Bpv)
0,00  -  1,70 m   navážka - íl strednoplastický, tuhý na báze s úlomkami  /CIY – F6/
1,70  -  3,50 m   íl vysokoplastický, žltohnedý, tuhej konzistencie   /CH – F8/
3,50  -  7,40 m   íl strednoplastický, bledohnedý, tuhej až pevnej konzistencie   /CI – F6/
7,40  -  8,00 m   íl strednoplastický, bledohnedý, tuhej konzistencie   /CI – F6/
8,00  -  8,70 m   íl pies itý, hrdzavohnedý, tuhej konzistencie s obsahom silne
                           zvetraných až rozpadavých valúnov žuly do 10 %, vlhký   /CS – F4/
8,70  -  9,20 m   siltovec bledohnedý, silne až úplne zvetraný, s náznakmi po laminovanej
                           vrstevnatosti - charakter ve mi slabo spevnenej poloskalnej horniny  /R6/
9,20 - 11,00 m   siltovec bledohnedý s ojedinelými vložkami ílovca sivohnedého
                           vrstevnatos  tenko až hrubo laminovaná - charakter slabo spevnenej
                           poloskalnej horniny  /R5/
11,00-11,60 m   ílovec sivý, tenko až hrubo laminovanej vrstevnatosti - charakter slabo
                           spevnenej poloskalnej horniny  /R5/
11,60-12,00 m   siltovec bledohnedý s ojedinelými vložkami ílovca sivohnedého
                           vrstevnatos  tenko až hrubo laminovaná - charakter slabo spevnenej
                           poloskalnej horniny  /R5/
Hladina podzemnej vody nebola po as vrtných prác zistená.

Zdokumentoval :

                                                                                                            Ing. Milan Šustek
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