
 
 
KONCEPT 

Kultúrny dom je na námestí mestskej časti Žilina – Bytčica, v blízkosti 
klasicistického kaštieľa  s priľahlým parkom. Objekt je v centrálnej časti na Hlavnej 
ulici a tvorí čelo námestia. Hlavná ulica je dopravnou tepnou a cestou prvej triedy I/64 
zo Žiliny do Prievidze, na ktorej sú objekty s verejnými, spoločenskými 
a vybavenostnými funkciami s doplnkom bývania. Po dobudovaní privádzača k 
diaľnici D1 - Liet. Lúčka – Žilina, ktorý odkloní tranzit z Hlavnej ulice prechádzajúcej 
centrom Bytčice je predpoklad humanizácie tejto Ulice a vytvorenie plnohodnotného 
námestia pred Kultúrnym domom. Kompozičným stvárnením objektu s okolitou 
urbanistickou štruktúrou vytvára predpoklady na vzniknutie námestia ako 
spoločensko-stretávacieho priestoru. Dobudovaním a zorganizovaním námestia sa 
skompletizuje priestor slúžiaci na spoločensko-stretávacie akcie. Ťažiskový dopravný 
priestor zastúpený motoristickou aj nemotoristickou dopravou s dobrou dostupnosťou 
MHD a koľajovej dopravy, je predurčený na vznik nového kultúrneho centra Bytčice. 
Potrebu doplnenia občianskej vybavenosti zabezpečia okolité budovy ako prirodzený 
efekt rozvíjajúceho lokálneho centra. Hlavným motívom je znovunavrátenie kultúry do 
objektu Kultúrneho domu, zapojenie do organizmu sídla, prepojenie s okolím 
a oživenie miesta po celý rok. Cieľom riešenia je pozdvihnúť kultúrnu, 
spoločenskú, architektonickú hodnotu pamiatky, vytvorením nového predpolia 
s námestím a pohotovostným parkovaním. Hlavnými tézami konceptu sú oživenie, 
zatraktívnenie a doplnenie už zaužívanej kultúrno spoločenskej funkcie v hlavnej sále 
o ďalšie verejné funkcie s doplnkom služieb. Reorganizovaním priestoru námestia sa 
vytvorí spoločensko-stretávací priestor adekvátny pre centrum kultúry s možnosťou 
usporiadania akcií počas celého roka. 

     
 
 
KOMPOZÍCIA 

Kompozícia je daná objektom Kultúrneho domu a priestor námestia je 
modelovaný s kompozičnou osou, ktorú vytvára hlavný vstup s akcentom vodnej 
plochy na námestí. Návštevníka dovedie cez nástupný priestor  priamo do vstupnej 
haly objektu. Hlavným cieľom je previazanie vnútorného života s exteriérom pomocou 
zväčšenia presklených plôch v hlavnej sále a vedľajšej sále budovy. Úpravy objektu 
nezasahujú do hmotového stvárnenia pamiatky, vyzdvihujú ju a nerušene 
sprostredkujú historickú stopu. Zásahy očisťujú vrstvy nadobudnuté počas takmer 60 
ročného užívania a pomocou reorganizácie a rekonštrukcie znovu prinavrátia život do 
Kultúrneho domu. 

 
 
 
DOPRAVA 

Dopravné riešenie akceptuje existujúci stav, kde je navrhnutá reorganizácia 
priľahlých dopravných a peších plôch. Vjazd do dvora Kultúrneho domu bude 
zachovaný ale úpravou stávajúcich plôch pri južnej fasáde vznikne 22 parkovacích 
miest pri rešpektovaní a zachovaní vzrastlej zelene. Oranizáciou  prejazdu áut 
popred hlavný vstup do objektu vznikne adekvátny stretávací priestor. V tomto 
priestore bude zriadený regulovaný prejazd po zjazdom chodníku pre účely 
dopravnej obsluhy pošty. Počas konania akcií, kde bude potrebné zabezpečiť viac 
parkovacích miest, je možné využiť stávajúce neorganizované parkovisko na 
spevnenej ploche na parcele 349 aj keď parcela nieje v majetku mesta 
a v budúcnosti bude potrebné tieto miesta zabezpečiť iným spôsobom. 

 
 
 

 
ARCHITEKTÚRA 

Architektonický koncept je založený na rešpektovaní objektu v jeho 
architektonickom výraze s prvkami monumentálnej a ozdobnej architektúry slohu 
sociálneho realizmu a dopĺňa ho súčasnou jednoznačne odlíšenou výrazovou 
vrstvou. Dôležitým prvkom v koncepte je kontakt okolia s objektom a vytvorenie 
kultivovaného verejného priestoru včleneného do organizmu sídla. Objekt Kultúrneho 
domu vytvára pozadie verejnému priestoru námestia a komunikuje s ním 
prostredníctvom vstupnej fasády s prevýšeným rizalitom. Trojstĺpové vstupné 
priečelie s výškou cez dve podlažia návštevníka navádza do vstupného foyer. 
Otvorenie parteru hlavnej a vedľajšej sály reflektuje organizáciu dispozície v podobe 
otvorených viacúčelovo stvárnených priestorov. Obnovením a doplnením presklených 
plôch v hlavnej sále sa zabezpečí presvetlenie a zatraktívnenie vnútorného priestoru  
s priamym kontaktom so zeleňou v uzavretom átriu. Úpravy a stvárnenie areálu 
nemajú za cieľ konkurovať historickým hodnotám objektu ale hodnotne dotvárať 
prostredie so zabezpečením novej kvality kultúrno-spoločenskej funkcie. 

 
 
 
DISPOZÍCIA 

Dispozičné riešenie vychádza z lokalitného programu, modifikuje a dopĺňa ho 
podľa navrhovaného konceptu kultúrno-spoločenského centra Mestskej časti Žilina – 
Bytčica. Hlavný nástupný verejný priestor logicky vyúsťuje do reprezentačného 
foyeru, ktorý tvorí komunikačný uzol a stmeľuje všetky funkcie objektu. Dominantný 
prvok vstupu je centrálna zaoblená nika pre umiestnenie umeleckého diela 
s možnosťou iluminácie. Vstupný priestor je koncipovaný multifunkčne kde 
zabezpečuje dostatočný rozptyl návštevníkov, príležitostné výstavy, šatňu 
a sprístupňuje hlavnú spoločenskú sálu, hygienické zázemie a vertikálne 
komunikácie do ostatných častí objektu. Hlavná spoločenská sála je prístupná 
dvojicou dvojkrídlových dvier zapracovaných do obkladu steny. Spoločenská sála je 
presvetlená obnovenými okennými otvormi doplnenými o presklené steny na prízemí 
do uzavretého átria. Tieto presklené steny sprostredkujú priamy kontakt so zeleňou 
a umožňujú v letných mesiacoch prepojenie sály s týmto priestorom. Priestor je 
doplnený o akustický podhľad so zabudovanými vzduchotechnickými rozvodmi, 
osvetlením a audio prvkami. Ústredný priestor javiska s pódiom je navrhnutý 
a doplnený podľa súčasných požiadaviek na multifunkčné využitie sály. Vedľajšia 
sála predurčená pre občerstvenie a sedenie za stolmi je znovu prepojená s hlavnou 
sálou mobilnými stenami, ktoré v prípade potreby umožňujú ich vzájomné prepojenie. 
Tento priestor má priamu väzbu na novovybudovanú exteriérovú terasu s pergolou. 
Samozrejmosťou je vybudovanie adekvátneho priestoru pre zázemie cateringu so 
samostatným vstupom z exteriéru a priamou väzbou na odbytovú časť. Vyčlenením 
priestoru na prízemí v južnom krídle pre kaviareň sa obohatila spoločenská funkcia 
Kultúrneho domu. Kaviareň má samostatný vstup z exteriéru, hygienicko-skladové 
zázemie a priamu väzbu na vstupný foyer. Za javiskom v zákulisí je stávajúci priestor 
zázemie pre účinkujúcich. Dispozičnými úpravami vzniknú dve šatne s hygienou 
a sklad mobiliáru, ktorý je prepojený s vedľajšou sálou pre uľahčenie manipulácie 
s nábytkom. Schodisko je v koncepte zachované a doplnené o výťah pre uľahčenie 
vertikálneho pohybu. V pravom krídle objektu sú zachované rozdelené toalety 
s upraveným usporiadaním, doplnené o kabínu pre imobilných a upratovaciu komoru. 
Priestor pamätnej izby je ponechaný na pôvodnom mieste s možnosťou priameho 
vstupu z foyer. Prevádza pošty je ponechaná taktiež na súčasnom mieste, 
reorganizovaním expozitúry a zázemia sa vytvorí atraktívny priestor pre prevádzku 
poštových služieb verejnosti.   

 
 



Poschodie objektu bude vyčlenené pre prevádzku pobočky Žilinskej knižnice 
s čitárňou. Knižnica má dominantné postavenie v tomto priestore. Prostredie je 
presvetlené, prehľadne zorganizované a obohatené o možnosť využívania balkónu 
v letných mesiacoch. Balkón hlavnej sály je ponechaný a doplnený o pohodlné 
sedenie na stupňovitej podlahe. V južnom krídle sú navrhnuté štyri priestranné 
miestnosti klubovní pre stretávanie rôznych skupín pre voľnočasové aktivity. 
Vytvorenie plnohodnotného centra je za predpokladu premiestnenia kotolne do 
suterénu objektu. V severnom krídle sú dispozične upravené toalety rozdelené pre 
pánov a dámy, doplnené o kabínu pre imobilných a upratovaciu komoru. V tomto 
priestore je vyčlenený priestor pre hudobníkov, ktorý bude vhodne akusticky 
upravený a jednu klubovú miestnosť. Tieto priestory zabezpečsitujú potreby 
voľnočasových aktivít verejnosti ako klubové činnosti, krúžky a kluby dôchodcov. 
Priestory sú navrhnuté účelne a multifunkčne s dostatočnou kapacitou. Pre 
zabezpečenie fungovania Kultúrneho domu je ešte na tomto podlaží vyčlenený 
priestor kancelárie vedenia.  

Samostatný suterénny priestor pod javiskom hlavnej sály je navrhnutý pre 
zriadenie fitness centra. Prístupný je z exteriéru samostatným vstupom v blízkosti 
parkovacích miest čím ho predurčuje pre prevádzkovanie súkromným subjektom. 
Priestor je rozčlenený ako pre spoločné cvičenie tak aj pre cvičenie v individuálnych 
skupinách. Dispozičné riešenie zahŕňa nevyhnutné hygienické zázemie v podobe 
dvoch šatní so sprchou a wc. Pri vstupe je priestor baru s pohotovostným 
posedením. 

Pivničné priestory pod vstupným objektom sú ideovo navrhnuté pre 
umiestnenie zariadenia vinárne s potrebným hygienickým zázemím. Bývalá kotolňa 
s monumentálnym vysokým priestorom je predurčená na zriadenie výstavného 
priestoru pre inštalácie na mieru tomuto priestoru ale ja na iné výstavy. Tieto 
priestoru sú prístupné pomocou výťahu aj pre imobilné osoby. V prednej časti je 
vyčlenený priestor pre kotolňu a prípravu ohriatej pitnej vody. 

 
 
 
KONŠTRUKCIA A TECHNOLÓGIE 
 

Konštrukčné riešenie objektu zostáva zachované, úpravy spočívajú 
v reorganizovaní deliacich konštrukcií a otvorení výplňových murív. Vertikálne 
konštrukcie schodísk zostávajú zachované a sú doplnené o výťah sprístupňujúci 
všetky podlažia hlavného objektu. Nové zasklené časti obvodového plášťa sú 
s minimom viditeľných rámových konštrukcií pre zaistenie maximálneho vizuálneho 
zážitku z exteriéru. Vykurovanie a chladenie vnútorných priestorov bude 
zabezpečovať sústava tepelných čerpadiel využívajúcich energiu zeme. Masívne 
vnútorné konštrukcie s rozvodmi teplonosného média vo forme stropného chladenia 
a podlahového vykurovania zabezpečujú stabilnú tepelnú pohodu počas roka. 
Zhromažďovacie priestory budú vybavené vzduchotechnickým systémom 
zabezpečujúcim nútenú výmenu vzduchu s možnosťou dohrevu a chladenia 
privádzaného vzduchu. Strojovňa pre zabezpečenie výroby tepla a ohrev pitnej vody 
je v suteréne. Strojovňa VZT pre obe sály bude v priestoroch povaly pre možnosť 
bezkolíznych rozvodov v tomto priestore k sálam. Energetický koncept pre 
zabezpečenie tepelného komfortu po celý rok využíva v maximálnej miere 
obnoviteľné zdroje energie pre udržateľnú a hospodárnu prevádzku. 

 
 
 
 
 
 

POPIS POTENCIÁLNEJ POTREBY ETAPOVITEJ REVITALIZÁCIE KULTÚRNEHO DOMU 
 

 Rekonštrukciu objektu je podľa potreby rozčleniť do viacerých fáz podľa 
nadväzností jednotlivých funkcií. Prvá etapa by mala zahŕňať revitalizáciu hlavnej 
sály so vstupnými a hygienickými miestnosťami. V tejto fáze je potrebné vybudovať aj 
adekvátne technologické zariadenie pre fungovanie sály. Priestory s možnosťou 
potenciálneho prenajatia ako kaviareň, vináreň a fitness je možné realizovať 
v kooperácií s budúcimi nájomníkmi. Druhé podlažie je možné rekonštruovať 
s takmer nerušenou prevádzkou ostatných častí objektu. 
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