KONCEPT

KOMPOZi

Kultirny dom je na namesti mestskej éasti Zilina — Bytgica, v blizkosti
klasicistického kastiefa s prifahlym parkom. Objekt je v centralnej ¢asti na Hlavnej
ulici a tvori €elo namestia. Hlavna ulica je dopravnou tepnou a cestou prvej triedy 1/64
zo Ziliny do Prievidze, na ktorej su objekty s verejnymi, spoloenskymi
a vybavenostnymi funkciami s doplnkom byvania. Po dobudovani privadzaca k
dialnici D1 - Liet. Lugka — Zilina, ktory odkloni tranzit z Hlavnej ulice prechadzajticej
centrom Bytcice je predpoklad humanizacie tejto Ulice a vytvorenie plnohodnotného
namestia pred Kultirnym domom. Kompozicénym stvarnenim objektu s okolitou
urbanistickou Strukturou vytvara predpoklady na vzniknutie namestia ako
spolo¢ensko-stretavacieho priestoru. Dobudovanim a zorganizovanim namestia sa
skompletizuje priestor sluZiaci na spolo&ensko-stretavacie akcie. Taziskovy dopravny
priestor zastupeny motoristickou aj nemotoristickou dopravou s dobrou dostupnostou
MHD a kolajovej dopravy, je predurCeny na vznik nového kulturneho centra BytcCice.
Potrebu doplnenia obdianskej vybavenosti zabezpecia okolité budovy ako prirodzeny
efekt rozvijajuceho lokalneho centra. Hlavnym motivom je znovunavratenie kultury do
objektu Kulturneho domu, zapojenie do organizmu sidla, prepojenie s okolim
a ozivenie miesta po cely rok. Ciefom rieSenia je pozdvihnut kultarnu,
spoloCensku, architektonicki  hodnotu  pamiatky, vytvorenim nového predpolia
s namestim a pohotovostnym parkovanim. Hlavnymi tézami konceptu su oZivenie,
zatraktivnenie a doplnenie uz zauzivanej kulturno spolo€enskej funkcie v hlavnej sale
o dalSie verejné funkcie s doplnkom sluzieb. Reorganizovanim priestoru namestia sa
vytvori spoloensko-stretavaci priestor adekvatny pre centrum kultiry s moznostou
usporiadania akcii po¢as celého roka.

CIA

Kompozicia je dana objektom Kultirneho domu a priestor namestia je
modelovany s kompozi¢nhou osou, ktord vytvara hlavny vstup s akcentom vodnej
plochy na namesti. Navstevnika dovedie cez nastupny priestor priamo do vstupnej
haly objektu. Hlavnym cielom je previazanie vnutorného Zivota s exteri€rom pomocou
zvadsenia presklenych ploch v hlavnej sale a vedlajsej sale budovy. Upravy objektu
nezasahuju do hmotového stvarnenia pamiatky, vyzdvihuju ju a neruSene
sprostredkuju historicku stopu. Zasahy ocistuju vrstvy nadobudnuté pocas takmer 60
roéného uzivania a pomocou reorganizacie a rekonstrukcie znovu prinavratia zivot do
Kulturneho domu.

DOPRAVA

Dopravné rieSenie akceptuje existujuci stav, kde je navrhnutd reorganizacia
prifahlych dopravnych a peSich ploch. Vjazd do dvora Kultirneho domu bude
zachovany ale upravou stavajucich ploch pri juznej fasade vznikne 22 parkovacich
miest pri reSpektovani a zachovani vzrastlej zelene. Oranizaciou prejazdu aut
popred hlavny vstup do objektu vznikne adekvatny stretavaci priestor. V tomto
priestore bude zriadeny regulovany prejazd po zjazdom chodniku pre ucely
dopravnej obsluhy posty. PoCas konania akcii, kde bude potrebné zabezpecit' viac
parkovacich miest, je mozné vyuZit stavajuce neorganizované parkovisko na
spevnenej ploche na parcele 349 aj ked parcela nieje v majetku mesta
a v buducnosti bude potrebné tieto miesta zabezpecit inym spdsobom.

ARCHITEKTURA

Architektonicky koncept je zalozeny na reSpektovani objektu v jeho
architektonickom vyraze s prvkami monumentalnej a ozdobnej architektury slohu
socialneho realizmu adopifia ho sU&asnou jednoznaéne odlienou vyrazovou
vrstvou. Délezitym prvkom v koncepte je kontakt okolia s objektom a vytvorenie
kultivovaného verejného priestoru véleneného do organizmu sidla. Objekt Kulturneho
domu vytvara pozadie verejnému priestoru namestia akomunikuje s nim
prostrednictvom vstupnej fasady s prevySenym rizalitom. Trojstipové vstupné
prieCelie s vySkou cez dve podlazia navstevnika navadza do vstupného foyer.
Otvorenie parteru hlavnej a vedlajSej saly reflektuje organizaciu dispozicie v podobe
otvorenych viacucelovo stvarnenych priestorov. Obnovenim a doplnenim presklenych
pléch v hlavnej sale sa zabezpecdi presvetlenie a zatraktivnenie vnutorného priestoru
s priamym kontaktom so zelefiou v uzavretom atriu. Upravy a stvarnenie arealu
nemaju za ciel konkurovat historickym hodnotdm objektu ale hodnotne dotvarat
prostredie so zabezpecenim novej kvality kultirno-spolocenskej funkcie.

DISPOZICIA

Dispoziéné rieSenie vychadza z lokalitného programu, modifikuje a dopifia ho
podla navrhovaného konceptu kultirno-spologenského centra Mestskej ¢asti Zilina —
Byt€ica. Hlavny nastupny verejny priestor logicky vyustuje do reprezentaéného
foyeru, ktory tvori komunikacny uzol a stmeluje vSetky funkcie objektu. Dominantny
prvok vstupu je centralna zaoblena nika pre umiestnenie umeleckého diela
s moznostou iluminacie. Vstupny priestor je koncipovany multifunkéne kde
zabezpeCuje dostatoény rozptyl navstevnikov, prileZitostné vystavy, Satfiu
a spristupfiuje  hlavnu spoloCensku salu, hygienické zazemie a vertikalne
komunikacie do ostatnych cCasti objektu. Hlavna spoloCenska sala je pristupna
dvojicou dvojkridlovych dvier zapracovanych do obkladu steny. Spolo¢enska sala je
presvetlend obnovenymi okennymi otvormi doplnenymi o presklené steny na prizemi
do uzavretého atria. Tieto presklené steny sprostredkuju priamy kontakt so zelefiou
a umoznuju v letnych mesiacoch prepojenie saly stymto priestorom. Priestor je
doplneny o akusticky podhfad so zabudovanymi vzduchotechnickymi rozvodmi,
osvetlenim a audio prvkami. Ustredny priestor javiska s poddiom je navrhnuty
a doplneny podla sucasnych poziadaviek na multifunkéné vyuzitie saly. Vedlajsia
séla predurCena pre obclerstvenie a sedenie za stolmi je znovu prepojena s hlavnou
salou mobilnymi stenami, ktoré v pripade potreby umozfuju ich vzajomné prepojenie.
Tento priestor ma priamu vazbu na novovybudovanu exteriérovu terasu s pergolou.
Samozrejmostou je vybudovanie adekvatneho priestoru pre zazemie cateringu so
samostatnym vstupom z exteriéru a priamou vazbou na odbytovu €ast. Vyc€lenenim
priestoru na prizemi v juznom kridle pre kaviaren sa obohatila spolo¢enska funkcia
Kultirneho domu. Kaviarefi ma samostatny vstup z exteriéru, hygienicko-skladové
zadzemie a priamu vazbu na vstupny foyer. Za javiskom v zakulisi je stavajuci priestor
zazemie pre ucinkujucich. Dispoziénymi uUpravami vzniknu dve Satne s hygienou
a sklad mobiliaru, ktory je prepojeny s vedlajSou salou pre ulah&enie manipulacie
s nabytkom. Schodisko je v koncepte zachované a doplnené o vytah pre ulah&enie
vertikalneho pohybu. V pravom kridle objektu suU zachované rozdelené toalety
s upravenym usporiadanim, doplnené o kabinu pre imobilnych a upratovaciu komoru.
Priestor pamatnej izby je ponechany na pévodnom mieste s moznostou priameho
vstupu zfoyer. Prevadza posty je ponechana taktiez na suCasnom mieste,
reorganizovanim expozitury a zazemia sa vytvori atraktivny priestor pre prevadzku
postovych sluzieb verejnosti.



Poschodie objektu bude vyé&lenené pre prevadzku pobogky Zilinskej kniznice
s Citarfou. Kniznica ma dominantné postavenie vtomto priestore. Prostredie je
presvetlené, prehfadne zorganizované a obohatené o moZnost' vyuZivania balkénu
v letnych mesiacoch. Balkdén hlavnej saly je ponechany a doplneny o pohodiné
sedenie na stuphovitej podlahe. V juznom kridle su navrhnuté Styri priestranné
miestnosti klubovni pre stretavanie réznych skupin pre volnoCasové aktivity.
Vytvorenie plnohodnotného centra je za predpokladu premiestnenia kotolne do
suterénu objektu. V severnom kridle su dispozicne upraveneé toalety rozdelené pre
panov a damy, doplnené o kabinu pre imobilnych a upratovaciu komoru. V tomto
priestore je vyCleneny priestor pre hudobnikov, ktory bude vhodne akusticky
upraveny ajednu klubovi miestnost. Tieto priestory zabezpecsituju potreby
volno€asovych aktivit verejnosti ako klubové ¢innosti, krizky a kluby déchodcov.
Priestory su navrhnuté u0celne a multifunkéne s dostatoCnou kapacitou. Pre
zabezpecenie fungovania Kultirneho domu je eSte na tomto podlazi vyc¢leneny
priestor kancelarie vedenia.

Samostatny suterénny priestor pod javiskom hlavnej saly je navrhnuty pre
zriadenie fitness centra. Pristupny je z exteriéru samostatnym vstupom v blizkosti
parkovacich miest ¢im ho predurCuje pre prevadzkovanie sukromnym subjektom.
Priestor je roz&leneny ako pre spolo¢né cvienie tak aj pre cviCenie v individualnych
skupinach. Dispozi¢né rieSenie zahffia nevyhnutné hygienické zazemie v podobe
dvoch 8atni so sprchou awc. Pri vstupe je priestor baru s pohotovostnym
posedenim.

Pivnicné priestory pod vstupnym objektom su ideovo navrhnuté pre
umiestnenie zariadenia vinarne s potrebnym hygienickym zazemim. Byvala kotolfia
s monumentalnym vysokym priestorom je preduréena na zriadenie vystavného
priestoru pre instalacie na mieru tomuto priestoru ale ja na iné vystavy. Tieto
priestoru su pristupné pomocou vytahu aj pre imobilné osoby. V prednej Casti je
vyCleneny priestor pre kotolfiu a pripravu ohriatej pitnej vody.

KONSTRUKCIA A TECHNOLOGIE

Konstrukéné rieSenie objektu zostava zachované, Uupravy spocivaju
v reorganizovani deliacich kons$trukcii a otvoreni vyplhovych muriv. Vertikalne
konstrukcie schodisk zostavaju zachované asu doplnené o vytah spristupriujuci
vdetky podlazia hlavného objektu. Nové zasklené Casti obvodového plasta su
s minimom viditelnych ramovych konstrukcii pre zaistenie maximalneho vizualneho
z&Zitku z exteriéru. Vykurovanie a chladenie vnutornych priestorov bude
zabezpeCovat sustava tepelnych Cerpadiel vyuzivajucich energiu zeme. Masivne
vnutorné konstrukcie s rozvodmi teplonosného média vo forme stropného chladenia
a podlahového vykurovania zabezpecuju stabilnd tepelnd pohodu poc€as roka.
Zhromazdovacie priestory budd vybavené vzduchotechnickym systémom
zabezpedujucim nutend vymenu vzduchu s moznostou dohrevu a chladenia
privadzaného vzduchu. Strojoviha pre zabezpecenie vyroby tepla a ohrev pitnej vody
je v suteréne. Strojovia VZT pre obe saly bude v priestoroch povaly pre moznost
bezkoliznych rozvodov vtomto priestore k salam. Energeticky koncept pre
zabezpecenie tepelného komfortu po cely rok vyuziva v maximalnej miere
obnovitelné zdroje energie pre udrzatelnu a hospodarnu prevadzku.

POPIS POTENCIALNEJ POTREBY ETAPOVITEJ REVITALIZACIE KULTURNEHO DOMU

Rekonstrukciu objektu je podla potreby rozélenit do viacerych faz podla
nadvaznosti jednotlivych funkcii. Prva etapa by mala zahfiat revitalizaciu hlavne;j
saly so vstupnymi a hygienickymi miestnostami. V tejto faze je potrebné vybudovat aj
adekvatne technologické zariadenie pre fungovanie saly. Priestory s moznostou
potencialneho prenajatia ako kaviaren, vinaren a fitness je mozné realizovat
v kooperacii s buducimi najomnikmi. Druhé podlazie je mozné rekonstruovat
s takmer neruSenou prevadzkou ostatnych €asti objektu.
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